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I. Allgemeines 


7897 Max Born. Zur Frage des Determinismus. Phys. Bl, 11, 314—315, 1958, 
Nr. 7. (Juli.) (Bad Pyrmont.) Sché6n. 


7898 *Bernhard Baule. Die Mathematik des Naturforschers und Ingeniewrs. Bd, I. 
Differential- und Integralrechnung. 9. Auflage. S. Hirzel Verlag Leipzig 1954. 
VIII/487 S. mit 183 Abb. 8° Preis 7,— DM. AuBer Druckfehlerberichtigungen 
sind keine Anderungen am Text der 8. Auflage angebracht. H, Ebert. 


7899 *L. Bergmann und Cl. Sehaefer. Lehrbuch der Experimentalphysik. Erster 
Band. Mechanik. Akustik. Warme. Vierte durchgesehene Auflage. Mit 643 Abb. 
im Text, XII und 622 S. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1954. Ganzleinen 
32,— DM. Bereinigter Abdruck der 1944 erschienenen dritten Auflage. — Inhalt: 
Mechanik und Akustik. 1. MaB und Messen. 2. Mechanische Grundbegriffe. 
Mechanik des Massenpunktes. 3. Mechanik eines Systems von Massenpunkten. 
4, Anwendungen auf spezielle Bewegungen. 5. Elastizitat fester Korper. 6. Me- 
chanik der Fliissigkeiten und, Gase. 7. Molekularphysik. 8. Allgemeine Wellen- 
lehre. 9. Akustik, — Warmelehre. 10. Temperatur und Warmemenge. 11. Me- 
chanische Theorie der Warme. Namen- und Sachverzeichnis. Schon. 


7900 *N. J. Kotschin, I. A. Kibel und N. W. Rose. Theoretische Hydromechanik. 
Band I.’ Aus dem Russischen iibersetzt von J. Sauer. Mit 179 Abb., XI u. 508 S. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1954. Ganzleinen 36,— DM. Der erste Band des um- 
fassenden Lehrbuches enthalt im wesentlichen die klassische Behandlung der 
Bewegungen einer idealen Flissigkeit. — Inhalt: 1. Die Kinematik des fliissigen 
Mediums (Deformation eines Flissigkeitsteilchens, Kontinuitatsgleichung, kine- 
matischer Charakter der Hydrodynamik einer idealen Fliissigkeit). 2. Die Grund- 
gleichungen der Hydrodynamik einer idealen Fliissigkeit. 3. Hydrostatik. 4. Die 
einfachsten Bewegungen einer idealen Flissigkeit (Integrale von BERNOULLI 
und Cavcny, ebene wirbelfreie Strémung). 5. Wirbelbewegung einer idealen 
Flissigkeit (Grundgleichungen und Erhaltungssatze, Bestimmung des Geschwin- 
digkeitsfelds aus Wirbel- und Quellfeld, die KArmansche Wirbelstrafe). 6. Das 
ebene Problem der Kérperbewegung in einer idealen Fliissigkeit. 7. Das raumliche | 
Problem der Kérperbewegung in einer idealen Flissigkeit. 8. Wellenbewegungen 
einer idealen Fliissigkeit (Grundgleichungen, ebene Wellen, dreidimensionale 
Wellen, lange Wellen). Literatur. Anhang zur deutschen Ausgabe. Sché6n. 
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7901 *Clemens Sehaefer. Hinfithrung in die theoretische Physik. Zweiter Band. 
Theorie der Warme. Molekular-kinetische Theorie der Materie. Dritte, durch- 
gesehene Aufl., Nachdruck. Mit 88 Abb. im Text, XII u. 660 S. Berlin, Walter 
de Gruyter & Co., 1955. Ganzleinen 42,— DM. Nachdruck der 1943 erschienenen 
dritten Auflage. — Inhalt: Einleitung. 1. Theorie der Warmeleitung. 2. Der erste 
Hauptsatz der Warmetheorie. 3. Der zweite Hauptsatz der Warmetheorie. 
4. Physikalisch homogene Systeme. 5. Physikalisch heterogene Systeme. 6. Spe- 
zielle Systeme (Gase und verdiinnte Lésungen). 7. Die chemische Affinitét und 
das Warmetheorem von Nernst. 8. Elementare kinetische Theorie der Gase. 
9. Entropie und Wabhrscheinlichkeit. 10. Statistische Mechanik. 11. Das Ein- 
greifen der Quantentheorie, Schén. 


7902 *A. Weissfloch. Schaltungstheorie und Meftechnik des Dezimeter- und 
Zentimeter-Wellengebiets. Lehrbiicher und Monographien aus dem Gebiet der 
exakten Naturwissenschaften. Physikalische Reihe, Bd. 1. Mit 288 Abb. u. 308 S. 
Basel und Stuttgart, Birkhauser Verlag, 1954. Brosch. 29,30 DM. Ganzleinen 
33,50 DM. Die Schaltungstheorie wird, auf die experimentellen Méglichkeiten 
eingestellt. Die MeBtechnik wird daher nur soweit behandelt, als sie zur Lésung 
der Schaltungsfragen notwendig ist. Von den Maxwe.tischen Gleichungen wird 
kein, dagegen von der Geometrie der lineargebrochenen Funktionen weitgehender 
Gebrauch gemacht, — Inhalt: 1. Allgemeine kreisgeometrische Vierpoltheorie. 
2. Schaltungen mit homogenen Leitungen und MeBtechnik, 3. Zusammengesetzte 
Schaltungsteile, (S")-Pole mit n > 2 und Frequenzabhangigkeit der Trans- 
formationseigenschaften. 4. Anpassung. Namen- und Sachregister. _ Sch6n. 


7903 *N. 1. Achieser und J. M. Glasmann. Theorie der linearen Operatoren im 
Hilbert-Raum. Aus dem Russischen iibersetzt durch das Forschungsinstitut 
fiir Mathematik an der Deutschen Akademie der Wissenschaften, XIII u. 369 S. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1954. Ganzleinen 28,— DM. Inhalt des aus Vorlesungen 
und Vortragen am Charkower Mathematischen Institut entstandenen Buches: 
1. Der Hitpert-Raum/ 2. Lineare Funktionale und beschrankte lineare Opera- 
toren. 3. Projektoren und, unitaére Operatoren, 4, Einige allgemeine Begriffe und 
Satze aus der Theorie der linearen Operatoren. 5. Spektralanalysis vollstetiger 
Operatoren. 6. Spektralanalysis unitérer und, selbstadjungierter Operatoren. 
7. Theorie der Erweiterungen symmetrischer Operatoren, Anhang. Verallgemei- 
nerte Erweiterungen und verallgemeinerte Spektralfunktionen symmetrischer 
Operatoren. Differentialoperatoren. Literatur-, Sachverzeichnis. Scho6n. 


7904 *Hermann Boerner. Darstellungen von Griuppen mit Beriicksichtigung der 
Bediirfnisse der modernen Physik. Grundlehren der mathematischen Wissen- 
schaften, Bd. 74. Mit 15 Abb. im Text, XI und 287 S. Berlin-Gottingen-Heidel- 
berg, Springer-Verlag, 1955. Brosch. 33,— DM. Ganzleinen 36,60 DM. Stoff- 
auswahl und Art der Darstellung. des rein mathematischen Buches ent- 
sprechen den Bediirfnissen der Physiker. Auf Anwendungsbeispiele wird. zwar 
yerzichtet, doch wird eine breite Darstellung mit wenig Voraussetzungen und in 
sich méglichst abgeschlossenen Hinzelfragen gewahlt, — Inhalt: 1. Matrizen. 
2. Gruppen. 3. Allgemeine Darstellungstheorie. 4. Die Darstellungen der sym- 
metrischen Gruppen. 5. Die Darstellungen der vollen linearen, unimodularen 
und unitaren Gruppen. 6. Charaktere der linearen und der Permutationsgrup- 
pen. Die alternierende Gruppe. 7. Charaktere und eindeutige Darstellungen der 
Drehgruppe. 8. Spindarstellungen, Infinitesimalring, gewéhnliche Drehgruppe. 
9. Die Lorenrz-Gruppe. Literatur-, Namen- und Sachverzeichnis. Schén. 


7905 *W.L. Granowski. Der elekirische Strom im Gas. Bd. 1. Allgemeine 
Probleme der Elektrodynamik der Gase. Aus dem Russischen tibersetzt von 
H. Franzxerr, Mit 279 Abb. im Text, XV u. 500 S. Berlin, Akademie-Verlag, 


1762 


1955 I. 2. Lehrbiicher. 3. Biographisches 7906—7917 


1955. Ganzleinen 44,— DM. Es werden unter Voraussetzung der Kenntnisse 
der Grundlagen der mathematischen Analysis, der statistischen Physik und 
der Quantenmechanik die Elektrodynamik der Gase, die Theorie der Elementar- 
prozesse sowie die entsprechenden experimentellen Ergebnisse behandelt. — 
Inhalt: I, Allgemeine Satze und spezifische Besonderheiten der Elektrodynamik 
der Gase. 1. Die Grundgleichungen der Elektrodynamik des ionisierten Gases. 
2. Die Randbedingungen. II. Die Elementarprozesse, die mit dem elektrischen 
Strom im Gas verbunden sind. 3. Allgemeine Fragen der Theorie der Elementar- 
prozesse. 4, Elastische Wechselwirkungen der Teilchen. 5. Die Anregung und 
Ionisation der Atome. 6. Die Rekombination. Die Bildung negativer lonen. 
7. Die Elementarprozesse an Grenzflachen. III. Die Kinetik der Elektronen 
und Tonen im Gas, 8. Die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen. 9. Die 
gerichtete Bewegung der Elektronen und Ionen, 10. Die Kinetik der Volumen- 
ionisation und -rekombination. IV. Einige allgemeine Methoden der Dynamik 
in Anwendung auf den elektrischen Strom im Gas. 11. Die Energieformen des 
elektrischen Stroms im Gas und ihre Tragheit. 12. Die dufere elektrische Charak- 
teristik des Stroms im Gas. 13. Kleine Stérungen des selbstandigen Stroms. 
Tabellen. Literaturverzeichnis. : Sch6n. 


7906 *Thunderstrom electricity. Edited by Horacr R.Byers. Mit zahlreichen 
Abb. u. Tafeln. VIII u. 344 Seiten. Chicago, London, Toronto, University Press 
u. W. J. Gage & Co., 1953. Ganzleinen 6,— $. H. Israél. 


7907 *Koehler-Volekmar. Kompendien-Katalog Physik und Chemie. Koch, 
Neff, Oetinger & Co., Stuttgart-S. Ein Literatur-Verzeichnis fiir die Zeit 1945 bis 
Ende 1954. H. Ebert. 


7908 Gimther Leibfried. Richard Becker}. Phys. Bl. 11, 318—319, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (Géttingen.) 


7909 H. Rindfleisch. Abraham Esau. Phys. Bl. 11, 319—320, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (Hamburg. 


7910 Pascual Jordan. Einsteins physikalisches Lebenswerk. Phys. Bl. 11, 289 
bis 297, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Hamburg. ) 


7911 Kurt Neumann. Max Vollmer 70 Jahre. Phys, Bl. 11, 320, 1955, Nr. 7. 
(Juli.) (GieBen.) 


7912 Georg Karagounis. Reinhard Mecke 60 Jahre. Phys. Bl. 11, 321, 1959, 
Nr. 7. (Juli.) (Ziirich.) 


7913 WH. Lassen. Karl Forsterling 70 Jahre. Phys. Bl. 11, 367—-368, 1955, Nr. 8. 
(Aug.) (Berlin-Dahlem. ) 


7914 A.W. Meyer. Marcello Pirani 75 Jahre. Phys. Bl. 11, 368, 1955, Nr. 8. 
(Aug.) (Miinchen.) 


7915 G.-M. Schwab. Zu Max Trautz’ 75. Geburtstage. Z. Elektrochem. 59, 
139—140, 1955, Nr. 3. (20. Apr.) 


7916 J. Goubeau. Hans von Wartenberg, geboren am 24. Marz 1880. Z. Elektro- 
chem. 59, 231 —232, 1955, Nr. 4. (2. Mai.) (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem.) 


7917 Jakob I, Bernoulli. Zum 300. Geburtstag und 250. Todestag. Phys. Bl. 11, 
362—364, 1955, Nr. 8. (Aug.) Schon. 
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7918 Ernst Gehreke. Erinnerungen an Lummer. *17. Juli 1860 in Gera — 
f 5. Juli 1925 in Breslau. Phys. Bl. 11, 315—317, 1955, Nr, 7. (Juli.) (Berlin- 
Lichterfelde. ) Schén, 


7919 Pierre Fleury. Recherches poursuivies a UV Institut d'Optique. IV. Avril 
1952 — Février 1955, Rev. Opt. (théor. instrum.) 34, 207—232, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) Es wird ein Tatigkeitsbericht iiber die in der Zeit vom April 1952 bis 
Februar 1955 im ,,Institute d’Optique“ durchgefiihrten Arbeiten gegeben, die 
zum Teil schon ausfiihrlich an anderer Stelle veréffentlicht wurden, Die Arbeiten 
sind unter folgenden Stichwortern gegliedert: 1. Bilderzeugung und Bildstruktur: 
Errechnung optischer Systeme mit ihren Abbildungsfehlern, Lichtverteilung im 
Bild und Kontrastverbesserung. 2. Bildempfanger: physiologische Optik, Unter- 
suchung optischer Fehler des Auges, Bildumwandlung durch Photographie und 
andere Methoden. 3. Qualitétsuntersuchungen an optischen Instrumenten. 
4. Physikalisch-chemische Untersuchungen an optischen Medien, 5. Dimne 
Schichten: Berechnung und Herstellung. 6. Photometrie, Kolorimetrie, Spektral- 
untersuchungen. 7, Mikroskopie. 8. Weitere Anwendungsgebiete der Optik: 
Endoskopie, Interferometrie u. a. Rosenbruch. 


7920 W. Sehiitz. Methodische Fragen der Hochschulausbildung der Physiker. 
Tagung der Physikalischen Gesellschaft in der DDR am 15. und 16. April 1955 
in Eisenach, Phys. Bl. 11, 322—323, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Leipzig. ) 


7921 W. Loehte-Holtgreven. Internationales Symposium on ,,Electrical Discharges 
in Gases“ in Delft. Phys. Bl. 11, 323—324, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Kiel.) 


7922  Vierte Sondertagung des Vereins Deutscher Ingenieure in Miinster. Phys. 
Bl. 11, 324, 1955, Nr. 7. (Juli.) 


7923 J. Kaplan. Minutes of the 1954 Winter Meeting at the University of Cali- 
fornia, Berkeley, California, December 28—30, 1954. Phys. Rev. (2) 98, 254, 1955, 
Nr. 1. (1. Apr.) (Los Angeles, Calif., Univ.) 


7924 Robert Sauer. Die Bedeutung der elektronischen Rechenautomaten fiir die 
Entwicklung der Mathematik. Phys. Bl, 11, 348—358, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Miinchen, 
Nays) : 


7925 John C. Burgess. Apparent limit of convergence of the perturbation series 
solution for the free undamped duffing equation with hardening spring. Phys. Rev. 
(2) 98, 257, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 
S. 254. (Stanford, Calif.) Schén, 


7926 J. Garcia Santesmases y_ J. Mafias Diaz. Cuadripolos para derivacién e 
integract6n: deformacién, An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 349—354, 1952, 
Nr, 11/12. (Nov./Dez.) (Madrid, Univ., Lab. Fis, Ind., Dep. Electr. C. S. I. C.) 
Die bei der Benutzung von einfachen R-C- und R-L-Vierpolen zur Differentiation 
und Integration von unstetigen Funktionen auftretenden Verzerrungen werden 
theoretisch mit Hilfe der Kinheitsstufenfunktion und experimentell mittels 
Kathodenstrahl-Oszillograph untersucht. Die beobachteten Verzerrungen machten 
weniger als 4% des Sollwertes aus. O. Steiner, 


7927 Rudolph W. Rutishauser. Ferroresonant flip-flop design. Electronics 27, 
1954, Nr. 5, 8.152 — 153. (Mai.)(Hawthorne, Calif., Computer Res. Corp.) An Stelle 
von Rohren kénnen in den bistabilen Stufen von elektronischen Rechenmaschinen 
und Zihigeriten zur Erhéhung der Betriebssicherheit Ferroresonanzkreise ein- 
gesetzt werden. Sie nutzen die magnetischen Sattigungseigenschaften von Eisen- 
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kernspulen aus, um zwei stabile Zustande am Ausgang zu erzeugen (vgl. hierzu 
Electronics 25, 121, Nr. 4, 1952). Einige Trigger- und Zihlschaltungen werden 
mit Angaben iiber ihre Leistungsfahigkeit kurz beschrieben. Kolb. 


7928 . A.D. Booth and A. D. Holt. The selenium rectifier in digital computer 
circuits. Electron. Engng 26, 348—355, 1954, Nr. 318. (Aug.) Stéranfalligste 
Bauelemente in elektronischen Rechenmaschinen sind die Réhren. Hs wird unter- 
sucht, inwieweit Hochvakuum-Dioden durch Halbleiter-Gleichrichter ersetzt 
werden kénnen, um die Betriebssicherheit zu erhdhen. Die Brauchbarkeit von 
Kupferoxydul-, Selen-, Germanium- und Silicium-Gleichrichtern wird diskutiert 
Die Untersuchungen zeigen, da der Selen-Scheibengleichrichter weitgehend 
verwendet werden kann, wo die Arbeitsfrequenz 30 kHz nicht iiberschreitet. 
Er zeichnet sich durch extrem niedrigen Preis und kleine Abmessungen aus 
(Durchmesser 6 mm, Dicke etwa 2 mm). Der Durchlafwiderstand betragt zwar 
einige kQ, der Sperrwiderstand liegt jedoch in der GréBenordnung 100 MQ (!), 
Zeitkonstante in Durchlarichtung 2 usec, in Sperrichtung 2 ms, Toleranzen 
zwischen verschiedenen Exemplaren +20, dauernde Sperrspannung 50 Volt. 
Kolb. 

7929 K. Lonsdale. The design and construction of the Manchester University 
Digital Computor. Electron. Engng 26, 376—382, 1954, Nr. 319. (Sept.) (Ferranti 
Ltd.) Die Wirkungsweise der elektronischen Rechenmaschine der Universitat 
Manchester wird an Hand eines Blockschemas erlautert. Die Maschine arbeitet 
mit dem dualen Zahlsystem, das die Verwendung einfacher bistabiler Stufen 
an Stelle von Dekaden gestattet. Ihre Hauptteile werden ausfiihrlich beschrieben, 
einige Prinzipschaltbilder sind angegeben. Kolb. 


7930 HH. T. Flint and E. M. Williamson. A note on the relativistic cut-off. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 68, 354—355, 1955, Nr. 4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (London, 
Univ., Bedford Coll.) In der fimfdimensionalen Rizmannschen Geometrie wird 
der Bereich zwischen Vergangenheit und Zukunft, aus dem und in den kein 
Signal tibermittelt werden kann, ausgeschlossen durch die Forderung x* + y? + 
z2—ct? + x,2 <0. x, erweist sich vom vierdimensionalen Standpunkt aus als 
skalare Gré8e und hat in Anwendung auf spezielle Probleme den Charakter einer 
Fundamentallange Ly. In einer Geometrie, in der das Linienelement durch eine 
Matrix dargestellt wird und fiir die Verff. frither gezeigt haben, da Gleichungen 
von der Gestalt der Dirac-Gleichung als Hichgleichungen aufgefaBt werden 
kénnen, la8t sich die obige Beschrankung der MeBméglichkeiten in diese Eich- 
bedingung einfiihren mittels des Faktors fexp [(i/h)p px Jdv/Vojexp[(i/h Pk") } - 
(m = 1, ..., 4, p,, Impulskoordinaten des betreffenden Teilchens in dem 
durch den Wechselwirkungsterm dargestellten Ubergang, V, vierdimensionales 
Volumen mit den linearen Abmessungen L,), der relativistisch invariant ist. 
G. Schumann. 
7931 W. Koppe. Theorie der halbquantisierten Systeme. Z. Phys. 141, 103—110, 
1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) 
(Heidelberg, Univ., Inst. theor. Phys.) Fir ein System, bei dem ein Teil der 
Koordinaten klassisch behandelt wird und der andere Teil quantisiert ist, werden 
die Bewegungsgleichungen im ScurépinGER-Bild aufgestellt. Das zugehérige 
Klammersymbol ist die Summe aus dem quantenmechanischen Kommutator 
und der hermitisierten Porsson-Klammer. Die Ausrechnung eines Beispieles 
zeigt, daB die sich ergebenden Wahrscheinlichkeiten nicht immer positiv zu sein 
brauchen. Ihre negativen Werte weisen auf das Durchbrechen der Unscharfe- 
relation durch die Verkniipfung quantisierter und klassischer eee hin. 
. Heintz. 
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7932 A. Hassitt. Fractional parentage coefficient and their explicit evaluation. 
Proce. roy. Soc, (A) 229, 110—119, 1955, Nr. 1176. (5. Apr.) (Oxford, Univ., 
Clarendon Lab.) Bei der expliziten Berechnung von Wechselwirkungs- 
elementen mit Wellenfunktionen eines n-Teilchensystems, das als Linear- 
kombination von Produkten der Kinteilchenwellenfunktionen dargestellt ist, 
benutzt man nach Racau (Phys. Rey. 63, 367, 1943) die Methode der fraktionier- 
ten Elternterme (fractional parentage), indem man die Zustande eines n-Teilchen- 
systems in Termen erlaubter Zustande des n-1-Teilchensystems ausdriickt. Fiir 
die hierbei auftretenden Koeffizienten wird eine explizite Formel abgeleitet. 
Der gesamte fractional-parentage Koeffizient kann aufgespalten werden in einen 
Teil, der vom Bahndrehimpuls und in einen, der vom Spin abhangt. Die einzelnen 
Teile brauchen nicht mehr total antisymmetrisch zu sein. Es gelingt, mit Hilfe 
von Operatoren, die explizit angegeben werden, Zustande eines bestimmten 
Symmetrieverhaltens auszusondern und Formeln fir die fractional-parentage 
Koeffizienten beider Anteile anzugeben. Fiir 3, 4 und 5 Teilchen in gleicher 
Schale werden die Ergebnisse in einer Tafel zusammengestellt, 
Weidemann. 


7933 KR. Daudel, S. Odiot et H. Brion. Remarques sur l'organisation du cortége 
et du noyau des atomes. J. Phys. Radium 15, 804—809, 1954, Nr. 12. (Dez.) 
Man konnte bisher die Notierung der Schalen in der Theorie der Systeme der 
Korpuskeln nicht einfiihren, ohne einen wichtigen Teil der Korrelation zwischen 
den Lagen der Korpuskeln zu vernachlassigen. Verff. beschreiben ein Vorgehen, 
das gestattet, den Schalen ein System gewisser Raumbereiche beizuordnen, Diese 
Methode ist anwendbar auf die strenge Wellenfunktion. Es wird daher méglich, 
von einer Schale zu sprechen, ohne irgendeinen Teil besagter Korrelation zu 
vernachlassigen. Man erhalt weiterhin interessante Angaben iiber die Lokalisier- 
barkeit der Korpuskeln in den Hiillen und den Kernen, di erlauben, ausgehend 
von geometrischen Modellen, die Resultate der Wellenmechanik darzustellen, 
ohne ihre Prinzipien zu verletzen. v. Harlem. 


7934 TT. Tietz. Movable critical points of a non-linear wave equation. Phys. Rev. (2) 
90, 495, 1953, Nr. 3. (4. Mai.) (Toru, Poland, Univ.) Verf. zeigt, daB eine von 
ScuirF und THrIRRING, und in vereinfachter Form von HEIsENBERG behandelte 
nichtlineare Wellengleichung im allgemeinen bewegliche kritische Wire enthalt. 
aissner, 


7935 Saul Altshuler and J. F. Carlson. Time-dependent variational principle. 
Phys. Rev. (2) 95, 546—548, 1954, Nr.2. (15. Juli.) (Ames, I., State Coll., Inst. 
Atomic Res., Dep. Phys.) Es wird ein Variationsprinzip fur die Ubergangs- 
amplitude bei Wechselwirkungen, die explizit von der Zeit abhangen, abgeleitet. 
Seine Form ahnelt dem Scuwincerschen Variationsprinzip fir die Ubergangs- 
amplitude in der stationéren Theorie. W. Heintz. 


7936 Paul F. Waeker. SCF treatment of unclosed shells, operators containing 
spin and radial correlation. Phys. Rev. (2) 95, 656, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Catholic Univ. America.) Berechnungen, bei denen nur wenige 
Konfigurationen zu beriicksichtigen sind. Grawert. 


7937 1. R. Senitzky. Harmonic oscillator wave functions. Phys. Rev. (2) 95, 
1115—1116, 1954, Nr. 5. (1. Sept.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. 
Lab.) Verf. zeigt, daB es unendlich viele Wellenpakete gibt, die ohne Anderung 
ihrer Form im Oszillator-Potential sinusartig schwingen. Die Korrespondenz 
zum klassischen harmonischen Oszillator wird diskutiert. Grawert. 


7938 S. 1. Rubinow. Generalized variational principle for the scattering amplitude. 
Phys. Rev. (2) 96, 218—219, 1954, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. 
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1955 ‘ ¥, 7. Quanten- und Wellenmechanik 7939 —7942 


Technol.) Zur Berechnung von Streuvorgangen setzt man in der Quanten- 
mechanik die Wellenfunktion als einfallende ebene Welle (Wellenzahlvektor k,) 
plus gestreuter Kugelwelle (k,) mit der Streuamplitude f (k,, k,) an, Verf. gibt 
ein Variationsprinzip fiir dieses f. Grawert. 


7939 Werner Giittinger. Konvergente Reihenentwicklungen und singuldre Poten- 
tiale in der Quantenfeldtheorie. I. Z. Naturf. 10a, 257—266, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Aachen, T. H., Inst. Theor. Phys.) Anwendung der Scuwarrzschen Distribu- 
tions-Analysis auf Probleme der Feldquantentheorie, besonders auf divergierende 
Reihenentwicklungen und iterative Lésungen der singularen Integralgleichungen 
von gebundenen Zustainden. Im Mittelpunkt steht der Begriff der Pseudo- 
funktionen, d.h. von Distributionen, zugeordnet solchen Funktionen, die in 
offenen Teilmengen von R", nicht aber in ganz R” loka] summierbar sind. Nach 
Untersuchung ihrer Transformationseigenschaften wird gezeigt, daB die FouriER- 
Transformierten singularer Potentiale wie r"e“" zu konvergenten Ausdriicken 
werden. Durch Anwendung des Pseudofunktions-Begriffs wird sodann den im 
klassischen Sinne divergenten Fourier-Transformierten von Reihen der Form 


co 
=C,,x” ein Konvergenzbereich zugewiesen und mit dieser Methode die Ultrarot- 


n 

Katastrophe behandelt. Am Scuwrncerschen Massenoperator werden die Ur- 
sachen der Divergenzen aufgezeigt; diese werden durch unzulassige Benutzung 
von Reihenentwicklungen auBerhalb ihres Konvergenzbereiches erzeugt und 
k6nnen durch den Pseudofunktions-Begriff behoben werden. Ein eindimensionales 
Beispiel zeigt die Méglichkeit der Entwicklung eines gebundenen Zustandes nach 
dem Kopplungsparameter (im iiblichen Formalismus divergieren die Glieder der 
FrepHOLMschen Entwicklungen: bei Existenz von gebundenen Zustainden). Die 
kovarianten Integralgleichungen sollen im angekiindigten Teil II der Arbeit 
behandelt werden. : Just. 


7940 Jerzy Rayski. Uber die Renormierungstechnik in der Quantenelektrodynamik. 
Fortschr. Phys. 1, 164—183, 1953, Nr. 3/4. (Torun, Polska, Univ. M. Kopernika, 
Zaklad, Fizyki teoret.) Zusammenfassender Artikel tiber die Renormierung in 
der Quantenelektrodynamik und, die damit zusammenhangenden Fragen. In 
§ 1 wird kurz das Prinzip der Stérungsrechnung und die Veranschaulichung 
durch die FrEynmanschen Graphen erlautert. Dann werden die Ursachen fir 
das Auftreten der Divergenzen aufgezeigt und die Grundgedanken von To- 
MONAGA und, SCHWINGER dargestellt. In § 2 wird als Beispiel fiir die Renormie- 
rungstechnik die Vakuumpolarisation ausfihrlich durchgerechnet. Zwei kurze 
Paragraphen sind schlieBlich dem Problem der inneren Konsistenz der renormier- 
ten Quantenelektrodynamik und, den Renormierungsfragen~in den Mesonen- 
theorien gewidmet. . Faissner, 


7941 Kurt Baumann, Die Injrarotkaiastrophen der Quantenelektrodynamik. 
Acta phys. austr. 7, 248—250, 1953, Nr. 3. (Juli.) (Wien, Univ., Inst. theor. 
Phys.) Am Fall der M@tLer-Streuung wird gezeigt, daB die Infrarotkatastrophen 
von den Streuprozessen mit Strahlungsverlusten durch entgegengesetzt gleiche 
aus den strahlungslosen Prozessen kompensiert werden. Faissner. 


7942 E.R. Caianiello. Remarks on the existence of derivatives of propagation 
kernels with respect to the interaction strength. Nuovo Cim. (10) 1, 337—340, 
1955, Nr. 2. (1. Febr.) (Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die kiirzlich vom Verf. 
und anderen aufgestellten Gleichungen einer Feldtheorie enthalten Ableitungen 
der Fortschreitungskerne nach der Kopplungskonstanten 4. Diese Ableitungen 
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wurden zunachst als existent angenommen. Hier wird nun nachgewiesen, daR 
alle Ableitungen der Fortschreitungskerne einer renormalisierten Feldtheorie. 
tatsichlich im Punkte 4 = 0 existieren, vorausgesetzt, daB die Kerne selbst 
existieren und kontinuierliche Funktionen von 4 im Ursprung sind. Knecht, 


7943 Julian Schwinger. A nove on the quantum dynamical principle. Phil Mag. (7) 
44, 1171—1179, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Cambridge, Harvard Univ.) Fiir Systeme, 
deren Bewegungen durch Differentialgleichungen erster Ordnung beschrieben 
werden, lassen sich mit Hilfe eines dynamischen Prinzips (s. diese Ber. 31, 1214, 
1952) unter Benutzung kanonischer Variabeln die Vertauschungsrelationen 
herleiten, (Entgegen einer Feststellung von Burton und Tovscuex, Phil. Mag. 
4%, 161, 1953.) W. Heintz. 


7944 W. K. Burton, B, F, Tousehek and, Julian Schwinger. Schwinger’s dynami- 
cal principle. Phil. Mag. (7) 44, 1180—1181, 1953, Nr. 357. (Okt.) (Glasgow, 
Univ., Dep. Nat. Philos.; Rome, Univ. degli Studi, Ist. Fis.) Die in der vor- 
stehend referierten Arbeit von ScawinceR zur Anwendung des dynamischen 
Prinzips eingefiihrten kanonischen Variabeln waren in der friiheren Arbeit der 
Verff. durch Variation der Quelle nach Prereris (s. diese Ber. S. 844) umgangen 
worden. W. Heintz. 


7945 T. A. Welton, On the theory of the Lamb shift. Phys. Rev. (2) 90, 373, 1953, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Bemerkung 
iiber die Aufstellung einer neuen Form der Quantenelektrodynamik, die zwar 
in erster Ordnung die iibliche Lams-Shift, in zweiter Ordnung aber eine Abwei- 
chung von dem nach den bisherigen Theorien zu erwartenden Beitrag liefert, 

Faissner. . 


(946 T. A. Welton. On the formulation of quantum electrodynamics in Minkowski 
space. Phys. Rev. (2) 95, 632, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs bericht. ) 
(Oak Ridge Nat. Lab.) Ein hypothetisches Teilchensystem in einem MinKowskr- 
Raum von vier gleichwertigen Dimensionen und einer weiteren, der iiblichen 
Zeitkoordinaten analog behandelten Variabeln, wurde untersucht. Die quanten- 
elektrodynamische Formulierung entsprichti véllig der elementaren, nicht- 
relativistischen Quantenmechanik; ihre Ergebnisse stimmen mit denén der 
ublichen Methode iiberein. W. Heintz. 


7947 James L. Anderson. Green’s functions in quantum electrodynamics. Phys, 
tev. (2) 94, 703—711, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (New Brunswick, N. J., Rutgers 
Univ.; College Park, Maryl., Univ.) Nach der Aufstellung von Formeln fir die 
Umwandlung von T-Produkten eines Operators in entsprechende N-Produkte 
wird die Differentialgleichung fiir die GREENschen Funktionen des Ein-Elektron- 
und Ein-Photonproblems hergeleitet. Die GrrENsche Funktionen sind mit dem 
von ScHwinGER (Proc, nat, Acad, Sci. 37, 452, 1951) angegebenen identisch. 
Auf die Méglichkeit, die von ScuwincER eingefiihrten Gréfen allein durch den 
Vakuumerwartungswert der S-Matrix auszudriicken, wird hingewiesen. 

: W. Heintz. 
7948 F. Coester. Hyperquantization of Feynman amplitudes. Phys. Rev. (2) 
95, 631, 1954, Nr, 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inst. Adv. Study.) 
Die von MarrHews und Satam (Proc. roy. Soc, 221, 128, 1954) und FREEsE 
(s. diese Ber, 33, 1375, 1954) angegebenen Differentialgleichungen fiir FEYNMAN- 
Amplituden kénnen durch eine zweite Quantisierung in eine vereinfachte Form 
gebracht werden, die zu einer Darstellung in Besetzungszahlen fiir alle FEYNMAN- 
Amplituden fiihrt, W. Heintz. 
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7949 P.H. Fang. Variance properties of a general field operator. Phys. Rev. (2) 
95, 631, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Catholic Univ. Amer.) 
Folgende Transformationen von Operatorenfunktionen (gebildet aus x und i6/dx) 
wurden untersucht: Lorentz-, FourrER-, HERMITE- und reziproke Transforma- 
tion. Es ergeben sich Beziehungen zwischen den Eigenwerten der zu den einzelnen 
Transformationen gehérenden Transformationsoperatoren. W. Heintz. 


7950 Thomas Fulton and Paul C. Martin. Two-body system in quantum electro- 
dynamics. Energy levels of positronium. Phys. Rev. (2) 95, 811—822, 1954, 
Nr. 3. (1. Aug.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Mit Hilfe einer relativistischen 
2-Kérper-Wellengleichung werden die Beitraige der Ordnung a2%-Ry zu den 
Energietermen mit n = 2 eines Systems aus zwei Fermionen berechnet. Als 
besonderes Beispiel wird das Positronium betrachtet. Im Wechselwirkungs- 
operator wird die Bindung im Zwischenzustand beriicksichtigt. Zu den durch die 
Paarerzeugung infolge des CouLtoms-Feldes und den durch den Austausch von 
einem und zwei Photonen bewirkten Beitragen treten die Strahlungskorrekturen 
durch Selbstenergie- und Vakuumpolarisationseffekte und Beitriage infolge Ver- 
nichtungsprozesse der beiden Fermionen. Alle drei Gruppen liefern etwa gleich 
groBe Beitrage ; eine reduzierte Masse ist nicht iiberall einfiihrbar. W. Heintz. 


7951 M. Gell-Mann, M. L. Goldberger and W. E. Thirring. Use of causality 
conditions in quantum theory. Phys. Rev. (2) 95, 1612—1627, 1954, Nr. 6, (15.Sept.) 
(Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud., Dep. Phys.; Princeton, N. J., Univ : 
Inst, Adv, Study.) Aus der Forderung, daB die Feld-Operatoren in raumartig 
zueinander liegenden Punkten stets kommutativ sind, folgen Relationen fiir die 
Streuamplituden, die von den Verff. fiir die Falle Streuung von Teilchen mit 
Spin Null an festem Kraftzentrum und, Streuung von Licht an Materie abgeleitet 
werden. Und zwar ergeben sich Dispersions-Relationen und Summen-Regeln. 
; Grawert. 
7952 Suraj N. Gupta. Electromagnetic interaction of particles of spin }. Phys. 
Rey. (2) 95, 630, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Purdue Univ.) 
Unter Benutzung der Frerz-Pautt-Theorie konnte die Wechselwirkung geladener’ 
Teilchen vom Spin 3/2 mit dem elektromagnetischen Feld ohne besondere 
Schwierigkeiten untersucht werden. Die Divergenzen sind starker als bei Spin 1. 
W. Heintz. 
7953 Satosi Watanabe. Swperselection rule regarding spinor particle numbers. 
Phys. Rev. (2) 95, 681—632, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(U. 8. Naval Postgrad. School.) Es wird eine unitaére Transformation untersucht 
im Falle einer Wechselwirkung, bei der sich die Gesamtzah] der Spinorteilchen 
um das ganzzahlige Vielfache von n (ganz) andern kann. Der Zustandsvektor 
und seine Transformierte sind nicht unterscheidbar. Fiir n = 2 wird auf die 
von Wick, W1GHTMAN und WIGNER (s. diese Ber. 32, 1928, 1953) aufgestellte 
Regel hingewiesen. W. Heintz. 


7954 G. Marx. Die Wechselwirkung der Elementarteilchen und die Erhaltungssélze. 
Acta phys. hung. 3, 55—58, 1953, Nr. 1. (Budapest, Roland Eétvés Univ., Inst. 
Phys.) Bei dem Zerfall des Neutrons, dem des u-Mesons und dem Einfang eines 
u-Mesons treffen im Feynman-Diagramm jeweils vier Fermionenlinien in einem 
Punkt zusammen. Die Wechselwirkungskonstanten fiir diese drei Prozesse sind 
innerhalb der Fehler gleich. Verf. schlieBt daraus auf die Existenz einer ,,Fermio- 
nenladung‘ f, die bei allen Umwandlungen erhalten bleibt. Faissner. 


7955 ¥. Aesehlimann. Sur la représentation fonctionelle des corpuscules. J. phys. 


Radium 15, 752—756, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) Es 
wird gezeigt, daf} in einer besseren Theorie als der tiblichen Wellenmechanik, eine 
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Korpuskel physisch charakterisiert ist durch eine Funktion des ,,Punktes‘‘ und: 
der Zeit u(P, T) und geometrisch durch einen Punkt M, abhangig von dieser 
Funktion u. Von dieser funktionellen Darstellung der Korpuskel ausgehend, 
entwickelt der Verf. den Gedanken, ein Fluidum in irrotationeller Bewegung 
beizuordnen, Summarisch werden einige Higenschaften dieses Fluidums unter- 
sucht, Vom intuitiven Gesichtspunkt aus erscheint die Korpuskel so als Kiigelchen 
des Fluidums. v. Harlem. 


7956 0, Costa de Beauregard, Covariance relativiste ad la base de la mécanique 
quantique. J. Phys. Radium 15, 810—816, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Paris, Inst. 
Henri Poincaré.) Es wird ein kovarianter Formalismus von FouriEr-Integralen 
gegeben dreidimensiona] gekriimmt fiir das Teilchen ohne einen Spin, vierdimen- 
sional fiir das Teilchen mit Spin. Ferner werden kovariante Definitionen der 
Orthogonalitat, der Normierung usw. gegeben. Die Beziehungen zur Theorie 
von SCHWINGER-FEYNMAN werden dargelegt. Kin friiherer Einwand von L. DE 
Broctle (L’électron magnétique, Paris, 1934, S. 301/307) wird beantwortet. 
v. Harlem. 
7957 Wiroshi Suura. On a treatment of many-particle systems in quanium field 
theory. Progr. theor, Phys., Kyoto 12, 49—71, 1954, Nr. 1. (Juli.) (Hiroshima 
Univ., Dep. Phys.) Da in den iiblichen Mesonentheorien Prozesse héherer Ordnung 
vermutlich noch einen wesentlichen Beitrag in der Berechnung beobachtbarer 
GréBen liefern, die Durchfihrung der betreffenden Rechnungen jedoch mit 
steigender Ordnung immer schwieriger wird, ist es angebracht, die Behandlung’ 
von Mehrteilchensystemen mittels der Kenntnis der um ein einzelnes Nukleon 
aufgebauten Wolke virtueller Teilchen (Nukleonenpaare und Mesonen)’zu ver- 
suchen, Aus der Verteilung virtueller Teilchen im Vakuum und um ein reelles 
Teilchen kann man einen Satz von Zustanden definieren, die jeweils als Dar- 
stellung einer vorgeschriebenen Zahl reeller Teilchen interpretiert werden kénnen. 
Diese Zustande werden als Basisvektoren einer neuen Darstellungsweise benutzt. 
Der von den Basisvektoren gebildete vollstaindige Satz ist jedoch nicht orthogonal. 
Die in der neuen Darstellung erscheinende ScurépincER-Gleichung besitzt 
daher einen Wechselwirkungsterm, der nicht hermitisch ist. Er beschreibt die 
Wechselwirkung reeller Teilchen. Der wahre Vakuumzustand und die reellen 
Einteilchenzustande werden durch die Eigenzustaénde des freien HamitTon- 
Operators dargestellt. Die Energie des Systems erscheint in der ScHRODINGER- 
Gleichung als Differenz gegeniiber der Vakuumenergie; Vakuum- oder Hinteil- 


---__ chen-Selbstenergieprozesse treten nicht auf, Eine weitere SCHRODINGER- Gleichung 
q mit hermitischem Operator wird angegeben und in zwei Beispielen angewendet. 
; W. Heintz, 


7958 Kerson Huang. On the zitterbewegung of the Dirac electron. Amer. J. Phys. 
20, 479 —484, 1952, Nr. 8. (Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., 
Lab. Nucl. Sci. Engng.) Die Mikrobewegung eines freien Dirac-Elektrons wird 
im einzelnen untersucht. Dazu wird ein Wellenpaket explizit aufgestellt und der 
Erwartungswert des Ortsvektors r ausgerechnet. Er setzt sich aus zwei Teilen 
zusammen: einem, der die mittlere Bewegung beschreibt, und einem oszillierenden, 
der auf die Zitterbewegung zurickzufiihren ist. Eine nahere Untersuchung zeigt, 
da jede ebene Welle der Fourimr-Zerlegung des Wellenpakets in der Ebene 
senkrecht zum Spin eine Kreisbewegung vom Radius der durch 27 dividierten 
Compton-Wellenlange des Elektrons ausfiihrt. Durch Berechnung des Erwartungs- 
werts von Ff X r und des von der Zitterbewegung erzeugten Stromes wird nach- 
gewiesen, da8 Spin und magnetisches Moment des Elektrons als Ergebnis der 
Zitterbewegung aufgefaBt werden kénnen. Faissner, 


7959 §S. Deser, W. E. Thirring and M. L. Goldberger. Low-energy limits and 
renormalization in meson theory. Phys. Rev. (2) 94, 711 —723, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
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(Princeton, N. J., Univ., Inst. Adv. Study.) Durch Anwendung des von Scuwin- 
GER (Proc, nat. Acad. Sci. 37, 452, 1951) angegebenen Variationsverfahrens 
werden ‘genaue Ausdriicke fiir die Fortpflanzungsfunktionen bei Mesonen- 
prozessen verschwindender Energie abgeleitet. Die Renormalisation der Nukle- 
onen-Fortpflanzungsfunktion wird diskutiert und eine neue Methode zur’ Re- 
normalisation des Mesonen-Vertex-Operators angegeben. Fiir die Pion-Nukleon- 
Streuung bei verschwindender Energie ergibt sich eine renormalisierte Kopplungs- 
konstante von der Gréfe g2/4a ~ 1/,. Unter Hinzunahme des elektromagnetischen 
Feldes wird die Amplitude fiir die Schwelle der Photoerzeugung von Pionen 
errechnet. Die hierzugehérende Kopplungskonstante ist etwa 25. 

W. Heintz. 
7960 Woligang Heitler. Uber die gegenwdrtige Theorie der Mesoner. Phys. Bl 
11, 359—361, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Ziirich, Univ., Sem. theor. Phys.) Schén. 


7961 FF. Penzlin. Zur Theorie des pseudoskalaren Mesonenfeldes in pseudo- 
vektorieller Kopplung an das Nukleonenfeld. Z. Naturf. 10a, 216—219, 1955, 
Nr. 3. (Marz.) (Leipzig, Univ., Inst. theor. Phys.) Nach einer von Hu (Phys. Rev. 
80, 1109, 1950) angegebenen Methode lassen sich die Divergenztypen bei der 
pseudovektoriellen Kopplung des pseudoskalaren Mesonenfeldes an das Nukleonen- 
feld auf drei reduzieren. Es wird mit Hilfe des von Dyson (s. diese Ber. 29, 17, 
1950) angegebenen Verfahrens gezeigt, da8 keine Renormierung durchfihrbar ist. 
W. Heintz. 
7962 Pekka Jauho. On the unique determination of the nuclear potential between 
charged nucleons with the aid of scattering experiments. Ann, Acad, Sci. Fenn. (A) 
1950, 44 S., Nr. 80. Im Anschlu8 an Levinson (Kgl. Danske Vid. Selsk, Mat.- 
fys. Medd. 25, Nr. 9, 1949) wird gezeigt: Auch bei Beriicksichtigung der weit- 
reichenden Coutoms-Krafte wird das Kernpotential V(r) eindeutig durch die 
Phasenfunktionen 6,(k) bestimmt wenn V(r) im Unendlichen geniigend stark 
verschwindet und zu keinen gebundenen Zustanden fihrt. (Uber die Mehr- 
deutigkeit beim Vorhandensein gebundener Zustande siehe Jost und Koun, 
diese Ber. 32, 1506, 1954.) Fiir den Beweis werden erstens die CovLoms-EHigen- 
funktionen auch fiir komplexe Wellenzahlen diskutiert, zweitens fiir die Eigen- 
funktionen im vereinigten Kern- und Covtoms-Feld eine Integralgleichung und 
eine fiir alle r in der oberen k-Halbebene giiltige Abschatzung angegeben und 
schlieBlich gezeigt, daB die Eigenfunktionen bei festem r in der oberen k-Halb- 
ebene analytisch sind. Im iibrigen verlauft der Beweis genau wie bei LEvINsoN. 
Just. 
7963 Mareos Moshinsky. Forces tensorielles dépendant de la vitesse. J. Phys. 
Radium 15, 725—732, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Inst. Henri Poincaré.) Es 
wurde bisher eine tensorielle Kraft eingefiihrt, die nur abhangig ist von den 
Koordinaten in bezug auf zwei Nukleonen. Es ist jedoch méglich, eine tensorielle 
Kraft einzufiihren, die von den GréfSen der relativen Bewegungen abhangt, die 
vom Verf. als geschwindigkeitsabhangige tensorielle Kraft bezeichnet wird und 
die fiir das Problem von zwei Nukleonen dieselbe Mischung der beiden Zustande 
38 und °D ergibt wie die bisher iiblichen tensoriellen Krafte. Verf. zeigt an einem 
Spezialfall, daB die geschwindigkeitsabhangigen tensoriellen Krafte zu Bewegungs- 
gleichungen fiihren, die mathematisch identisch sind mit Elastizitatsgleichungen. 
Es ist von Bedeutung, diese tensoriellen Krafte zu untersuchen, da sie eine 
Lésung des Problems von zwei Nukleonen mittels bekannter Funktionen ge- 
statten und neue Formen der Wechselwirkung geben, die mathematisch einfach 
sind. v. Harlem. 


7964 H. Preuss. Ein neuer Alomfunktionenansatz fiir quantenchemische Rech- 
nungen. Z, Naturf. 10a, 267—269, 1955, Nr. 4. (Apr.) (G6ttingen, Max-Planck- 
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Inst. Phys.) Fiir die Radialanteile der L-Schale wird ein nur aus Exponential- 
funktionen bestehender Naherungsansatz verwendet, wodurch die Berechnung 
der Wechselwirkungsintegrale sich wesentlich vereinfacht. Die Ansatze gestatten 
bei Variationsverfahren mehrere Parameter zu variieren. Der Ansatz wurde 
probehalber auf das Wasserstoffatom angewandt und ergab den genauen Wert 
des L-Zustandes. Jiirgens. 


7965 U. Opik. The Layzer approximation for the treatment of collisions of electrons 
with atoms. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 377—385, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). 
(1. Mai.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Die von LayzeEr (s. diese 
Ber. 31, 1072, 1952) angegebene Naherung wird zunichst allgemein diskutiert, 
und es werden einige Einwande gegen bestimmte Sthritte bei der Ableitung 
vorgebracht. Dann wird die Naherung auf die Elektronenstofanregung der 
H-Niveaus 22S, 22P und der He-Niveaus 182818, 1s2s%S, 1s2p?P fiir verschiedene 
Elektronenenergien angewendet. Die Ergebnisse weichen von denen anderer 
Naherungen nicht starker ab als diese untereinander. Verf., zieht den SchluB, 
da8 die Layzersche Naherung trotz der theoretischen Mangel tiberraschend gute 
Ergebnisse liefert. G. Schumann. 


7966 J. M. C. Seott. The binding energy of the Thomas-Fermi atom. Phil. Mag. (7) 
43, 859—867, 1952, Nr. 343. (Aug.) (Cav. Lab., Cambridge.) Das statistische 
Modell des Atoms von THomas-Fermi fiihrt zu der Formel 20,92-Z7/? eV fiir 
die gesamte Bindungsenergie eines Atoms mit der Atomnunner Z, jedoch gibt 
diese Formel Werte, die um rund 20% zu gro sind. Die wirklichen Bindungs- 
energien steigen langsamer mit wachsendem Z an, was auf das Vorhandensein 
einer besser angepaSten Formel schlieBen la8t. Die Griinde fir die genannte 
Abweichung werden erklart und eine neue theoretische Formel abgeleitet. Diese 
wird. verglichen mit spektroskopischen Angaben und mit Daten fiir das ,,self- 
consistent''-Feld, sie ist mit diesen innerhalb 1 oder 2% in Ubereinstimmung. 
Einige Unsicherheiten bleiben infolge der relativistischen Korrektion fiir schwere 
Kerne bestehen. . v. Harlem. 


7967 WK. T. Sharp and G, K. Horton. A variational approach to the unipotential 
many-electron problem. Phys. Rev. (2) 90, 317, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Edmonton, 
Can., Univ. Alberta.) Eine zweckmaBige Naherungslésung des Vielelektronen- © 
problems ergibt sich durch die Annahme eines fiir alle Elektronen gleichen 
Potentialfeldes, Dieses Potential l48t sich nach SLateEr (s. diese Ber. 33, 1664, 
1954) durch geeignete Mittelung der HartREE-Focx-Potentiale der verschiedenen 
Elektronen erhalten. Verff. leiten es als Lésung des folgenden Variationsproblems 
ab: Man suche ein fiir alle Elektronen gleiches Potential, das bei einer kleinen 
Anderung die Energie des Systems stationar laBt. Die Lésung ist angegeben; der 
Austauschanteil in Form einer Integralgleichung. Ihre genaherte Lésung ist 
eine Verallgemeinerung der StaTerschen Formel. Faissner. 


7968 Joseph Callaway. An approximate correlation potential. Phys. Rev. (2) 
95, 656, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 
S. 595. (Princeton Univ.) Zur Berechnung der Korrelations-Energie bei freiem 
Elektronen-Gas wird die Elektronen-Dichte als Funktion des Ortes angesetzt; 
ein Korrelations-Potential, das in die HartrExE-Gleichungen einzusetzen ist, 
wird, angegeben. Grawert. 


7969 Wirotsugu Matsuda. Generalization of Feynman’s theory of energy levels of 
liquid helium. Progr. theor. Phys., Kyoto 12, 537—544, 1954, Nr. 4. (Okt.) 
(Kyoto Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) FEYNMAN setzte zur Berechnung der nie- 
dersten angeregten Zustinde bei fliissigem Helium die Eigenfunktion an als 
y = 2f(Ri)y, wo m Eigenfunktion des Grundzustandes. Energie-Werte und die 


1772 


1955 I. 7, Quanten- und Wellenmechanik 7970—7972 


Funktion f werden durch Variation bestimmt. { kann interpretiert werden als 
ein ,,Teilchen‘‘, Exciton genannt. Verf. verallgemeinert den Ansatz, so daB 
Zustande mit mehreren ,,Excitonen’’ (mehreren Funktionen f) erfaBt werden. 
Energie- und Drehimpuls-Erwartungswerte werden bestimmt, Verf, zeigt ferner, 
da sich die Excitonen wie Bosz-Teilchen verhalten und da8 die Wechsel- 
wirkung zwischen Helium und der umgebenden Wand als Erzeugungs-Ver- 
nichtungs-Operator von Excitonen geschrieben werden kann. Der Naherungs- 
vorgang diirfte giltig sein fiir Excitonen-Zahlen, die klein gegen die Atom- 
Anzahl im Hesind. . Grawert, 


7970 Constantin Kurylenko. Zones de Brillouin, conductibilité électrique des 
métauax et spectres d’absorption K des rayons X. Cah. Phys, 1955, S. 1—36, Nr. 54. 
Nach einem Uberblick iiber die Erscheinungen und die Theorie der K-Absorption . 
von Réntgenstrahlen, die Theorie von BritLouin und die Konstruktion von 
BriLiovuin-Zonen sowie ihre Bedeutung fiir die Réntgenabsorption diskutiert 
der Verf, die Feinstruktur der K-Absorptionskanten von Metallen. Er weist 
hin auf die Bedeutung der Zonen bei den Vorgangen der Verformung und der 
thermischen Behandlung (Zn). Zwischen der GréBe [(Vo-g~)—E]/n und dem 
log o besteht eine lineare Beziehung. (V,: Differenz zwischen mittlerem Kristall- 
potential und Potential an der Oberfliche, gm: RicHarpson-Potential, E: 
Frrmische Grenzenergie, n: Dichte der Valenzelektronen, oa: elektrische Leit- 
fahigkeit bei 0°C). Besonders beriicksichtigt. werden die Spektren von Fe, Cu, 
Ni, Zn und Mg. Der Einflu8 tiefer Temperaturen auf die Spektren von Fe und 
Sn sowie von Magnetfeldern auf das Fe-Spektrum wird diskutiert. Cirkler. 


7971 Amalkumar Raychaudhuri. Note on the network approximation in metals. 
Proc. phys. Soc., Lond, (A) 68, 439 —441, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) (Jadav- 
pur, Calcutta, Ind., Ind. Assoc. Cultivation Sci., Theor, Phys. Dep.) Verf. unter- 
sucht die Frage, inwieweit die Brauchbarkeit der Naherung (Coutson, s. diese 
Ber. S. 633) gegen eine Verallgemeinerung der urspriinglich als konstant ange- 
nommenen Potentialfunktion empfindlich ist. Es wird ein einfaches kubisches 
Gitter betrachtet und fiir das Potential die Gitterperiodizitat angenommen. 
Das Ergebnis zeigt, daB die Ubereinstimmung der in Rede stehenden Naherung 
mit derjenigen unter Annahme fester Bindung nicht nur in diesem Fall er- 
halten bleibt, sondern auch fiir viel allgemeinere nicht-konstante Potentiale. 
Es ist daher zu vermuten, da das Modell auch auf Metalle mit Verunreinigungen 
anwendbar ist, vorausgesetzt, daB die Periodizitét des Potentials nicht wesent- 
lich gestért wird. . G. Schumann, 


7972 J. Hubbard. On the interaction of electrons in metals. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 68, 441—443, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) (London, Imp. Coll., 
Dep. Math.) Die Hauptschwierigkeit fiir die Behandlung der Elektronenwechsel- 
wirkung in Metallen mittels der Stérungstheorie ist die groBe Reichweite der 
Coutoms-Krafte. Verf. geht davon aus, dafs sich das Modell fiir Wechselwirkungen 
mit Reichweiten, die gro8 sind gegen die Gitterabstande im Kristall oder die 
Partikelabstande im freien Elektronengas, wie ein Medium verhalt, bei dem nur 
noch die durchschnittlichen Materialeigenschaften eine Rolle spielen, nicht mehr 
die Mikrostruktur. Auf dieser Grundlage wird eine Theorie entwickelt, die im 
Fall des freien Elektronengases dieselben Ergebnisse liefert wie die Theorie der 
Plasma-Schwingungen von Boum und Pines, auBerdem aber auch die von den 
Rumpfelektronen und von der Bindung der Leitungselektronen herriihrenden 
Effekte sowie die Dampfung, die in realen Metallen vorkommt. Angewendet wird 
die Theorie auf den Durchgang eines schnellen Elektrons durch ein Metall. Alle 
friiher angegebenen nicht-relativistischen Ergebnisse fiir dieses Problem sind 
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Spezialfalle der hier abgeleiteten Ausdriicke. Ferner wird der Fall diskutiert,. 
wo die Ladungsverteilung gleich der gewohnlichen Ladungsdichte in der Naherung 
mit unabhangigen Elektronen ist. G. Schumann. 


7973 G,S, Colladay and S$, Barshay. Second-neighbor interaclion in a two- 
dimensional graphite lattice. Phys. Rev. (2) 98, 270, 1955, Nr. 1. (14. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (U. S. Nav. Ordn. Test, Stat.) 


7974 Giinther Kori. Wissenschaftliche Philosophie? Phys. Bl. 11, 337—347, 
1955, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen.) Sch6n. 


7975 Ragnar Liljeblad. Systems of units and building up of physical concepts. . 
Acta polyt. Stockh. (e) 2, 15 S., Nr. 5..Der Verf. empfiehlt, das alte Gausssche: 
System fiir die Wissenschaft und den Unterricht beizubehalten, fiir die Bedirf- 
nisse der Praxis aber daneben das nichtrationale MKS-System einzufihren, 
Die jetzt tibliche Ablehnung der Gleichungen ¢, = fo = 1 sei eher ein Hindernis 
gewesen fiir die freie Entwicklung der physikalischen Theorie; manche Neue- 
rungen — so auch die unbegriindete Bevorzugung der rationalen Schreibweise — 
beruhten auf falschen Analogien. J. Wallot. 


7976 E. Dubois. Sur la correspondance entre les grandewrs électriques et magnéti- 
ques. J. Phys. Radium 15, 918, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Clermont-Ferrand..) 
v. Harlem. 


7977 “=H. W. Kénig. Zu einem elektromagnetischen Wellenbild von Mikrovorgdngen. 
Acta phys. austr. 5, 286—318, 1952, Nr. 3. (Marz.) (Wien.) Ausgehend von der 
Betrachtung rein elektromagnetischer Wellenfelder werden neue Beziehungen 
zwischen den Naturkonstanten abgeleitet. Fir 1/« ergibt sich zum Beispiel 


V2 = 137,757. Faissner. 


7978 EE, Brown and J. H. Leek. Desorption of gas in the cold cathode ionization 
gauge. Brit. J. appl. Phys. 6,.161—164, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Liverpool, Univ., 
Dep. Elect. Engng.) Bereits adsorbierte Molekiile werden durch ionisierte (aus 
Entladung) desorbiert. Wahrend sonst fiir physikalische Adsorptionen Tempe- 
raturen unterhalb —80°C notwendig sind, sind die unter elektrischer Entladung 
entstandenen Adsorptionsschichten bis +100°C stabil. Dieser taken-up-Effekt 
ahnelt dem clean-up. 5 H. Ebert. 


7979 G. W. Green. A constant pressure gas storage vessel. J. sci. Instrum. 32, 
233, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Die Vorrteh- 
tung zur Druckkonstanthaltung eines Gases, das nur in beschrankter Menge zur 
Verfiigung steht, besteht aus einem im Innern geschliffenen und Hochglanz 
polierten zylindrischen Rohr, in dem zwei gedichtete schmale Stempel, die mit 
einem fest verschraubten Distanzrohr verbunden sind, hin und her bewegt 
werden kénnen. Die MaB8e sind.so gewahlt, da8 der Raum zwischen den beiden 
Stempeln evakuiert werden kann, damit eine Vermischung der Gase, die durch 
die Stempel getrennt werden, vermieden wird. In das eine Ende des Rohres 
wird das jeweilige Gas mit einem kleinen Druck eingefiillt. Dann wird anschliefend 
in das andere Ende des Rohres und damit auf die Stempel ein Gasdruck mit 
einem handelsiiblichen Gas in gewiinschter Héhe gegeben, so daB das Gas am 
anderen Rohrende ebenfalls unter dem verlangten Druck steht. ° Ae 
Giele Ben. 


7980 Howard H. Pattee jr. A metal vacuum joint suitable for field emitters. 
Phys. Rev. (2) 98, 283, 1955, Nr. 1.°(1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford 
Univ.) ; Schén. 
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7981 M. Reichardt. Untersuchungen an Quecksilberdiffusionspumpen aus Glas. 
(II. Teil.) Z, angew. Phys. 6, 104—108, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Halle, Martin 
Luther-Univ., IT. Phys. Inst.) An einer einstufigen Quecksilberdiffusionspumpe 
von 20 mm Pumpendurchmesser wurden folgende Ergebnisse erzielt. Saug- 
geschwindigkeit S, und Saugleitung L waren bei einer Lange von 15 mm der 
Disenhaube am gréBten, Der Neigungswinkel soll zwischen 10 und 20° liegen. 
S, und L waren fiir feste Werte des Ansaugdrucks p, der Diffusionsfliche F 
proportional. S,, zeigte in Abhangigkeit von p, ein meist breites Maximum 
zwischen 10- und 10-1 Torr. Der theoretisch mégliche Wert fiir die spezifische 
Sauggeschwindigkeit von 11,6-10% cm/sec wurde bei zylindrischen Systemen 
nur zu rund 10%, bei konischen zu 25% erreicht. Der Dampfsaum behindert den 
DiffusionsprozeB stark. Die Auswertung der Resultate an ein- und an drei- 
stufigen Systemen fiihrte zur Konstruktion zweier Pumpentypen, von denen die 
erste einen fiir alle drei Diisen gleichwertigen Pumpraum hat und gegen einen 
Vorvakuumdruck bis zu 7 Torr arbeitet, wahrend die zweite an der Stelle dex 
Strahldiise eine Hinschniirung aufweist und ihr Vorvakuum nur 15 Torr betragen 
muB, M. Wiedemann. 


7982 M. Reichardt. Untersuchungen an Quecksilberdiffusionspumpen aus Glas. 
(ITI.Teil.) Z. angew. Phys. 7, 297—301, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Halle/Saale, Univ., 
II. Phys. Inst.) Anein-, zwei- und dreistufigen Quecksilberdiffusionspumpen aus 
Glas werden Sauggeschwindigkeit und Vorvakuumbestandigkeit bei verschiedenen 
Heizleistungen gemessen. AuSerdem werden verschiedene Diisenformen erprobt. 
Die MeBresultate sind in Ubereinstimmung mit den auch von anderen Autoren 
gemachten experimentellen und theoretischen Angaben. Ziock. 


7983 HK. F. Coe and L. Riddiford. The final vacua of oil diffusion pumps. J. sci. 
Instrum, 32, 207—213, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) 
Versuche, das Endvakuum einer Oldiffusionsluftpumpe durch Fraktionieren oder 
vorheriges besonderes Reinigen zu verbessern, haben eine Begrenzung durch die 
Tatsache, daB sich das Ol zersetzt. Diese Zersetzungsprodukte als Restgase sind 
nur durch Ausfrieren zu beseitigen. H. Ebert. 


7984 B. B. Marsh. A centrifuge permitting continuous observation of the spinning 
tube. J. sci. Instrum, 82, 205—206, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Wellington, New. 
Zealand, Dep. Sci. a, Industr. Res., Dominion Lab.) Durch Anbringung einer 
graduierten 10—15 ml Réhre, einer Lampe sowie von Schlitzen und einer Ab- 
schirmung in einer Zentrifuge ist es méglich die einzelnen Phasen wahrend der 
Zentrifugation kontiniuerlich zu beobachten. Fiir eine Umdrehungsgeschwindig- 
keit von 1000/min ist eine Abbildung wiedergegeben. Die feste Phase erscheint 
undurchlassig, in der fliissigen Phase ist die Graduierung verzerrt und in der Gas- 
phase stehen die Ziffern auf dem Kopf. Die leere Glasréhre und die Fliissigkeits- 
saule werden als getrennte Zylinderlinsen aufgefaft und die Wirkung des Bre- 
chungsindex auf die Natur der Linse, ob konvergent oder divergent, diskutiert. 
Der Effekt ist stroboskopisch in dem Sinne, da nur bei einer bestimmten Stellung 
von Réhre, Lichtquelle und. Beobachter Licht ins Auge gelangt, jedoch ist nicht 
das ganze Objekt im gleichen Augenblick beleuchtet. M. Wiedemann. 


7985 J. W. Beams and, J. B. Breazeale. Methods of spinning rotors at low 
temperatures. Phys. Rev. (2) 95, 601—602, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Virginia.), Zwei Konstruktionen fiir eine Ultra-Zentri- 
fuge bei Helium-Temperaturen und mit extremen Umlaufgeschwindigkeiten 
werden diskutiert. Bei beiden liegt der Drehkérper im Vakuum. Im ersten Fall 
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wird er iiber eine Achse von einer Luftturbine getragen und angetrieben. Im 
zweiten Fall hangt der Drehkérper in einem magnetischen Wechselfeld und, wird 
durch ein Drehfeld in Rotation versetzt. Buckel. 


7986 H.D. Rathgeber. A rapid and simple method for obtaining permanent 
records from cathode-ray oscilloscopes. J. sci. tietrae: 32, 232, 1955, Nr. 6. (Juni.) 
(Sydney, Univ., Falkiner Nucl. Res. Lab.) Verf. beschreibt eine einfache Methode 
fir die Herstellung dauerhafter Aufzeichnungen von Kathodenstrahloszilloskopen, 
die darin besteht, daB ein durchsichtiges Stiick aus einem plastischen Material 
auf den Bildschirm gelegt wird und dann mittels einer Kugelfeder die Kurve des 
Oszilloskops nachgezogen wird. Durch Verwendung verschiedenfarbiger Tinten 
kénnen mehrere Kurvenziige auf dem gleichen Stiick Plastik nachgezogen wer- 
den, v. Harlem. 


7987 Wermann Kienitz. Reinigung organischer Substanzen durch fraktionierendes 
Kristallisieren. Z. Elektrochem. 59, 168—172, 1955, Nr. 3. (20. Apr.) (Ludwigs- 
hafen, B. A. S. F., Analyt. Lab.) : Sch6én. 


7988 W. Oppelt. Elekirische Riickfiihrung fiir Anfahr-Regelvorgdnge. Regelungs- 
technik 2, 68—69, 1954, Nr. 3. (Frankfurt a. M., Hartmann & Braun AG.) 
H.-J. Schrader, 


7989 Bernard Farber. Computer circuit finds peak automatically. Control Engng 
1, 70—75, 1954, Nr. 2. (Okt.) (W. L. Maxson Corp.) Mintrop. 


7990 RK. Witte. Dosierung fester Stoffe. Regelungstechnik 1, 60—63, 1953, 
Nr. 3. (Ludwigshafen/Rhein.) Es wird ein Uberblick tiber die heute verfiigbaren 
Dosiereinrichtungen gegeben. Die Dosierungstechnik wird als Grenzgebiet zwi- 
schen der Mengen- und Durchflu8technik einerseits und der Regel- und Steuer- 
technik andererseits gesehen. Bei der Dosierung fester Stoffe nach Gewicht wer- 
den die Steuer- bzw. Regelungseinrichtungen an Bauarten von selbsttatigen 
Waagen zum Abwiigen, an Bandwaagen und an Gattierungswaagen kurz be- 
schrieben. Bei der Dosierung nach Volumen sind rotierendes MeBgefaB, Zellen- 
rad, praktisch alle Arten von Férderungseinrichtungen fiir Massengiiter und 
Abfiillmaschinen aufgefiihrt. Dé6ring. 


If. Mechanik 


7991 Robert M. Conklin and Hal M. Morgan. Transducers for measuring displace- 
ment, velocity, or acceleration. Prod. Engng 25, 158—162, 1954, Nr. 12. (Dez.) 
(Battelle Memorial Inst.) Zur elektrischen Messung der mechanischen Gréfen, 
wie Verschiebung, Geschwindigkeit und Beschleunigung werden tblicherweise 
die verschiedensten Umformerprinzipien angewandt. Die physikalischen und 
meStechnischen Grundlagen hierfiir werden besprochen. J. Kluge. 


7992 Earle Jones. Cemented piezoelectric accelerometers. Rev. sci, Instrum. 24, 
1151, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Verf. beschreibt 
einen piezoelektrischen Beschleunigungsmesser mit BaTiO,—Scheiben fiir den 
Frequenzbereich 20 bis 15000 Hz. bei der der mechanische Zusammenhalt der 
Teile durch Kunstharzverkittung hergestellt wird. Der Aufbau soll einfach sein, 
Eigenfrequenzen der mechanischen Halterung sonst iiblicher Bauart werden ver- 
mieden. Burberg. 
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7993 Douglas Venable and Leo F. Perry. Statistical uncertainties in the radio- 
graphic determination of gas densities. Phys. Rev. (2) 9%, 784, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) Statistische Schwankungen der 
Quantenabsorption begrenzen die Genauigkeit der Dichtebestimmung mit Hilfe 
von Réntgenblitzen. Messungen wurden mit einem Absorber von etwa 10-? g/¢m? 
N, durchgefiihrt. Schall: 


7994 Walter C. Saeman. How to counteract weigh-belt feeder lag. Control Engng. 1, 
69—70, 1954, Nr. 2. (Okt.) (Olin Industr.) Mintrop. 


7995 WW. Kauderer. Zur kinetischen Bestimmung der Kennlinie eines nicht- 
linearen freien Schwingers. Ingen.-Arch, 22, 215—226, 1954, Nr. 3. (Stuttgart-N.) 
Kann man fiir einen freien ungedampften nichtlinearen Schwinger statisch den 
Verlauf der Kennlinie als Funktion des Ausschlages bestimmen, so ]4Btsich die von 
der Amplitude Q abhangige Schwingungsdauer T naherungsweise und in Sonder- 
fallen exakt bestimmen. LaBt sich die Kennlinie nur sehr ungenau oder gar nicht 
statisch gewinnen, so kann man z. B. in der Uhrentechnik die Schwingungsdauer 
T durch genaue Messung in Abhangigkeit vom Ausschlag Q erhalten. Ks wird hier 
eine Lésung fiir die Bestimmung der Kennlinie aus diesen MeSwerten entwickelt, 
Libcke. 


7996 Ekkehart Kréner. Die inneren Spannungen und der Inkompatibilitdts- 
tensor in der Elastizitdtstheorie. Z. angew. Phys. 7, 249—257, 1955, Nr. 5. (Mai.) 
Verf, entwickelt in Analogie zur Elektrostatik bzw. zur Theorie der Magnetfelder 
stationarer Stréme eine Spannungstheorie der Elastizitaét. Dabei ist der Inkom- 
patibilitatstensor 7 analog zur elektrischen Stromdichte und wird in der Arbeit 
fir Warmespannungen und Versetzungen als Funktion des Ortes angegeben. 
Weiterhin ergibt sich, da8 zur Lésung von Problemen innerer Spannungen der 
raumliche Tensor der Spannungsfunktion x besonders geeignet ist. Er ist analog 
zum Vektorpotential der Magnetfeldertheorie. Sind keine Volumenkrafte vor- 
handen, so lassen sich die elastischen Differentialgleichungen in der einfachen 
Form 44y = 7 schreiben. Zum Schlu& werden noch die inneren Spannungen bei 
der Aushartung von Aluminium-Kupfer-Legierungen berechnet. Réhm. 


7997 J. E. Adkins. A note on the finite plane-strain equations for isotropic in- 
compressible materials. Proc. Camb. phil. Soc. 51, 363—367, 1955, Nr. 2. (Apr.) 
(Welwyn Garden City, Herts, Brit. Rubber Prod. Res. Ass.) Die Bedingungs- 
gleichungen fiir den ebenen Verzerrungszustand eines Materials, das dem 
Mooneyschen Elastizitatsgesetz — lineare Funktion der Spannungsinvarianten 
— geniigt, werden auf symmetrische Form, in der die Spannungskomponenten 
eliminiert sind, gebracht und einige spezielle Lésungen dieser Gleichungen ab- 
geleitet. Gary. 


7998 Jacques Rabinovitch et Jean Mareatand. Procédé de détermination des 
constantes élastiques du verre. Rev. Opt. (théor. instrum.) 34, 103—105, 1959, 
Nr. 2. (Febr.) (Montpellier, Fac. Sci. Lab., Phys.) Verff. bestimmen die elastischen 
Konstanten von Glas, E (Younascher Modul) und o (Porssonsche Konstante), 
mit Hilfe eines Interferenzverfahrens. Auf eine an den Randern eingespannte oder 
auch frei aufliegende Glasscheibe wird eine plankonvexe Linse von grofiem 
Kriimmungsradius gelegt und mit monochromatischem Licht beleuchtet. Die 
gesamte Oberflache der den Deckel eines Metallzylinders bildenden Scheibe wird 
durch Evakuierung des Zylinders gleichma8ig belastet. Als Ma fiir die Durch- 
biegung der Probe dient die Zahl der bei zunehmender Belastung in der Mitte 
der Probe verschwindenden NrewrTonschen Ringe. E und o werden nach Bezie- 
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hungen von PiGEAup berechnet. Das Verfahren 148t sich auch fiir Metalle und 
andere homogene und isotrope Substanzen, deren Oberflachen hinreichend polier- 
bar sind, anwenden. Vieth. 


7999 A. Seeger. Theorie der Kristallplastizitét. II. Die Grundstruktur der 
dichtest gepackten Metalle und thr EinfluB auf die plastische Verformung. Z. 
Naturf. 9a, 856—869, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. 
Phys.; Max-Planck-Inst. Metallforsch.) In diesem II. Teil iiber die Kristall- 
plastizitat wird eine genaue Besprechung der in dichtest gepackten Metallen zu 
erwartenden Verhaltnisse gegeben. Es werden quantitativ die hauptsaichlichsten 
Kigenschaften der Versetzungen in der kubisch und hexagonal dichtesten Kugel- 
packung und der von ihnen gebildeten Netzwerke untersucht. In diesem Zusam- 
menhang ist wichtig, welche Gleitebenen in der Grundstruktur bevorzugt auf- 
treten und wie es zu der latenten Verfestigung in den Nebengleitsystemen kommen 
kann. Die Bevorzugung der (111)—Ebenen als Gleitebene ist bei den meisten 
kubisch-flachenzentrierten Metallen auf Anisotropie und auf die Méglichkeit zur 
Dissoziation in Halbversetzungen.zuriickzufiihren, was durch die bis jetzt be- 
kannten experimentellen Ergebnisse bestatigt zu sein scheint. — Fir die beim 
Kreuzen von aufgespaltenen Versetzungen auftretende Aktivierungsenergie 
werden Abschatzungen gegeben, wobei die Messungen iiber die Temperaturab- 
hangigkeit der kritischen Schubspannung und der Verfestigung, sowie iiber die 
Kriechprozesse herangezogen werden. Zum Schlu8 wird gezeigt, daB sich die 
beobachteten Unterschiede in der latenten Verfestigung der beiden dichtest ge- 
packten Strukturen als eine Eigenschaft der Grundstruktur deuten lassen. 
Réhm. 


8000 A. Seeger. Theorie der Kristallplastizitat. III. Die Temperatur- und Ge- 
schwindighettsabhangigkeit der Kristallplastizitat. Z. Naturf. 9a, 870—881, 1954, 
Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.; Max-Planck-Inst. 
Metallforsch.) Verf. behandelt hier mit Hilfe der in Teil I und II entwickelten 
Vorstellungen die Temperaturabhangigkeit der kritischen Schubspannung und 
der Verfestigung reiner Metalle. Er zeigte, da8 man am zweckmaBigsten die 
Verfestigung in drei Anteile zerlegt und zwar in Grundverfestigung und 
Wechselverfestigung, Verfestigung durch Hind>rnisse, die mit Hilfe thermischer 
Energie tiberwunden werden kénnen, wobei es sur Bildung von ,,jogs‘‘ kommen 
kann, und Erholung. — Fiir die kritische Schubspannung erhalt man bei tiefen 
Temperaturen eine lineare Abnahme mit wachsender Temperatur, bei héheren 
Temperaturen eine Temperaturunabhangigkeit, was mit den Beobachtungen an 
Bi, Cd, Mg und Zn gut iibereinstimmt. Bei kubisch-flachenzentrierten Metallen 
mit niedriger Stapelfehlerenergie ist die Temperaturabhangigkeit der kritischen 
Schubspannung viel geringer als bei den hexagonalen Metallen. Fiir die Verfesti- 
gung ergibt sich, da} bei tiefen Temperaturen der Verfestigungskoeffizient so 
lange temperaturabhangig sein soll, als die Gleitung auf eine Gleitebene beschrankt 
bleibt. Durch die starke Zunahme dér Zahl der als Hindernisse in der Haupt- 
gleitebene wirkenden Versetzungen wird die starke Temperaturabhangigkeit des 
Verfestigungsanstieges im Wechselwirkungsbereich bei kubisch-flachenzentrierten 
Metallen erklart. Réhm. 


8001 T. ¥. Teng Fan. The character of the instability of an incompressible fluid 
of constant kinematic viscosity and exponentially varying density. Astrophys. J. 
121, 508—520, 1955, Nr. 2. (Marz.) Im Anschlu8 an Untersuchungen von CHan- 
DRASEKHAR und von Hp (8, diese Ber, S. 644.) werden fiir eine Flissigkeit unter 
den oben genannten Bedingungen die Gleichungen, die das Anwachsen horizon- 
taler periodischer Stérungen bestimmen, aufgestellt und gelost. Klauder. 
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8002 BB. Gross. Relations between creep function and relaxation function. J. 
Polym, Sci. 6, 123—124, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Rio de Janeiro, Brazil, Inst. Nac. 
Tecnol.) Fir eine empirische Relaxationsfunktion laBt sich die zugehérige Kriech- 
funktion streng berechnen, wenn man in der von Gross bereits friiher angegebe- 
nen Weise ausniitzt, daB die Verteilungsfunktion der Relaxationszeiten mathe- 
matisch die inverse Lapiace-Transformierte der Relaxationsgeschwindigkeit 
darstellt. Dies wird fiir ein Beispiel durchgefihrt, Gast. 


8003 M. Pisler. Thermische Dampfung in schwingenden festen Kérpern. Kolloid- 
zschr. 129, 65—72, 1952, Nr. 2/3. (Dez.) (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ.) Es 
wird ein historischer Uberblick iiber die theoretischen und experimentellen Unter- 
suchungen der thermischen Dampfung in festen Kérpern gegeben. Die theoreti- 
schen Ansdtze von BENNEWITZ, R6OTGER und ZENER werden kurz behandelt. Sie 
stellen Spezialfalle der vom Verf. in friiheren Arbeiten fiir beliebige Schwingungs- 
formen entwickelten Theorie dar. G. W. Becker. 


8004 Wolf Weber. Die Temperaturabhdngigkeit der Viskositat des Wassers 
zwischen 0 und 40°C. Z. angew. Phys. 7, 96—98, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Braun- 
schweig, Phys.-Techn. Bundesanst,) Es wird auf Grund von neuen Messungen 
gezeigt, daB eine von KampMEYER (8. diese Ber, 32, 167, 1953) angegebene Aus- 
gleichsformel fiir die Temperaturabhangigkeit der Viskositat des .Wassers im 
Temperaturbereich von 0 bis 20°C zu falschen Werten fihrt. Fir 0° findet der 
Verf. um 1,3 % hdhere Werte als KamPpMEYER angibt. Es werden zuverlassig er- 
scheinende Viskositatswerte fiir Wasser im Bereich von 0 bis 40°C mitgeteilt. 
Ein yon Trnpat und Mason (Amer. J. Phys. 19, 382, 1951) gefundener EKinfluB 
des Sauerstoffgehaltes auf die Viskositat des Wassers konnte nicht bestatigt wer- 
den. Weber. 


Viskositat. 8S. auch Nr. 8053, 8054. 


8005 John C. Henniker. Retardation of flow in narrow capillars. J. Colloid Sci. 7, 
443—446, 1952, Nr. 4. (Aug.) (Paris, France, Inst. Pasteur, Lab, Chim. Phys.) 
Verf. bestimmte fiir Wasser und fiir wassrige KCl-Lésungen die Zeit t fiir den 
Durchflu8 einer bestimmten Flissigkeitsmenge durch eine Porzellanfilterkerze 
(effektiver Porendurchmesser 0,30). t fallt von 48,2 sec fiir reines Wasser ab 
auf 39,5 bei Zusatz von 10 mMol KCl]/Ltr. Wurden die Poren zuvor mit einer 
Lésung von Dodecylaminhydrochlorid hydrophobiert, so war t =39,7. Dieser Effekt 
kann nicht auf einen Einflu8 des (gleichzeitig gemessenen) Str6mungspotentials 
zuruckgefihrt werden. Méglicherweise ist der viskositatserhéhende EinfluB der 
starken Felder der elektrischen Doppelschicht hierfiir verantwortlich zu machen. 
Weitere Versuche mit Wasser und Ol, je mit und ohne Zusatz von oberflachen- 
aktiven Verbindungen, zeigen, da8 eine Gleitwirkung nicht vorliegt. 
O. Fuchs. 


8006 8B. Lehnert. Magnetohydrodynamic waves under the action of the Coriolis 
force. II, Astrophys. J. 121, 481—490, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Stockholm, Roy. 
Inst, Technol.) Fortfiihrung der Untersuchungen des Teils I (diese Ber. 33, 3065, 
1954) ergibt,daB diePhasengeschwindigkeit einer einzelnen ebenen magnethohydro- 
dynamischen Welle in rotierenden Flissigkeiten von der Amplitude unabhangig 
ist. Fiir die Partialwellen komplexer Stérungen gilt das Superpositionsprinzip 
streng nur fir Nichtrotation ohne Dissipation. In rotierenden Medien treten 
nicht-lineare Wechselwirkungen zwischen den Partialwellen auf. Unter be- 
stimmten Bedingungen ist jedoch das Superpositionsprinzip angenahert fiir 
kleine Coriouis-Krafte bei Dissipation anwendbar. Weiter ergibt sich, da in 
rotierenden Flissigkeiten die Ausbreitung einer Stérung nicht notwendig ent- 
lang den magnetischen Kraftlinien erfolgt. Klauder. 
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8007 Prem Prakash. Self-superposability in axially symmetrical flows. Proc. 
nat. Inst. Sci. India (A) 21, 1—7, 1955, Nr. 1. (Lucknow Univ.)-Es werden mehrere 
Beispiele fiir selbst-superponierbare, axialsymmetrische Losungen der NaviER- 
Sroxesschen Gleichungen angegeben. Darunter sind neben den bekannten, 
einfachen Lésungen fiir die stationaére, laminare Durchstrémung von Rohren 
mit kreis- oder kreisringférmigen Querschnitten auch solche fiir raumlich un- 
begrenzte, instationare Strémungen, deren Stromlinien die Mantellinien koaxialer 
Kreiszylinder sind. Weiter werden die Lésungen angegeben, die eine instationare 
Strémung durch Kreisrohre darstellen. E. Becker. 


8008 EE. E. Miller. A physical theory for capillar flow. Phys. Rev. (2) 98, 251, 
1955, Nr. 1. (14. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 


8009 M. Z. v. Krzywobloecki. On the new fundamentals of fluid dynamics. Phys. 
Rev. (2) 98, 251, 1955, Nr. 1. (1, Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) 
Schén. 
8010 E. W. Gaylord and W. Forstall. Measurement of mass transfer by an 
electrical conductivity method. Brit. J. appl. Phys. 6, 135—138, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Pittsburgh, a. Carnegie Inst. Technol.) Hine Methode zur Messung der Vermi- 
schung von reinem Wasser mit Salzwasser (ein Mischvorgang) wird beschrieben. 
Zur Messung der Salzwasserkonzentration, bzw. der Leitfahigkeit, werden Zellen 
mit zwei Platinelektroden benutzt, die in einer mit 1000 Hz gespeisten Briicke 
liegen. Die Mefzellen sind so gebaut, da die Leitfahigkeit kontinuierlich und 
schnell gemessen werden kann. Im anderen Zweig der Briicke ist eine gleich auf- 
gebaute Vergleichszelle eingeschaltet, die mit in der Leitfahigkeit geeichtem Salz- 
wasser beschickt werden kann. Die Methode wird fiir das Studium von hydrody- 
namischen Problemen von inkompressiblen Medien verwendet, wobei auch Schliis- 
se auf das Verhalten von Gasen in geometrisch 4hnlichen Anordnungen (z. B. 
Ausstrémen aus Diisen usw.) gezogen werden kénnen, Macek, 


8011 Harold Wayland. Quantitative fluid flow visualization with streaming 
birefringence. Phys. Rev. (2) 98, 255, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (California Inst. Technol.) Sché6n. 


8012 E. A. Ford. Techniques for increasing flowmeter rangeability. Instruments 
27, 1319—1320, 1954, Nr. 8. (Aug.) DurchfluBmeBgerate mit Normblenden haben 
gewohnlich wegen der quadratischen Abhangigkeit der Anzeige von der MeB- 
groBe (Wirkdruck) nur einen Anwendungsbereich von 10:1. Verf. gibt einen Uber- 
blick tiber die techn. Méglichkeiten fir die Vergré6Berung der MeBbereiche. Beim 
Zweibereich-MeBgerat arbeitet eine Blende auf zwei Druckschreiber mit verschie- 
denem MeSbereich, Beim Multiplikator-MeBgerat liegen mehrere Leistungsstrange 
mit gleichem Durchflu8 parallel. Gemessen wird der DurchfluB nur in einem 
Strang und mit der Zahl der in Betrieb befindlichen Strange multipliziert, Hine 
Erweiterung des Anwendungsbereichs von Durchflu8meSgeraten ist auch durch 
automatische Steuerungen méglich: Bei Verbund-MeBgeriten werden zwei oder 
mehr Neben-MefBstrecken durch Schaltventile ein- und ausgeschaltet, die von 
dem Differenzdruck der HauptmeBstrecke in der gewiinschten Weise gesteuert 
werden. Bei drei MeSstrecken kann damit ein MeS8bereich 180:1 erreicht werden. 
Zu den Gerdten mit automatischer Steuerung gehéren ferner die Begrenzungs- 
schalter, die den Durchflu8 unter einen einzustellenden Maximumwert begrenzen, 
und die Selbstwahlschalter, die auSer dem Durchflu8 auch noch eine andere MeB- 
gr6éBe (meistens den Druck) steuern. Zur Erleichterung der Auswertung werden 


‘die Durchflu8meBgerate vielfach mit Rechengeraten kombiniert. Es sind me- 


chanisch-elektrische Integratoren, die den Durchflu8 (ggf. zusammen mit dem 


Druck) selbsttatig tiiber der Zeit integrieren. Eujen. 
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8013 Lakshmi Sanyal. On ,similarity’ solutions of Prandil’s boundary layer 
equations. Proc. nat, Inst. Sci. India (A) 21, 8—14, 1955, Nr. 1. (Calcutta Univ.) 
Die Bedingungen fiir ,,ahnliche‘‘ Lésungen der Gleichungen fiir zweidimensionale, 
inkompressible, laminare Grenzschichten werden erértert, allerdings ohne auf die 
Erfiillung der Ahnlichkeit bei den Randbedingungen zu achten. Als Sonderfalle 
(bei denen die Ahnlichkeit auch in den Randbedingungen erfiillt ist) ergeben sich 
die Lésungen von HAarTREE und GOLDSTEIN, weiterhin die ScuticuTineGsche 
Lésung fiir die laminare Ausbreitung eines aus einem diimnen Schlitz austretenden 
Strahles, E. Becker. 


8014 N. Gregory, J.T. Stuart and W. S. Walker. On the stability of three- 
dimensional boundary layers with application to the flow due to a rotating disk. 
Phil. Trans. (A) 248, 155—199, 1955, Nr. 943, (Nat. Phys. Lab., Aerodyn. Div.) 
Im experimentellen Teil der Arbeit werden Messungen des Geschwindigkeitsprofils 
der laminaren und turbulenten, dreidimensionalen Grenzschicht an einer in Luft 
rotitrenden, ebenen Kreisscheibe mitgeteilt, wobei im laminaren Gebiet gute, im 
turbulenten weniger gute Ubereinstimmung mit den bekannten Theorien ge- 
funden wird. Durch ein Anstrichverfahren und durch akustische Analyse wurde 
weiterhin der Zustand. der Grenzschicht ermittelt: Um die Drehachse heruni ist 
die Grenzschicht vollkommen laminar, nach aufen schlieBt sich ein ringférmiges 
Instabilitatsgebiet an, in dem sich relativ zur Kreisscheibe stehende Wirbel mit 
logarithmisch spiraligen Achsen ausbilden, daran schlieSt die turbulente Grenz- 
schicht an. Im theoretischen Teil wird eine Erklarung der stehenden Wirbel ge- 
geben, ausgehend von den durch Uberlagerung kleiner, harmonischer Stérungen 
linearisierten Bewegungsgleichungen. Mit gewissen Vernachlassigungen lassen 
sich die Gleichungen auf die der zweidimensionalen Stabilitatsheorie reduzieren, 
wobei als Geschwindigkeitsprofil dasjenige in Fortschreitungsrichtung der je- 
weiligen Stérwellen zu nehmen ist. Die Ergebnisse von ToLumIen fiir zweidimen- 
sionale Stabilitaét lassen sich dann leicht auf den betrachteten Fall erweitern. 
Ein Variationsverfahren zur Lésung eines vorkommenden EHigenwertproblemes 
ergibt bei vernachlassigter Zahigkeit den Winkel der logarithmisch spiraligen 
Wirbelachsen in bester Ubereinstimmung mit dem Experiment, dagegen wird die 
Anzahl der Wirbel viermal zu hoch errechnet. E. Becker. 


8015 M. 8B. Glauert and M. J. Lighthill. The axisymmetric boundary layer on 
a long thin cylinder. Proc. roy. Soc. (A) 280, 188—203, 1955, Nr. 1181. (21. Juni.) 
(Manchester, Univ., Dep. Math.) Die laminare, inkompressible Grenzschicht an 
einem mit der Geschwindigkeit U axial angestrémten, schlanken Kreiszylinder 
vom Radius a wird nach zwei verschiedenen Methoden behandelt, Die erste Methode 
ist das PoHLHAUSEN -Verfahren, wobei eine logarithmische Form des Geschwin- 
digkeitsprofils angenommen wird, da aus den Grenzschichtgleichungen gefolgert 
werden kann. da8 die Bedingungen in Nahe der Zylinderwand hierdurch am 
besten erfiillt werden, insbesondere in nicht zu kleiner Entfernung x vom Grenz- 
schichtbeginn. Die zweite Methode ist eine strenge Lésung der Grenzschicht- 


gleichungen als Reihenentwicklung nach Potenzen von 1/8 mit 6 = In mn (Gh 


kinematische Zahigkeit), also fir groBe x. Fiir kleine » x/Ua* liegt eine Lésung in 
Form einer Potenzreihe nach dieser GréBe von SzeBAn, Bonp und KELLY vor. 
In einem Schaubild sind iber B die Werte von Wandschubspannung, Verdrin- 
gungs- und Impulsverlustflache nach allen genannten Verfahren (einschlieBlich 
eines Verfahrens von RayiLriGu) aufgetragen. Hiernach stellt die Lésung nach 
PoHLHAUSEN eine annehmbare Interpolation zwischen den beiden Reihenentwick- 
lungen dar. Jedenfalls148t sich auf Grund der PoHLHAUSEN-Kurve eine verbesserte 
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Interpolationskurve angeben, die nach Ansicht der Verff. im gesamten dargestell- 
ten Bereich bis auf zwei Prozent genau ist. E. Becker, 


8016 N.C. Freeman. A theory of the stability of plane shock waves. Proc. roy. 
Soe, (A) 228, 341 —362, 1955, Nr. 1174. (8. Marz.) Ein Kolben mit nahezu ebener 
Oberflache wird plétzlich aus der Ruhe auf die Geschwindigkeit V = const ge- 
bracht. Er erzeugt eine nahezu ebene StoBwelle, deren Macu-Zahl M durch V 
bestimmt ist. Eine sinusformige Riffelung der Kolbenoberflache verursacht Stér- 
ungen, die nach Methoden von LicuTHitt und BLAckBURN in linearer Nahe- 
rung berechnet werden. Bei endlichem M> 1 klingen die Stérungen an der Stof- 
front mit t*/,ab. Bei M = 1,14 ist die Stabilitat maximal, F. Wecken. 


8017 Jean Kieffer, Jean Dapoigny et Boris Vodar. Les ondes de choc en milieu 
dense. I. Rappel de quelques considérations théoriques. J. Rech, 1954, 8. 187—146, 
Nr. 30. (Dez.) An Hand der klassischen StoBwellentheorie werden die wesent- 
lichen Unterschiede zwischen StoBen in Gasen und kondensierten Medien erér- 
tert. Ferner werden — als Vorbereitung fiir spatere experimentelle Untersuchun- 
gen — die Méglichkeiten aufgezeigt, durch Reflexion und Uberlagerung von 
StéBen besonders hohe Verdichtungen zu erzeugen, R. Schall. 


8018 John W. Bond jr. I. Shock front structure in argon. Phys. Rev. (2) 98, 
256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) 


8019 John W. Bond jr. Recombination in an argon. shock front. Phys, Rev. (2) 
98, 285, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. Lab.) 


8020 William A. Allen, Joe M. Mapes and Earle B. Mayfield. Shock waves in 
air produced by waves in a plate: Phys, Rev. (2) 98, 256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Schén. 


8021 MW. Dorrestein. General linearized theory of the effect of surface films on 
water ripples. II. Proc, Acad, Sci., Amst. (B) 54, 350—356, 1951, Nr. 4. (Sept./ 
Okt.) Die in Teil I berechneten Formeln fiir die Dampfung von Oberflachenwellen 
werden durch MeB8werte fiir reines Wasser geniigend bestatigt gefunden. Der 
Einflu8 von Turbulenz und endlicher Amplituden der Wellen (insbes. bei Gegen- 
wart von Filmen) wird diskutiert, Das Verschwinden von Kapillarwellen beim 
, Olen‘ der See, trotz der in diesem Wellenlangenbereich verhaltnismafig ge- 
ringen Dampfungszunahme, wird durch Diskussion der Entstehung der Wellen 
durch den Wind verstandlich gemacht. Sander. 


8022 A.B.C. Anderson. Growth, coalescence and decay of vortices in a jet accompa- 
i, nying pfeifentone. Phys. Rev. (2) 98, 256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
: bericht. ) Schon. 


~ 8023 Robert T. Knapp. Present status of cavitation research. Mech. Engng., 
N. Y. 76, 731—734, 1954, Nr, 9. (Sept.) (Pasadena, Calif., Calif. Inst. Technol.) 
E Ein Bericht iiber den gegenwartigen Stand der Kavitationsforschung. Er umfaBt 
- folgende Teile: Ursprung und Thema der bisher verdffentlichten Berichte, Er- 
scheinungsformen der Kavitation, Einflu8 der Flissigkeitseigenschaften auf die 
Kavitation, Leistungsverminderung durch Kavitation, Entstehung von Zer- 
stérungen durch Kavitation, Kavitationsfestigkeit von Materialien, MaBstab-. 
ev einfliisse bei Kavitationsversuchen an Modellen, Aufgaben zukinftiger Unter- 
al suchungen. . Eujen. 
: 


8024 E. Pestel. Beitrag zur Ermittlung der. hydrodynamischen Démpfungs- und 
Federeigenschaflten von Gleitlagern. Ingen.-Arch, 22, 147—155, 1954, Nr. 3. 
(Hildesheim.) Die Kenntnis der genannten Eigenschaften ist winschenswert 
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fiir die genaue Ermittlung der kritischen Drehzahl einer in Gleitlagern laufenden 
Maschinenwelle, fiir Voraussagen tiber ihr Verhalten in der Nahe dieser kri- 
tischen Drehzahl u. auBerdem noch notwendig fiir die Beurteilung der Stabilitat 
gegen selbsterregte Schwingungen. Hierzu werden zuerst die Dampfungseigen- 
schaften vereinfacht fiir einen ebenen Gleitschuh in eindimensionaler Betrachtungs- 
weise berechnet, Dann werden als ebenes Problem die Dampfungseigenschaften 
des im Gleitlager rotierenden Zapfens festgestellt. An der Tragwirkung des Lagers 
ist nur ein kleiner Bereich;um die engste Spaltstelle beteiligt; auf die Laufruhe 
kann auch das Spiel der oberen Lagerschale von wesentlichem Einflu8 sein, deshalb 
wird das Lager hier als vollumschlossenes Halslager betrachtet. Bei Behandlung 
eines Lagers endlicher Lange mu8 die Dampfungsverminderung beachtet werden, 
die durch den AusfluB des Schmiermittels nach beiden Lagerenden auftritt, Dies 
Problem ist nicht streng lésbar, aber der Einflu® des Endausflusses beim Zapfen 
wird hier einer Abschatzung entnommen, die auf der Lésung fiir eine unendlich 
lange Platte basiert, AuBerdem werden noch die Federzahlen fiir ein 120 °-Lager 
berechnet. Die Dampfungskonstanten u. die Federkonstanten werden in dimen- 
sionaler Darstellung fiir die Lagerzahlen von 10 bis 200 graphisch angegeben. 
Libcke. 
8025 Ernest Rabinowiez. Solid film lubrication. Prod. Engng 25, 188—192, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Mass. Inst. Technol., Dep. Mech. Engng.) In zusammen- 
fassender Darstellung wird die nicht-hydrodynamische Schmierung mit ihren viel- 
faltigen Erscheinungsformen behandelt. In &hnlicher Weise wie in dem Buch 
The friction and lubrication of solids‘ von BowpENn und Tazsor 1950 Oxford 
werden die erforderlichen Grundlagen in submikroskopischer Betrachungsweise 
gewonnen. Wesentlich hierbei ist die wirkliche Beriihrungsfliche der Lagerung 
sowie der Anteil dieser Flache, wo ein rein metallischer Kontakt besteht. Als Scher- 
festigkeit des Schmiermittelfilmes (auch bei festen Schmiermitteln, z. B, diinne 
Auflageschichten aus Indium) interessiert ihr Wert bei einem Druck, der gleich der 
FlieBgrenze des jeweiligen Lagermetalles (Tragermetall) ist. Ks wird verstandlich 
gemacht, da Reibung und VerschleiB beim Gleitvorgang im allgemeinen keinen 
parallelen Verlauf zeigen. Beide sollen durch die Schmierung klein gehalten werden. 
* Im einzelnen wird dies erliutert bei der Schmierung mit anorganischen Schmier- 
mitteln (Oxyde, Sulfide und Phosphate), mit Graphit und Molybdan-Disulfid, 
mit weichen Metallen, mit langkettigen organischen Verbindungen (Fettsiuren 
und deren Seifen) und mit solchen, bei denen Sauerstoff in geeigneter Weise ein- 
gebaut, der Wasserstoff durch Fluor substituiert und der Kohlenstoff durch Sili- 
cium ersetzt ist, Bei Verwendung fester Schmiermittel ist allgemein ihre selbst- 
titige Erneuerung wahrend des Schmiervorganges eine nicht immer (wie bei 
flissigen Schmiermitteln) selbstverstandlich eingehaltene Forderung. Eine Uber- 
sichtstafel fiir den vielfaltigen Hinsatz der Schmierung mit Graphit oder Molybdan 
Disulfid erganzt die Arbeit. J. Kluge. 


8026 EE. Rabinowiez. Frictional properties of titanium and its alloys. Metal 
Progr. 65, 107—110, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. 
Mech. Engng.) Es wurden Untersuchungen uber die Reibung und Abnutzung 
von Titan gegen Stahl im nicht-hydrodynamischen Zustand durchgefiihrt. Als 
Gleiter dient ein Zylinder (6mm Durchmesser) mit halbkugelférmigem Endstiick. 
Der mittlere Druck ist durch den Flie8druck gegeben, der sich bei einer axialen 
' Last von 1000 g einstellt. Es wird bei Gleitgeschwindigkeiten von 0,1 bis 1 cm/sec 
gearbeitet. Die Reibungskraft wird von einem StreifenmeBgeber aufgenommen 
und elektrisch zur Messung gebracht, Fiir die Spurenmessung der Abnutzung des 
Gleiters ist dieser durch Neutronenbestrahlung radioaktiv gemacht. Mit einer 
Bestrahlungsdauer von vier Wochen bei einem FluB von 4-101 Neutronen je cm? 
und seclie8 sich nach einem Monat noch eine Aktivitat von 19 «Curie je g gewahr- 
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leisten, bei Titanproben mit Legierungssétzen wie Chrom lieSen sich noch gréBere 
Aktivitéten erreichen, Der verhaltnismaBig kleine Wert fiir die Reibung und 
Abnutzung von Titan gegen Titan im ungeschmierten Zustand 1aBt auf die Wir- 
kung von Oxydschichten schlie8en. Die Einbeziehung von verschiedenen chemisch 
definierten Schmierstoffen ergibt fiir diese bei der Abnutzung einen gréBeren 
Einflu8 als bei der Reibung. _ J. Kluge. 


8027 Stewart G. Fleteher. Introducing: the new self-lubricating high speed steels. 
Metal Progr. 65, 161—162, 164, 166, 1954, Nr. 2, (Febr.) (Latrobe, Pa., Latrobe 
Steel Co.) Fiir Werkzeugstahle mit hohen Arbeitsgeschwindigkeiten ist allgemein 
eine kleine Reibung anzustreben, da anderenfalls eine entsprechend. groBe ther- 
mische Beanspruchung des Stahles verursacht wird. Es wird angegeben, wodurch 
sich selbstschmierende Wirkungen des Stahles, d. h. kleine Reibung,- erreichen 
lassen, Eine bedeutsame Rolle spielt hierbei z. B. die Legierung mit Schwefel 
als Molybdan- und Eisen-Disulfid. J. Kluge. 


8028 Samuel Katz. Velocity of explosively-induced shock in steel. Phys. Rev. (2) 
98, 256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Res. Inst.) 
Scho6n. 


Il. Akustik 


8029 Edgar M. Villehur. Revolutionary loudspeaker and enclosure. Audio Engng 
38, 25—27, 100, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Mass., Acoustic Res., Inc.) 
Verf. beschreibt einen Lautsprecher, der im unmontierten Zustand eine sehr nied- 
rige Grundresonanzfrequenz von etwa 10 Hz besitzt. Nach Einbau in ein zur Er- 
héhung der Dampfung mit Glaswolle gefiilltes Gehause erhéht sich die Resonanz- 
frequenz auf etwa 45 Hz. Sie wird also im wesentlichen durch das Luftpolster 
des Gehauses bestimmt, Die Gehauseabmessungen betragen nur 50 x 50 x 30 cm’, 
Bei dem angegebenen Lautsprecher mit Gehause treten auch bei tiefen Frequenzen 
und groSer Aussteuerung nur geringe Klirrfaktoren auf, da die nichtlinearen Ver- 
zerrungen, die durch die bei den bisherigen Lautsprechertypen iibliche verhalt- 
nismaBig starre Einspannung der Membran bedingt sind, vermieden werden. 
Die Frequenzkurve des Lautsprechers mit Gehause liegt von 40—400 Hz inner- 
halb einer Toleranzbreite von + 1,5 db. Der Klirrfaktor betragt bei 46 Hz und 
10 Watt Aussteuerung 1,4 %/. Diestel. 


8030 Daniel J. Plach and’ Philip B. Williams. A laboratory reference standard 
loudspeaker system. Audio Engng 38, 34—36, 84—85, 1954, Nr. 10. (Okt.) 
(Chicago, Jensen Manufact. Comp.) Eine Lautsprecherkombination mit hoch- 
wertigen Ubertragungseigenschaften wird beschrieben. Fir den BaBkanal von 
35— 600 Hz, fiir die mittleren Frequenzen von-600—4000 Hz und fir den Fre- 
quenzbereich oberhalb 4000 Hz werden getrennte Lautsprechersysteme mit an- 
gekoppelten Trichtern verwendet, Diestel. 


8031 EE. Grossetti. Determination of the ultrasonic absorption coefficient of benzol 
with thermal method. Nuovo Cim. (10) 1, 525—526, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Napoli, 
Univ., Ist. Fis.) Mit einem kalorimetrischen Verfahren wurde die Ultraschallab- 
sorption in Benzol bei einer Frequenz von 1,8 MHz ermittelt, Der gemessene Wert 
des Absorptionskoeffizienten ist wesentlich gréBer als der nach der klassischen 
Theorie berechnete. Zur Erklarung dieser Abweichung wird auf die sich aus den 
Messungen von LizBERMANN ergebende gro8e Volumviskositat von Benzol hin- 
gewiesen. G. W. Becker. 
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8032 Jacob Rabinow and Maurice Apstein. Distributed transducer for ultrasonic 
power. EKlectronics 27, 1954, Nr. 7, S. 160—162. (Juli.) (Washington, Rabinow 
Engng Co., Diamond Ord. Fuze Lab.) 


8033 Peter K. Bloch. Portable ulirasonic instruments. Metal Progr. 65, 161 
bis 162, 164, 166, 7954, Nr. 3. (Marz.) (Stamford, Conn., Branson Instrum., Inc.) 
P. Rieckmann. 


IV. Wairme 


8034 WR. Berman and C. A. Swenson. Absolute temperature scale between 4,2° 
and 5,2°K. Phys. Rev. (2) 95, 311—314, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Cryogen. Engng Lab.) Der Dampfdruck von fliissigem Helium 
wird im Temperaturbereich zwischen 4,25 und 5,1 °K bestimmt. Die Temperatur- 
messung erfolgt mit einem He-Gasthermometer, fiir das die verschiedenén Korrek- 
turen genau diskutiert werden. Die Konstanz der Temperatur wahrend jeder Ab- 
lesung wird mit einem Kohlethermometer kontrolliert, Die gemessenen Werte er- 
geben eine Temperaturskala, die maximal nur 0,02°K von der bisher in diesem 
Bereich gew6éhnlich gebrauchten (H. vaAN Ds1x und D, SHornsere, Nature 164, 
151, 1949) abweichts Die starken Abweichungen, wie sie von WORLEY, ZEMANS- 
Ky und Boorss (8. diese Ber. 33, 3133, 1954) auf Grund von Widerstandsmessun- 
gen an Kohlethermometern vermutet worden sind, liegen nicht vor. Die beob- 
achteten Werte werden durch folgende Formel mit einer mittleren Genauigkeit 
von 2,10-3°K dargestellt: 1°log p,, He = 0,97864 — (2,77708/T) + 2,5: 2%log T. 


Der Druck ist dabei in cmH g bei 20 °C gemessen. Buckel. 


8035 J.D. Harmer and B. N. Watts. An infra-red radiation pyrometer. J. sci. 
Instrum. 32, 167—170, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Rugby, Brit. Thomson-Houston Co. 
Ltd.) Ein automatisches Ultrarot-Pyrometer mit einer Bleisulfidzelle als Emp- 
fanger wird beschrieben. Der anvisierte Strahler wird auf einer rechteckigen 
Blende und diese auf der Oberflache der Zelle abgebildet. Direkt hinter der Blende 
befindet sich der rotierende Sektor, der die Strahlung mit einer Frequenz von 
1000 Hz zerhackt. Die Vergleichslichtquelle beleuchtet die Riickseite der Sektor- 
scheiben, die hier mit einem weifen diffus reflektierenden Anstrich versehen sind. 
Die Vergleichsstrahlung trifft also um 180° phasenverschoben auf die Zelle, Die 
Energiezufuhr der Vergleichslampe wird automatisch so geregelt, daB die Zelle 
gleiche Strahlungsleistungen von dem Strahler und der Vergleichslampe erhilt. 
Der MeBbereich des Gerates liegt zwischen 200 und 1000°C. Die Einstellzeit ist 
geringer als 0,1 sec, die Genauigkeit der Messung + 5°C. Tingwaldt. 


8036 Georges Urbain.. Influence de la température ambiante sur les lectures de 
différents pyrométres optiques a disparition de filament. Rev. Opt. (théor. instrum.) 
34, 193—203, 1955, Nr. 4. (Apr.) An fiinf verschiedenen Glihfadenpyrometern 
wird der Einflu8 der Umgebungstemperatur auf das MeBergebnis untersucht. 
Anderungen der Temperatur des MeSraumes wirken sich bei allen Pyrometern 
aus, bei denen die Stromstirke der Vergleichslampe nach der Abgleichung ge- 
messen wird, wahrend Gerate, deren Vergleichslampe auf konstanter Leucht- 
dichte gehalten, oder bei denen der Widerstand der Lampe gemessen wird, weit- 
gehend unabhangig von Temperaturschwankungen bleiben. An einem Prazisions- 
pyrometer des normalen Typs ist der Einflu8B der Temperatur auf die einzelnen 
das Gerat zusammensetzendén Teile — Objektiv, Rauchglaser, Vergleichslampe, 
Okular mit Rotfilter — ermittelt worden. Die Temperaturschwankungen wirken 
sich hauptsachlich auf die Angaben der Vergleichslampe aus. Um Fehlerquellen 
zu vermeiden, sollte die Temperatur des MeBraumes auf + 1° konstant gehalten 
werden. Tingwaldt, 
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8037 Wans-Joachim Hiibner. Messung der Oberflachentemperatur von Glasern, \ 


die durch Strahlung erhitzt werden. Z. angew. Phys. 7, 273—279, 1955, Nr. 6. © 


(Juni.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Nachdem durch Messung des 
Reflexionsvermégens festgestellt war, da8 das Emissionsvermégen des heifSen 
Kolbenglases von brennenden Glihlampen bei 2 = 7,76 w mindestens 0,99 ist, 
wurde die Oberflachentemperatur am gréBten Durchmesser, an der Lampenbrust 
und nahe dem Lampensockel von drei freibrennenden 100 Watt Lampen ver- 
schiedener Type fiir vier verschiedene Belastungen durch Vergleich der spektralen 
Strahlungsdichten mit der eines Schwarzen Korpers bekannter Temperatur bei 
A = 7,76 wermittelt. An den gleichen MeBstellen wurden die Oberflachentempera- 
turen auch in konventioneller Weise mittels Schmelzkérpern und Thermoelemen- 
ten bestimmt. Es ergibt sich, daB unter Beachtung gewisser Voraussetzungen 
auch mit den konventionellen Methoden Oberflachentemperaturen gefunden 
werden, die fiir praktische Zwecke ausreichend mit den wahren tibereinstimmen. 
: H.-J. Hiibner. 


8038 J. S. Dugdale, J. A. Morrison and D. Patterson. The effect of particle 
size on the heat capacity of titanium diogide. Proc. roy. Soc. (A) 224, 228—235, 
1954, Nr. 1157. (22. Juni.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Lab., Div. Pure Chem.) Zur 
Bestimmung des Einflusses der TeilchengréBe auf die spezifische Warme wurden 
vier Proben Titandioxyd mit unterschiedlicher Teilchengré8e im Temperatur- 
bereich von 12°K bis 270°K untersucht. Die Versuche zeigten, daB der im 
Gebiet tiefer Temperaturen theoretisch zu erwartende Effekt nicht auftritt. 
Dagegen ergaben die Untersuchungen einen Beitrag der Teilchengréfe zur spe- 
zifischen Warme oberhalb 50°K. Dieser Effekt kann durch die optischen Eigen- 
schwingungen erklart werden. Die Kristallstruktur des Titandioxyds schlieBt eine 
quantitative theoretische Berechnung des Effekts aus. W. Thomas. 


8039 D. H. Howling, E. Mendoza and J. E, Zimmerman. Preliminary experi- 
ments on the lemperature-wave method of measuring specific heats of metals at low 
temperatures, Proc. roy. Soc. (A) 229, 86—109, 1955, Nr. 1176. (5. Apr.) (Bristol, 
Univ., H. H. Wills Phys. Lab.; Pittsburgh, a. Carnegie Inst. Technol.) Bei der 
Messung der spezifischen Warme von Metallen bei tiefen Temperaturen nach der 
Temperaturwellenmethode wird ein Metallstab mit einem Ende in thermischen 
Kontakt mit einem Temperaturbad gebracht, wahrend das andere Ende eine 
Heizwicklung tragt. Dazwischen befinden sich zwei Temperaturmefstellen. Zur 
Bestimmung der spezifischen Warme wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Temperaturwellen bekannter Frequenz im Metallstab gemessen. Diese Tempera- 
turwellen werden durch Wechselstrom in der Heizwicklung erzeugt. Daneben wird 
der Temperaturgradient im Metallstab bei zeitlich konstanter Heizleistung be- 
stimmt. Aus diesen Messungen kann die Temperaturleitfahigkeit D = 2/o-c und 
die Warmeleitfahigkeit 2 ermittelt werden. Der Quotient beider Gréfen o@-c er- 
gibt dann die spezifische Warme der Volumeneinheit. Die Hauptunterschiede 
zwischen der Tempreaturwellenmethode und der statischen Methode zur Be- 
stimmung der spezifischen Warme bestehen nach Ansicht der Verff. in folgendem: 
1. Bei der statischen Methode mu8 die Probe von der Umgebung thermisch iso- 
liert sein, wahrend bei der Temperaturwellenmethode die Probe in dauerndem 
thermischen Kontakt mit der Umgebung bleibt. 2. Die Temperaturwellenmethode 
benétigt kleinere Proben, 3. Es kann erwartet werden, dai die Temperatur- 
wellenmethode bei einer kleinen Einbufe an Genauigkeit bis zu Temperaturen 
anwendbar ist, die durch adiabatische Entmagnetisierung erreicht werden kénnen. 
Die Temperaturwellenmethode wurde im Temperaturbereich des fliissigen He- 
liums an Kupfer und Aluminium erprobt. Die Versuche wurden ausfiihrlich be- 
schrieben. ; “ W. Thomas. 
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8040 G. Pileher and L. E. Sutton. A new high precision calorimeter for the 
measurement of heats of combustion: and the heat of combustion of succinic acid. 
Phil, Trans, (A) 248, 23—44, 1955, Nr. 938. (12. Mai.)(Oxford, Univ., Phys, Chem. 
Lab.) Es wird die Konstruktion und Arbeitsweise eines Bombén-Kalorimeters 
ven Aneroidtypus fiir genaueste Messungen von Verbrennungswarmen beschrie- 
ben. Die Verbrennungsbombe aus rostfreiem Stahl nach CartTon-Surton (s. 
diese Ber, 15, 845, 1934) befindet sich in einem Mantel aus einer Aluminiumlegie- 
rung, dessen Temperatur- mit einem Platin-Widerstandsthermometer gemessen 
wird. Die Verbrennungswarme von Bernsteinsdure wurde neu bestimmt zu 3020357 
+ 0,43 eal/g (vac.); sie wird als geeignete sekundaére Normalsubstanz angesehen, 
als bester Wert wird 3020,5 + 0,5 cal/g (vac.) empfohlen. Scharnow. 


8041 G.H. Cheesman and W. R. Ladner. The variation of the heat of mixing 
with temperature. Proc. roy. Soc. (A) 229, 387—395, 1955, Nr. 1178. (10., Mai.) 
(Reading, Univ.) Um die Temperaturabhangigkeit der Mischungswarmen von 
Flissigkeiten tiber einen gréBeren Temperaturbereich hinreichend genau zu er- 
mitteln, wurde das von CuEEsmMAN und WuiTAKER entwickelte Kalorimeter 
modifiziert, so daB Messungen an kleinen Mengen von 5 ml unter Beriicksichti- 
gung des Hinflusses der Dampfphase méglich waren. Untersucht wurden die 
aquimolekularen Systeme Benzol-Toluol, Toluol-Paraxylol, Benzol-Paraxylol in 
dem Bereich von 5 bis 56°C. Die gefundenen Mischungswirmen nehmen mit 
steigender Temperatur angendhert linear ab. Die Formel von H1LpEBRAND konnte 
nicht bestatigt werden. Scharnow. 


6042 Paul M. Mareus. Theory of temperature waves. Phys. Rey. (2) 94, 774, 
1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Technol.) Perio- 
dische Anderung der Temperatur oder des Warmeflusses an der Oberflache eines 
zylindrischen Stabes ruft fortschreitende Temperaturwellen heryor mit defi- 
nierten, komplexen Ausbreitungskonstanten. Solche Wellen kénnen an Diskon- 
tinuitaten reflektiert und analysiert werden. Eine Beschreibung dieser Vorgange 
in Ausdriicken der Ubertragungsleitung ist brauchbar und méglich, wenn man 
Spannung analog zur Temperatur, Strom zum Warmeflu8B setzt. Der Verf. dis- 
kutiert die Anwendung dieses Dualititsprinzipes und die hieraus folgenden Er- 
gebnisse. Cirkler. 


Warmeleitung in festen Kérpern. S. auch Nr, 8420, 8422. 


8043 B. W. Martin. Free convection in an open thermosyphon, with special 
reference to turbulent flow. Proc. roy. Soc. (A) 280, 502—530, 1955, Nr. 1183. 
(7. Juli.) (Durham, Univ., King’s Coll., Dep. Mech. a. Marine Engng.) Fir den 
Warmeiibergang durch freie Konvektion in einem ,, Thermosiphon“ wird umfang- 
reiches Versuchsmaterial mitgeteilt und ausfiihrlich diskutiert. Der Thermosi- 
phon besteht aus einem vertikalen Rohr mit elektrisch geheiztem Mantel, das 
unten geschlossen ist und dessen oberes, offenes Ende mit einem Behalter kalter 
Flissigkeit bzw. Luft in Verbindung steht, Die Messungen wurden fiir PRANDTL- 
Zahlen von 0,69 bis 7600, fiir Ra yLe1cu-Zahlen R von 10’ bis 10 und fiir Verhalt- - 
nisse yon Rohrlange | zu Rohrradius r von 7,5 bis 47,5 durchgefihrt. In Uber- 
einstimmung mit der Theorie von LigutuiLL werden bei laminarer Stromung 
drei Bereiche mit abnehmendem R.r/] unterschieden: 1. Grenzschichtstr6mung 
mit hohem Warmeiibergang; 2. ,,behinderte, nicht ahnliche** Stromung, bei der 
sich die in Rohrmitte absinkende, kalte Flissigkeit mit der an den Wanden auf- 
steigenden warmen mischt; 3.,,behinderte, ahnliche Strémung", bei der Tem- 
peratur- und Geschwindigkeitsprofil in verschiedenen Rohrquerschnitten abnlich | 
sind, Eine analoge Unterscheidung bei turbulenter Konvektion ist in weniger 
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guter Ubereinstimmung mit der Theorie; insbesondere ist die fiir hohe R-Zahlen 


vorausgesagte Grenzschichtstrémung nicht stabil und macht einem Zustand, tur- 


bulenter Durchmischung von kalter und warmer Strémung Platz mit entspre- 
chend, vermindertem Warmeiibergang. E. Becker. 


8044 Z. S. Basinski, W. Hume-Rothery and A. L. Sutton. The lattice expansion 


of iron. Proc. roy. Soc. (A) 229, 459—467, 1955, Nr. 1179. (24. Mai.) (Oxford, . 


Univ., Inorg. Chem. Lab.) An’ sehr reinen Eisenspinen messen Verff. in einer 
Unicam-Hochtemperatur-Réntgenkamera die Gitterausdehnung zwischen 20° 
und 1502 °C (ungefilterte Mn- und. Co-Strahlung; Eisenspane in evakuierten, ab- 
geschmolzenen Quarzkapillaren; Kalibrierung der verwendeten Thermoelemente 
vor und. nach den Aufnahmen an den optisch festgestellten Schmelzpunkten von 
ebenfalls in Quarzkapillaren eingeschlossenem Antimon und. Silber). Zusammen 
mit den Ergebnissen anderer Autoren bei tiefen Temperaturen ist damit die 
Gitterausdehnung von Fe zwischen dem absoluten Nullpunkt und dem Schmelz- 
punkt bekannt (unter —253°C und iiber 1502°C extrapoliert). Die thermische 
Ausdehnung des Gitters und des polykristallinen Metalls stimmen, soweit die des 
Metalls bekannt ist, gut iiberein. Am A,-Punkt zeigt sich keine Diskontinuitat der 
Gitterausdehnung. Im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Autoren finden die 
Verff. auch keine beobachtbare Differenz der Ausdehnungskoeffizienten unmittel- 
bar unterhalb und oberhalb der Umwandlung « — £ (CuriE-Punkt), Demnach 
diirften die den Ferromagnetismus verursachenden Krafte die interatomaren Ab- 
stande nicht mehr als auf 10-* beeinflussen. Bei der « — y-Transformation wach- 
sen die Atomabstinde prozentual mehr, als sie beim Ubergang y —> 6 wieder ab- 
nehmen. Die nach der PauLineschen Gleichung berechnete Anderung der Bin- 
dungslangen bei einem Ubergang zwischen einem kubischflachen- und einem 
kubischraumzentrierten Gitter liegt zwischen den am A,- und A,-Punkt beob- 
achteten Werten. Die Genauigkeit der Gleichung ist damit gesichert. Vieth. 


8045 Thor Rubin, Howard W. Altman and Herrick L. Johnston. Coefficients of 
thermal expansion of solids at low temperatures. I. The thermal expansion of copper 
from 15 to 300° K. J. Amer. chem. Soc. 76, 5289—5293, 1954, Nr. 21. (5. Nov.) 
(Columbus, O., Univ., Dep. Chem.) Nach Art des F1zzauschen Apparates wird 
ein Gerét beschrieben, mit dem die Warmeausdehnung an kurzen Stiicken in 
kleinen Temperaturintervallen gemessen werden kann. Die jetzt beobachteten 
Werte liegen etwas hdher als die friiher von andern Autoren beobachteten. 
H. Ebert. 


8046 Alan W. Searcy, Robert A. MeNees jr. and John M. Criscioné. An X-ray 
diffraction and vapor pressure investigation of the rhenium-germanium phase 
diagram. J. Amer, chem. Soc, 76, 5287—5289, 1954, Nr. 21. (5: Nov.) (Lafayette, 
Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) Das System Rhenium-Germanium wurde mittels 
Roéntgen-Beugungsaufnahmen und durch Bestimmung der Dampfdruckkurve 
untersucht. Es ergab sich, daB eine Verbindung, ReGe,, gebildet wird. ReGe, 
zerfallt bei 1132 + 15° in festes Rhenium und, fast reines flissiges Germanium. 
Die Bildungswarme fiir ReGe, betragt —2 + 10 keal. Die unregelmaBigen Va- 


_ rationen der Stabilititen von Verbindungen des Rheniums mit Kohlenstoff werden 


erklart. Von den untersuchten gewohnlichen Reagentien greifen nur heiBe, kon- 
zentrierte Schwefelsiure und geschmolzenes Natriumhydroxyd ReGe, an. 
v. Harlem. 


8047 Georges Journet et Jean Vadon. Acquisitions récentes concernant Vhydra- 
tation des ions. Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 593—607, Nr. 4. (Apr.) (Sorbonne, 
Lab. Chim. Miner.) In ihrem Uberblick iiber neuere experimentelle und theoretische 
Arbeiten zur Hydratation behandeln Verff. zunichst Methoden zur Ermittlung 
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der Hydratationszahl, darunter Messungen des Aktivitatskoeffizienten, Ver- 
wendung von Jonenaustauschern zur Ermittlung der Differenz der’ Hydra- 
tationszahlen, Messung der Léslichkeitswarme, Untersuchung des Austausches 
zwischen Hydrat- und freiem Wasser mittels H,18O, weiterhin Verfahren, 
die sehr hohe Hydratationszahlen liefern, wie die Elektroosmose und die Unter- 
suchung der Hydrolyse von Ammoniummmolybdantartrat in Wasser und in 
einer Salzlésung mittels Polarimetrie. Die theoretischen Bestimmungen der Hy- 
dratationszahl beruhen auf den Dimensionen der Ionen (sterische Methode), auf 
der Zahl der Molekiile Kristallwasser im festen Zustand oder auf der potentiellen 
Energie eines Wassermolekiils in verschiedenen Zustinden. Weiterhin behandeln 
Verif. nach EvucKen folgende Methoden, die AufschluB iiber die Hydratation 
liefern: Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen im elektrischen Feld, Viskositat 
von Elektrolytlésungen, scheinbares Volumen der Ionen und zwar der Kationen 
und, Anionen in waBrigen Loésungen nach Dichtemessungen, scheinbare spezifi- 
sche Warme von Salzenin Lésungen, Aussalzeffekt. Verff. unterscheiden zwischen 
Verfahren, die sich auf das Volumen der hydratisierten Ionen, und solchen, die 
sich auf den Verbrauch an ,,freiem‘‘ Wasser griinden, und diskutieren die Schwie- 
rigkeiten beider. Sie diskutieren ferner die Fragen der primaren oder sekun- 
daren Hydratation, des Hinflusses des Lésungsmittels und der Bestandigkeit der 
Bindung [on-Wasser, AbschlieBend werden die Resultate verglichen, die primare 
maximale Hydratation der Alkali- und Halogenionen diirfte feststehen, die der 
anderen Ionen noch nicht. Die Abhangigkeit von der Natur des Ions, der Tem- 
peratur und Konzentration wird ebenfalls erwahnt. M. Wiedemann. 


8048 H.D. Baehr. Zur Kenntnis des Joule-Thomson-Effektes in Wasserstoff. 
Z. Elektrochem, 59, 32—35, 1955, Nr. 1. (31. Jan.) (Karlsruhe, T. H., Lehrst. 
Thermodyn.) Aus dem integralen Kiihleffekt, d. h. der endlichen Abkihlung, die 
das Gas beim Drosseln von einem hohen Anfangsdruck P auf P = 1 Atm erfahrt, 
(AT);, wie er von Jounston, BEzman und Hoop gemessen worden war, berechnet 


Verf. durch Differentiation der Kurven den Jovute-THomson-Effekt pw = 
(@T/OP); (I = Enthalpie) des Wasserstoffs, die Molwarme C, des realen Gases 


und den isothermen Drosseleffekt « = —(0I/0P),, fiir Temperaturen von 60 bis 


85°K und Drucke bis 180 Atm. Bei der Inversionskurve entsprechen Tempera- 
turen von 60 bis 85°K Drucken von 125 bis 137 Atm. Bei einer Temperatur von 
288°K und einem Druck von 0 Atm berechnet Verf. uw = e/C, = —0,0266°K/ 


Atm. M. Wiedemann. 


8049 W. Jacobi. Uber die Eisbildung in reinem unterkiihliem Wasser. Z. Naturt. 
10a, 322—330, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Frankfurt/Main, Max-Planck-Inst. Biophys.) 
Durch Kondensation von Wasserdampf wurden auf einer Zaponlackschicht 
Wassertropfen erzeugt und unter dem Mikroskop der Erstarrungsvorgang 
verfolgt. Die Abkihlungsgeschwindigkeit lag zwischen 0,5 und 0,2 Grad/sec. 
Die maximale Unterkihlbarkeit hangt etwas von der Tropfengré8e ab, der Um- 
schlagspunkt liegt fiir 1—2y Radius bei —38°C, fir 10 ~ Radius bei —37°C 
und fiir Tropfen bis 0,5 mm Durchmesser bei —33,5°C. Die Ergebnisse werden 
mit denen anderer Autoren verglichen. Sie lassen sich durch die VoLmERschen 
Keimbildungsvorstellungen quantitativ deuten. Aus der Temperaturabhangigkeit 
der Keimbildungsgeschwindigkeit berechnet Verf. eine Grenzflichenenergie 
zwischen Eis und Wasser o,,(—35°C) = 16,1 erg/em? und do,,/dT = +0,2 erg/ 


em*Grad, Die Keimgré8e ergibt sich dann zu r,, = 10—12 A. Die Werte fiir die 


Grenzflachenenergie sind yon der gleichen GréBenordnung wie die experimentell 
bestimmten und die aus dem Verhaltnis von Schmelz- und Verdampfungswarme 
sowie den Gitterenergien im Hiskristall erhaltenen Werte. M. Wiedemann. 
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8050 S.C. Mossop. The freezing of supercooled water. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 
68, 193—208, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Fiir 
das Verstindnis der Regenbildung und fir das Arbeiten mit Nebelkammern 
ist die Kenntnis des Mechanismus der Kristallisation unterkiihlter Wasser- 
tropfen und die Abhangigkeit der Unterkiihlung vom Tropfenvolumen und von 
der Abkiihlungsgeschwindigkeit wesentlich. Verf, untersuchte sorgfaltig destil- 
lierte Wassertropfen (Volumina zwischen 5-10-5 und 12+10-3 em’) in abgeschmol- 
zenen Pyrex-Glas-Kapillaren (Durchmesser 0,2 bis 0,3: mm), mit und ohne 
Bedeckung der Wand durch eine wasserabstoBende Schicht, sowie in Quarzglas- 
Kapillaren. Der Beginn der Kristallisation wurde mit einem Mikroskop beobach- 
tet. Proben, die keine Kristallisationskeime aus der Raumluft. enthielten, ge- 
froren erst bei sehr tiefen Temperaturen (tiefste Temperatur: —34,5°C fir ein 
Tropfenvolumen von 6:10-4 cm). Zwischen den Beobachtungen an Wasser- 
tropfen in Glas- und Quarzkapillaren bestand Ubereinstimmung. Verf. zeigt, 
da8 einige Ergebnisse anderer Autoren auf die Gegenwart fremder Kristalli- 
sationskeime zuriickzufiihren sind. Zur Ermittlung einer Beziehung zwischen 
Tropfenvolumen und der Temperatur der spontanen Kristallisation sind weitere 
Untersuchungen notwendig (ausfihrliche Diskussion), 'Vieth. 


8051 William L. Martin and Matthew van Winkle. Vapor-liquid equilibria of 
naphthalene-1-octadecene system al subatmospheric pressures. Industr, Engng 
Chem. 46, 1477—1481, 1954, Nr. 7. (1. Juli.) (Austin, Tex., Univ.) Es wurden die 
Abhangigkeit des Aktivitatskoeffizienten von der Zusammensetzung und die 
Dampf-Flissigkeits-Gleichgewichte des Systems Naphthalin-1-Oktadecen im 
“Druckbereich 10 bis 760 Torr experimentell ermittelt. In diesem binaren System 
strebt das Naphthalin mit abnehmendem Druck einem annahernd ,,idealen‘ 
Verhalten zu, wahrend das 1-Oktadecen dazu neigt, sich weniger ideal] zu ver- 
halten. Die Ergebnisse dieser und friiherer an anderen binaren Systemen durch- 
gefiihrten Untersuchungen sollten es erméglichen, das Dampf-Fliissigkeits- 
Verhalten verschiedenartiger schwerer Kohlenwasserstoff-Typen bei niedrigen 
Drucken vorauszusagen. Otto. 


8052 Georges Petit. Etude cryoscopique de solutions de certains oxydes métalliques 
dans Vewtectique cryolithe-fluorure de sodium. C. R. Acad. Sci., Paris 284, 1284 
bis 1283, 1952, Nr. 12. (17. Marz.) Die eutektische, 14 Mol-% AIF, enthaltende 
Mischung aus Kryolith (AlNa,F,,) und NaF, deren Schmelzpunkt 885 °C betragt, 
stellt ein gutes Lésungsmittel fiir verschiedene Metalloxyde dar. Kryoskopische 
Messungen wurden ausgefihrt fiir die Oxyde La,O,, Al,O3;, ThO,, CeO., B,Os, 
CaO und BeO; die Abhangigkeit der GréBe (4t/m)/K (K = kryoskopische 
Konstante, m = molare Oxydmenge in der Lésung, 4t/m = molare thermische 
Depression) von m ist fir diese Oxyde graphisch angegeben. Der Vergleich 
mit den entsprechenden Kurven fiir Kryolith allein (Literaturdaten, Schmelz- 
punkt 1008 °) ergibt das Vorliegen mehrerer Gleichgewichte fiir die Oxyde (z. B. 
der Art M,0O,= MO, + MO*; MO,-=MO+ +0-; MO+ = M**+ + 0-), 
deren Lage von der Temperatur und von m abhangt. - O. Fuchs. 


8053 MWelmut G. Reik. Kritisches zum Zusammenhang zwischen Viskositat und 
Dampfdruck in bindren Mischungen. I. Z. Elektrochem. 59, 35—45, 1955, Nr. 1. 
(31. Jan.) (Karlsruhe, T. H., Inst, Theor. Phys.) Zunachst werden die Zusammen- 
hange zwischen Viskositaét und Dampfdruck bei einheitlichen Fliissigkeiten 
behandelt, Dabei wird angenommen, da sich der fiir das FlieBen verantwortliche 
» Fehlordnungszustand in zwei Richtungen der Flissigkeitsnahordnung einfigt 
und in der dritten, in der die Schubspannung wirkt, die fehlgeordneten Teilchen 
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quasi frei beweglich sind. Dann geht Verf. zu den binaren Mischungen iiber. Er 
erhalt Gleichungen, mittels derer sich isotherme Dampfdruckdiagramme aus 
isothermen Pace eecigereramen berechnen lassen: x,01nn,/Ox, + x,0Inn,/ 


6x, = 0; 7 = BEL a ol alnge p a pee + XePofgo; x,01np,/dx, + 
x,0Inp,/éx, = 0, mitf, = Aktivitatskoeffizient, x = Molenbruch. Die Partial- 


viskositaten 4, und 7,sind RechengréBen. 7, = xan Vidas Die zweite Gleichung 
gibt der Faustschen Regel eine quantitative Fassung, einer bestimmten 
Krimmung der Dampfdruckkurve entspricht demnach eine bestimmte Kriim- 
mung der Viskositatskurve. M. Wiedemann. 


8054 . Helmut G. Reik. Kritisches zum Zusammenhang zwischen Vishositdl und 
Dampfdruck in bindren Mischungen. II. 'Z. Elektrochem. 59, 126—136, 1955, 
Nr. 2. (Marz.) (Karlsruhe, T. H., Inst. theor. Phys.) Zur Priifung der in der 
vorigen Arbeit aufgestellten Beziehungen werden aus Dampfdruckmessungen 
anderer Autoren die Aktivitatskoeffizienten und mit diesen dann die isothermen 
Viskositatsdiagramme berechnet, die mit den in der Literatur angegebenen 
experimentell bestimmten verglichen werden, Die Priifung wurde an den Syste- 
men: Aceton-Chloroform, Benzol-Tetrachlorkohlenstoff, Aceton-Ather, Athyl- 
acetat-Athyljodid, Tetrachlorkohlenstoff-Athylacetat, Benzol-Toluol, Methyl- 
acetat-Athylacetat, Tetrachlorkohlenstoff-Athyljodid, durchgefithrt. Im all- 
gemeinen herrscht Ubereinstimmung zwischen berechneten und, gemessenen 
Werten, im Zusammenhang mit den Abweichungen von der quantitativen 
Formel werden die méglichen Mefifehler diskutiert. M. Wiedemann. 


8055 B. Widom. Dampfdruck und Verdampfungswarme in der Nahe des krilischen 
Punktes. Z. Elektrochem, 59, 73, 1955, Nr. 1. (31. Jan.) (Ithaka, N. Y., Cornell 
Univ., Dep. Chem.) Verf. zeigt an Hand von Formeln von GuGcENnuerm fir die 
Dichten, da8 zwei Formeln von Korpes fir den Dampfdruck P = RT/[V, + 
Vy + (RO/x—2 py,)] und die molare Verdampfungswarme L = L,(1— T/0)?/8 one 
V, und Vy Molvolumina von Dampf und Fliissigkeit, oy = ets Mol- 
volunene 0 = kritische Temperatur und zw = kritischer Druck, in der Nahe des 
kritischen Punkts nicht mehr giiltig sind. Ferner gelangt er zu einer Beziehung 
zwischen den verschiedenen Konstanten Ly = «‘B-a*y, B ist fiir viele Sub- 


stanzen 7/2 und kommt in den GuGGENHEIM-Formeln vor, a stammt aus der Be- 
ziehung 1—P/x = a (1-T/9). M. Wiedemann. 


8056 Martin Kilpatrick and Fred E. Luborsky. The conductance and vapor 
pressure of boron trifluoride in anhydrous hydrofluoric acid. J. Amer. chem. Soc. 
76, 5865—5868, 1954, Nr. 22. (20. Nov.) (Chicago, Ill. Inst. Technol., Dep. 
Chem.) Es wurden Dampfdruck und Leitvermégen von Lésungen des Botdice. 
rids in fliissigem Fluorwasserstoffsiureanhydrid bei molaren Konzentrationen 
von 0,002 bis 0,8 bestimmt. Unter Voraussetzung des Gleichgewichts BF, -+ 
2HF=H,F*t + BF, wurde die Gleichgewichtskonstante als Funktion der Kon- 
zentration berechnet. Das Ionen-Produkt der lésenden Fluorwasserstoffsaure 
wurde zu weniger als 2-10-2° geschatzt. In dem Lésungsmittel ist die Auto- 
protolyse-Reaktion HF + HF = H,F* + F- (oder HF,-), und Bortrifluor a 
verdrangt das Gleichgewicht auf der rechten Seite durch die Reaktion BF, 
F= BF,. Bortrifluorid kann daher als eine Co-Saure betrachtet werden. iis 
ware von Tnteresse, eine dieser letzten Reaktion entsprechende Gleichgewichts- 
konstante unter Verwendung anderer Fluoride, wie z. B. SbF, oder AsF,, an 
Stelle von BF, zu bestimmen. Otto. 


1791 


a 


Se eee ae 


8057—8059 IV, Warme 


8057 BP. W. Allen, D. H. Everett and Mary Frances Penney. The thermodynamics: 
of hydrocarbon solutions. I. Technique of vapour-pressure measurements; the 
vapour pressure of benzene. Proc. roy. Soc. (A) 212, 149—163, 1952, Nr. 1109. 
(22. Apr.) (Pontypool, Brit. Nylon Spinners Ltd., Res. Dep.; Dundee, Univ. 
Coll., Chem. Dep.; Northampton, Mass, Smith Coll, Chem. Dep.) Es wird eine 
Versuchsanordnung beschrieben, mit der die Dampfdrucke von Fliissigkeiten im 
Temperaturbereich 0 bis 80°C und Druckbereich 5 bis 760 Torr ermittelt werden 
kénnen, Untersucht wurde sorgfaltig gereinigtes Benzol. Die gemessenen Dampf- 
drucke von 5 bis 75°C, die mit den besten vergleichbaren Werten friiherer 
Beobachter innerhalb der Fehlergrenzen tibereinstimmen, lassen sich durch die 
Formel von ANTOINE logp = a + b/(e + t)darstellen. Wird p in Torr gemessen, 
dann sind die Konstanten a = 6,9005; b = 1208,68 und c = 220,60. Der Siede- 
punkt ergibt sich zu 80,09°C. In einem Anhang werden die Methoden zur Be- 
rechnung des zweiten Viralkoeffizienten B des Benzols kurz behandelt, Es 
ergibt sich fiir den Temperaturbereich 20 bis 90°C die empirische Beziehung 
B = (70—13,2-107/T2) cm*/Mol. Otto. 


8058 D. H. Everett and Mary Franees Penney. The thermodynamics of hydro- 
carbon solutions, II. The systems benzene diphenyl, benzene diphenylmethane 
and benzene dibenzyl. Proc. roy. Soc. (A) 212, 164—176, 1952, Nr. 1109, (22. Apr.) 
(Dundee,: Scotl., Univ. Coll., Northampton, Mass., Smith Coll.) Es wurden die 
Dampfdrucke von Benzollésungen des Diphenyls, Diphenylmethans und Diben- 
zyls im Temperaturbereich 25 bis 75°C gemessen. Es ergaben sich kleine Ab- 
weichungen vom Raouttschen Gesetz, die fiir Diphenyllésungen positiv und 
fiir die anderen Lésungen negativ sind. Unter Beriicksichtigung der Abweichung 
des Benzol-Dampfes vom idealen Verhalten wurden die Aktivitatskoeffizienten y 
berechnet, Die Ergebnisse wurden mit den theoretischen Gleichungen von ORR und 
von GUGGENHEIM fiir Gemische von Monomeren und Dimeren verglichen. Im 
Bereich der Molfraktionen bis herab zu 0,6 der nicht flichtigen Komponente 
besteht fiir log’? y innerhalb +0,0015 Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Experiment, wenn die Wechselwirkungsenergie zwischen Molekiilen als von der 
Temperatur unabhingig angenommen.wird und die Anzahl der nachsten Nach- 
barn 6 ist. Im Falle des Diphenyls fihrt die Wechselwirkungsenergie zu einer 
Mischungswarme, die mit dem von Tompa kalorimetrisch gemessenen Wert 
befriedigend iibereinstimmt. Fir Diphenyllésungen treten offenbar starkere 
Abweichungen zwischen Theorie und Experiment auf, die den Abweichungen 
der Energie vom theoretischen Wert zugeschrieben werden, jedoch erst durch 
genauere Messungen als bisher bestatigt werden miissen. Otto, 


8059 Giinther Rehage. Thermodynamische Betrachtungen tiber die Enimischung 
in fliissigen Zweistoffsystemen. Z. Naturf. 10a, 300—317, 1955, Nr. 4. (Apr.) 
(Aachen, T. H., Inst. theor. Hiittenkde. u. phys. Chem.) Zunachst werden auf 
Grund des Phasenstabilititskriteriums die _ Bedingungsgleichungen fiir den 
kritischen Entmischungspunkt einer binaren Mischphase abgeleitet. Dann wird 
der Verlauf der Stabilitatsgrenzkurve (Spinodalkurve) und der Koexistenzkurve 
(Binodalkurve) an diesem Punkt diskutiert, hierbei wird das T-x- und das P-x- 
Diagramm betrachtet. Die beiden Kurven verlaufen in der Umgebung des 
kritischen Punkts um so flacher und beriihren sich von um so héherer Ordnung, 
je mehr Ableitungen der molaren freien Enthalpie (GipBs-Potential) nach dem 
Molenbruch verschwinden, Die Kriimmungen sind nur dann von Null verschieden, 
wenn die vierte Ableitung nicht verschwindet. Die Krimmung der Stabilitats- 


grenze ist dreimal so gro8® wie die der Koexistenzkurve. Aus einigen empirischen 


Regeln werden Aussagen iiber die Vorzeichen der wichtigsten thermodynamischen 
Zusatzfunktionen gewonnen. Diese Aussagen gelten fiir alle Konzentrationen in 
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einem gréBeren Bereich in der Umgebung der kritischen Temperatur. Die ver- 
schiedenen Typen von Lésungen, ideal, athermisch, regular, irregular, werden 
behandelt, athermische kénnen prinzipiell keinen kritischen Entmischungspunkt 
besitzen. Bei der Diskussion der Koexistenzkurve werden spezielle Annahmen 
iiber die freie Zusatzenthalpie in niedermolekularen Elektrolytlésungen gemacht. 
Verf. bringt eine Reihe von Beispielen. M. Wiedemann. 


8060 Giinther Rehage. Uber ein allgemeines Kriterium fiir die Giite von Lésungsmit- 
teln in niedrig- und hochmolekularen Lésungen. Z. Elektrochem, 59, 78—96, 1955, 
Nr. 2. (Marz.) Berichtigung ebenda S_ 587, Nr. 6. (Aachen, T. H., Inst. Theor. Hiit- 
tenk. u. phys. Chem. )Verf. gibt ein allgemeines Kriterium fiir die Giite von Lésungs- 
mitteln, das fiir nieder- wie hochmolekulare binare Nichtelektrolytlésungen gilt und 
aus dem sich die bisherigen Definitionen der Giite von Lésungsmitteln in einfacher 
Weise ableiten lassen. Hin Lésungsmittel ist um so besser, je weniger Differential - 
- quotienten der mittleren molaren freien Energie nach dem Molenbruch ver- 
schwinden und je gréBer der erste nicht-verschwindende gerade Differential- 


quotient 0°G/dx" ist. Die Higenschaften eines Lésungsmittels kommen nicht 
in den Grenzgesetzen erster, sondern erst in denen zweiter Ordnung zum Aus- 
druck, fiir die die Kenntnis des Grenzverhaltens des zweiten Differentialquotien- 
ten des chemischen Potentials nach dem Molenbruch erforderlich ist. Verf. 
behandelt die Bestimmung der Giite von Losungsmitteln aus den thermo- 
dynamischen Higenschaften der Lésungen an folgenden Beispielen: isotherme 
Dampfdruckmessungen mit Hrnry-Gesetz und Aktivitétskurve, isotherme 
Messungen des osmotischen Drucks mit zweitem Virialkoeffizienten, isobare 
Léslichkeitskurve mit Sattigungskonzentration und Gefrierpunktserniedrigung, 
isobare Entmischungskurve. Fiir die mittlere molare freie Zusatzenthalpie werden 
spezielle Ansaitze diskutiert. Bei der Behandlung der hochmolekularen Lésungen 
wird die athermische anstatt der idealen als Bezugslésung eingefiihrt. 
M. Wiedemann. 


8061 Willy Oelsen, Eberhard Schiirmann und Gerhard Heynert. Die thermo- 
dynamische Analyse von Zwei- und Mehrstoffsystemen. (Bestimmung der Aktivi- 
tdten der Komponenten in Gemischen und Gemengen allein aus kalorimetrischen 
Messungen.) Arch. Hisenhiittenw. 26, 19—42, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Clausthal.) 
Verff. zeigen, da8 bei strenger Beschrankung auf die klassische Thermodynamik 
Ergebnisse iiber die inneren Krafte in Lésungen gewonnen werden kénnen, nur 
aus den Daten, welche die klassische Kalorimetrie liefert. Der in der Metallkunde 
verwendete Begriff des thermodynamischen Potentials oder der freien Enthalpie 
erlaubt quantitative Aussagen iiber die Wirkungen, denen ein Stoff in Gemischen 
unterliegt. Als die entscheidende Gréfe stellt sich der Warmeinhalt Jx,1 des 
betreffenden Zwei- oder Mehrstoffsystems dar, der fiir kondensierte Phasen und 
ihre Gemenge leicht zu messen ist. Die wesentlichen Aussagen liefert schlieBlich 
1/0 
das Integral / Jx d(1/T), das Teile der Puancxschen Funktion Sx = 1/T+ Hx 
1/T 


in sich birgt: Eingehend werden behandelt: 1. Aktivitiét der Komponenten in 
Gemischen und Gemengen, 2. Stoffe, die im kristallisierten Zustand aus den 
Kristallen der Komponenten bestehen (Mischkristalle fehlen), 3. Stoffe, die im 
kristallisierten Zustand aus den Kristallen der Komponenten und Kristallen 
der Verbindungen bestehen (Mischkristalle fehlen), 4. Stoffe, die sich auch im 
festen Zustand mischen, 5. Gasreaktionen vom Standpunkt der thermodynami- 
schen Analyse betrachtet (Beispiel das System: C-O,). Besonders darauf hin- 
gewiesen wird, daB die Frage der ,,festen Lésungen‘‘ nur dann mittels thermo- 
dynamischer Analyse leicht zu lésen ist, wenn die Mischkristalle bei der Ab- 
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kihlung im Kalorimeter wieder weitgehend entmischen; aber auch dann, wenn 
die Entmischung unter Bildung neuer Kristallarten (z. B. o-Phase im System 
Fe-Cr) erfolgt, liefert die thermodynamische Analyse wertvolle Vorhersagen tiber 
die Gleichgewichte dieser Vorginge. Wo Schwierigkeiten bei der Anwendung 
der thermodynamischen Analyse sich aus der Anwendung des Nerwstschen 
Theorems ergeben, kénnen zusatzliche Erganzungstemperaturen aus den elektro- 
motorischen Kraften, den Dampfdrucken oder osmotischen Drucken erhalten 
werden und auf das Nernstsche Theorem somit verzichtet werden. Wertvolle 
Ansatze liefert die thermodynamische Analyse fiir die Behandlung von Zweistoff- 
systemen mit Eutektikum. Pruckner. 


8062 Ernst A. Rische. Rektifikation idealer Dreistoffgemische unter der Voraus- 
seizung, dap derW iderstand des Stoffaustausches allein auf der Fliissigkeitsseite liegt. 
Z. angew. Phys. 7, 90—96, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Hannover, T. H., Inst. Thermodyn. 
Dampfkesselwesen.) Als Erganzung der Theorie der Rektifikation idealer Drei- 
stoffgemische wird der Fall behandelt, da der Widerstand des Stoffaustausches 
allein auf der Fliissigkeitsseite liegt. Es ergeben sich dieselben Rektifikations- 
scheidelinien, Dreiecke und. Hiillkurven wie bei Annahme eines Widerstands 
gegen den Stoffaustausch nur auf der Dampfseite. Die Lésungen, die die Rekti- 
fikationslinien darstellen, unterscheiden sich in den Exponenten n und n!!, Dieser 
ist im Falle des Widerstands auf der Flissigkeitsseite n!! kleiner, was eine ge- 
ringere Anreicherung an dem Bestandteil mit dem mittleren Siedepunkt bedeutet. 
Das Verhaltnis der Exponenten kann aus dem Rektifikationsdreieck entnommen 
werden. Als Anwendungsbeispiel wird, die geschlossene und offene Rektifikation 
einer O,-N,-Ar-Mischung behandelt. Der Verlauf unter der Annahme theoretischer 
Béden 1a8t sich mit einem Exponenten wiedergeben, der das geometrische 
Mittel aus n und n!! darstellt. M. Wiedemann. 


8063 Heinz Mauser und Gustav Kortiim. Zur Systematik der Mischphasen. 
Z. Naturf. 10a, 317—322, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. 
Inst.) Verff. beweisen durch thermodynamische Uberlegungen, da8 die Zusatz- 
werte der thermodynamischen Mischungseffekte in flissigen Mischphasen sich 
gegenseitig bedingen, sie sind entweder gleichzeitig fiir alle Temperaturen und 
Drucke Null oder sie nehmen gleichzeitig endliche Werte an. Hierbei wird von 
singularen Stellen abgesehen. Fir ideales Verhalten sind 4H; = 0, 4S; = —Rinx; 
und, AV; = 0 jeweils fiir sich eine hinreichende Bedingung, Vom thermodyna- 
mischen Standpunkt aus existieren daher nur ideale und reale Mischungen. Die 
Begriffe der regularen und, der athermischen Mischungen sind abzulehnen; es 
wurden ja auch keine Systeme gefunden, die*diesen Definitionen entsprechen. 
Verff. halten es fiir notwendig, neue Gesichtspunkte fiir eine Systematik der 
realen fliissigen Mischphasen zu suchen. M. Wiedemann. 


8064 J. Duclaux et Mme Ch. Cohn. Le mécanisme de Vaction lyotrope. VII. 
J. Chim. phys, 52, 323326, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. Biol. phys.-chim.) 
Scho6n. 
8065 Henri Mauras. Tables pour le calcul direct des constantes d’équilibre des 
systémes chimiques. Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 613—619, Nr. 5. (Mai.) 
(Toulouse, Fac. Sci.) Die zur Ermittlung der Gleichgewichtskonstanten not- 
wendigen Faktoren F\, = — [A H (¢) }7/4,575 -T + Sp/4,575 sind fiir eine Reihe 
von Metallen, Nichtmetallen und Oxyden fiir Temperaturen zwischen 400 bis 
2400°K in Intervallen von 200°K tabelliert, Dabei sind Umwandlungen der 
betreffenden Substanzen im Temperaturintervall beriicksichtigt. Fir Cr sind 
die Berechnungen als Beispiel wiedergegeben. M. Wiedemann. 
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8066 HH. Kedesdy and A. Drukalsky. X-ray diffraction studies of the solid state 
reaction in the NiO-ZnO system. J. Amer. chem. Soc. 76, 5941—5946, 1954, 
Nr. 23. (5. Dez.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) Réntgen- 
Strahlbeugungsversuche der Reaktion zwischen kubischem NiO und hexagonalem 
ZnO im festen Zustand ergaben, daB eine feste Lésung von NiO und ZnO 
gebildet wird, welche bis zu 40°% ZnO enthalten kann. Das kubische Gitter bleibt 
dabei bestehen, die Gitterkonstante der festen Lésung (Ni, Zn)O wachst jedoch 
an mit dem wachsenden Anteil von geléstem ZnO. Es wird eine mégliche Er- 
klarung fiir den Mechanismus dieser Reaktion dargelegt. v. Harlem. 


8067 Richard E. Nightingale, George R. Cowan and Bryce Crawford jr. Appli- 
cation of a fast-scanning infrared spectrometer to a kinetic study of the NO,-C,H OH 
reaction. J. chem. Phys, 21, 1398—1399, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Minneapolis, 
Minn., Univ., School Chem.) Mittels eines Schnellspektrometers (s. diese Ber. 31, 
1302, 1952) wird der Verlauf der Reaktion zwischen NO, und C,H,OH durch 
Messungen der Absorption im Bereich 1600—1800 cm-? verfolgt, um daraus 
Schliisse auf Reaktionsgleichung ziehen zu kénnen, Brigel. 


8068 G.-M. Schwab et Jochen Block. L’oxydation de lV’oxyde de carbone sur 
des semi-conducteurs. J. Chim. phys. 51, 664—669, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Munich, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die Oxydation von CO zu CO, verlief an 
dem p-Leiter NiO bei 200—250°C, an dem n-Leiter ZnO bei 550°C. Sie wurde 
manometrisch verfolgt. Im ersten Fall wird die Aktivierungsenergie durch 
Zusatz von Li*, das die Zah] der positiven Defektstellen erhéht, bis auf 12 keal/Mol 
erniedrigt und durch Zusatz von Cr*** bis auf 19 kcal erhéht; im zweiten Fall 
wird sie durch Gatt++, das die Konzentration der freien Elektronen erhdht, bis 
auf 19 keal erniedrigt und durch Li* bis auf 30 kcal erhéht. An NiO diirfte daher 
geschwindigkeitsbestimmend die Adsorption von CO sein, das als Elektronen- 
Donator wirkt, an ZnO dagegen die Adsorption von O,, der einen Elektronen- 
Akzeptor darstellt. M. Wiedemann. 


8069 G. Natta. Corrélation entre la structure ,l activité catalytique et les constantes 
des équilibres d’adsorption relatives aux catalyseurs mixtes pour la synthése du 
méthanol. J. Chim. phys. 51, 702—710, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Milan, 
Politecn., Ist. Chim. industr.) An verschiedenen Katalysatoren, ZnO mit Promo- 
toren, vor allem zwei Katalysatoren der Zusammensetzung 89% ZnO, 11% Cr203 
und 50% Zn, 25% Cu und 25% Cr wurden bei der Methanol-Synthese die Ad- 
sorptionskonstanten fiir CO, H, und CH,OH aus den kinetischen Daten ermittelt, 
die aus einer grofen Zahl von Reaktionsisothermen abgeleitet wurden. CH,OH 
wird, viel starker als CO und dieses viel starker als H, adsorbiert. Im Bereich von 
100—300 Atm Druck, 300—400 °C und einem Ausgangsverhaltnis CO/H, von */2o 
bis 1/, sind diese Konstanten von den partiellen Drucken und der Gegenwart 
eines inerten Gases unabhangig, sie sind eine logarithmische Funktion von 1/T. 
Die fiir die heterogene Katalyse wichtigen Adsorptionskonstanten beziehen sich 
auf den Anfang der Adsorptionsisothermen, d.h. auf die aktiven Zentren. Die 
Promotoren scheinen die Zahl der aktiven Zentren zu verandern, bei Zusatz von 
Cr bleibt die Aktivierungsenergie der Reaktion konstant bei 30 kcal/Mol, bei 
Zusatz von Cu wird sie auf 20 kcal/Mol erniedrigt, Die Struktur der Katalysa- 
toren wurden réntgenographisch und teilweise mit dem Elektronenmikroskop 
untersucht, bei der Alterung andern sich die Dimensionen der Kristalle und 
die Zahl der aktiven Zentren. M. Wiedemann. 


8070 kk. Torkar. Relation entre Vactivité catalytique des poudres et leur permé- 
abilité aux gaz. J. Chim. phys. 51, 711—714, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Graz, 
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T. H., Inst. Anorg. Phys, Chem.) An vier verschiedenen Proben von pulvrigem 
Rutil TiO, wurde die spezifische Oberflache durch Adsorption von NH, bei 
Zimmertemperatur und Auswertung nach der Lanemuir-Isotherme bestimmt. 
Fiir die Teilchen ergaben sich Durchmesser zwischen 0,1 und 0,3:10-4 cm. Bei 
der Bestimmung der spezifischen Oberflache aus der Permeabilitat ergaben sich 
dagegen wesentlich héhere Teilchendurchmesser von 1—2-10-4 cm. Diese sind 
Agglomeraten zuzuschreiben, was elektronenoptisch bestatigt werden konnte. 
Die Untersuchung der Zersetzung von H,O, ergab, daB die katalytische Aktivitat 
je cm? Oberflache der Affinitétskonstanten K der Lanemuir-Isotherme gleich 
ist. Die katalytische Aktivitaét ist zu Beginn der Oberflache der Agglomerate, 
zum Schlu8 der der einzelnen Partikel proportional. M. Wiedemann. 


$071 G.-M. Pantehenkoit. La nature des centres actifs des catalyseurs aluminosili- 
ciques et la cinétique du cracking catalytique des hydrocarbures. J. Chim, phys. 51, 
740 —751, 1954, Nr. 11/12. (Nov. / Dez.) Verf. stellte verschiedene Katalysatoren 
aus Aluminiumsilikat her, indem er entweder auf der Oberflache von Aluminium- 
oxyd Kieselsiure fallte oder umgekehrt auf der Oberflache von Kieselsdure 
Aluminiumoxyd fallte, oder schlieBlich Kieselsiure und Aluminiumhydroxyd 
gleichzeitig fallte. An derartigen Katalysatoren wurde die Vercracking unter- 
sucht, ferner wurden Bestimmungen der Oberflache mittels Adsorptionen aus- 
gefihrt. Es ergab sich, daB die GréSe der zuganglichen Oberflache nicht von der 
Zusammensetzung des Katalysators abhangt. Die Absolutwerte der Geschwindig- 
keitskonstanten, die auf die Einheit der Katalysatoroberflache bezogen sind, 
zeigen ein Maximum bei 30% Al,O, und 70% SiO,. Die Aktivierungsenergie 
fir die Vercrackung ist ebenfalls unabhangig von der Zusammensetzung des 
Katalysators. Es ist anzunehmen, da die aktiven Zentren aus Montmorillonit 
Al,O,°4Si0,:xH,0 bestehen. M. Wiedemann, 


8072 LL. Nikolaey. Sur la relation entre Vactivité catalytique et la structure des 
composés complexes. J. Chim. phys. 51, 752—758, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
Die katalytische Wirkung verschiedener Metallkomplexe, so des Cu, Zn, Cd, 
Fe und Ag, auf die Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd und auf die Oxydation 
von Ascorbinséure und Pyrogallussdure wurde untersucht. Verf. gibt eine Zu- 
sammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeiten. Im allgemeinen sind die Kom- 
plexe um so wirksamer, je instabiler sie sind. Besonders aktiv sind solche, die 
vier N-Atome koordinativ gebunden enthalten. Dagegen setzt koordinativ 
gebundener Sauerstoff die Aktivitat stark herab. Beim Cu besitzen die Biuret- 
und Trimethyldiamin-Komplexe eine besonders hohe Aktivitét. Die Akti- 
vierungsenergie ist von der Art des Komplexes fast unabhangig, sie ist gleich 
dem Wert bei der thermischen Zersetzung von H,O,, 16 keal/Mol. Geringe 
Anderungen in der Struktur der Komplexe beeinflussen die Aktivitat stark, 
M. Wiedemann. 


8073 M. Nikolaev. Théorie des ensembles actifs de Kobozev. J. Chim. phys. 51, 
777—184, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Der Artikel umfa8t drei Teile, dazu 
kommen die Diskussionsbemerkungen. Im ersten Abschnitt behandelt NrKOLAEV 
die Theorie von Kozozry. Aus der Variation der spezifischen, d.h. auf ein 
einzelnes Teilchen (Atom oder Molekiil) bezogenen, katalytischen Aktivitat mit 
dem Besetzungsgrad der Unterlage des Katalysators wird auf die Existenz 
besonderer aktiver Gebilde, sogenannter aktiver Einheiten, geschlossen, Die 
Frage, aus wieviel Atomen diese bestehen, wird diskutiert und dabei auf Fe, 
bei der NH,-Synthese und Pd, bei der Hydrierung hingewiesen. Der Zustand 
dieser aktiven Einheiten, amorph oder kristallin oder ,,subkristallin‘‘, sowie das 
magnetische Verhalten wird ebenfalls diskutiert. Im zweiten Abschnitt geht 
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Dowven auf die Bedeutung und Mitwirkung der leeren d-Bahnen bei Metallen, 
wie Ni, Pd und Pt, ein, und zwar bei den Metallen als solchen, bei Halbleitern 
wie den Oxyden und bei Komplex-Verbindungen in Lésung. Im dritten Abschnitt 
wird die Reaktion der aktiven Al-O-Al-Bindung in Aluminiumoxyd-Katalysa- 
toren mit H,O und mit Methanol behandelt. M. Wiedemann, 


8074 K. U. Ingold, F. J. Stubbs and Sir Cyril Hinshelwood. The kinetics of the 
thermal decomposition of normal paraffin hydrocarbons. III. Activation energies 
and possible mechanisms of molecular reactions. Proc. roy. Soc. (A) 203, 486—501, 
1950, Nr. 1075. (24. Okt.) (Oxford. Univ., Phys. Chem. Lab.) Bei der thermischen 
Zersetzung von aliphatischen Kohlenwasserstoffen sind zwei Reaktionen zu 
unterscheiden: die eine wird durch den Zusatz von NO gehemmt, wahrend die 
zweite auch bei Anwesenheit von NO weiterlauft. Verff. untersuchten im Druck- 
bereich p = 50—600 Torr und im Temperaturbereich t = 500—660°C die 
letztere Reaktion (iiber die Ausfiihrung der Messungen vgl.StuBBs und HinsHEL- 
woop, diese Ber. 30, 638, 639, 1951). Die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindig- 
keit r,, bei einem so hohen NO-Zusatz, da die erste Reaktion véllig gehemmt 
war, von p 148t sich darstellen durch r,, = Ap + Bp?; diese Gleichung stellt 
eine Naherungsform der allgemeineren Gleichung r,, = ap*/(1 + ep) + bp?/ 
(1+ dp) dar. Zahlenwerte werden angegeben fiir Athan, Propan, n-Butan, 
n-Pentan und n-Heptan; daraus folgt, daB die Reaktion bei kleinem p von 
erster und, bei héherem p von fast zweiter Ordnung ist. Aus der Temperatur- 
abhangigkeit von r,, wurden die Aktivierungsenergien (in kcal/Mol) berechnet. 
E betragt z. B. bei den im () genannten p-Werten 76,4 (50), 74,7 (150) und 
74,7 (550) bei Athan; 68,2 (50), 69,1 (150) und 70,2 (450) bei Propan; 70,8 (50), 
61,3 (150) und 59,9 (550) bei Butan; 88,8 (50), 81,0 (150) und 71,9 (400) bei 
Pentan; 79,7 (50), 70,5 (150) und 67,2 (250) bei Heptan. Die auf p = 0 bzw. auf 
p = © extrapolierten E-Werte betragen 70 bzw. 58 bei Butan, 93 bzw. 63 bei 
Pentan und 88 bzw. 62 bei Heptan. Wird die Innenwand des ReaktionsgefaBes 
mit einer KCl-Schicht bedeckt, so fallt die Anfangsgeschwindigkeit ry ab; 
dagegen hat die Anderung des Verhaltnisses Oberflache/Volumen des Reaktions- 
gefaBes keinen Einflu8. Der Zusatz von H, erhéht r, nur wenig. Die Hemm- 
wirkung von Propylen ist bei Heptan (530°) die gleiche wie die von NO. Zur 
Deutung der besonders in den E-Werten zum Ausdruck kommenden Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Kohlenwasserstoffen ist eine Erweiterung der 
iiblichen Theorie der unimolekularen Reaktionen erforderlich. Verff. halten es 
fiir méglich, da die auf mehrere Freiheitsgrade des Molekiils verteilte Energie 
durch Interferenz die Spaltung einer Bindung verursachen kann; hiermit ware 
der p-Einflu8 auf E qualitativ zu verstehen. O. Fuchs. 


_ 8075 Jean-Claude Merlin. Décomposition thermique de Vhypophosphite de so- 
dium. Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 927—930, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Lyon, 
Fae. Sei., Lab, Chim. Min.) 


8076 Robert C.Moreau. Sur la décomposition thermique du disulfure du dibenz- 
hydryjle. Bull. Soc. Chim. France 1955, S. 969 — 973, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Paris, 
ac. Pharm., Lab. Chim. Org.) 


8077 Denis Papée et Robert Tertian. Etude de la décomposition thermique de 

Vhydrargillite et de la constitution de lV alumine activée. Bull. Soc. Chim. France 1955 
S. 983991, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Aubervilliers, Co. Péchiney, Centre Rech.) 

Schén. 
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8078 Werner Pepperhoff und Giinter Gra8. Hinflug der Inhomogenitat auf die 
Strahlung leuchtender Flammen. Arch. Hisenhiittenw. 26, 9—18, 1955, Nr. 1; (Jan.) 
(Mannesmann-Forschungsinst.) Bei der Messung der Flammentemperatur ergeben 
sich Schwierigkeiten aus den Inhomogenitaten der Flammen: 6rtliche Verschieden- 
heiten von Absorptionsvermégen und wahrer Flammentemperatur. Verff. zeigen 
die Zusammenhinge zwischen wahrer Temperatur und Umkehrtemperatur bei 
homogenen Flammen. Bei inhomogenen Flammen mu8 ein Mittelwert gebildet 
werden, tiber dessen Lage keine Aussage gemacht werden kann. Eingehende 
Untersuchungen iiber die Méglichkeiten einer solchen Mittelwertbildung werden 
an folgenden Beispielen durchgefiihrt. 1. Zweizonenflamme mit den Temperaturen 
T, = 1400°K, T, = 1800 °K, 2. Zweizonenflamme T, = 1800°K, T, = 1400°K, 
3. Dreizonenflamme T, = 1400°, T, = 1800°, T, = 1400°, 4. Dreizonenflamme 

1 = 1800°, T, = 1400°, T, = 1800°. Es wird gezeigt, da8 bei gleichbleibender 
Temperatur tiber den ganzen Querschnitt der Flamme die Umkehrtemperatur U 
gleich der wahren Temperatur ist. Fiir inhomogene Flammen wird dann der 
Einflu8 der Temperatur- und Absorptiongverteilung auf die Umkehrtemperatur 
behandelt.Die Berechnung der schwarzen Temperatur S und der Farbtemperatur F 
und daraus der wahren Temperatur Ty, s wird gezeigt. Es ergeben sich dann die 


Naherungsformeln fiir die wahre Gesamtenergie: Eg’ = + (Eg’y + Eg’y, <) 


oo 
wobei: Eg’y =/Jy(d)da, und: Eg’y, . =/In, g(4)d4, mit Jy(4) = Ay(a)- P 


0 
(U,4) und Joy x 4) = Ar, a 4) P(Ty g, A) ist. (J(A) = Temperaturstrahlung, 


P(T,4) = Strahlung des schwarzen Kérpers). Zu messen sind die schwarze 
Temperatur S, (bei 4,) und die Farbtemperatur F (mit Pyrometer von NaEsER). 
Aus So, A, und T = U baw. T = Trs berechnet man das Absorptionsvermégen 
bei A, und daraus das spektrale Absorptionsvermégen A,,(4). Fiir technische 
Zwecke geniigt es, die Gesamtstrahlung nur aus Farb- und schwarzer Temperatur 
zu berechnen, Der Fehler bleibt in tragbaren Grenzen, seine Gré8e 148t sich an 
Hand der durchgerechnéten Beispiele beurteilen. Pruckner. 


8079 Ewald Finfer und Fritz Réssler. Untersuchungen der Pulververbrennung - 
in einer Druckbombe mit dem Spektrooszillographen. Z. angew. Phys. 7, 134 —137, 
1955, Nr. 3. (Marz.) Bei der Untersuchung der Pulververbrennung in einer Druck- 
bombe mittels eines Spektrooszillographen erhalt man die spektrale Verteilung 
des Verbrennungsleuchtens zu verschiedenen Zeiten und kann daraus durch 
Vergleich mit einer Bandlampe eine Temperatur von rund 2000°K ermitteln, 
Mit Hilfe des Spektrographen wird ein Spektrum auf der Photokathode eines 
Bildwandlers mit einer bis zu. 1,2 4 empfindlichen Photoschicht entworfen. Es 
wird dann durch ein Magnetfeld in Richtung der Wellenlingenachse abgelenkt. 
Das Spektrum wandert tiber einen Spalt und wird von einem Photovervielfacher 
registriert, die Impulse werden auf einen Oszillographen gegeben. Durch Ver- ~ 
wendung desselben Kippgenerators wird der Ablauf der Zeitlinie des Oszillo- 
graphen und die Anderung des magnetischen Ablenkfeldes synchronisiert, Der 
Vorteil des Verfahrens liegt darin, daB die photographische Photometrie ver- 
mieden wird, und in der Ultrarotempfindlichkeit, ein Nachteil in der N otwendig- 
keit der zeitlichen Entzerrung der Kurven. Im Ultrarot wurde auch ein sehr 
intensives Gebiet der Verbrennung aufgefunden. M. Wiedemann. 


8080 J. P. Toennies und H. Gg. Wagner... Photiographische Untersuchungen an 
spinnenden Kohlenoxyd-Sauerstoff-Detonationen. Z. Elektrochem. 59, 7—15, 19565, 
Nr. 1. (31. Jan.) (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die méglichen Deutungen 
der spinnenden Detonationen werden einleitend diskutiert. Dann behandeln - 
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. Verff. die Aufnahme von Bildern, bei denen der Film senkrecht zum Vorgang 
Jauft, und von solchen, bei denen er in der Bewegungsrichtung lauft, mit einer 
rotierenden Kamera und weisen dabei auf die Mehrdeutigkeit hin. Als Anlauf- 
strecke fiir die Detonation diente eine 4,5 m langes Pb-Rohr mit einem inneren 
Durchmesser von 1 cm, dessen freies Ende durch ein Plexiglasrohr von 30—40 cm 
verlangert war. Als Mischung wurde CO + 0,5 O, mit rund 3% H, beniitzt, die 
Detonationsgeschwindigkeit betrug hier 1750 m/sec. Ein eindeutiger raumlicher 
Eindruck wird gewonnen durch gleichzeitige Beobachtung des Vorgangs von 
verschiedenen Seiten und an verschiedenen Orten. Hierzu wurde das Detonations- 
rohr bis auf mehrere schmale um das Rohr herumlaufende Spalte abgedeckt 
und Spiegel in geeigneter Weise auf dem Rohr montiert. Die Erscheinungen 
werden mit dem Auftreten von Gasschwingungen nach der Theorie von Manson 
und Fay erklart, diese sind auch in die Flamme hinein wirksam. Die Reaktion 
erscheint im Druckberg besonders leuchtend, findet aber nicht nur dort statt. 
Auferhalb der Druckberge oder vor der Flammenfront waren keine ausgezeich- 
neten Zonen zu erkennen. Im Anhang wird eine einfach zu bauende rotierende 
Kamera mit hoher Auflésung beschrieben. M. Wiedemann. 


8081 WD. R. Warren. Kinetics of the hydrogen/oxygen reaction. II. The explosion 
region in salt- and alkali-coated vessels. Proc. roy. Soc. (A) 211, 86—95, 1952, 
Nr. 1104. (7. Febr.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Die 1., 2. und 3. Explosions- 
grenze der H,/O,-Reaktion wurde iiber einen sehr weiten Bereich der Temperatur 
und. des Mischungsverhaltnisses bei verschiedenen GefaS8dimensionen und Wand- 
materialien untersucht. Im Anschlu8 hieran wird eine Gleichung abgeleitet, 
die die Verhaltnisse an den Grenzen erschépfend darstellt. Die der Ableitung 
zugrundeliegenden Elementarreaktionen werden eingehend besprochen. 
Hampel, 
8082 D. R. Warren, Kinetics of the hydrogen/oxygen reaction. III, The explosion- 
limit equation and its applications. Proc. roy. Soc, (A) 211, 96 —109, 1952, Nr. 1104. 
(7. Febr.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Die in der vorstehenden Arbeit 
abgeleitete Gleichung wird auf ihre Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Ergebnissen eingehend gepriift. Nach der Ermittlung der in der Gleichung 
vorkommenden Konstanten ist dies in befriedigender Weise der Fall. Einige 
bisher unklare Details werden besonders diskutiert: Wirkung der GefaSdimensi- 
onen; der Gesamt-Reaktionsmechanismus; die Aktivierungsenergie der Ver- 
zweigungsreaktionen; Oberflachen- und Inertgaseinfliisse. Hampel. 


8083 Marjorie W. Evans, Frank I. Given and William E. Richeson jr. Effects 
of attenuating materials on detonation induction distances in gases. Phys. Rev. 
(2) 98, 256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Res. Inst.) 


6084 Arthur L. Bennett and Henry W. Wedaa. Detonation in gas at low pressure. 
Phys. Rev. (2) 98, 256, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. 
Naval Ordn. Test. Stat.) Schon. 


8085 EE. Hutehinson and D. Randall. An application of the Gibbs’ adsorption 
theory to films at oil-water interfaces. J. Colloid Sci. 7, 151—165, 1952, Nr. 2. 
(Apr.) (Stanford Univ., California, Chem. Dep.; Schenectady, N. Y., E. I. 
duPont de Nemours Inc., Knolls Lab.) Von dem System Wasser-Benzol-A, wo 
A = Alkohole wie n-Oktylalkohol, n-Oktadecylalkohol u. a. bzw. Sauren wie 
n-Caprylséure, Palmitinséure u.a,, ferner Athylcaprylat und Methylstearat, 
wurden fiir verschiedene Konzentrationen von A die Grenzflachenspannungen 
und die Gefrierpunkterniedrigung bei 25° (z. T. auch bei 40°) gemessen. Aus den 
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Messungen wurden die Oberflachenkonzentration ¢ von A und die von einem 
A-Molekiil in der Grenzschicht eingenommene Flache F auf Grund der Gipss- 
schen Adsorptionstheorie berechnet. Dabei kommen Verff. allerdings nicht ohne 
gewisse Annahmen aus. Aus den erhaltenen Werten ergeben sich schlieBlich die 
(o,F)-Kurven, wo o = Druck von A in der Grenzflache. Die Kurven fallen mit 
steigendem F durchweg ab. Merkwiirdigerweise treten aber in diesen Kurven fiir 
die Alkohole und Sauren (nicht fir die genannten Ester) Unstetigkeiten auf, 
die jedoch als reell (also unabhingig von den gemachten Annahmen) angesehen 
werden. O. Fuchs. 


8086 D. H. Everett and W. I. Whitton. A thermodynamic study of the adsorp- 
tion of benzene vapour by active charcoals. Proc. roy. Soc. (A) 230, 91—110, 1955, 
Nr. 1180. (7. Juni.) Zwischen der Adsorptions- und Desorptionsisotherme von 
Benzol an Aktivkohle zeigt sich eine Hysteresis auch bei Vermeidung samtlicher 
méglicher’ Fehler der Untersuchungstechnik, wie Verunreinigungen, unvollstan- 
diger Entgasung u. 4. Verff. untersuchen diese reproduzierbare Hysteresis- 
schleife an KokosnuBkohle vier verschiedener Aktivitaten im Temperatur- 
bereich 15 bis 35°C (MeBpunkte von 5 zu 5°; Entgasung der Kohleproben von 
ca. 100 mg bei 305°C; Empfindlichkeit der Quarzfederwaage 0,5 mm/mg; 
Beobachtung der Auslenkung mit Kathetometer auf 0,05 mm). Die Adsorptions- 
isothermen sind simtlich vom Typ II der BruNAvER, Emmetr und TELLER- 
Klassifikation, Aus den Isothermen werden die Adsorptionswarmen und -entro- 
pien mit Hilfe der CLausius-CLapEYRonschen Gleichung berechnet. Der dabei 
durch die Beteiligung irreversibler Prozesse entstehende Fehler ist gering und 
bei einer allgemeinen, qualitativen Diskussion zu vernachlassigen. An Hand 
der berechneten Kurven unterscheiden Verff. drei Isothermenabschnitte: 1. Re- 
versible Adsorption bis zu einem relativen Benzoldampfdruck von 0,20; 2. Mehr- 
schichtenadsorption (die Adsorptionswarme fallt stetig zur Kondensationswarme 
von Benzol ab); 3. Kondensation von Dampf in ,,Makroporen“ ohne beobachtbare 
Erniedrigung des Dampfdruckes im Adsorptionsgefa8 (Adsorptionswarme und 
-entropie scheinbar identisch mit denen der Kondensation), — Verff. entwickeln 
ein einfaches Adsorptionsmodell, das auf einer zylindrischen und symmetrischen 
Porenstruktur basiert. Unter Beriicksichtigung der chemischen Potentiale der 
adsorbierten Molekiile und der Porengeometrie werden fiimf Adsorptionsbereiche 
unterschieden. Eine detailliertere Ausarbeitung des Modells erfordert weitere 


experimentelle und theoretische Untersuchungen. Vieth. 


/ 


8087 M. Czerny. Zur Integration des Planckschen Strahlungsgesetzes. Z. Phys. 
139, 302—308, 1954, Nr. 3. (411. Nov.) (Frankfurt a. M., Univ., Phys. Inst.) 
Wenn man von einem Integral der Ptancxschen Forme! den Faktor 6/x-T4 
abgespaltet, bleibt eine Funktion B(v) tibrig, die eine reine Zah] ist und nur von 
v =(A:T)/c, abhangt. Soll das Integral der Prancxschen Formel zwischen 
beliebigen Grenzen tabelliert werden, so ist es vorteilhaft, eine Grenze etwa 
A = 0 festzuhalten, um nur die Variablen 4 und T zu haben. B (v) stellt dann den 
Bruchteil der Gesamtleistung dar, die in dem betrachteten Wellenlangenintervall 
von 4 = 0 bis 4 (aus vy = AT/c,) gestrahlt wird. Die Tabellen der Funktion B(v) 
veralten nicht mit Anderung der Konstanten c,, weil der Zusammenhang 
zwischen v und 4 leicht neu bestimmt werden kann. Der Verf. fihrt diesen 
beachtlichen Vorschlag weiter aus und zeigt, wo er schon — allerdings modi- 
fiziert — angewandt ist. Korte. 


8088 Irwin Oppenheim. The statistical thermodynamics of isotope effects. I. 
Theory of equilibrium processes. Phys, Rev. (2) 98, 258, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur, Stand.) Schén. 


1800 


1955 IV. 6. Thermodyn, 8, Wirmestrahlung. 9. Statistische Thermodyn, 8089—8092 


8089 Abraham S, Friedman and Irwin Oppenheim, Statistical thermodynamics 
of isotope effects. II. The equation of state of the hydrogen isotopes at intermediate 
densities. Phys. Rev. (2) 98, 258, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Nat. Bur. Stand.) Sché6n. 


8090 Michel Laloé. Information, sélection, information sélective. La sécurité est- 
elle une constante d’univers? Ann. Télécomm. 10, 31—38, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Ecole Polytechn.) Der Verf. behandelt zunachst das folgende Problem: Der 
Beobachter B weif, daB er zu einer bestimmten Zeit eine im Voraus bekannte 
Nachricht mit der Wahrscheinlichkeit p erhalten oder mit der Wahrscheinlich- 
keit 1—p nicht erhalten wird. Welchen Wert hat die Information, die er aus dem 
Empfang oder Ausbleiben der Nachricht gewinnt? Er findet den Ausdruck 
I =In p/1—p, dem er die Bedeutung einer Universalkonstanten zumiSt. Sodann 
wird das Selektionsproblem in folgender Form behandelt: A kann N verschiedene, 
dem Empfanger bekannte Signale u, mit den Wahrscheinlichkeiten p, und 
den Energien E,, aussenden. B betrachtet das Signal als empfangen, das ihm beim 
Empfang am wahrscheinlichsten erscheint. Wie gro ist die Wahrscheinlichkeit 
fiir B, sich zu tauschen? Die allgemeine Lésung 148t sich nur in einigen Spezial- 
fallen diskutieren, z. B. fiir N = 2 oder wenn alle u,, gleichwahrscheinlich sind. 
Drittens betrachtet der Verf. das Problem der Nachrichteniibertragung unter 
dem Gesichtspunkt, wie die Nachrichten am besten zu iibertragen sind, wenn bei 
einem vorgegebenen Kanal mit bestimmtem Frequenzband und gegebenem 
Spitzenwert der Energie die Belegungszeit méglichst kurz sein soll, da diese 
vielfach ein Ma8 fir die Kosten ist. Kallenbach. 


8091 Albert Tortrat. Sur la définition del’ entropie en théorie de V information. Ann. 
Télécomm, 10, 39—47, 1955, Nr. 2. (Febr:) (Alger. Fac. Sci.) Der Verf. weist 
einleitend auf die unbefriedigende Definition des Entropiebegriffes in der Infor- 
mationstheorie hin, die nicht zugleich fiir den kontinuierlichen und, diskonti- 
nuierlichen Fall giiltig ist. In Analogie zum Phasenraum der statistischen 
Mechanik fiihrt er einen n-dimensionalen ,,Nachrichtenraum‘‘ ein, in welchem 
jede Nachricht aus einem Ensemble E durch einen Punkt dargestellt wird. Die 
Zahl n entspricht der Parameterzahl, durch die die Nachricht aus dem Ensemble 
bestimmt ist. Mit dieser Vorstellung und den analytischen Hilfsmitteln iiber 
Funktionen mit begrenztem Frequenzspektrum werden die beiden in der Infor- 
mationstheorie uiblichen Definitionen prazisiert. An Hand von Beispielen wird 
gezeigt, welche Beschrankungen die allgemein angenommene Definition im 
kontinuierlichen Fall einschlieBt. In einem Anhang sind die mathematischen 
Beweise und Konvergenzuntersuchungen zusammengefaBt. Kallenbach. 


8092 WD. K. C. MacDonald. Information theory and knowledge. J. appl. Phys. 25, 
619—622, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. Res, Counc., Div. Phys.) 
Angeregt durch eine Arbeit von BritLtouin (Am. Scientist 38, 594, 1950), in 
der zwei Arten von Information (,,absolute‘‘ und ,,distributed information‘) 
unterschieden werden, versucht der Verf. ein MaB fiir den Zuwachs an ,,Erkennt- 
nis‘‘ zu entwickeln, der durch physikalische Experimente gewonnen wird. Dabei 
wird ein verallgemeinertes Ubertragungsschema nach SHannon zugrunde 
gelegt. Es besteht aus dem ,,Ubertrager‘‘ der physikalischen Welt, dem ,,Em- 
ptanger‘ (Physiker, der MeBwerte feststellt) und der ,,Stérquelle‘, die MeSfehler 
verursacht. Werden die nach dem Stande der Wissenschaft vor einem Experiment 
méglichen Zustinde durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung p; und nach dem 
Experiment durch P; gekennzeichnet, so ist der Zuwachs an Erkenntnis AI eine 


Funktion von p; und P;. Es wird eine Reihe von Axiomen aufgestellt, die von 
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dieser Funktion erfiillt werden sollten. Eine mégliche Lésung stellt die Funktion 
Al = X(I1,—x;)log(I;/x;) dar, wobei JJ; bzw. x; die », Unwahrscheinlichkeiten“ 
1 — P; baw. 1 — p; sind. Wird durch ein Experiment ein J7; exakt gleich Null (und 
damit alle anderen gleich 1), so entsteht ein ;,Naturgesetz‘‘ und der Zuwachs 
an Erkenntnis wird AI = oo. Kallenbach. 


8093 _L. Brillouin. Information theory and uncertainty principle. J, appl. Phys. 
25, 887—893, 1954, Nr. 7. (Juli.) (New York, Internat. Business Machines- 
Watson Lab.) Der Verf. benutzt informationstheoretische Methoden zur: Dis- 
kussion der mikroskopischen Beobachtung. Er betrachtet elektromagnetische 
Strahlung in einem Wellenleiter mit quadratischem Querschnitt und setzt die 
den Randbedingungen gentigenden Wellenfunktionen an. Unter Benutanng des 
in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 38, 2454, 1954) abgeleiteten Prinzips der 
negativen Entropie (negentropy) weist der Verf. auf die Schwierigkeit der Messung 
sehr kleiner Langen hin und zeigt, da8 die Unscharfe sehr viel gréSer sein kann 
als dem theoretischen Grenzwert entspricht, insbesondere wenn materielle 
Schirme nicht verwendet und die Beobachtungen an freien Teilchen gemacht 
werden. Durch die verallgemeinerte Unscharferelation wird jedoch die Theorie 
der quantisierten Felder. von Bonr und RosEnFeLp nicht modifiziert, 
Kallenbach. 


8094 H. C. Longuet-Higgins. Transport processes in fluids. Suppl. Nuovo Cim. 
(10) 1, 140—153, 7955, Nr. 2. (Cambridge, Univ., Chem. Lab.) Verf. behandelt 
in seinem allgemeinen Uberblick vom physikalischen Standpunkt aus die Theorien 
der Transporterscheinungen in Fliissigkeiten und, geht dabei auf die Koeffizienten 
der Warmeleitfahigkeit, der Viskositét und der Selbstdiffusion ein. Zunachst 
wird die Anwendung der Thermodynamik auf nicht im Gleichgewicht befindliche 
Systeme besprochen, dann die statistischen Theorien der Transporterscheinungen. 
Dabei diskutiert Verf. zunadchst die Theorie des Transports in dichten Gasen von 
Ensxoe und die klassische Theorie der Brownschen Bewegung, dann die Theorie 
von Kirkwoop iiber Flissigkeiten,, die jedoch bisher ohne Extra-Annahmen 
noch keine quantitative Berechnung der Koeffizienten gestattet. AbschlieBend 
wird, die Frage erértert, wie experimentelle Resultate theoretisch zu inter: 
pretieren sind und welche Experimente fiir die Entwicklung der Theorien be- 
sonders wichtig sind, Die Diskussionsbemerkungen sind ebenfalls angefihrt. 

M. Wiedemann. 
8095 S. Gasiorowiez, M. Neuman and R. Riddell jr. A modified Holtzmark 
distribution. Phys, Rev. (2) 98, 257, 1955, Nr. 4. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Berkeley, Univ. California.) 


ry 


8096 JR. Riddell jr, M. Neuman and S. Gasiorowiez. On dynamical friction. 
Phys. Rev. (2) 98, 257, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs bericht.) (Berkeley, 
Univ. California. ) ; Schén, 


8097 R. Vallée. Quelques aspects de la théorie de Vinformation. Rev. gén. Elect. 
(38) 63, 698—703, 1954, Nr. 11. (Nov.) Der Verf. gibt einen Abri8 informations- 
theoretischer Gedankenginge, wobei er sich einer geometrischen Deutung des 
Informationsbegriffes bedient. Eine aus n Dualzahlen 4, &:,.. 4, bestehende 


Information 14Bt sich als binérer Bruch 0,a,,... a,, Schreiben und liegt auf 
der Einheitsstrecke in dem Intervall von 0,a,8,.. a,,000 .. bis 0,a,a,..a,111 .. 


der Lange 2". Kontinuierliche Signalfunktionen kénnen als Punkte in einem 
n-dimensionalen Hitpertschen Raum gedeutet werden. Das Stérgerausch er- 
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zeugt dann eine ,,Halo‘“’ um den Punkt, deren Radius der Stérleistung ent- 


\ spricht. Es wird weiter auf den Zusammenhang zeitabhangiger Signalfunktionen 


und, ortsgebundener Signalaufzeichnungen, die verallgemeinerte harmonische 
Analyse nach WirnER und die Analyse nach Frequenz und Zeit von GaBor 
mit der Unscharferelation At Av => 1/2 eingegangen. Kallenbach. 


V. Aufbau der Materie 


8098 J. Y. Smith. Some tabulations of cosmic abundances. Phys. Rev. (2) 98, 
250, 1955, Nr. 1. (4. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) 

Schon. 
8099 Lyman Spitzer jr. and George B. Field. On the abundance of interstellar 
beryllium. Astrophys. J. 121, 300—305, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Princeton Univ. 
Obs.) Auf Coup&-Spektren der beiden Sterne y*Orionis und ¢-Persei wurde nach im 
Ultravioletten gelegenen Be II-Linien interstellaren Ursprungs mit negativem 
Erfolg gesucht. Aus einem Vergleich mit den ebenfalls im Ultravioletten ge- 
legenen interstellaren Na-Dubletts ergibt sich ein oberer Grenzwert fiir das 
Haufigkeitsverhiltnis BeII/NaI von 2:10-3. Es wird ferner abgeschatzt, daB 
der obere Grenzwert des Haufigkeitsverhaltnisses Be/Na ohne Riicksicht auf 
den Jonisationszustand 4 -10-5 sein diirfte. Dieser Wert ist etwa um einen Faktor 
10 geringer als in der Sonnenatmosphare und Meteoriten gefunden wird. Das 
Haufigkeitsverhaltnis Ca/Na wird im interstellaren Raum um einen Faktor 40 
kleiner angenommen als auf der Sonne sowie in den Meteoriten, und Verff. 
weisen darauf hin, da Ca- und Be-Atome vielleicht in starkerem MaB8e in gréberen 
Partikeln enthalten sein mégen als Na-Atome. Miczaika, 


8100 Warren A. Hunt, Wayne Rhinehart, John Weber and D. J. Zafiarano. 
A multichannel pulse-height analysis system utilizing a 35-mm film record. Rev. 
sci. Instrum. 25, 268—274, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Ames, I., State Coll., Inst. 
Atomic Res., Dep. Phys.) Es wurde ein Impulsanalysator mit oszillographischer 
Registrierung gebaut, bei dem durch geeignete Aufhellung nur die Impuls- 
spitzen als Punkte auf dem Leuchtschirm erscheinen. Diese Punkte werden auf 
normalen 35 mm-Kinofilm photographiert und spaiter mit dem Zahlwerk re- 
gistriert durch zeilenweises Abtasten des Filmstreifens mit einem schmalen 
Lichtbiindel und Photozelle. Dieses Abtasten erfolgt in 100 Zeilen, entsprechend 
100 ,,Kanalen“‘ im Impulsspektrum. Es kénnen 20000 Impulse/sec registriert 
werden, Fiir ein Spektrum von 5-105 Ereignissen werden 100 FuS Film bendtigt. 
Mayer-Kuckuk, 
8101 WD. ¥F. Shaw. An automatic monitor for measuring tritium contamination in 
air. J. sci. Instrum. 32, 178—180, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Das Prinzip und die Anordnung eines automatischen MeBgerates fiir den Gehalt 
der Luft an Tritium wird beschrieben. Tritium emittiert Betastrahlen mit einer 
Halbwertszeit von 12,5 Jahren und einer Energie von 18,5 keV, welche im 
menschlichen Gewebe eine Reichweite von 7 u haben, Hine Konzentration von 
uber 5-10-* uc/em’ wird als lebensgefahrlich angesehen. Daher muf der Gehalt 
der Luft bei allen Experimenten mit Tritium tiberwacht werden. Die Methode 
14Bt sich genauso fiir alle anderen radioaktiven Gase verwenden (Radon, .. .). 
Sie benutzt das bekannte Zweikammerverfahren, das fiir Radon schon vielfach 
benutzt wurde. Zwei Ionisationskammern sind in einer Kompensationsschaltung 
so zusammengeschaltet, daB die beiden Kammern gemeinsame Ionisierung, die 
von der Umgebungsstrahlung und der kosmischen Ultrastrahlung herrihrt, 
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herausfallt, Als Anzeige dient statt eines Elektrometers eine Réhrenelektrometer- 
anordnung, welche aus einer Doppelelektrometerréhre (Type DBM8A von Frr- 
RANTI), einem dreistufigen Gleichstromverstarker, einem Rdéhrenvoltmeter 
(El 423 von Mutiarp) und einem Schreiber-Verstarker mit ‘Tintenschreiber 
besteht. Ein Ionisationsstrom von 3-10-18 Amp entsprechend einer Tritium- 
Konzentration von 5:10-5 yuc/em* ergibt Vollausschlag. Ionisationsstréme von 
104 Amp kénnen noch mit Sicherheit abgelesen werden. Macek. 


6102 H. Klumb und G, Mix. Uber eine kontinuierliche Wilsonkammer mit Ma- 
schinenkthlung. Z. angew. Phys. 7, 271—272, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Mainz, Univ., 
I. Phys. Inst.) Eine kontinuierliche Witson-Kammer hat an ihrem Boden eine 
ebene Spirale aus Kupferrohr, die mit schwarz gefarbtem Methylalkohol bedeckt 
ist. Die Spirale ist Verdampfer in einem Kaltemaschinenkreis mit der einstufigen 
Kompressionskaltemaschine Linde FLK 35. An der Methylalkoholoberflache 
wird, eine Temperatur von —38°C erreicht. Den oberen Kammerdeckel erwarmt 
man auf 18 bis 25 °C und bekommt in der mit Luft oder Propangas unter Zusatz 
von Methylalkoholdampf gefiillten Kammer eine Dicke der empfindlichen 
Schicht von etwa 15 mm. Die beschriebene Kammer kann in Verbindung mit 
Impulslichtquellen und Filmkameras betrieben werden, sie ist transportabel 
ausfiihrbar und, fiir Dauerbetrieb geeignet, Nierhaus, 


8103 YP. E, Argan, N. d’ Angelo and A. Gigli. Remarks on the operation of the 
diffusion cloud chamber. I. Nuovo Cim. (10) 1, 761—784, 1955, Nr. 5. (4. Mai.) 
(Rom, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.; Genova, Univ., Ist. Fis.) Es wurde eine 
theoretische Untersuchung der Diffusions-Nebelkammer vorgenommen. Tem- 
peraturverteilung, Dampfdruck und Ubersattigung wurden berechnet in Ab- 
hangigkeit von der Zahl der pro cm? und pro sec gebildeten Ionen. Die Behandlung 
ist zunichst eindimensional, spiter wird eine Abhangigkeit des Dampfdrucks 
und der Temperatur von der Héhe und von einer horizontalen Koordinate 
angenommen, um die Struktur der empfindlichen Schicht zu ermitteln, ins- 
besondere ihre Abhangigkeit von in die Kammer gebrachten Platten, Die Be- 
rechnungen wurden fiir Methylalkohol und Luft bei Normaldruck durchgefiihrt; 
die angegebenen Gleichungen kénnen fiir andere Dampfe und Gase und fiir andere 
Drucke ausgewertet werden. Die in eindimensionaler Behandlung ermittelte 
Dicke der empfindlichen Schicht ist mit experimentellen Beobachtungen in 
Einklang. Die zweidimensionale Theorie sagt unempfindliche Gebiete in der 
Nachbarschaft von Kammerwanden und Platten vorher, die in richtiger GroBe 
in Experimenten beobachtet wurden. Nierhaus. 


8104 WD. Paramentier, A, J. Sehwemin, L. W. Alvarez, F. S, Crawford jr. and 
M. L. Stevenson. Four-inch diameter liquid hydrogen bubble chamber, Phys, Rev. 
(2) 98, 284, 1955, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. 
California. ) . Schon. 


8105 P. H. Fowler and D. H. Perkins. Measurement of ionization in nuclear 
emulsions. Phil. Mag. (7) 46, 587—610, 1955, Nr. 377. (Juni.) (Bristol, Univ., 
H. H. Wills: Phys. Lab.) Die Kornabstand-Verteilungen entlang der Spuren 
von ionisierenden Teilchen in Kern-Emulsionen sind untersucht worden, Es 
wird gezeigt, daf fiir alle in Betracht kommenden Werte der spezifischen Ioni- 
sation die Verteilungen exponentiell sind. Methoden zur Bestimmung des Para- 
meters g der Exponentialfunktion werden besprochen. Ein Modell wird vor- 
geschlagen, das die Abhangigkeit von g von Geschwindigkeit und Ladung des 
ionisierenden Teilchens, sowie von Empfindlichkeit und Entwicklung der Emul- 
sion erklart. Nierhaus, 
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8106 E. G. Silver and R. W. Waniek. On the use of wires embedded in nuclear 
emulsions to investigate reactions induced by high-energy neutrons. Phys. Rev. (2) 
94, 769, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Um bei 
Experimenten itiber Wechselwirkung energiereicher Neutronen (90 MeV) mit 
Atomen in Photoplatten das an der Reaktion beteiligte Atom sicher identifizieren 
zu kénnen, wurden Platten hergestellt, die diinne Faden (10 bis 28 4 Durchmesser) 
aus Nylon, Molybdan oder Wolfram enthielten, Verzerrungseffekte in der Nach- 
barschaft der Faden konnten vermieden werden, so daB sich auch Winkel 
zuverlassig messen lassen. Mayer-Kuckuk, 


8107 Stephen J. Goldsack and Gerson Goldhaber. Multiple scattering micro- 
scope for ,,constant Sagitta’’ measurements. Phys. Rev. (2) 98, 284, 1955, Nr.1. 
(1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California. ) Schén. 


8108 G.T. Wright. Low energy measurements with the photomultiplier scintillation 
counter. J.sci. Instrum. 31, 462—465, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Grahamstown, 
8. Afr., Rhodes Univ., Phys. Dep.) Mit Hilfe der erzeugenden Funktionen der 
Statistik wird die Impulshéhenverteilung eines idealisierten Szintillations- 
zihlers berechnet. Waihrend man bei monochromatischer Kinstrahlung mittlerer 
oder hoher Energie eine Gauss-Verteilung erhalt, wird die Verteilung bei nie- 
drigen Energien deutlich asymmetrisch: Mittelwert und Maximum der Verteilung 
fallen nicht mehr zusammen. Dies wird an einigen berechneten Kurven gezeigt. 
Weiter wird der Einflu8 nicht einheitlicher, Photokathoden- und Dynoden- 
empfindlichkeit sowie des thermischen Untergrundes untersucht. Dabei ergibt 
sich, da8 die Beriicksichtigung dieser Effekte — verglichen mit den normalen 
statistischen Prozessen — von untergeordneter Bedeutung und daher vernach- 
lassigbar ist. AbschlieBend wird noch eine Formel fiir die Zihlempfindlichkeit 
angegeben. ‘ Kolb. 


8109 G.F. J. Garlick and G. T. Wright. Characteristics of scintillation counters. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 415—421, 1952, Nr. 6 (Nr. 390B). (4. Juni.) 
(Birmingham, Univ., Dep. Phys.) Die Breite der Impulsverteilung, die ein Szin- 
tillationszaihler liefert, hangt ab von der Giite und Gleichmafigkeit des Leucht- 
stoffs, von der Homogenitét und Empfindlichkeit der Photokathode und vom 
Vervielfachersystem. Der EinfluB dieser drei Faktoren wurde an einem EMI-9588- 
Vervielfacher getrennt untersucht, wobei entweder Szintillationsimpulse von 
5 MeV a-Teilchen in verschiedenen Phosphoren oder eine Neonlampe als Licht- 
quelle verwendet wurden. Es ergab sich, da8 vor allem die Qualitat des Leucht- 
stoffs und der Photokathode fiir eine hohe Energieaufloésung des Zahlers ent- 
scheidend sind. Das Vervielfachersystem ist von relativ geringem Einflu8. Fiir 
monochromatische a-Teilchen erhalt man als Impulsspektrum in allgemeinen eine 
Gauss- Verteilung. Mayer-Kuckuk,. 


8110 J. Kirkbride. Borazole and boron nitride scintillators. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 68, 253, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (Harwell, Atom. Energy Res. 
Est.) Vorschlag zur Priifung substituierter Borazole als Szintillatoren fiir Neu- 
tronenzahler. Kolb. 


8111 J. H. MeCrary, H. L. Taylor and T. W. Bonner. A fast neutron counter 
with energy resolution. Phys. Rev. (2) 94, 808, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Es wurde ein Leuchtstoff verwendet aus kleinen 
Anthracenkugeln (3 bis 8 mm Durchmesser) in CF’, oder Glas. RiickstoBprotonen 
von 3 bis 20 MeV-Neutronen geben dann gré8ere Impulse als y-Quanten, weil 
das Fiillmaterial zwischen dem Anthracen verhindert, da8 Elektronen durch 
2 oder mehrere Kugeln laufen. Aus der maximalen Impulshéhe kann die Neutro- 
nenenergie bestimmt werden. Mayer-Kuckuk. 
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8112 J. B. Marion. Lil(Eu) crystals as neutron detectors. Phys. Rev. (2) 94, 808, 
1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rice Inst.) Bei geringem y- 
Untergrund, eignen sich europiumaktivierte LiJ-Kristalle als Szintillationsleucht- 
stoff zur Neutronenzihlung. Mit monoenergetischen Neutronen von der Reak- 
tion H%(p,n)He* (1200 keV) wurde eine Linie erhalten, deren Impulshéhe das 
Vierfache der von Cs!*’ y-Strahlung betrug (Energieauflésung 20 %). 
Mayer-Kuckuk. 


8113 A. L. Orvis and M. M. D. Williams. Coincidences in the scintillation counter. 
Phys. Rev. (2) 94, 810, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Mayo 
Clinic and Mayo Found.) Bei hohen Zahlraten kénnen sich im Szintillations- 
zahler Impulse tiberlagern, so daB die mit einem Diskriminator gemessene Im- 
pulsverteilung verfalscht wird. Die Verfalschung hangt ab von der Zahlrate und 
der Form des Impulsspektrums, Die Verff. entwickelten einen (nicht mitgeteilten) 
Ausdruck zur Berechnung dieses Effektes, Mayer-Kuckuk. 


8114 J. B. Birks. Temperature dependence of organic scintillation materials. Phys. 
Rev. (2) 95, 277, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Grahamstown, S. Afr., Rhodes Univ., 
Phys. Dep.) Es wird gezeigt, daB sich die Messungen von Ligsson (Nucleonics 10, 
Nr. 7. 41, 1952) tiber die Temperaturabhangigkeit von Impulshéhe und, Abkling- 
zeit von Szintillationsimpulsen in Anthracen zwanglos nach der Theorie des Verf. 
(J. B. Brrxs, Scintillation Counters, London 1953) verstehen lassen. Der nach 
der Theorie aus den erwahnten Messungen abgeleitete Wert fir die molekulare 
Abklingzeit von Anthracen (3,8 uw sec) stimmt gut mit einer direkten Messung 
iiberein. Mayer-Kuckuk. 


8115 C. 0. Muehthause, E. der Mateosian and Michael McKeown. Effects of pre- 
paration and temperature on the response of NaI phosphors. Phys. Rev. (2) 95, 
598, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) 
NaJ(T1)-Kristalle wurden nach verschiedenen Methoden hergestellt und bei ver- 
schiedenen Temperaturen mit «-Teilchen und Elektronen gepriift. Es ergab sich, 
daBdas Verhaltnis der Impulshéhen von a-Teilchen zudenen von Elektronen von 
Herstellung und Versuchstemperatur abhangt. Bei Temperaturen unterhalb 
160°K spielen andere Luminiszenzzentren als T] eine entscheidende Rolle. Bei 
Temperaturen unterhalb 100°K wurden raschere Fluoreszenzkomponenten be- 
obachtet als bisher. Mayer-Kuckuk. 


8116 C. Eggler and C. M. Huddleston. A gaseous scintillation counter. Phys. Rev. 
(2) 95, 600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) 
Das durch Anregung mit Pu-e-Teilchen in Argon und anderen Gasen emittierte 
Licht wurde mit einem Vervielfacher registriert, unter Zwischenschaltung einer 
Fluoreszenzfolie, um den UV-Anteil des Szintillationlichtes in ein langwelligeres 
Spektralgebiet zu verschieben. Die Ansprechwahrscheinlichkeit betrug fast 100 %, 
die Impulsverteilung 148t die Verwendung solcher Zahler zur Spektroskopie , 
schwerer Teilchen méglich erscheimen, : Mayer-Kuckuk. 


$117 K.H. Sun, P. R. Malmberg and F. A. Peejak. Scintillation detector for 
thermal and epithermal neutrons. Phys. Rev. (2) 95, 600—601, 1954, Nr. 2. (15. 
Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westinghouse Res. Lab.) Ein y-unempfindlicher 
Neutronenphosphor wurde durch Suspension von ZnS(Ag)-Kérnern (10 Durch- 
messer) in einem borhaltigen durchsichtigen Kunststoff hergestellt. Fiir einen 
scheibenférmigen Leuchtstoff wurden maximale Zahlraten erhalten bei einem 
Zn8 zu Kunststoff Verhaltnis von 2:1 und einer Scheibendicke von 1 mm. Die 
Ansprechwahrscheinlichkeit fiir thermische Neutronen war groBer als 10 %. 
Mayer-Kuckuk. 
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$118 MW. Wintenberger, H. Wende und L. Kénig. Richtungsfokussierung zweiter 
Ordnung in doppelfokussierenden Massenspektrographen mit geradliniger Bildkurve. 
Z. Naturf, 10a, 344, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) Wie 
MarttraucH und Herzog gezeigt haben, liegen bei einem Massenspektro- 
graphen mit Doppelfokussierung erster Ordnung unter gewissen Bedingungen 
die Massenlinien fiir alle Massen auf einer Geraden, Eine genaue Untersuchung 
hat ergeben, da8 in solchen Apparaten zusatzlich fiir eine bestimmte Masse 
Richtungsfokussierung zweiter Ordnung erreicht werden kann; die dazu nétige 
Bedingung fiir die Radien r, und r,, im elektrischen bzw. magnetischen Feld 
wird angegeben. Fir einen Apparat vom Matraucu-Hrrzoagschen Typ mu8 
sein r,/r,, = 17/6. Eine systematische Darstellung iiber die Méglichkeiten, bei 


doppeltfokussierenden Massenspektrographen mit gerader Bildkurve noch eine 
weitere Verbesserung der Fokussierungseigenschaften durch geeignete Wahl des 
Abstands der beiden Felder zu erreichen, wird spaiter erscheinen. Daniel. 


8119 J. W. Motz, William Miller and H. 0. Wyekofi. Eleven-Mev thick target 
bremsstrahlung. Phys. Rev. (2) 89, 968—971, 1953, Nr.5. (1.Marz.) (Washington, 
D.C. Nat. Bur. Stand.) Es wurde die Energieverteilung von Photonen in Ge- 
radeausrichtung hinter einem 1,5 mm-Wolframdraht als Target in einem 11 MeV- 
Betatron im Bereich von 0,3 — 12 MeV mittels eines magnetischen CompTon- 
Spektometers gemessen. Die Ergebnisse zeigten gute Ubereinstimmung mit der 
BrEtTuHE-HeE1TLERSchen Theorie der Bremsstrahlung, wenn entsprechende Korrek- 
turen fiir die Targetdicke gemacht wurden. Die Photonen-Energieflu&dichte fiir 
das gemessene Spektrum wurde in den Aquivalentwert in roentgen umgerechnet 
und stimmte innerhalb von 10% mit dem Wert iiberein, der mit einer Victoreen- 
Fingerhutkammer gemessen wurde. Reich. 


8120 J. H. Reynolds. A high-sensitivity mass spectrometer. Phys. Rev. (2) 98, 
283, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California. ) 


8121 J. Lipson and J. H. Reynolds. Performance data for a high-sensitivity mass 
spectrometer. Phys. Rev. (2) 98, 283, 1955, Nr. 1. (4. Apr.) (Berkeley, Univ. Cali- 
fornia.) 


8122 S. A. Bludman and D. L. Judd. Aberrations and fringing effects in a modi- 
fied Siegbahn-type magnetic spectrometer. Phys. Rev. (2) 98, 283—284, 1955, Nr. 1. 
(1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 


8123 Sylvan Rubin and D. C. Sachs. High-resolution magnetic spectrometer. Phys. 
Rey. (2) 98, 284, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Res. 
Inst.) Sché6n. 


8124 L. Marquez. The ring focus in the spiral orbit spectrometer. Nuovo Cim. 
(10) 1, 785—791, 1955, Nr. 5. (1. Mai.) (Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pes- 
quisas Fisicas.) Es wird gezeigt, daf das Spiralkreis-Spektrometer in der Nahe 
des stabilen Bahnkreises einen Ringfokus besitzt. Durch Ausnutzen dieser Eigen- 
schaft mit Hilfe eines zylinderférmigen Schlitzes kann die Transmission gegen- 
tiber der von Sakai gefundenen Relation T = 0,077 W 1” um eine Zehnerpotenz 
erhéht werden. Fiir einen Detektor erhalt der Verf. T = 0,7 W'/2itm Falle einer 
Punktquelle. Fiir zwei gegeniiberliegende Detektoren bzw. einen Ringdetektor 
berechnet sich die Transmission zu T = 1,0 W1/2 und T = 1,05 W?/2, 
Rottmann. 
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8125 J.B. Bellicard et A. Moussa. Aberrations et pouvoir séparateur des spectro- 
graphes magnétiques pour rayons B a double focalisation. J. Phys. Radium 15, 798, 
1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) Um systematisch die experimentellen und theoreti- 
schen Ergebnisse vergleichen zu kénnen, untersuchten Verff. theoretisch die 
Formen der Strahlen in den Spektrometern mit doppelter Focalisierung, wo durch 
rechteckige Diaphragmen mit groBer axialer Offnung begrenzte Strahlen verwendet 
werden. Der Vergleich mit veréffentlichten Daten fur ahnliche Apparaturen, 
jedoch mit Eisenkern, zeigt, daB die Herstellung des Magnetfeldes durch eisen- 
freie Spulen ausgezeichnete Ergebnisse bringt. v. Harlem. 


8126 M. Galula, B. Jacrot et F. Netter. Le spectrométre de vitesse ad. temps-de-vol 
pour neutrons lents utilisé au Centre d’ Etudes nucléaires de Saclay. J. Phys. Radium 
15, 59S—60S, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) Es wird das Neutronenspekrometer 
von Saclay fir thermische und verlangsamte Neutronen beschrieben. Es ist so 
konstruiert, da8 es in zwei MeBbereichen verwendet werden kann, fiir Neutronen 
der Energie von einigen eV bis 100 eV und andererseits herunter bis zu 10-* eV. 
v. Harlem. 

8127 J.H. Neiler, F. Muckenthaler and James Schenek. Fast neutron scintillation 
spectra of Li® (n,a)H® in Lil(Eu). Phys. Rev. (2) 95, 640, 1954, Nr. 2, (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Fiir 2,3; 3,6; 5,0 und 16,7 MeV 
Neutronen wurden die Impulsspektren aufgenommen, die ein Szintillationszahler 
mit europiumaktiviertem LiJ liefert. Die Europiumkonzentration wurde variiert. 
Die Spektren zeigen gute Energieauflésung, geben aber bei raschen Neutronen eher 
eine Bande als eine Linie. Der Grund liegt vermutlich in einem nichtlinearen 
Zusammenhang zwischen g-Energie und Impulshéhe. Mayer-Kuckuk. 


8128 Carroll C. Trai] and C. H. Johnson. A proton recoil telescope for observing 
neutron spectra. Phys. Rev. (2) 640, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbe- 
richt,) (Oak Ridge Nat. Lab.) Die auf einen Polyathylenradiator fallenden Neu- 
tronen lésen RickstoBprotonen aus, die einen Proportionalzihler auslésen und 
dann auf einen NaJ-Kristall fallen. Die Photomultiplierimpulse (in Koinzidenz 
mit dem ersten Zahlimpuls) werden sortiert. Die Energiebreite der Riickstof- 
protonen konnte durch geeignete Wahl der Radiatoren auf 5% der primaren 
Neutronenenergie begrenzt werden, Die Ansprechwahrscheinlichkeit der Zahl- 
einrichtung ist 5- 10-5, Das mit diesem Spektrometer gemessene Neutronenspek- 
trum (10 % Statistik) der Reaktion Li?(d,n)Be® zeigt nur einen angeregten Zu- 
stand von Be® unterhalb 9 MeV. Knecht. 


8129 F.C. Champion. Electrical counting properties of diamonds. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 65, 465—472, 1952, Nr. 7 (Nr. 391B). (4. Juli.) (London, Univ., King’s 
Coll.) Bei Bestrahlung mit g- oder B-Strahlen kénnen in Diamant momentane 
Leitfahigkeitsinderungen auftreten. Diese wurden an 200 kleinen Diamanten 
(etwa 1 mm) von Juwelenreinheit untersucht. Dazu wurden die Kristalle zwi- 
schen Messingelektroden bei Feldstarken von etwa 8000 Volt/cm im allgemeinen 
senkrecht zur Feldrichtung bestrahlt, Es ergab sich eine deutliche Korrelation 
zwischen den Zahleigenschaften und der Ultraviolettabsorption der Kristalle: 
von den Kristallen mit einer Absorptionsgrenze unterhalb 2650A ergaben 80 % 
mindestens mafig gute Zahler, wihrend bei einer Absorptionsgrenze oberhalb 
2850A weniger als 19 % zihlende Kristalle gefunden wurden. Gute a-Zahler sind 
auch immer gute B-Zahler und umgekehrt, Die Impulshéhe ist von der Teilchen- 
energie abhangig. Bei a-Teilchen mit geringer Reichweite im Kristall (1,5 MeV) 
ergab sich ein erheblicher Riickgang der Zahleigenschaften gegentiber héheren 
Energien. Die Leitfahigkeitseffekte an der Kristalloberflache sind also von denen 
im Kristallinnern verschieden, wahrscheinlich durch eine héhere Dichte an 
Elektronenhaftstellen nahe der Oberflache. Mayer-Kuckuk. 
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8130 K. Stratton and F. C. Champion. Electrical counting response of two large 
diamonds under beta-irradiation. Proc. phys. Soc., Lond, (B) 65, 473—480, 1952, 
Nr. 7 (Nr. 391B). (1. Juli.) (London, Roy. Free Hosp. School Med., Phys. Dep.; 
London, Univ., King’s Coll.) Anzwei groBen Diamantkristallen (4,5 2,5 x1 mm!) 
wurden die Leitfahigkeitsimpulse bei Beschu8 mit B-Teilchen untersucht. Die 
Kristalle hatten etwa die gleiche Ansprechwahrscheinlichkeit wie ein Zahlrohr. 
Bei einem Kristall wurde die Abhangigkeit der Zihlrate von der Bestrahlung 
mit weiBem Licht gemessen, AuBerdem wurde die Ansprechwahrscheinlichkeit 
in kleinen Volumbereichen beider Kristalle untersucht. Wahrend bei dem einen 
keine gréBeren Anderungen als 20% im ganzen-Kristall auftraten, ergaben 
sich beim anderen an verschiedenen Stellen Unterschiede von 10:1, Eine optische 
Untersuchung ergab, daB die Ergebnisse mit einer Korrelation zwischen Zahl- 
eigenschaften und UV-Durchlassigkeit vertriglich sind, Mayer-Kuckuk, 


8131 Oswald Riedel. Strom und Spannung des Kernkonverters. Z, angew. Phys. 
7, 265—271, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Mainz, Max-Planck-Inst, Chem.) Ein Kern- 
konverter ist ein evakuierter Kondensator, dessen eine Elektrode mit f-strahlender 
Substanz bedeckt ist. Strom-Spannungs-Charakteristiken werden berechnet fiir 
punkt-, linien- und flaichenférmige Quellen monochromatischer Elektronen. 
Fir die Gleichgewichtgmischung Sr®°- Y®° werden durch graphische Integrationen 
aus dem Betaspektrum die Strom-Spannungs-Charakteristiken ebenfalls fiir 
punkt-, linien- und flaichenfé6rmige Quellen ermittelt. Der Wirkungsgrad des 
Kernkonverters betragt im Leistungsmaximum einige Prozent. Die Intensitat der 
Roéntgen-Bremsstrahlung wird abgeschatzt; der erforderliche Strahlenschutz ist 
erheblich. Nierhaus. 


8132 MWans E. Suess. Natural radiocarbon measurements by acetylene counting. 
Science 120, 5—7, 1954, Nr. 3105. (2. Juli.) (Washington, D.C., U. S. Geol. 
Survey.) Es wird ein erster Bericht iiber die Technik der Altersbestimmung nach 
der C¥4-Methode unter Verwendung von acetylen-gefiillten Proportionalzahlroh- 
ren gegeben. Zur Herstellung des Zihlgases wird aus der. Probe CO, gewonnen 
und dieses erst in Ammoncarbonat und dann mit SrCl, in SrCO, verwandelt, das 
mit einem Uberschu8 an Magnesiumpulver in Strontiumcarbid iibergefiihrt wird, 
welches dann schlieBlich mit Wasser Acetylen liefert. Gezihit wird in einem Zahl- 
rohr aus Stahl von 7 cm Durchmesser und 11 Inhalt bei einer Zaihlspannung von 
5000 Volt. Der Nulleffekt wird durch Quecksilber- und Stahlabschirmung und 
durch Antikoinzidenzzihlrohre in iiblicher Weise herabgesetzt. Der Zahler bendtigt 
1 g Kohlenstoff und hat eine Nachweiswahrscheinlichkeit von 75%. Der Null- 
effekt betragt 2,34 m-1, Als Grenze des bestimmbaren Alters werden angegeben 
(bei zweitagigem Zahlen) 38000 Jahre, gegeniiber 25000 Jahren bei einem Lissy- 
Zaibler mit Carbonatschicht und 44000 Jahren bei einem 100 cm? Paraffin- 
Szintillationszahler. Gegeniiber einem Szintillationszihler hat der Acetylen- 
Zahler den Vorteil geringeren Kohlenstoffbedarfs, gréBerer Stabilitat und Repro- 
duzierbarkeit und einer einfacherern chemischen Prozedur: Mayer-Kuckuk. 


8233 Erie Rodgers and Sarah H. Rodgers. Concerning statistical fluctuations in 
radioactive phenomena. Amer. J, Phys. 20, 471 —473, 1952, Nr. 8. (Nov.) (Univer- 
sity, Alabama, Univ.) Diskussion einer Arbeit von GruNDL, Karioris und Bar- 
Kxow (Amer. J. Phys. 20, 35, 1952). Diese Autoren hatten die zweifach untersetz- 
ten Ausschlage eines Zahlrohrs als Punkte auf einem laufenden Papierstreifen 
registriert und die Zahl der Punkte pro Streifenintervall mit den nach der Poisson- 
Verteilung zu erwartenden Zahlen verglichen. Die Verff. verbessern die in der 
genannten Arbeit angegebenen Formeln und geben die Resultate eigener Messun- 
gen an. Die Ubereinstimmung zwischen Experiment und Theorie ist gut. 
aissner, 
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8134 OB. Millar, K. Firth and D. R. Chick. A versatile top terminal equipment for | 


an electrostatic accelerator. J. sci, Instrum. 32, 120—121, 1955, Nr. 3. (Marz.) 
(Aldermaston, Berks., Assoc, Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Es wird ein Fern- 
me-System beschrieben, mit dessen Hilfe die Stromverhaltnisse in einer elek- 
trostatischen Hochspannungsanlage fiir 4 Millionen Volt untersucht werden kén- 
nen. Damit ist es méglich, die Verteilung des Bandstromes auf die verschiedenen 
Abflu8méglichkeiten zu verfolgen. Uber die notigen Vorkehrungen zum Einbau 
des Me8-Systems wird kurz berichtet. Skorka. 


8135 W. €. Swanson. A van de Graaff electrostatic generator. Phys. Rev. (2) 91. 
223, 1953, Nr.1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Florida.) Kurzbe- 
schreibung eines vAN DE Grarr-Generators mit Druckkammer fiir 1 MeV. 
Bisher erreichter Protonenstrom 1 mA. Reich. 


8136 Ira Jacobs and E. S. Akeley. Transverse motion of an electron in a constant 
wave speed section of a linear accelerator. Phys. Rev. (2) 90, 386, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Purdue Univ.) Die relativistische Differential- 
gleichung der Bewegung des Elektrons im Linearbeschleuniger bildet den Aus- 
gang. Zwei unter gewissen Vernachlassigungen gewonnene Integrale ergeben zu- 
sammen mit der Bewegungsgleichung fiir die r-Koordinate eine nichtlineare Diffe- 
rentialgleichung zweiter Ordnung fiir r als Funktion der Phase des Hlektrons, 
bezogen auf den Maximalwert des elektrischen Beschleunigungsfeldes, Fir den 
Fall der Benutzung eines bestimmten Gleichstrom-Magnetfeldes zur Fokussierung 
148t sich die Gleichung zweimal integrieren. Die Vorteile dieses Fokussierungs- 


feldes und seine Anwendung auf den Purduebeschleuniger werden diskutiert. 
Reich. 


8137 C.M. Turner. Performance characteristics of the BNL research electro- 
static accelerator. Phys. Rev. (2) 98, 233—234, 1955, Nr.1. (1, Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat, Lab.) Sch6n. 


8138 L. 1. Sehifi. Quantum effects in the radiation from accelerated relativistic ele- 
trons. Amer, J. Phys. 20, 474—478, 1952, Nr. 8. (Nov.) (Stanford, Calif., Univ.) 
Elektronen relativistischer Energie erhalten in einem Synchrotron oder Betatron 
durch das Magnetfeld der Maschine eine Transversalbeschleunigung. Die hier- 
bei emittierte Strahlung fiihrt zu einem betrachtlichen Energieverlust. Verf. leitet 
die Kigenschaften dieser Strahlung mit qualitativen, klassischen Argumenten ab, 
Durch die Diskussion der Ausbreitung eines Wellenpaketes gewinnt er ein neues 
Kriterium fiir die Giiltigkeit der klassischen Betrachtungsweise. Danach ist diese 
gesichert, wenn die Energien klein gegen 10® eV sind und die Magnetfeldstarke 
104 Oe nicht tiberschreitet. Faissner. 


8139 Milton Birnbaum, Erie M. Harth, Leo Seren and Ralph Tobin. An activity 
ratio method for measuring the energy stability of betatrons. Phys. Rev. (2) 83, 897, 


1953, Nr, 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Zur Steue- — 


rung der Expansion in einem Betatron benutzt man gewOhnlich einen Magnet- 
fluBintegrator. Mit diesem treten Energieschwankungen bis zu 200 ke V von einem 
Tag zum anderen auf, Es wird hier gezeigt, wie man durch die Messung des Aktivi- 
tatsverhaltnisses zweier (y,n)-Reaktionen eine bessere Konstanz erzielen kann. 
Bei der Bremsstrahlungs-Spitzenenergie von 11,4 MeV andert sich die Ausbeute 
der Reaktion Cu® (y,n)Cu®? um 0,8 %/ keV Spitzenenergieanderung, die der Reak- 
tion Ag 1%%(y,n)Ag 19° dagegen nur um 0,11 °% keV. Das Verhaltnis beider Ak- 
tivitaten andert sich also um 0,69 % keV. Mit dieser Methode wurde die Energie 
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des Betatrons 24 Stunden bei 11 MeV auf 40 keV konstant gehalten, wahrend die 
Genauigkeit der Messung des Aktivitatsverhaltnisses besser als 20 ke V ist. 
Reich. 


8140 Leo Seren, Milton Birnbaum, Erich Harth and Ralph Tobin. The effect 
of magnetic flux amplitude on the flux integrator energy control of a betatron. Phys. 
Rev.. (2) 91, 474, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. 
Lab.) Bei dem Versuch, die Energie des 22 Me V-NRL-Betatrons genau konstant 
zu halten, stellte man fest, daB die Bremsstrahlungsenergie bei einer bestimmten 
Einstellung des magnetischen FluBintegrators eine Funktion der MagnetfluB- 
amplitude ist. Dieser Effekt 148t sich durch die Annahme einer konstanten Verzé- 
gerungszeit bei der Erzeugung des Expansionsimpulses erklaren. Es wird eine 
einfache Forme! fiir den Zusammenhang zwischen der Spitzenenergie der Brems- 
strahlung, der am FluSintegrator eingestellten Energie, der Energie entsprechend 
der Flu8amplitude, der Kreisfrequenz und der Verzégerungszeit des Expansions- 
impulses angegeben. Zur Erzielung einer konstanten Bremsstrahlungsenergie 
miissen auch die drei letzteren Gréfen konstant gehalten werden. Reich. 


8141 H. F. Kaiser. Electron cyclotrons (microtrons) for X and K band operation. 
Phys. Rev. (2) 91, 456, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Res. Lab.) Auf der Sitzung wurde iiber neuere, hier nicht naher ausgefiihrte Er- 
gebnisse mit 3 cm-Mikrotrons fiir 1,3 MeV und in der Entwicklung befindliche 
fir 3,2 MeV berichtet. Hinweis auf die bisherigen Publikationen. Reich. 


$142 H. F. Kaiser. Microtrons (electron cyclotron for X and K band operation). 
II. Phys. Rev. (2) 95, 600, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Drei in der Entwicklung befindliche Typen des Mikrotrons 
werden diskutiert: (1) das K-Band-Mikrotron (24 kMHz), bei dem wesentliche 
Verbesserungen jetzt ausfiihrbar erscheinen, (2) das Mikrotron fiir allgemeine 
Zwecke im X-Band (9375 MHz), das fiir Elektronen- und Réntgenstrahlunter- 
suchungen geeignet ist, und (3) das Hochleistungs-X-Band-Mikrotron (1 MWatt). 
Reich. 


8143 H. F. Kaiser. Relativistic particle cyclotron with electrostatic focusing. Phys. 
Rev. (2) 91, 499, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. 
Lab.) Damit alle Kreisbahnen in einem Zyklotron fiir relativistische Teilchen die- 
selbe Umlaufzeit haben, ist es notwendig, das magnetische Feld nach aufen 
ansteigen zu lassen. Ein solches Feld wirkt defokussierend. Es wird vorgeschlagen, 
ein Magnetfeld dieser Art zu benutzen und die defokussierende Wirkung durch 
elektrostatische Felder aufzuheben. Die hier nicht mitgeteilten Moglichkeiten dazu 
wurden in der Sitzung diskutiert. : Reich. 


$144 Hi. F. Kaiser. The synchro-microtron. Phys. Rev. (2) 98, 233, 1955, Nr. 1. 
(1. April.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Schoén, 


8145 Walter Humbach. Sirahlungsdémpfung in Teilchenbeschleunigern mit kreis- 
formigem, fokussierendem Fiithrungsfeld. Z. Naturf. 10a, 347—348, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Erlangen, Siemens-Schuckertwerke, Forschungslab.) Die Strahlungs- 
dampfung in den besprochenen Teilchenbeschleunigern wird in zwei Anteile 
zerlegt. Die ,,Grunddémpfung‘“‘ entspricht einem auf dem Sollkreis umlaufenden 
Teilchen. Bei Beriicksichtigung der radialen Inhomogenitaét des Magnetfeldes 
wird eine Zusatzdampfung wahrgenommen, die beim stark fokussierenden 
Synchrotron die GréS8enordnung der Grunddampfung erreicht und vom Verf. 
abgeschatzt wird. Beim Betatron ist die Zusatzdampfung klein gegen die Grund- 
dampfung. Nierhaus. 
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8146 TT. Kitagaki. A focusing method for large accelerators. Phys, Rev. (2) 89, 
4161 —1162, 1953, Nr. 5. (1. Marz.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ. Fac, Sci., Dep. 
Phys.) Es wird eine Fokussierung fiir Synchrotrons abnlich der von CouRANT u. a. 
(s. diese Ber. 32, 1738, 1953) angegebenen vorgeschlagen. Der Magnet wird in 
Fiihrungs- und in fokussierende Magneten eingeteilt, letztere befinden sich auf 
geraden Strecken der Bahn, Fur den Fall eines Quadrupol-Magneten, bei dem 
Fokussierung und Defokussierung abwechseln, sowie fir den Fall eines einfachen 
Solenoids zur Fokussierung werden die Stabilitétsbedingungen angegeben und 
durch Figuren erlautert. Reich. 


8147 Martyn H. Foss. Rotating condenser for synchrocyclotron oscillator. Phys. 
Rev. (2) 90, 353, 1953, Nr. 2. (45. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. 
Technol.) Der Oszillator des Synchrozyklotrons ist vom HartLEy-Typ. Die Ano- 
den der Senderdhren sind radiofrequenzmafig geerdet. Die Induktivitat Kathode- 
Erde und Gitter-Kathode wird durch eine an geeigneten Stellen angezapfte 
Koaxialleitung dargestellt. Die Gitter-Erde-Kapazitat ergibt sich aus dem Auf- 
bau. Sie wird durch einen rotierenden Kondensator verandert, der den Oszillator 
zwischen 9 und 16 m Wellenlange variieren 14Bt. Da die Wellenlinge und die 
aiuBeren Abmessungen der Apparatur vergleichbar sind, treten zahlreiche Pro- 
bleme der Ultrakurzwellentechnik auf, die kurz angedeutet werden. Reich. 


8148 Royce J. Jones. The Oak Ridge 44-inch cyclotron. Phys. Rev. (2) 91, 223, 
1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Kurz- 
beschreibung eines 44-inch-Experimentierzyklotrons, das zum Studium der 
Uberfiihrung von Ionen in ein Zyklotron mit fester Frequenz gebaut wurde. An 
den Eintrittskanten der Dees sind fokussierende Gitter angebracht, durch die 
der Verlust von Ionen vermindert wird. Erreicht wurde ein Protonenstrom von 
3 mA bei 1,5 MeV Energie. Bei dem abgelenkten Strahl wurden 380 vA geneey: 
Reich, 


8149 Farno L. Green. Electromagnetic shims for focusing in a fied-frequency 
cyclotron. Phys. Rev. (2) 91, 223—224, 1953, Nr. 4. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Die iblichen Hisenschims wurden beim 44-inch- 
Experimentierzyklotron (s. vorstehendes Ref.) durch elektromagnetische Schims 
ersetzt. So konnten verschiedene magnetische Feldgradienten mit grofer Zeit- 
und Arbeitsersparnis erprobt werden. Die Feststellung (M. E. Ross, s. diese Ber. 
19, 1799, 1938; R. R. Wison, ebenda S. 1800), daB die magnetische Fokussierung 
bei kleinen Radien von geringem Hinflu8 ist, konnte experimentell verifiziert 
werden, Fir 1,5 MeV-Protonen erwies sich eine lineare Feldabnahme von 2% 
radial nach aufBen lings der Mittelebene als optimal, wie durch die maximale 
Strahlintensitat angezeigt wurde. Diese Art fokussierender Schims hat sich wih- 
rend vieler Monate des Zyklotronbetriebs als praktisch erwiesen. Reich. 


8150 A. L. Boch and E. D. Hudson. Cyclotron efficiency and power distribution 
measurements. Phys. Rev. (2) 91, 224, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Die hohe Strahlleistung des ORrnt-86-inch- 
Zyklotrons regte zum Studiun der Leistungsverteilung und der Ausbeute der 
Maschine an. Die von 22 MeV-Protonen auf das innere Target tibertragene, kalo- 
rimetrisch gemessene Leistung iibersteigt 60 kW. Im AuBer-Resonanz-Betrieb 
kann man iiber 40 mA Ionen mit einer Durchschnittsenergie von 2 MeV rotieren 
lassen. Die Gleichstromisolation der Dees erlaubt die Bestimmung der Jonenver- 
luste an die Dees beim In- und Aufer-Resonanz-Betrieb. Fiir Protonenstréme 
> 1,5 mA nimmt das Target iiber 10 % der dem Oszillator zugefiihrten Leistung 
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auf, die Tonentransportwirksamkeit betragt annihernd 15% und die Target- 
leistung tiber 50 9% der gesamten Ionenbelastung des Hochfrequenzsystems, 
; Reich. 


8151 P.L. Hartman and D. H.Tomboulian. Far ultraviolet radiation from 
the Cornell synchrotron. Phys. Rev. (2) 91, 1577—1578, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es wurde versucht, die Beobachtung der Ausstrah- 
lung transversal beschleunigter Elektronen hoher Energie, die sich bisher auf 
das sichtbare und nahe Ultraviolett-Gebiet beschrankte in das Vakuum-Ultra- 
violettgebiet (50—500 A) auszudehnen. Der Spektrograph besaB8 ein 30000- 
Linien-Gitter mit einem Krimmungsradius von 154cm. Ausfihrlich wird die 
schwierige Justierung des Spektrographen beschrieben. Ergebnisse: Bei 310- 
MeV-Elektronen: Ein starkes Kontinuum bis herab zur kurzwelligen Grenze 
des Spektrographen (55A), keine merkliche Dichteanderung des photographischen 
Negativs, waihrend bei Zwischenschaltung von Be- und Al-Folien deutlich deren 
K- bzw. L23-Absorptionskanten sichtbar wurden. Bei 220-MeV-Elektronen: 


Ein allmahlicher Dichteanstieg von 60 Aan, ein Maximum um 170A und ein 
langsamer Abfall zu gréBeren Wellenlangen hin. Genauere quantitative Messun- 
gen sollen folgen. Reich, 


$152 J. H. Fremlin and V. M. Spiers. The break-up of negative ions in the cyc- 
lotron. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 398—403, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) 
(Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Die StoBenergien betragen nur einige eV, so 
da die Bewegungsrichtungen der aus den Jonen entstehenden neutralen Teil- 
chen nicht wesentlich von der der urspriinglichen Ionen abweichen. Diese Rich- 
tungen werden mit einer Photoplatte in einer Lochkamera sichtbar gemacht, 
deren Achse in Richtung eines Zyklotronradius liegt, so da Teilchen, die direkt 
von der Quelle kommen, die Platte im Zentrum erreichen, wahrend bereits um- 
laufende die Platte in einem Bahnradius abhangigen Abstand vom Zentrum tref- 
fen, Die Zah] der umgewandelten Ionen hangt ab von der Zahl derjenigen, die 
den betreffenden Radius erreichen, und vom StoBquerschnitt. Diese beiden 
GréBen werden separiert mit Hilfe der Tatsache, da der Wirkungsquerschnitt 
in dem in Frage kommenden Energiebereich der Teilchenenergie umgekehrt 
proportional ist. Mit diesem Verfahren wurden die Wirkungsquerschnitte fiir 
H,*, D- und HeH* bei verschiedenen Energien verglichen. Die Absolutwerte er- 
geben sich aus friiher mit anderen Methoden fiir H,* absolut bestimmten Quer- 
schnitten zu 7,6 -10-%em? + 30% fir D- und 1,0-10-44cm? + 40% fir HeH?. 
Die Beschleunigung negativer Ionen stellt enorme Anforderungen an das Vakuum., 
G. Schumann. 
8153 EE. A. Crosbie and M. Hamermesh. Coupling of betatron and phase oscilla- 
tions in a synchrotron. Phys. Rev. (2) 98, 233, 1955, Nr. 1. (4. Apr.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) 


8154 Stewart D. Bloom. A new technique for observing cyclotron phase grouping. 
Phys. Rev. (2) 98, 233, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brook- 
haven Nat. Lab.) \ Schon. 


8155 EE. D. Courant, M. S. Livingston, H. S. Snyder and J. P. Blewett. Origin 
of the ,,strong-focusing‘‘ principle. Phys. Rev. (2) 91, 202 —203, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Verff. erkennen an, da8 das Prinzip der 
Fokussierung mit einem Magnetfeld, dessen Gradient azimutal zur Teilchen- 
bahn sein Vorzeichen wechselt (CouRANT, LivinGsTon und SnyDER, s. diese Ber. 
32, 1738, 1953; Buewert, ebenda S. 1739), bereits in einer unveréffentlichten 
Schrift von N. CuristoPaizos aus dem Jahr 1950 vorgeschlagen wurde und ihm 
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daher die Prioritaét gebiihrt. Auch CHRrIsTOPHILOS diskutierte in ahnlicher Weise 
wie die Verif, eine Reihe von Ergebnissen dieser Methode. Reich, 


8156 J. R. Woodyard. A charge-exchange accelerator. Phys, Rev. (2) 98, 284, 
1955, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 
Schén. 
8157 FF. E. O'Meara. An enhanced reactor. Phys. Rev. (2) 89, 982, 1953, Nr. 5. 
(1. Marz.) (Detroit, Mich., Bendix Aviat. Res. Lab.) Es wird die Méglichkeit unter- 
sucht, mit Hilfe eines thermischen Uranpiles sekundare Verschmelzungsreak- 
tionen beileichten Elementen zu erzeugen. Die bei der Uranspaltung entstehenden 
schnellen Neutronen und Spaltprodukte kénnen Deuteriumkerne der Brems- 
substanz anstoBen und dadurch D-D-Reaktionén hervorrufen, wodurch 
weitere Neutronen entstehen. Die Uberschlagsrechnung fiir bestimmte Verhalt- 
nisse ergibt 10-8 Neutronen je Uranspaltung aus dieser Reaktion. Reich. 


8158 Werner Kliefoth. Der Kampf um die Wasserstoffbombe. Phys. Bl.11, 298 bis 
302, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Heidenheim.) 


Wolfyang Heitler. Uber die gegenwartige Theorie der Mesonen. Phys. Bl. 11, 
359—361, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Zurich, Univ., Sem. theor. Phys.) Sché6n. 


8159 Lennart Simons. The existence of positronium chloride. Phys. Rev. (2) 90, 
165 —166, 1953, Nr. 1. (1. Apr.) (Helsinki, Finland, Univ.) Es werden einige theo- 
retische Ergebnisse tiber das Positroniumchlorid (Cl e-)e* mitgeteilt. Das (unter 
Annahme eines HartREE-Focx-Feldes fiir das Cl--Ion) berechnete Spektrum ist 
fir 0153 und 1 SnS9 angegeben. Die Lebensdauer ergab sich zu ca. 
10-® sec. Faissner. 


8160 R. H. W. Johnston and C. O’Ceallaigh. Further evidence for nuclear inter- 
action of a charged hyperon arrested in photographic emulsion. Nuovo Cim. (10) 1, 
468—472, 1955, Nr. 3. (1. Marz.) (Dublin Inst. Advance. Stud., School] Cosmic 
* Phys.) In einer Kernemulsionsplatte wird ein von einem Stern ausgehendes Teil- 


3. chen mit einer Reichweite von 7 mm beobachtet, das in einem o-Stern mit sechs 
& Spuren endet. Aus der Spur schlie8t man auf ein langsames, negativ geladenes 
x Teilchen von Protonenmasse. Abschitzungen der Masse nach zwei unabhangigen 


Methoden fihren zu miteinander vertraglichen Werten. Die Auszaihlung der 6- 
Strahlen ]é8t auf ein Hyperon schlieBen. Ein Vergleich mit anderen beobachteten 
Ereignissen gleichen Typs wird durchgefihrt. Rébert. 


8161 HK. W. Huggett, J. R. Burwell and R. W. Thompson. New examples of the 
anomalous V° particles. Phys. Rev. (2) 98, 248, 1955, Nr. 1. (Apr.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Indiana Univ.) Schén. 


8162 J. Crussard, M. F. Kaplon, J. Klarmann and J. H. Noon. Heavy unstable — 
particles in stripped emulsions. Phys. Rev. (2) 95, 584, 1954, Nr. 2. (45. Juli.) 
(Rochester, N. Y., Univ.) Zur Suche nach instabilen schweren Teilchen wurden 
400u und 600u dicke tragerfreie Emulsionen bei 41° und 55° geomagnetischer 
Breite auf Ballonhéhe geflogen. Sieben beobachtete Ereignisse werden in einer 
Tabelle beschrieben und diskutiert, darunter ein t-Meson-Zerfall und vier K- 
Zerfaille mit Sekundarteilchen von Minimumsionisation, Mayer-Kuckuk. 


8163 (. Marty. Sur la correction de Jensen-Mayer au moment magnétique des 
noyauz. J. Phys. Radium 15, 7883—784, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Coll. France, 
Phys. et Chim, nucl.) Jensen und Gorprert-Ma yer (8, diese Ber. 33, 1941, 1954) 
haben gezeigt, da8, wenn ein Proton sich in einem Potential bewegt, wo eine Spin- 
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Bahn-Kopplung vorhanden ist, eine Korrektion fiir ‘das iibliche magnetische 
Moment erhalten wird. Es wird eine Ableitung fiir diese Korrektur gegeben und 
die Gré8e der Korrektur fiir verschiedene Kerne berechnet, v. Harlem. 


8164 R. A. W. Haul. Separation of isotopes by means of surface diffusion in 
porous media, Naturwissenschaften 41, 255—256, 1954, Nr. 11. (Juni.) (Pretoria, 
S, Afr., Nat.’Chem. Res. Lab.) Bei der Untersuchung der Oberflachenstrémung 
durch porése Medien fand Verf. betrachtlich gréBere Unterschiede der effektiven 
Diffusionskoeffizienten von O18 und 01, als sie fiir die reine KnupsEn-Strémung 
bekannt sind, sofern die Oberflachenstr6mung erheblich am gesamten Material- 
transport beteiligt ist. Dies ]aBt sich bei geniigend tiefen Temperaturen erreichen 
und. zu einer Isotopentrennung benutzen. Verf. lieB bei 76,8°K ein gasférmiges 
018018-Gemisch durch eine Schicht von feinkérnigem SiO,-Pulver strémen und 
erzielte einen Trennungsfaktor, der von anfanglich 1,4 asymptotisch auf 1,2 sank, 
wahrend die bei Zimmertemperatur vorliegende reine KnupsEN-Strémung einen 
Trennungsfaktor von nur 1,024 aufwies, HAsing. 


8165 R.Hofmann und W. Waleher. Uber Laufzeitirenner. Z. Phys. 141, 237 bis 
245, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburts- 
tag.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. Inst.) Es sind schon mehrfach Versuche unter- 
nommen worden, den magnetischen Isotopentrenner (Massenspektrometer) durch 
Laufzeittrenner zu ersetzen, Laufzeittrenner beruhen auf folgendem Prinzip: Ionen 
verschiedener Masse haben nach dem Durchlaufen einer gleichen Beschleunigungs- 
spannung verschiedene Geschwindigkeiten. Der Nachteil dieser Anordnungen ist, 
daB die Ionen langs der Strahlrichtung zu Paketen zusammengefaBt werden 
. (Phasenfokussierung), was Lingsfeldstarken zwischen den einzelnen Paketen zur 
Folge hat, Diese Liangsfeldstarken verandern die Ionenenergien und damit ihre 
Laufzeiten, wodurch eine Trennung der Isotope in einem Analysator praktisch 
verhindert wird. Verff. zeigen nun, daf eine Lauffzeittrennung ohne Paketierung 
méglich ist. Als wesentliche Forderung hat dabei nur zu gelten, daB die Frequenz 
des Modulators in einem bestimmten Verhaltnis zur Geschwindigkeit der in den 
Modulator eingeschossenen Ionen stehen mu8. Als Beispiel wird angefiihrt fiir 
Silberisotope: EinschieSspannung 20 kV, Modulationsfrequenz 1 MHz, Modu- 
lationsamplitude 400 Volt, Rohrlange des Modulators 3 m. ' Knecht, 


8166 Cesare Marchetti. The chemical separation of isotopes as a problem of rec- 
tification. Z. Naturf. 9a, 1012—1016, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Milano, Lab. CISE.) 
Vom Standpunkt mdglichst geringer Kosten der Anlage und des Betriebes aus 
werden die Arbeitsvorschriften fiir eine Saéule bei der Trennung von Isotopen 
durch chemische Austauschreaktionen im industriellen Mafstab und die Hin- 
teilung in Stufen zur Bildung einer Kaskade behandelt. Die Wahl der einzelnen 
Parameter wird diskutiert. Als Anwendungsgebiet hat Verf. vor allem die Ge- 
winnung von schwerem Wasser im Auge. < M. Wiedemann. : 


8167 H. G, Hertz und E, Nann. Zur Abhdngigkeit des Trenneffektes von der Gegen- 
stromzirkulation in der Gaszentrifuge. Z. Naturf. 10a, 170—171, 1955, Nr. 2. 
(Febr.) (Hamburg, Univ., Inst. phys. Chem.) Aus einem etwa 100 Liter fassenden 
Vorratsbehalter str6mte Xenon durch den Zentrifugenrotor in der Weise, das das 
austretende Gas ihn zur Halfte am oberen und zur Halfte am unteren Ende ver- 
lieB. Die Isotopenverschiebung von X12° und X86 dieser beiden Stromhalften 
(ny/ng)z/(n1/ng)o wurde gemessen. Die Ergebnisse werden mit den theoretischen 
von Martin und Kuun verglichen, Der gemessene Maximalwert der Verschiebung 
betrug 1,64. Er ist ebenso wie der Anstieg des Trenneffekts in der Betriebszeit von 
der Temperaturdifferenz abhaingig, die optimal 10—25° ist. Die wirksame Aus- 
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tauschlange ergibt sich zu nur 59em, wahrend die innere Lange des Rotors 65 em 
betragt. Die wirkliche Lage der ruhenden Schicht kann nicht angegeben werden. 
Der Zeitbedarf fiir die optimale Trennung liegt bei 100 min, der Mengendurchsatz 
bei etwa 0,1 g/min. M. Wiedemann. 


8168 Arnold Lundén, Carl Reuterswird und Nils Sjoberg. Der Isotopieeffekt bet 
der elektrolytischen Wanderung der Kalium-Ionen in geschmolzenem Kaliumnitrat. 
Z. Naturf. 10a, 279—281, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Géteborg, Chalmers T. H., Inst. 
Phys.; Uppsala, Univ., Inst. Phys.) Bei der Elektrolyse von geschmolzenem 
KNO, wurde an der Anode K*! im Verhaltnis zu K®° angereichert. Der Gehalt, 
der massenspektrometrisch bestimmt wurde, stieg bis auf 7,64 % gegentiber dem 
Wert von 6,70 % K41im natiirlichen Kalium. Die beiden Elektrodenréume waren 
durch ein Rohr von 22 cm Lange und 4,1 mm Durchmesser getrennt, das Quarz- 
pulver enthielt. Ein Pt-Draht diente als Anode, ein Al-Rohr als Kathode. Durch 
dieses wurde NO, + O, durchgeblasen, so da8 das abgeschiedene K oxydiert und 
die Salzmenge konstant gehalten wurde. Die Stromstarke betrug 100 mA, die 
Zellenspannung 82 Volt, die Versuchsdauer 6 Tage, die Ladungsmenge 52600 Cb. 
Die relative Differenz der Wanderungsgeschwindigkeiten der beiden Isotope 
ergab sich zu Aw/w = 0,00184, damit der Masseneffekt » = (Aw/w): (m/4m) 
= —0,036. Nach der Halogenid-Regel von Ktemm miBte sich nach wy = —0,15 
(1 + m*/m-2,1)+ ein dreimal gréBerer Wert ergeben. M. Wiedemann, 


6169 Alfred Klemm. Isotopeniiberfiihrung und Selbstiiberfiihrung in Metallen. 
Z. Naturf. 9a, 1031—1035, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Mainz, Max-Planck-Inst. Chem.) 
Von anderen Autoren wurde festgestellt, da sich bei Durchgang von Gleichstrom 
durch eine Kapillare im Falle von fliissigem Hg und Ga das leichtere Isotop an 
der Anode anreichert, Verf. diskutiert verschiedene Erklarungen fiir die Richtung 
der Isotopeniiberfiihrung. Er kommt zu dem Schlu8, da Ionen im beweglichen 


und im unbeweglichen Zustand vorliegen. Die ersteren stehen in starker Wechsel- 


wirkung mit den Elektronen und werden daher zur Anode verschoben. Da die 


‘Beweglichkeit relativ zu den unbeweglichen Ionen bei den leichten Isotopen 


groBer als bei den schweren ist, wandern die ersteren zur Anode. Die Selbstiiber- 
fuhrungszahl von flissigem Hg mu8 nach diesen Betrachtungen von der Gré8en- 
ordnung 10-4 sein. M. Wiedemann. 


8170 A. Klemm und A. Lundén. Isotopenanreicherung beim Chlor durch elek- 
trolytische Uberfithrung in geschmolzenem Bleichlorid. Z. Naturf. 10a, 282—284, 
1955, Nr. 4. (Apr.) (Mainz, Max-Plank-Inst. Chem.; Géteborg, Chalmers T. H., 
Phys. Inst.) (Vergl. vorstehendes Ref.) PbCl, wurde zwischen einer Anode aus 
geschmolzenem Pb und einer W-Kathode bei rund 520°C elektrolysiert. Vor 
der Kathode befand sich ein weiterer PbCl,-Vorratsbehalter. Vor der Anode 
wurde fiir groBe Stromdichte und Vermeidung von Konvektion gesorgt. Der 
Verstich wurde tiber 7 Tage mit einer Spannung:von 130Volt und einer Stromdichte 
von 5 A/cm? durchgefiihrt. Das Chlor wurde als AgCl gefallt, mit thermischen 
Neutronen bestrahlt, in NaCN gelést und im Flissigkeitszihler die Aktivitat des 
C188 (t}, = 37,3 min.) gemessen. Cl*5 reicherte sich vor der Anode um den Trenn- 
faktor 2 an. Es ergab sich A w/w = (0,29 + 0,02)% m= —0,052 + 0,003, 
wahrend die fiir Kationen abgeleitete Regel —0,139 liefern wiirde. 
M. Wiedemann. 


8171 M.S. McCay and J. H. Coulliette. The motion of ions in perpendicular HF 
electric fields. Phys. Rev. (2) 91, 213—214, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Chattanooga.) Zwei elektrische Felder im rechten Winkel zu- 
einander oszillieren in der Weise, da8 eine Kreisablenkung entsteht, Bei Injektion 
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der Ionen senkrecht zu den gekreuzten Feldern ergeben sich hervorragende Trenn- 
_ eigenschaften fiir Isotope. Reich. 


8172 M. Ader. Contribution a l'étude des dépdts actifs a évolution rapide. J. Phys. 
Radium 15, 782—783, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Coll. France, Lab. Phys. atom. 
et moléc.) Verf. berichtet kurz iiber eine Untersuchung der g-strahlenden Zer- 
fallsprodukte des Actinons. v. Harlem. 


8173 Albert Simon. High-speed computation of angular momentum functions. 
Phys. Rev. (2) 95, 657, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Rid- 
ge Nat. Lab.) Zur Berechnung von Winkelverteilungen bei Kernreaktionen, 
Winkelkorrelationen u. 4. Grawert. 


8174 5S. H. Levine, R. S. Bender, J. N. MeGruer and W. F. Vogelsang. Reaction 
particles from 14.5-Mev deuteron bombardment of Li’ and Li®. Phys. Rev. (2) 95, 
640, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pittsburgh.) Mit 
14,5 MeV-Deuteronen wurde ein diinnes Lithiumtarget bestrahlt und die Winkel- 
verteilungen der dabei entstehenden geladenen Teilchen gemessen. Dazu diente 
ein magnetisches Spektrometer mit einem CsJ-Kristall als Detektor. Durch Im- 
pulsanalyse und Bestimmung der Reichweite in Folien wurden die Teilchen p, d, 
t, He® identifiziert. Knecht. 


8175 Stanley Bashkin. The Li’ (d,p)Li® yield curve. Phys. Rev. (2) 95, 640, 1954, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (State Univ. Iowa.) Verf. hat den 
Wirkungsquerschnitt der Reaktion Li?(d,p) Li® als Funktion der Deuteronenener- 
gie im Bereich E, = 750 keV bis E, = 3200 keV gemessen und zwei Resonanzen 


bei 812 keV und 1040 keV gefunden. Die Ausbeutekurve steigt rasch zwischen 
1200 keV und 1500 keV an, weniger rasch bis 1900 keV und verlauft dann eben 
weiter bis 3200 keV. Die B-Teilchen von Li® (0,8 sec) wurden mit einem diimnen 
NaJ (T1)-Kristall nachgewiesen. Der y-Untergrund (Neutroneneinfang) wachst mit 
zunehmendem EH, stark an. Knecht. 


8176 (C.D. Moak, W.M. Good and W. E. Kunz. The Be® + He' reactions. Phys. 
Rev. (2) 95, 641, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) Folgende Reaktionen konnten identifiziert werden: Be® + He* > BU 
+ H1 + 40,32 MeV; Be® + He*  Be® + He* + 18,9 MeV; Be® + He? +>C4 4+ n + 
7,56 MeV. Das mit einem NaJ-Spektrometer aufgenommene Protonenspektrum 
der erstgenannten Reaktion zeigt die von der Reaktion B1°(d,p)B™ her bekannten 
angeregten Zustande. Die Anwesenheit der a-Teilchen wurde durch Al-Absorber 
verifiziert. Knecht, 


8177 J. Goldemberg and L. Katz. Resolution of the,,photon difference method’. 
Phys. Rev. (2) 89, 1300—1301, 1953, Nr. 6. (15. Marz.) (Saskatoon, Saskatche- 
wan, Can., Univ., Phys. Dep.) Die ,,Photonen-Differenzmethode“‘, nach der Wir- 
kungsquerschnitte fiir (y,n)-Prozesse bei einem 22 MeV-Betatron bestimmt wurden 
(L, Katz u.a,, Canad, J. Phys. 29, 518, 1951, u.s. diese Ber. 30,1234, 1951), liefert 
bei komplexen Ereignissen ((y,2n)—, (y,np)-Prozesse, Beitrage mehrerer Isotope) 
Kurven fiir den Wirkungsquerschnitt, die schwer zu deuten und von MefSfehlern 
zu unterscheiden sind. Zur Priifung der VerlaBlichkeit der Methode wird sie auf 
ein Gemisch von Kupfer und Blei angewandt, Es wird damit ein Element nach- 
geahmt, das zwei Isotope mit dicht beieinanderliegenden Schwellenenergien fiir 
‘den (y,n)-ProzeB besitzt. Durch Verandern des Mischungsverhaltnisses Kupfer 
zu Blei kann man erkennen, bis zu welcher Verdiinnung des einen Bestandteils 
das zugehérige Resonanzmaximum sich noch vom Untergrund abhebt. Reich. 
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6178 KR. W. Waniek and Taiichire Ohtsuka. Angular distribution of eet 
stars. Phys. Rev. (2) 89, 18307—1308, 1953, Nr. 6. (15, Marz.) (Cambridge, Mass., 
Harvard, Univ., Cyclotron Lab.) Durch hochenergetische Neutronen wurden in 
Photoplatten. Sterne ausgelést. Die Verff. untersuchten die Winkelverteilung der 
emittierten Teilchen und fanden eine deutliche Bevorzugung der Vorwartsrichtung. 
Das traf auch dann noch zu, wenn nur Sterne mit mehreren Strahlen oder nur 
Spuren unter 50 « Lange gezéhlt wurden. Der Effekt war bei kleinerer effektiver 
Neutronenenergie weniger ausgepragt. Faissner. 


8179 KR. Lindner. Versuch der Trennung von Calciumisotopen durch radio- 
metrische Adsorptionsanalyse. Z. Naturf. 9a, 798, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Goteborg, 
Chalmers T. H., Inst. Silikatchem., Abt. Kristallkin.) 100 mg im Reaktor be- 
strahltes CaCO, wurden in HCl gelést und auf eine mit H-Ionen beladene Aus- 
tauscherséule von 140 cm Lange und 11mm Durchmesser aus Dowex gebracht. 
Das Ca wurde bei 95°C mit einer 5°/,igen Ammoniumcitratlésung verdrangt. 
Insgesamt 40 ml Filtrat wurden fraktioniert aufgefangen, in den einzelnen Frak- 
tionen Ca als Oxalat gefiillt, gewogen und die Aktivitat bestimmt. Es ergab sich 
in den ersten Fraktionen eine Abreicherung, in den letzten eine Anreicherung 
von Ca#5(t), = 180d), der maximale Trennfaktor betrug 4,38, Ca45 wird starker 


adsorbiert. M. Wiedemann. 


8180 D. R. MacKenzie, M. Lounsbury and A. W. Boyd. The p- half-life of Pu. 
Phys. Rev. (2) 90, 327-328, 1953, Nr. 2, (15. Apr.) (Chalk River, Ont., Can., 
Atomic Energy Ltd., Chem. Branch.) Die Halbwertszeit des B-Zerfalls von Put 
wurde neu bestimmt. Dazu hatten die Verff. ein von der Tochtersubstanz Am 
chemisch befreites Pu-Praparat 2,39 Jahre lang sich selbst tiberlassen. Durch 
Analyse der emittierten a-Strahlen und massenspektroskopische Untersuchung 
erhielten sie ein Verhaltnis Am*41/Pu*l yon 0,1359 + 0,0009. Die gesuchte Halb- 
wertszeit errechnet sich daraus zu 13,0 + 0,2 Jahren. Faissner, 


8181 John W. Jones and Truman P. Kohman. Synchrocyclotron production and 
properties of magnesium 28, Phys. Rev. (2) 90, 495—496, 1953, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Dep. Chem.) Durch Beschu8 von 
Kieselsdure mit 350 MeV-Protonen wurde Mg* erzeugt. Die Halbwertszeit ergab 
sich zu 22,1 + 0,3h, Faissner, 


8182 Robert Mellet, Mme Pasealine Daudel et Roland Muxart. Préparation 
micro-chimique du radiobéryllium 7. Bull. Soc. Chim, France 1955, S. 560—563, 
Nr. 4. (Apr.) (Paris, Inst. Radium Lab. Curie.) Um die Halbwertszeit von Be? 
im metallischen, im gasférmigen Zustand und in Verbindungen vergleichen zu 
kénnen, wurde metallisches Be? mit inaktivem Trager hergestellt, dessen Haupt- 
verunreinigung weniger als 0,5 % Si war, Durch Bestrahlung von C mit 160 MeV 
Protonen wurde neben 3 H und 3n Be? gewonnen. Nach Zugabe von BeO als 
Trager wurde der Graphit im O,-Strom verbrannt, BeO wurde dann mit Zucker- 
kohle 30 min auf 800 °C erhitzt in einem Strom von CO,, dann mit Cl, behandelt, 
daraufhin zusammen mit einer Mischung von NaCl und KC] mit Mg 2 h auf 900° 
unter Ar erhitzt. Zur Abtrennung des reduzierten Be wurde die Mischung mit 
einer 10 %igen Lésung von Ammoniumacetat behandelt, Die Ausbeute betrug 
70—80 %. M. Wiedemann. 


8183 P. J. Grant, J. G. Rutherglen, F, C. Flack and G. W. Hutchinson. Angular 
distributions and angular correlations in the reactions **Na(p,y)?4Mg. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 369—376, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) (Glasgow, Univ., 


Natur, Philos. Dep.) Zum y-Strahl-Nachweis diente ein NaJ-Kristall und ein 


100-Kanal-Impulsspektrograph. Gemessen wurden die Winkelverteilungen fiir 
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die Resonanzen bei 310, 515, 593, 679 keV Protonenenergie sowie die Winkel- 
korrelationen in den beiden Kaskaden, die von dem Zustand bei ca. 12 MeV iiber 
die Niveaus bei 1,38 bzw. 4,24 MeV in den Grundzustand des Mg* fiihren. Spin- 
und Paritétszuordnungen werden diskutiert. LS-Kopplung liefert eine bessere 
Annaéherung an die experimentellen Daten als jj-Kopplung. G. Schumann. 


8184 L.L. Green, J. P. Scanlon and J. C. Willmott. Angular distributions from 
(d,n) reactions at 0,86 Mev deuteron energy. Proc. phys. Soc., Lond, (A) 68, 386 bis 
392, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) (Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) 
Die bei den Reaktionen Be*(d,n)B!® und C1%(d,n)N!4 entstehenden Neutronen 
wurden untersucht und je fimf Gruppen gefunden, deren Energien mit alteren 
Messungen befriedigend iiberemstimmen. Die Winkelverteilungen wurden mit 
Photoplatten in Lingsrichtung in Abstaénden von 5 zu 5° gemessen. Die Me8- 
ergebnisse werden als Polynome in cos@ angegeben und daraufhin iiberpriift, in- 
wieweit Zwischenkernbildung oder Abstreifprozesse beteiligt sind. Beitrage von 
Abstreifprozessen sind erkennbar bei den Reaktionen, die zum 3,77 Me V-Zustand 
des B!° und zu dem 5,02 MeV-Zustand des N14 fiihren, méglicherweise auch bei 
denen mit dem Endkern B!°im 2,23 MeV-Niveau, doch ist die Deutung der Win- 
kelverteilung in diesem Fall schwierig. Jedenfalls treten Abstreifprozesse viel 
seltener auf als bei hGheren Beschufenergien. G. Schumann. 


$185 M.A.Ihsan, An investigation of *Li(d,n) ®Be and44+B(d,n)C nuclear reac- 
tions. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 393—397, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) 
(Liverpool, Univ., Nucl. Phys. Res. Lab.) Die mittlere Energie der Deuteronen 
betrug 686 keV, der Neutronennachweis erfolgte mittels Photoplatten. Die 
Anregungskurve der ersten Reaktion zeigte ein scharfes Maximum entsprechend 
dem Grundzustand des Be®, ein breites entsprechend dem ersten Anregungs- 
zustand und ein weiteres fiir ein Niveau bei 7,53 MeV. Das breite Maximum 
schien etwas unsymmetrisch, was auf ein Niveau bei 4,1 MeV neben dem bei 
3 MeV hindeutet. Bei der zweiten Reaktion wurden vier Neutronengruppen 
beobachtet entsprechend Ubergangen zum Grundzustand und zu Anregungs- 
zustanden des C!2 bei 4,40; 7,63; 9,71 MeV. Auch die Winkelverteilungen wurden 
untersucht. Sie liefern keinen sicheren Anhalt dafiir, daB bei der verwendeten 
BeschuBenergie Abstreifprozesse auftreten. G. Schumann. 


8186 WR. Batchelor. The yield of *Li(p,n)’Be neutrons for proton energies between 
2,5 and 2,9 Mev. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 452—453, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). 
(1. Mai.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Die Ergebnisse wurden mit 
einem 50 keV dicken LiF-Auffanger und dem vom Verf. weiter entwickelten 
He-Spektrometer fiir schnelle Neutronen gewonnen. Das Verhaltnis der beiden 
Neutronengruppen entsprechend dem Grundzustand des Be’? und dem 430 keV- 
Anregungszustand ist als Funktion der Protonenenergie wiedergegeben. 

G. Schumann. 
8187 F.D.S. Butement and A. J. Poé. Radioactive tantalum. Phil. Mag. 
(7) 46, 482 —484, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Harwell, Atom. Energy Res. Est.) Durch 
Beschu8 von Wolframsaure mit schnellen Neutronen wurde ein Gemisch radio- 
aktiver Tantal-Isotope hergestellt. Durch Vergleich mit Proben, die an Tal* 
angereichert waren, wurde das Zerfallsschema des Isotops Ta1** wie folgt er- 
mnittelt: Halbwertszeit 8,7 + 0,1 h; B-Energien: 0,15 und 1,26 MeV; y-Energien: 
110, 160, 210, 240, 300, 405, 780, 890, 1180 keV. Die B-Energien wurden mittels 
Aluminium-Absorption festgestellt, die y-Energien mit einem Szintillations- 
spektrometer, Leisinger. 


8188 Jacques Prentki. Excitation des noyaux par des particules chargées. Cah, 
Phys. 1955, 8S. 37—52, Nr. 55. (Marz.) (Paris, Ecole Polytech.) Rechnungen und 
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experimentelle Ergebnisse von Untersuchungen tiber Kernanregungen durch das 
elektrische Feld, geladener Teilchen, die die Nahe der Kerne passieren, wurden 
zusammengestellt und verglichen. Dabei ergab sich, da8 die vom Klassischen 
her genaherte theoretische Behandlung des Problems, die K/2= Z,Z,e?/iv >1 
und, AE < E voraussetzt (wo Z,, Z, die Ladungen von Kern und, Teilchen, AE 
die Energiedinderung des Kerns, E die Energie und v die Geschwindigkeit des 
Teilchens bedeuten), von TER-MARTIROSYAN sowie ALDER und WINTHER aus- 
gezeichnete Ubereinstimmung mit dem Experiment zeigt; nach den letzten 
beiden Autoren sind die Fehler dieser Naiherung <1% bei Ubergangen mit 
streng bekannter Lésung sogar fir K/2~1 und AE ~ EH. Im Bereich cer 
schweren Kerne, entfernt von den magischen Zahlen, hat die CouLoms-Anregung 
mit geringen Hinschrankungen die sich auf die Rotationsniveaus beziehen, einen 
sehr schénen Beweis fiir die Giiltigkeit des Kollektivmodells von A. Bour 
geliefert. Schneider. 


8189 J.W. Knowles. New method for measuring short y-ray life times. Phys. Rev. 
(2) 94, 795, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 
S. 744. (Chalk River Lab.) Kurze Lebensdauern angeregter Kernzustinde 
(<10-!2 sec) lassen sich nach folgendem Prinzip bestimmen: Wenn ein aktives 
Atom vor dem f-Zerfall in ein Kristallgitter eingebaut war, wird das nachher 
iibrigbleibende RiickstoBatom wahrend seiner Flug- oder Oszillationszeit im 
Kristallgitter zunachst noch angeregt sein, Ein Teil der’ beim Ubergang in cen 
Grundzustand emittierten y-Strahlung wird durch innere Konversion Rontgen- 
strahlung liefern, die im Kristallgitter Kossni-Kegel erzeugt. Die Intensitat 
dieser Kegel relativ zum Untergrund ist von der Lage des RiickstoBatoms im 
Gitter bei der Emission abhangig. Eine vorliufige Messung dieser Art an der 
Halbwertszeit des 0,239 MeV-Zustandes von Bi*!? ergab einen Wert zwischen 
10-2 und 10-14 sec. Aus dem K/L-Verhaltnis wurde 2+10-11 geschatzt. 
Mayer-Kuckuk. 


8190 SS. M. Shafroth and S. S. Hanna. Decay scheme and gamma-gamma corre- 
lations in B'°, Phys, Rev. (2) 95, 86—91, 1954, Nr.1. (1. Juli.) (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Die y-Strahlung der Reaktion Be® 
(d, n)B'*(y)B! wurde mit zwei NaJ-Szintillationsspektrometern in Koinzidenz 
untersucht. Es wurden y-Linien von 2,86; 2,15; 1,43; 1,02; 0,72 und 0,41 MeV 
gefunden und Koinzidenzen zwischen folgenden Paaren von Linien: 2,86—0,72; 
2,15—1,43; 1,43—1,48; 1,43—1,02; 1,43—0,27; 1,43—0,41; 1,02—0,72 1,02 
bis 0,41 und 0,72—0,41. Das hieraus abgeleitete Zerfallsschema fir den B1*- 
Kern stimmt im wesentlichen mit einem friiher vorgeschlagenen iiberein (AJZEN- 
BERG, 8. diese Ber. $3, 870, 1954); zwischen dem 3,58- und 2,15 MeV-Niveau ist 
jedoch noch ein Ubergang von 1,43 MeV einzufiigen. Zur Bestimmung des 
Multipolcharakters der y-Strahlung wurden einige y-y-Winkelkorrelationen ge- 
messen, Mayer-Kuckuk. 


8191 RK. W. Pringle, W. Turehinetz and H. W. Taylor. Further study of the 
decay scheme of Ir!*8, Phys. Rev. (2) 95, 115—116, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Winni- 
peg, Can., Univ. Manitoba, Phys. Dep.) Mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer 
wurde der energiereiche Teil des y-Spektrums von Ir1** untersucht, wobei Linien 
von 788, 883, 1080 und 1210 keV gefunden wurden. Eine weitere Linie nahe 
920 keV ist méglich, Die Gesamtzerfallsenergie Ir!*2 > Pt? wurde mit einer 
Leuchtstofflésung bestimmt, in der das Praparat dispergiert war; es ergab sich 
1490 + 20 keV. In Verbindung mit friheren Ergebnissen 148t sich ein wider- 
spruchsfreies Zerfallsschema des Ir1®? mit 21 y-Linien kombinieren. Dabei ergaben 
sich fiir die Endkerne folgende Niveaus: Os!?; 283, 485, 690 und 1086 keV; 
Pti?; 316, 613, 784,.912 und 1201 keV. Mayer-Kuckuk. 
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8192 M.L. Perlman and Joan P. Welker. Disintegration of I1**. Phys. Rev. 
(2) 95, 188—137, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 613, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Der Zerfall 
von J!6 wurde mit einem Szintillations-Koinzidenzspektrometer untersucht; 
es wurden y-Spektren, B-y- und y-y-Koinzidenzen gemessen, Es wird, ein voll- 
standiges Zerfallsschema angegeben, das im einzelnen folgende Komponenten 
enthalt, B--Spektren (in Klammern zuerst die Intensitéat, dann der Wert des 
log ft): 0,88 MeV [(3,7 + 0,.5)%; 7,6]; 0,85 MeV [(29 + 3)%; 7,9]; 1,24 MeV 
[(11 + 2)%; 8,9]; Bt-Spektren: 0,54 MeV [(0,33 + 0,03)%]; 1,21 MeV [(1004 
0,25)%; 8,5]; K-Einfang: in den Grundzustand [(24 + 7)%; 7,8]; zum 0,65 MeV- 
Niveau [(27 + 3)%; 7,8]; zum 1,42 MeV-Niveau [(4,0 + 0,5)%; 7,8]; y-Linien: 
(0,382 + 0,004) MeV (32 + 3)%; (0,482 +.0,015) MeV (3,1 + 0,5)%; (0,651 + 
0,010) MeV (31 + 3)%; (0,740 + 0,020) MeV (3,7 + 0,5)%; (0,862 + 0,020) MeV; 
(0,59 + 0,08)%; (1,420 + 0,030) MeV (0,35 + 0,05)%. Der Spin des Grund- 
zustandes von J126 betrigt 2-, Neutronenkonfiguration h,,;,, Protonenkonfigu- 
ration g7, 2. Mayer-Kuckuk. 


8193 N.H. Lazar. Decay of Sb24. Phys. Rev. (2) 95, 292—293, 1954, Nr. 1. 
(1, Juli.) (Oak Ridge, Tenn, Nat. Lab., Phys, Div.) Die y-Strahlung von Sb124 
wurde mit einem Szintillationsspektrometer untersucht (3x 3 inch NaJ-Kristall, 
20-Kanaldiskriminator), In Verbindung mit frither gefundenen £-Spektren lat 
sich ein konsistentes Zerfallsschema mit fiinf 6-Komponenten und sieben y-Uber- 
gangen angeben. Die gefundenen Linien haben folgende Energien (relative 
Intensitaéten in Klammern): 0,603 (1,0); 0,99 (0,054); 1,38 (0,062); 1,71 (0,457) 
und 2,11 (0,099) MeV. Mayer-Kuckuk. 


8194 A. W. Sunyar. Lifetime measurements of fast E2 transitions in even-even 
nuclet. Phys. Rev. (2) 95, 626, 1954, Nr. 2. (45. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Brookhaven Nat. Lab.) Mit einem Szintillationsspektrometer zur Messung 
verzogerter Koinzidenzen wurde die Halbwertszeit einer Reihe rascher E2-Uber- 
gange in g-g-Kernen mit folgendem Ergebnis gemessen: Sm1*? (122 keV) 1,40- 
10-® sec; Hf8° (93 keV) 1,39 -10-® sec; W182 (100 keV) 1,27 -10-® sec; Os188 (155 keV) 
0,65 #10-® sec und Po# (46,4 keV) 1,52-10-® sec. AuBer bei Po#!” handelt es sich 
um 2+ - 0*-Uberginge vom ersten angeregten in den Grundzustand. 
' Mayer-Kuckuk. 


8195 (C. P. Swann and F. R. Metzger. Inelastic scattering of neutrons by Ba}*? 
and Hg1®®, Phys. Rev. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bartol Res. Found.) Ein 50 keV-Lithiumtarget wird mit Protonen des 
Bartol van DE Graarr beschossen und die dabei emittierten Neutronen an 
Hg gestreut. Der unelastische Wirkungsquerschnitt fir die Produktion des 
(13/2+-)-Niveaus von Hg? steigt bei 620 + 10 keV mittlerer Neutronenenergie 
scharf an, was auf.ein. Niveau hinweist, das etwa 90 keV iiber dem metastabilen 
Zustand bei 527 keV liegt. Unterhalb 620 keV nimmt die beobachtete Aktivitat 
mit zunehmender Neutronenenergie ab. Bei 620 keV betragt der Wirkungsquer- 
schnitt etwa 1 mbarn. Hohere angeregte Zusténde des Hg! sind angedeutet. 
Das 11/2-Niveau von Ba!®’ wird mit Neutronen der Energie bis herab auf 670 + 
10 keV angeregt, was auf eine direkte Entstehung des metastabilen Zustandes 
hinweist. Der experimentelle Wirkungsquerschnitt 150 ke V oberhalb der Schwelle 
ist 5 mbarn, was um eine GréBenordnung kleiner ist als nach dem Zwischenkern- 
modell geschatzt wird. Knecht, 


$196 Robert M. Kiehn and Clark Goodman. Neutron inelastic scattering. Phys. 
Rey. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die unelasti- 
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schen Streuquerschnitte von Fe, Al, Cr, Ni, Pb und Bi wurden mit einer 20 keV- 
Auflésung im Neutronenenergiebereich von 0 bis 2,7 MeV gemessen durch 
Nachweis der monoenergetischen y-Strahlung, die von den angeregten Kernen 
emittiert wird. Die unelastischen Streuquerschnitte sind in guter Ubereinstim- 
mung mit den Vorhersagen auf Grund der Theorie von HavusER und FEesHBACH. 
Die Energie der ersten angeregten Zustande der Kerne sind im Einklang mit den 
nach anderen Methoden erhaltenen Werten. Neue Niveaus bei 895 + 25 und 
1560 +35 keV wurden im Bi gefunden, Niveaus bei 200, 440 und 630 keV 
wurden infolge unelastischer Streuung im Detektor [NaJ(T1)] nachgewiesen. 

- Knecht, 
8197 Janet B. Guernsey and Clark Goodman. Neutron inelastic scattering in 
Ta and I. Phys. Rev. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15, Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
Der 136,5 ke V-Rotationszustand von Ta konnte durch 1,1 MeV-Neutronen an- 
geregt werden. Nach Bour-Morretson findet dabei keine Zwischenkernbildung 
statt. Offenbar besitzt Jod bei 46 keV ein Niveau, das hauptsachlich durch 
unelastische Streuung angeregt wird. Au8erdem hat Jod bei 200, 410 und 630 keV 
Anregungszustande. Knecht. 


8198 V.E. Seherrer, B. A. Allison and, W. R. Faust. Gamma radiation from 
interaction of 3.1-Mev neutrons. Phys. Rev. (2) 95, 637, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Al, Mn, Zr, As und Bi wurden mit 
Neutronen bestrahlt. Mehrere y-Linien wurden identifiziert und konnten be- 
kannten Kernniveaus zugeordnet werden. Die Wirkungsquerschnitte fir die 
y-Produktion wurden fiir die verschiedenen Materialien abgeschatzt. Knecht. 


8199 J. HH. Gibbons and H. W. Newson. Total neutron cross sections in the kilo- 
volt. region: Tl? and TI?%, Phys. Rev. (2) 95, 644, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Duke Univ.) Mit Neutronen aus der Reaktion Li’(p,n) 
und einem hochauflésenden Nachweissystem wurden Resonanzen der Isotope 
T1293 und T12°5 untersucht. Die Resonanz bei 5 keV gehért zu Tl, waihrend die 
bei 17,5 keV und wenigstens eine zwischen 50 und 60 keV zu Tl? gehort. Der 
mittlere Niveauabstand des T12° scheint mehrere Male gréfer zu sein als der 
des T°, Knecht. 


8200 RK. D. Albert, M. L. Yeater and E. R. Gaerttner. Neutron capture measure- 
ments with the G. E. betatron velocity selector. Phys. Rev. (2) 95, 644, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Knolls Atomic Power Lab.) Der Hinfang 
von Neutronen wird durch Koinzidenznachweis der emittierten capture-Photonen 
gemessen, Es wurden von folgenden Proben die Niveaudichten untersucht: 
Au, Ho, Ta, Sm,0;, Gd,0;. Das Auflésungsvermégen bei 100 eV betrigt 4%. 
Knecht. 
8201 WR. E. Wood. Resonance scaitering of Ag and Au. Phys. Rev. (2) 95, 644, 
1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat, Lab.) Es 
wurden die Streuresonanzen von Ag und Au unterhalb 10 eV untersucht. .Der 
totale Drehimpuls des Zwischenkerns im Resonanzzustand ergab sich zu J = 
1(g = %/,) fiir die 5,2 eV-Resonanz des Silbers und J = 2(g = 5/,) fiir die 4,91 eV- 
Resonanz von Gold. Der letztere Wert ist nicht in Ubereinstimmung mit dem 
von SHEER etal, (Columbia Nuclear Physics Progress Report, Juni 1952). 
Knecht. 
8202 YP. Marmier, F. Boehm and J. W. M. DuMond. Energy levels of Hf*"’. 
Phys. Rev. (2) 98, 280, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 
Inst, Technol.) Scho6n. 


8203 A. Abragam and R. V. Pound. Influence of the nuclear quadrupole moment 
on the a — y angular correlation in radiothorium. Phys. Rev. (2) 89, 1306—1307, 
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1953, Nr. 6. (15. Marz.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Es wird auf den 
EinfluB hingewiesen, den das Quadrupolmoment des Zwischenkerns auf die 
Winkelkorrelation sukzessiv emittierter Strahlung haben kann, und damit die 
Diskrepanz zwischen experimentellem und, theoretischem Ergebnis bei der 
a-y-Kaskade des Radiothoriums erklart. Faissner, 


8204 B. Elbek, B. S. Madsen and 0. Nathan. Positrons from 7° Al and 7°™ Al. 
Phil. Mag. (7) 46, 663—669, 1955, Nr. 377. (Juni.) (Copenhagen, Univ., Inst. 
Theor. Phys.) Die beiden Isotope Al?° (7,4sec) und Al?°™ (6,6 sec) wurden durch 
Protoneneinfang in Magnesium hergestellt. Zu diesem Zweck wurde einerseits 
natiirliches Mg mit 225 keV-Protonen und abgetrenntes Mg®® mit 391 keV- 
Protonen bestrahlt. Der Auffanger diente gleichzeitig als Quelle eines Beta- 
Spektrometers, so da8 wahrend der Bestrahlung die Positronenspektren gemessen 
werden konnten. Beide Spektren besitzen einfache Gestalt. Abweichungen bei 
kleinen Energien werden auf Streuung im Spektrometer zuriickgefihrt. Die 


Maximalenergien wurden zu 3,24 MeV fir Al”? und 3,21 MeV fiir Al?*™ gefunden. 
AuBer der Vernichtungsstrahlung wurde keine y-Strahung gefunden. 

H. Schopper. 
8205 Gordon L. Griffith. De-excitation gamma rays from inelastic scattering of 
neutrons. Phys. Rev. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Westinghouse Res. Lab.) Die bei unelastischer, Neutronenstreuung entstehende 
y-Strahlung wurde fiir mehrere Elemente mit einem NaJ(T1)-Szintillationszaihler 
gemessen. Die beobachteten y-Linien sind im EKinklang mit schon langer bekann- 
ten Ubergangen. Wegen der Neutronenvielfachstreuung konnten keine Wirkungs- 
querschnittsbestimmungen gemacht werden. Knecht, 


8206 Melvin Reier and Morris H.Shamos. Newiron-capiure gamma-ray spectra. 
Phys. Rev. (2) 95, 636, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) (Brook- 
haven Nat. Lab., New. York Univ., Phys. Dep.) Es wurde die Einfang-y-Strah- 
lung mehrerer Elemente (V, Cu, Co, Ti, Fe, Cr, Au, Mn, J) im Energiebereich 
von 100 keV bis 2 MeV untersucht. Knecht. 


8207 DD. L. Lafferty, L. A. Rayburn and T. M. Hahn. The gamma-ray spectrum 
ae the inelastic scattering of fast neutrons in tron. Phys. Rev. (2) 95, 637, 1954, 
2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kentucky.) Das durch un- 
antes Streuung von D-D-Neutronen erzeugte y-Spektrum von Hisen (Ring- 
streuer) wurde mit einem NaJ-Szintillationsspektrometer gemessen. Es wurden 
14 Linien zwischen 0,462 MeV und 2,66 MeV gefunden. Knecht, 


8208 LL. A. Rayburn, D. L. Lafferty and T. M. Hahn Gamma rays produzed by 
the inelastic scattering of D-D-neutrons in Cu, Al and Mg. Phys. Rev. (2) 95, 637, 
1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kentucky.) Die in 
ringformigen Streuern aus Cu, Al und Mg durch unelastische Streuung von D-D- 
Neutronen erzeugte y-Strahlung wurde gemessen. Ergebnisse folgen. Knecht. 


8209 LL. C. Biedenharn, R. L. Gluckstern and M. H. Hull jr. Coulomb wave func- 
tions for large values of the parameter n. Phys. Rev. (2) 95, 656, 1954, Nr, 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 595. (Yale Univ.) 
Fir die Behandlung des StoBes schwerer, geladener Teilchen an Kernen werden 
die CouLoms-Wellenfunktionen bei groBen Werten von n = Z,Z,e?/hv um den 
klassischen Wendepunkt der Bewegung in eine Reihe nach 7 entwickelt. 
Grawert. 
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8210 S.C. Lind. a-particle ionization and excitation in gas miztures. J. phys. Chem. : 
58, 1172, 1954, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung. In der zitierten Arbeit (s. diese Ber. 
S. 1150) muB in Kolonne 1, Zeile 3 von unten an Stelle 1,71 + 0,034 gelesen — 


werden 1,73 + 0,033. v. Harlem. 


8211 Frank T. Solmitz. Proton-proton scattering for a nucleon isobar model. Phys. . 


Rev. (2) 89, 1295 —1296, Nr. 6. (15. Marz.) (Chicago, Ill., Univ.) Die Streuung von ~ 


300 MeV-Protonen an Protonen wurde mit einem Modell gerechnet, in dem 
das eine Nukleon in einen isobaren Zustand bei 265 MeV angeregt wird. Der 
gefundene differentielle Streuquerschnitt steht mit dem experimentellen in 
krassem Widerspruch. : Faissner. 


8212 J. M. Diekson, B. Rose and D. C. Salter. Elastic scattering of polarized 
protons from complex nuclei. Proc. phys. Soc., Lond, (A) 68, 361 —368, 1955, Nr. 5 
(Nr. 425A). (1. Mai.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) Gearbeitet 
wurde mit der Doppelstreumethode. Als Streusubstanzen dienten Be, C, Al, 
Fe, Ag, Cd, Bi, U. Die Streuwinkel betrugen 10 bis 45° im Laborsystem. Die 
Protonen hatten eine Energie von ca. 130 MeV. Das Vorzeichen der Asymmetrie 
anderte sich nicht und war das gleiche wie bei der p-p-Streuung. Die Anderungen 
des Asymmetriebetrages mit dem Streuwinkel waren keine glatten Funktionen 
auBer fiir die leichtesten Elemente. Die Asymmetrie allgemein sowie der Winkel 
des ersten Maximums und der des ersten Minimums nahmeén regelmafig mit 
steigendem Atomgewicht ab. Bei Be und C wurde die Asymmetrie rasch kleiner, 
wenn die Protonenenergie 130 MeV unterschritt. G. Schumann. 


8213 WD. J. Hughes, J. A. Harvey, M. D. Goldberg and Marilyn J. Staine. The 
neutron-electron interaction. Phys. Rev. (2) 90, 497—498, 1953, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat, Lab.) Neutronen von 6,7 A Wellenlange wurden 
an der Grenzfliche von Wismut und flissigem Sauerstoff total reflektiert. Der 
Grenzwinkel der Totalreflexion wurde zu 3,64 + 0,04 min bestimmt. Weiter 
wurde in einer Transmissionsmessung das Verhaltnis der Wirkungsquerschnitte 
der freien Atome gemessen, Damit ]48t sich die Amplitude a, fiir koharente 


Streuung durch Neutron-Elektron-Wechselwirkung allein berechnen. Es ergab 
sich a, = 1,40-:1076 cm. Nimmt man als Wechselwirkungspotential einen 


rechteckigen Topf von der Reichweite des klassischen Elektronenradius an, 
so wird seine Tiefe damit 3860 + 370 eV. Da nach Fotpy ungefalir 4000 eV 
dem magnetischen Moment des Neutrons zuzuschreiben sind, verbleiben fiir 
den von der Mesonen-Ladungsverteilung herriihrenden elektrostatischen Disso- 
ziationseffekt héchstens einige hundert Volt. Faissner. 


8214 G.C. Wick. The scattering of neutrons by systems containing light nuclet. 
Phys. Rev. (2) 94, 1228 —1242, 1954, Nr. 5. (1. Juni.) (Pittsburgh, Penn. Carnegie, 
Inst. Technol. and Princeton, N. J., Inst. Adv. Study.) Die von PLAczEK (8. diese 
Ber. 32, 1759, 1953) durchgefiihrte Berechnung der Streuung langsamer Neu- 
tronen an Systemen schwerer Kerne, wie Molekiile oder Kristalle, wird auf 
Systeme leichter Kerne ausgedehnt. Die Sto8dauer wird als hinreichend kurz 
angenommen und die Giiltigkeitsgrenzen dieser Voraussetzung ee diskutiert. 
. Heintz. 


8215 (C.H. Johnson and J. L. Fowler. Differential cross section for elastic scatte- 
ring of neutrons from nitrogen. Phys, Rev. (2) 95, 637, 1954, Nr. 2. (15, Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Neutronen der Reaktion 
T(p,n)He* wurden an LiN, gestreut und mit einem Propan-RickstoBzihler 


nachgewiesen. Die primare Energiebreite der Neutronen betrug 40 keV. Der 
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differentielle Streuquerschnitt von Stickstoff wurde bei Energien von 0,80; 
1,28 und 1,54 MeV in einem cosq-Bereich von +0,9 bis —0,7 gemessen. Fiir 
cosy < 0,5 waren die Verteilungen im wesentlichen isotrop. Fiir cosy > 0,5 
waren die Streuquerschnitte gréBer. Knecht. 


8216 Robert C. Allen. Sphere measurements of neutron inelastic collision cross 
sections. Phys. Rev. (2) 95, 637, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Los Alamos Sci. Lab.) Mit einer monoenergetischen Neutronenquelle (T(p,n)He*) 
und, einem energiediskriminierenden Neutronendetektor (kleiner Proportional- 
zahler mit 10 at H, gefillt) ist die Transmission einer Kugel ein Ma8 fiir den 
unelastischen Streuquerschnitt. Der unelastische Streuquerschnitt als Funktion 
der Neutronenenergie und das unelastische Neutronenspektrum werden spater 
diskutiert. Knecht. 


8217 H. Staub und H, Winkler. Uber die Abhdngigkeit des Wirkungsquerschnittes 
fiir Paarerzeugung von der Kernladungszahl bei 6 MeV y-Strahlen. Helv. phys. acta 
27, 223234, 1954, Nr. 3. (30. Juni.) Die relativen Paarbildungsquerschnitte 
fir y-Strahlung einer mittleren Energie von 6,3 MeV wurden an Al, Cu, Ag, 
W und Pb gemessen. Als Strahlenquelle wurde die y-Strahlung der Reaktion 
F°(p,a)O18*(y)018 benutzt. Der relative Paarbildungsquerschnitt wurde mit 
Szintillationszahlern ‘aus der Haufigkeit der Koinzidenzen von Vernichtungs- 
quanten bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB bei dieser Energie die Abweichun- 
gen von einer Z?-Abhangigkeit des Paarbildungsquerschnitts, wie sie die Rechnung 
von BETHE und HEITLER ergibt, nur gering sind, Fir Pb betragt die Abweichung 
(—2 + 4)%. Mayer-Kuckuk, 


8218 Glenn H. Peebles. Attenuation of gamma rays. I. Transmission values for 
finite slabs of lead, iron, and the Compton scatterer. J. appl. Phys. 24, 1272—1287, 
1953, Nr. 10. (Okt.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.). Verf. berechnet die 
hinter einer durchstrahlten Schicht austretende Zahl von y-Quanten und ihre 
Gesamtenergie, relativ zur einfallenden y-Strahlung, durch Zerlegung der Zahl 
bzw. der Energie der austretenden Quanten in Anteile mit 0, 1, 2, 3, usf. Hinzel- 
streuungen. Bis zu drei Kinzelstreuungen werden diese Anteile numerisch 
ermittelt, dariiber hinaus gescbaétzt durch Vergleich mit der Streuung in einem 
unbegrenzten Medium. Die Ergebnisse der Rechnung fiir y- Quanten von 1 bis 
20 me? Hinfallsenergie und fir Schichten von Blei und Eisen bis zu einer Dicke 
von 20 mittleren freien Weglangen werden mitgeteilt und ihr Fehler auf +20% 
geschatzt. Zur Stiitzung dieser Ergebnisse wird anschlieBend die y-Durchlassig- 
keit von Fe und Pb nach einer zweiten Methode berechnet, welche die durch- 
strahlte Schicht in Lamellen von der Dicke einer mittleren freien Weglange 
unterteilt und in jeder Lamelle nur bis zu zwei Hinzelstreuungen beriicksichtigt. 
Die Ergebnisse beider Rechnungen weichen nur in wenigen Fallen um etwas 
mehr als 20% voneinander ab. Da beide Methoden die Riickstreuung vernach- 
lassigen, wird die Geringfiigigkeit des dadurch entstehenden Fehlers durch 
Berechnung der durchgehenden und der reflektierten Strahlungsanteile im Falle 
eines reinen Compron-Streuers demonstriert. SchlieBlich werden noch nach der 
zweiten Methode berechnete Zahlen fir Luft wiedergegeben und die im Falle 
sehr kleiner Quantenenergien auftretenden Schwierigkeiten betrachtet. 
Hasing. 

8219 Glenn H. Peebles. Attenuation of gamma rays. II. Transmission values for 
various materials and geometries. J, appl. Phys. 24, 1437—1447, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Santa Monica, Calif., Rand Corp.) Verf. untersucht theoretisch die Ab- 
hangigkeit der aus durchstrahlten Medien verschiedener Dicke auftretenden 
y-Strahlung von der Ordnungszahl und beschreibt ein Verfahren zur Abschaétzung 
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der Zahl der austretenden y-Quanten unter Zuhilfenahme der von zwei Sub- 
stanzen (Pb und Fe) bekannten Werte. Je fiinf Diagramme geben die so ermittel- — 
ten ,,build-up-Faktoren“ (= relative Zahl der austretenden Photonen/exp(-X)) 
fiir Schichtdicken X = 0 bis 20 mittleren freien Weglangen, beliebige Z und 
Photonenanfangsenergien von 1 bis 20 mc?, bzw. die entsprechenden Energie- 
werte wieder. Diese fiir senkrecht einfallende Strahlung geltenden Kurven 
werden ergainzt durch Abschatzungen der Photonen- und Energiedichte in unend- 
lich ausgedehnten Medien (Pb und Fe), in welchen sich eine punktférmige, 
geradlinige oder ebene Strahlungsquelle befindet. Hasing. 


8220 W.H. MeMaster and F. L. Hereford. Angular distribution of photoelectrons. 
Phys. Rev. (2) 94, 757, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Virginia.) Die Winkelverteilung energiereicher Photoelektronen (0,4—0,7 MeV), 
die in Blei- oder Goldfolien durch linear polarisierte y- Quanten erzeugt werden, 
wurde mit einem Szintillationsspektrometer untersucht, Als Strahlungsquelle 
diente Compron-Streustrahlung von Co%-y-Strahlung. Die Ergebnisse sind. in 
guter Ubereinstimmung mit einer Rechnung von Sauter (s. diese Ber. 13, 
175, 1952). Mayer-Kuckuk. 


8221 M. M. Block and D. T. King. Contributions of bremsstrahlung conversion 
in trident experiments. Phys. Rev. (2) 95, 171—174, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Washing- 
ton, D. C., Naval Res. Lab., Nucl. Div.) Messungen des Wirkungsquerschnitts 
fiir die direkte Erzeugung von Elektronenpaaren durch energiereiche geladene 
Teilchen in Photoplatten werden leicht dadurch verfalscht, daB auch die Brems- 
strahlung des Primarteilchens Paarbildung verursacht. Es wird eine Theorie 
entwickelt, die fir Elektronen als Primarteilchen angibt, mit welcher Wahr- 
scheinlichkeit die Ursache der Paarbildung bei der Auswertung der Platten 
nicht unterschieden werden kann. Die Theorie wurde durch Ausmessung von 
200 Paaren von Spuren bestitigt, die durch Bremsstrahlung von Elektronen 
zwischen (),1 und 10 BeV erzeugt wurden. 6% dieser Paare entstehen so nahe an 
der Primarspur, daf sie fiir direkt erzeugte Teilchen gehalten werden. Die Theorie 
ergibt, daB bei 100 BeV die Haufigkeit der nichtunterscheidbaren Falle auf 70% 
steigt, Bisherige Messungen des Wirkungsquerschnittes fiir Paarbildung durch 
sehr energiereiche Teilchen haben wahrscheinlich infolge dieses Umstandes viel 
zu groke Werte geliefert. Mayer-Kuckuk. 


8222 LL. V. Spencer and F, H. Attix. A theory of cavity ionization.. Phys. Rev. 
(2) 98, 233, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) 
Schén. 


8223 B. Bhowmik. \Vegalive primaries as part of cosmic radiation. Phys. Rev. 
(2) 89, 327—328, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Delhi, India, Univ., Dep. Phys.) Verf. 
berechnet die West-Ost-Unsymmetrie der Intensitét der primaren kosmischen 
Strahlung, indem er verschiedene Annahmen iiber das Verhaltnis der positiv 
zu den negativ geladenen Primarteilchen macht. Die Zahlenwerte fuBen auf 
den experimentellen Ergebnissen von WINCKLER u. a. (Phys. Rev. 79, 656, 1950). 
Es zeigt sich, daB die experimentellen Kurven erheblich besser zu der Annahme 
passen, da die primare Strahlung 20% negative Teilchen enthalt als zu der 
Annahme einer nur aus positiven Teilchen bestehenden Strahlung. Reich. 


8224 WU. V. Neher and E. A. Stern. The energy distribution of cosmic rays. Phys. 
Rey. (2) 90, 360, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California 
Inst, Technol.) Kiirzlich durchgefiihrte Messungen des Energiespektrums der 
kosmischen Strahlung in groBen Héhen und Breiten haben gezeigt, da oberhalb 


1826 


1955 V. 7. Kernreaktiongn. 8. Kosmische Strahlung 8225 —8228 


58 + 1° geomagnetisch N die kleinen Energien in einer nicht durch das Erd- 
magnetfeld zu erklarenden Weise abgeschnitten sind. Es wird ein solares Magnet- 
feld dafiir, verantwortlich gemacht. Reich. 


8225 H. Filthuth. Das Energiespekirum der Protonen in der Héhenstrahlung duf 
Seehéhe. Z. Naturf. 10a, 219—229, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Heidelberg, Univ., 
II. Phys. Inst.) Mit einem Proportionalzihlrohr-Teleskop konnte die vertikal 
einfallende Protonenkomponente 150 m iiber Seehdhe zwischen 18 MeV und 
350 MeV analysiert werden: Die Energie der Protonen wurde aus ihrer Reich- 
weite bestimmt. Das ermittelte differentielle Energiespektrum hat ein Maximum 
zwischen 80 MeV und 100 MeV und fallt nach héheren Energien rasch ab, Fir 
den vertikalen ProtonenfluB zwischen 18 MeV und 350 MeV wurde 0,56 :10-4/em?- 
sec steradian erhalten. Knecht. 


8226 B. G. Owen and J. G. Wilson. Measurements the momenium of spectrum of 
p-mesons at sea level. I. The momentum range 5 X 108 eV /c — 2 X 10*° eV/c. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 68, 409—418, 1955, Nr. 5 (Nr. 425 A). (1. Mai.) (Manchester, Univ., 
Phys. Lab.; Leeds, Univ.) Die Messungen erfolgten an dem Impulsspektro- 
graphen in Manchester mit drei verschiedenen Ablenkfeldstérken. Elektronen 
wurden durch 1/,” Pb tiber der Apparatur abgeschirmt, und auBerdem wurden 
Vielfachentladungen im obersten Zahlrohrtablett ausgeschlossen. Die erhaltene 
Impulsverteilung wurde hinsichtlich des Beitrages der Protonen nach Mytro1 
und Witson korrigiert, Da die Messungen keine verlaéBlichen Absolutwerte 
liefern, erfolgte Normierung des Spektrums auf den Rossischen Wert 2,45: 
10-§ cm-*sec-Isterad-(MeV/c)1 fiir 10° eV/c. Die aus 60000 Teilchenbahnen 
ermittelte Verteilung stimmt im Impulsbereich 7-108 bis 1,1°10!° eV/c mit dem 
bekannten Spektrum von Rossi auf +6% iiberein, Bei kleineren Impulsen ist 
der hier beobachtete Verlauf des Spektrums etwas flacher als bei Rossi und hat 
ein Maximum etwas oberhalb 5-108 eV/c statt wie bei Rossi unterhalb. Zwischen 
4 und 2°10" eV/c ist die Diskrepanz zwischen den Verteilungskurven der Verff., 
denen anderer Autoren und dem Ross1-Spektrum betrachtlich. Es wird jedoch 
vermutet, da8 die mit Impulsspektrographen gewonnenen Werte miteinander im 
Einklang sind und da8 der mit wachsendem Impuls zu langsame Abfall bei 
Rossi von Fehlern bei der Auswertung von Nebelkammeraufnahmen herriihrt. 
G. Schumann. 


8227 W. Y. Chang, G. del Castillo and Leon Grodzins. Further results from the 
study of sea-level penetrating showers. Phys. Rev. (2) 89, 408—411, 1953, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ., Phys. Dep.) In weiterer Auswertung 
der Nebelkammeraufnahmen von durchdringenden Schauern (vgl. Phys. Rev. 
84, 582, 584, 1951) wird tiber 35 Ereignisse berichtet, bei denen ein nicht ioni- 
sierendes Zwischenglied im Abstand von etwa 17 g/cm? Blei vom Hauptereignis 
einen Hlektronenschauer erzeugte. Das Zwischenteilchen ist vermutlich ein 
aus dem 2°-Zerfall stammendes y-Quant. Die Winkelverteilung der sekundaren 
Schauerachsen relativ zu den primaren und die Verteilung der Teilchenzah] je 
Sekundarschauer wird untersucht. Im zweiten Teil wird iiber die Winkel- 
streuung von aus durchdringenden Schauern stammenden Schauerteilchen be- 
richtet. Die Werte werden mit den theoretischen Querschnitten fiir Meson- 
Nukleon- und Nukleon-Nukleon-Streuung verglichen. Reich, 


8228 Asher Kantz and Robert Hofstadter. Electron-induced showers in copper. 

Phys. Rev. (2) 89, 607—617, 1953, Nr. 3. (1. Febr.) (Stanford, Calif., Univ., 

Dep. Phys., Microwave Lab.) Es wurde die radiale und longitudinale Verteilung 

der Energie von Schauern gemessen, welche durch Elektronen von 118 und 
: : 
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157 MeV in Kupfer erzeugt wurde. Als Detektor diente ein kleiner CsBr(T!)- 
Kristall, der mittels einer Lichtréhre an einen Photomultiplier angeschlossen 
war und an verschiedenen Stellen in Bohrungen in den Kupferblock eingefiihrt 
wurde, Aus den Kurven fiir die radiale Verteilung wurden durch numerische 
Integration die Ubergangskurven ermittelt. Es wurden Berechnungen angestellt, 
welche Form und Gré8e ein NaJ(T1)-Kristall haben mu8, um einen groBen Teil 
der Energie eines Schauers zu erfassen. Reich, 


8229 KR. E. Heineman and W. E. Hazen. The density distribution within two 
meters of large air shower axes. Phys. Rev. (2) 90, 496--497, 1953, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Ann Arbor, Mich., Univ., Randall Lab.) Es wurden Hinzelheiten tiber die seit- 
liche Ausdehnung einzelner Luftschauer untersucht. MeBgerat war eine aus 
20 nebeneinanderliegenden Kandlen von je 10 xX 47cm? Grundflache bestehende 
elektronensammelnde Ionisationskammer, Die Impulse wurden getrennt ver- 
starkt, auf Kathodenstrahlrohre geleitet und photographiert. Die seitlichen 
Verteilungen der Luftschauer wurden als Funktion der Elektronen- und Photonen- 
energie fiir Abstinde von der Schauerachse bis zu 10 m erhalten. Sie stimmen 
im wesentlichen mit den von Mot1zre gefundenen (Cosmic Radiation, Dover 
Publications 1946) iiberein, Zwei Ereignisse wurden festgestellt, bei denen zwei 
Schauerkerne auftraten, die sich nicht als Schwankungsabweichung von der 
Porsson-Verteilung oder durch den w°-Zerfall deuten. lassen. Reich. 


8230 P. Garin et P. Prugne. Etats de surface et condensation de jets moléculaires. 
J. Phys. Radium 15, 829—830, 1954, Nr. 12. (Dez.) Devianne hat kirzlich auf 
die Wichtigkeit der Natur der Auffangschicht fir die Kondensation von Mole- 
kularstrahlen bei Zimmertemperatur hingewiesen. Es scheint danach, daB der 
Oberflichenzustand des Auffangers zumindest den gleichen Einflu8 hat wie 
seine Natur. Nach friiheren Versuchen der Verff. ist der Oberflichenzustand 
(Reinheit, Entgasung usw.) von groéBerer Bedeutung und, wenn dieser nicht 
sehr genau definiert ist, tiberdeckt er véllig den Effekt, der von der Natur der 
Oberflache bedingt wird. Verff. haben jetzt die Kondensation von Zink und 
Cadmium an reinem Aluminium, an Aluminium, bedeckt mit einer natirlichen 
Schicht von Aluminiumoxyd, an Calcium, Kupfer, Silber usw. untersucht. Die 
benutzte Apparatur wird beschrieben und einige MeBergebnisse mitgeteilt, die 
die Vermutungen der Verff. bestatigen. v. Harlem. 


$231 Harold Zirin. Spin-orbit parameters for the p? configuration, with special 
reference to the yellow coronal line. Astrophys. J. 121, 528—532, 1955, Nr. 2. 
(Marz.) (Harvard Coll. Obs.) Wellenmechanische Berechnungen des Spin-Bahn- 
Parameters € und des Spin-Spin-Parameters 7 fiir die p?-Konfiguration, und zwar 
fiir Z = 6—15 und Z = 20, Die Ubereinstimmung der theoretischen und der 
beobachteten Werte ist befriedigend, speziell fir die gelbe Koronalinie des 
Ca XV. Klauder. , 


8232 W.K. Bozman, C. H. Corliss, W. F. Meggers and R. E. Trees. An inter- 
system transition in the first spectrum of beryllium. J. Res. nat. Bur, Stand. 
50, 131 —132, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Washington.) Durch Interkombinationslinien 
kann die anderweitig nur unsicher bestimmbare relative Lage der Termsysteme 
verschiedener Multiplizitat genau festgelegt werden. Derartige Interkombi- 
nationslinien sind in den leichten Elementen bisher nur bei He I beobachtet 
worden. Verff. beobachteten den verbotenen Ubergang 1S8,—°P, im Be I-Spek- 
trum bei 4548, 538 + 0,002 A und legten dadurch das Niveau *P, zu 21978,92 + 
0,04 cm-! tiber dem Grundzustand fest. Die in,, Atomic Energy Levels“ von C. E. 
Moors tabulierten Tripletterme von Be I sind danach um —1,18¢m-} zu korri- 
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gieren. Das Verhaltnis der Intensitéten der Resonanzlinie 18,—1P, 2348,61 A 
und der Interkombinationslinie wurde zu 3-10’ bestimmt. 
Bartholomeyezyk. 

8233 Sir John Lennard-Jones and J. A. Pople. The spatial correlation of elec- 
trons in atoms and molecules. I. Helium and similar iwo electron systems in their 
ground states. Phil. Mag. (7) 43, 581—591, 1952, Nr. 340. (Mai) (Dep. Theor. 
Chem, Univ., Cambridge.) Es wird der Versuch gemacht, die Theorie zweier 
Elektronen mit entgegengesetztem Spin in einem Feld von spharischer Sym- 
metrie, wie es in einigen Atomen besteht, zu verbessern, Die Methode schlieSt 
sich eng an die Theorie von gepaarten Elektronen in einer chemischen Bindung 
an, wie kiirzlich von den Verff. entwickelt. Um die Raumkorrelation der Elek- 
tronen, bedingt durch ihre elektrostatische AbstoBung, voll zu beriicksichtigen, 
wird, die Wellenfunktion in einer Reihe entwickelt. Jedes Glied, der Reihe enthalt 
eine Funktion des radialen Abstandes der Elektronen, multipliziert mit einer 
LEGENDRE-F'unktion des Winkels, den die Elektronen mit dem Kern einschlieBen. 
Es ist méglich, eine Reihe von gekoppelten Gleichungen fir die Radialfunktionen 
zu erhalten, in denen die Winkelkoordinaten nicht auftreten. Die exakte Theorie 
wird benutzt, um einige N&herungsausdriicke zu untersuchen, welche fiir die 
Wellenfunktionen des Heliumatoms benutzt wurden. Raum-Korrelation kann 
auf zwei Arten zustande kommen, Die eine kann vom ,,in-out‘‘-Typ sein, das eine 
Elektron strebt, auBerhalb des anderen zu sein, die andere kann vom ,,Winkel- 
typ“ sein, die Elektronen streben danach, an entgegengesetzten Seiten des ~ 
Kerns zu sein. Die Raumkorrelation der Elektronen im Grundzustand des Heliums 
wird von diesem Gesichtspunkt aus untersucht. v. Harlem. 


8234 A. Brickstock and J. A. Pople The spatial correlation of electrons in atoms 
and molecules. II. Two-electron systems in excited states. Phil. Mag. (7) 48, 1090 bis 
1098, 1952, Nr. 345. (Okt.) (Dep. Theor. Chem., Univ., Cambridge.) Die im 
ersten Teil (s. vorstehendes Ref.) entwickelte Behandlung des Grundzustandes 
des Heliums und ahnlicher zwei-Elektronen-Systeme wird auf angeregte Zustande 
mit nicht spharischer Symmetrie erweitert. Die Wellenfunktion wird entwickelt 
in eine Reihe von Oberflichenharmonischen, die Koeffizienten sind dabei 
Funktionen der radialen Abstainde. Symmetriebetrachtungen und Operatoren 
fir das Drehmoment werden benutzt, um das Problem zu vereinfachen, es wird 
ein Satz von gekoppelten Gleichungen fiir die Radialfunktionen gegeben. Diese 
allgemeine Theorie ist exakt. Im Schlu8abschnitt wird sie benutzt, um den Effekt 
des AusschlieBlichkeitsprinzips auf die Winkelkorrelation in atomaren P-Zu- 
sténden zu diskutieren, ferner wird sie verwendet fiir die angeregten Zustande 
des Berylliums, v. Harlem. 


8235 A. Brickstoek and J. A. Pople. The spatial correlation of electrons in atoms 
and molecules. III. The influence of spin and antisymmeiry on th¢ correlation of 
electrons. Phil. Mag. (7) 44, 697—704, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Cambridge, Univ. 
Dep. Theor. Chem.) Verff. befassen sich mit den allgemeinen Restriktionen, die 
auf die Raumverteilung der Elektronen durch das Antisymmetrieprinzip und 
die Spezifizierung der Spinentartung ausgetibt werden. Die gesamte Wellen- 
funktion hangt ab von den Raum- und Spin-Koordinaten der Elektronen. Es 
ist aber, wenn die quanten-mechanische HamittTon-Funktion vom Spin unab- 
hangig ist, nur notwendig, die Variation der Wellenfunktion in einem Unterratm 
zu betrachten, der nur die Lagekoordinaten enthalt, Die Restriktionen fiir die 
Wellenfunktion der Lage, bedingt durch die Bedingung der Antisymmetrie und 
der Spinentartung, werden erhalten, Diese Analyse enthalt keine Naherungen. 
Zum Schlu8 wird die Theorie benutzt, um die Beschreibung der Raumkorrelation 
zu diskutieren, die durch eine angeniherte Wellenfunktion mit nur einer Deter- 
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minanten fiir das molekulare Bahnmoment gegeben ist; und die Art, in welcher 
diese modifiziert wird, wenn die interelektronische AbstoBung beriicksichtigt wird, 
wird in verfeinerter Weise in Rechnung gesetzt. v. Harlem. 


8236 A. Briekstoeck and J. A. Pople. The spatial correlation of electrons in atoms 
and molecules. IV. The correlation of electrons on a spherical surface. Phil. Mag. (7) 
44, 705—711, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) 
Der Zweck der Arbeit ist, die Effekte des AusschlieSlichkeitsprinzips und der 
interelektronischen AbstoBung auf die Korrelation der Elektronen zu vergleichen, 
wenn diese gezwungen sind, auf einer spharischen Oberflache sich zu bewegen. 
Die beiden betrachteten Beispiele behandeln vier Elektronen mit gleichem Spin 
und acht gepaarte Elektronen, je vier mit gleichem Spin. Diese Beispiele ent- 
sprechen dem *S-Zustand des C und der geschlossenen Neon-Schale. LENNARD- 
Jones (1952) hat bei Benutzung einer Wellenfunktion mit nur einer Deter- 
minante gezeigt, daB die Korrelation von Elektronen in diesen Systemen so ist, 
daB die Teilchen mit gleichem Spin danach streben, sich in einer tetraedrischen 
Konfiguration gegeneinander auszurichten, daB aber in der abgeschlossenen 
Schale keine Korrelation zwischen den beiden Tetraedern besteht. In dieser 
Arbeit wird eine genauere Wellenfunktion benutzt, wodurch in gewissem MaBe 
eine Korrelation der Elektronen infolge elektrostatischer AbstoBung erlaubt 
wird. Es ergibt sich, da8 die Wahrscheinlichkeit, daB Elektronen mit’ gleichem 
Spin eine tetraedrische Verteilung besitzen, anwachst, wahrend zur gleichen 
Zeit eine Tendenz dafir besteht, daB sich Elektronen mit entgegengesetztem 
Spin abseits halten. Die GréBe dieser Korrelation zwischen den Lagen von 
Elektronen mit entgegengesetztem Spin ist jedoch viel kleiner als die zwischen 
denen mit gleichem Spin, direkt durch das AusschlieBlichkeitsprinzip bedingt. 
v. Harlem. 

8237 J. Blackie and T. A. Littlefield. Vacuum wave-length measurements in the 
ultra-violet spectrum of isotope neon-20. Proc. roy. Soc. (A) 229, 468—472, 1954, 
Nr. 1179. (24. Mai.) (Newcastle upon Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) Die 
Intern, Astron. Union hat 1938 die Messung ultravioletter Ne-Linien als sekun- 
dare Standardwellenlangen empfohlen. Da bereits zwei Messungen von Hum- 
PHREYS und Burns vorliegen, haben Verff. eine dritte Prazisionsbestimmung 
durchgefiihrt, damit die Bedingungen zur endgiiltigen Empfehlung der Linien 
durch J. A. U. als sekundare Standards erfiillt sind. — Zur Vermeidung von 
Druckverschiebung wurde die Entladung bei nur 0,5 Torr mit 10—13 mA in 
strémendem Neon und in mit flissiger Luft gekihlter Réhre betrieben. Die 
auf ,,Ne”* zuriickgehende Hyperfeinstruktur war nur auf iiberbelichteten Auf- 
nahmen zu beobachten. Die Messungen wurden mit dem Reflexionsstufengitter 
in der Anordnung von Wittiams und Mippteron (s. diese Ber. 21, 108, 1940) 
durchgefiihrt und ausgewertet nach dem Verfahren der Ordnungsbruchteile 
(DRinkKWATER, RicHARDSON und WiLtLiAms, s. diese Ber. 21, 1014, 1940). Als 
primare Standardwellenlange fiir Vakuum wurde 6440, 2491 A verwendet. Die 
21 gemessenen ,,Ne2 -Linien in dem Bereich von 3376... 3756 A wurden mit 
den von Humpureys und Burns bestimmten Werten verglichen. Die Uberein- 
stimmung mit Humpureys ist sehr gut, wihrend zu den Werten von Burns 
Differenzen auftreten, die vermutlich der Wellenlingenverschiebung des Isotops 
10 Ne”? gegen das natiirliche Gemisch entsprechen. Da die am Termschema 
gepriifte innere Konsistenz der Werte 0,001 cm-1 betragt (bis auf den Ubergang 
1s,—3p,) und der mittlere Fehler unter +0,0001 A liegt, kénnen die Wellen- 
langen auf acht giiltige Ziffern angegeben werden. Bartholomeyezyk. 


8238 D. J. Candlin. On the identification of X-ray satellites. Proc. phys. Soc., 
Lond, (A) 68, 322—328, 1955, Nr. &4 (Nr. 424A). (1. Apr.) (Birmingham, Univ., 
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Dep. Math, Phys.) Verf. bestimmte die von K-1L-!  L-?-Ubergangen herriihren- 
den Satelliten fiir elf Elemente zwischen der Kernladung Z = 19 und 42. Dabei 
wurden zu einer Stérungsrechnung erster Ordnung wasserstoffahnliche Wellen- 
funktionen benutzt. Die berechneten Linien und insbesondere ihre Z-Abhangigkeit 
werden mit den experimentellen Werten verglichen und, fiir vier Elemente auch 
mit den theoretischen Werten, die unter Benutzung analytischer Wellenfunk- 
tionen nach SuaTER berechnet wurden. Auf Grund des Vergleiches mit der 
Beobachtung zwischen Z = 30 und 40 wird ein Schema fiir die Zuordnung 
der Satelliten zu den verschiedenen Ubergangen angegeben. Von 20 méglichen 
Dipollinien haben neun annahernd die beobachtete Z-Abhangigkeit. Sie lassen 
sich am besten in jj-Kopplung durch den Lécheriibergang 18,;. — 2p3,. in Ver- 
bindung mit einem 28,;,, 2p,;, oder 2p3,, Loch beschreiben (Ka,-Satelliten). 
Acht Linien, die von dem Lochiibergang 1s — 2p,;, gekoppelt mit einem zu- 
satzlichen 2s- oder 2p-Loch herrihren, diirfen wegen ihrer geringen Intensitat 
und. der Lage nahe bei den Hauptlinien unbeobachtbar bleiben (K«,-Satelliten). 
Die drei restlichen Linien liegen bei wesentlich kiirzeren bzw. langeren Wellen- 
langen und sind sowohl in LS- als auch in jj-Kopplung verboten, also sicher 
intensitatsschwach. G. Schumann. 


Rénigenspekiren. S, auch Nr. 7970. 


8239 Eberhard Finekh und Andreas Steudel. [sotopieverschiebung im Hafnium 
II-Spekirum. Z. Phys. 141, 19—27, 1955, ‘Nr. 1/2, (24. Apr.) (Herrn Prof. 
Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) 
Das Hafnium II-Spektrum wurde mit einem PrRot-Fasry-Interferometer im 
ultravioletten Spektralbereich untersucht. 16 Linien zeigten eine als Isotopie- 
verschiebung zwischen den Hafniumisotopen Hf 178 und 180 zu deutende 
Dublettstruktur. Die Isotopieverschiebungskonstante wurde zu BC,,.,, = (111 + 13) 
-10- cm+ bestimmt. Néldeke. 


8240 Karlheinz Althoff. Hochfrequenziibergange im angeregten 7 *P5/5-Zustand 
des Casitumatoms und Bestimmung des Quadrupolmomentes des Cs1**-Kernes. 
Z. Phys. 141, 33—42, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann 
zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Es werden erzwungene 
Ubergange zwischen den Hyperfeinstrukturen des angeregten 72P,/.-Zustandes 
des freien Casiumatoms beobachtet. Zum Nachweis der Uberginge wurde die 
Depolarisation der Fluoreszenzstrahlung der Linie 62S, »-72P5;_ 4 = 4555 A be- 
obachtet. Mit dieser Doppelresonanzmethode wurde das Kernquadrupolmoment 
des Casiums zu Q(Cs 133) = —(0,003 + 0,002)-10-24 cm? bestimmt. 
Néldeke. 
8241 MW. Kriiger. Intensildisverhdltnisse in den mit der Doppelresonanzmethode 
gemessenen Hochfrequenzspektren angeregter Atome. Z. Phys. 141, 43—48, 1955, 
Nr. 1/2, (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) 
(Heidelberg, Univ., I. Phys. Inst.) Die GréfSe der bei Hochfrequenziibergangen 
zwischen Hyperfeinstrukturtermen angeregten *P,/,-Zustinde freier Atome 
auftretende Depolarisation der Fluoreszenzstrahlung wird abgeschatzt und die 
Ergebnisse mit den Intensitatsmessungen am 7 ?P,,/.-Zustand des Casiums 133 
verglichen. Diese Abschatzung erleichtert die Zuordnung in mit der Doppel- 
resonanzmethode gemessenen Hochfrequenzspektren. Néldeke. 


8242 Hans Bueka. Uber eine Methode der Umbesetzung der Hyperfeinstrukturterme 
des Natrium-Grundzustandes. Z. Phys. 141, 49—58, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) 
(Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ.. 
I. Phys. Inst.) Es wird eine Methode beschrieben, die die Umbesetzung der Hyper- 
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feinstrukturterme des Na-Grundzustandes auf dem Umweg iiber die angeregten 
32P-Terme gestattet. Bei einem Na-Atomstrahl wird in einem Umbesetzungs- 
raum durch Bevorzugung der Anregung aus dem Hyperfeinstrukturterm F = 1 
des Grundzustandes die statistische Besetzung des Grundzustandes zugunsten 
des Hyperfeinstrukturtermes F = 2 des Grundzustandes geindert. Diese Um- 
besetzung wird nachgewiesen in einem anschlieBenden Detektorraum durch 
Beobachtung des Atomstrahlresonanzlichtes, wobei die Anregung desselben 
mit Licht gleicher spektraler Verteilung wie im Umbesetzungsraum erfolgt. 
Bei Umbesetzung tritt im Detektorraum eine Abnahme der Intensitaét des 
Resonanzlichtes ein, welche bei voller Anregungsintensitét im Mittel 4% des 
Atomstrahlresonanzlichtes ausmachte. Die Bevorzugung der Anregung des 
Hyperfeinstrukturtermes F = 1 des Grundzustandes wird dadurch erreicht, daS 
das (unpolarisierte) Licht einer intensiven Na-Lampe, das starke Selbstumkehr 
hat, unter einem Winkel von etwa 30° in Richtung des Atomstrahls eingestrahlt 
wird, Der DoppLerR-Effekt bewirkt eine solche Verschiebung zum Langwelligen, 
da8 der F = 1-Term gerade nahe einem Maximum und der F = 2-Term in dem 
Minimum der Intensitaétskurve der selbstumkehrenden Lichtquelle liegt. — 
Das Verhaltnis der Besetzungszahlen wurde von dem dem thermischen Gleich- 
gewicht entsprechenden Wert 5/3 auf den Wert 2,3 verandert. Durch zusatzliche 
induzierte Hochfrequenziibergange zwischen den Hyperfeinstrukturtermen des 
angeregten Zustandes 3?P,,, lie8 sich der Termumbesetzungseffekt beeinflussen. 
v. Ehrenstein. 


8243 Walter Humbaeh. Eine Naherungsmethode zur Bestimmung des Abschir- 
mungseffektes an der Isotopenverschiebung von Spektrallinien. Z. Phys. 141, 
59—69, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Ge- 
burtstag.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw. A.G., Forschungslab.) Hine Nahe- 
rungsmethode unter Beriicksichtigung der Beweglichkeit der Rumpfelektronen 
wird angegeben fiir eine neue rechnerische Bestimmung des Faktors 6 (durch 
den die experimentell zu messende Isotopieverschiebungskonstante zu dividieren 
ist, um eine Atomkonstante zu erhalten), — Beim Einfang eines Leuchtelektrons 
riicken die Rumpfelektronen nach auBen und bewirken so eine merkliche Kom- 
pensation des Abschirmungseffektes des Leuchtelektrons. Die Wellenfunktionen, 
die die Abschirmungsanderung mit beriicksichtigen, werden durch Koordinaten- 
streckung interpoliert. Diese Mafstabsinderung ist direkt proportional der 
Abschirmungsaénderung und indirekt proportional -der effektiven Kernladungs- 
zahl. Der Proportionalitaétsfaktor « (u), in den die Beweglichkeit der Rumpf- 
elektronen eingeht, wird zu 0,4 + 10% abgeschatzt. Die Abschirmungsanderung 
fiir den Einbau der 6s?-Elektronen in das Hg**-Ion werden fiir mehrere Werte 
von y (“) numerisch berechnet. Daraus wird der Faktor der Isotopieverschie bungs- 
konstanten fiir Hg bestimmt zu 6 = 0,98 + 0,02 und diskutiert. 
v. Ehrenstein. 


8244 J. Blaise, R. Chabbal et P. Jaequinot. Structure hyperfine d'une raie 
infrarouge du mercure. J. Phys. Radium 15, 749—752, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Bellevue, C. N. R. S., Lab., Aimé Cotton.) Es wurde ein photoelektrisches 
Fasry-Pérot-Spektrometer konstruiert, das die unmittelbare Aufzeichnung 
der Hyperfeinstruktur der infraroten Emissionslinien mit einer Auflésung der 
GréBenordnung 1/,5) cm-1 gestattet. Es wurde die Struktur der Strahlung 4 = 
15 295(788S,—5d°6s*6p*P,°) des Hg I untersucht. Die geraden Isotope sind sehr 
gut getrennt. Folgende Ergebnisse wurden gefunden: 1. Isotopenverschiebung 
Av(200—202) = 143,1-10- cm-1, 2. relative Isotopenverschiebung: (198): 
—0,897; (199): —0,806; (200): 0; (201): 0,30; (202): 1; (204): 2,0, 3. Aufspal- 
tungen des Terms d®s?2p?P,°; 4v(199) = 300 -10-? cmtund Av(201) = —332-10-* 
em. v. Harlem. 
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8245. Jean Blaise. Déplacement isotopique dans la raie A 4416 A de Cd II. Z. Phys. 
141, 87—90, 1955, Nr, 1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 
60. ‘Geburtstag. ) (Bellevue, France, Centre Nat. Rech. Sci., Lab. Aimé Cotton.) 
Die Hyperfeinstruktur der Cadmium II-Linie 4 = 4416 A wurde mit einem 
lichtelektrischen PErot-Fasry-Spektrometer untersucht und die folgenden rela- 
tiven Isotopenlagen gefunden (Mittelwert des Abstandes Cd 110—112 gleich 1 
gesetzt): —2,02 + 0,06 (106); —1,01 + 0,06 (108); 0 (110); 0,08 + 0,06 (111); 
1 + 0,02 (112); 1,05 + 0,08 (113); 1,88 + 0,06 (114); 2,56 + 0,07 (116). 

: Noéldeke. 
8246 Ebbe Rasmussen und Victor Middelboe. Hyperfeinstruktur und Kern- 
momente von Kr®>, Z, Phys. 141, 160—165, 1955, Nr. 1/2. (24. Apr.) (Herrn 
Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Kopenhagen, Kénigl]. Tierarztl. 
Landwirtsch. Hochschule, Phys. Lab.) Unter Verwendung von elektromagnetisch 
getrennten Kr83 und Kr85 Isotopen wurde die Hyperfeinstruktur einiger infra- 
roter Krypton I-Linien untersucht, Dabei wurde der Kernspin des langlebigen 
Kr85 zu I = 9/2 bestimmt und fiir das Verhaltnis der magnetischen Kerndipol- 
momente u(85)/u(83) = 1,035 + 0,002 und fiir das der Kernquadrupolmo- 
mente Q(85)/Q(83) = 1,66 + 0,10 gefunden. Néldeke. 


8247 Ulrich Meyer-Berkhout. Bestimmung der elektrischen Quadrupolmomente 
der Kerne Rb® und Rb®" durch Messung der Hochfrequenziibergdnge im angeregten 
62P5;2-Term der Rb-Atoms. Z. Phys. 141, 185—197, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) 
(Herrn Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Heidelberg, Univ., I 
Phys. Inst.) Mit Hilfe der Doppelresonanzmethode wurden Hochfrequenziiber- 
gange in den Hyperfeinstrukturen des 6?Ps ,-Zustandes des Rubidiums vermessen. 
Aus den Ubergangsfrequenzen erhalt man fiir die Rubidiumkerne Quadganey, 
momente von Q(Rb 85) = +(0,295 + 0,02) - 10-24 em? und Q(Rb 87) = +(0,143 
+ 0,01) - 10-24 cm?. Nelde ke, 


8248 K. Krebs und H. Nelkowski. Die Hyperfeinstruktur der Resonanslinien 
des Ytterbium IT. Z. Phys. 141, 254—262,, 1955, Nr. 1/2. (21. Apr.) (Herrn 
Prof. Dr. H. Kopfermann zum 60. Geburtstag.) (Berlin-Charlottenburg, T. H. 
II. Phys. Inst.) Die Hyperfeinstruktur der Ytterbium II-Resonanzlinie 2 = 3694A 
wurde mit einem Prrot-Fasry-Interferometer untersucht. Fiir die Isotopiever- 
schiebungskonstanten wurden die Werte BC,,,(Yb170 — 172) = 110 + 10; 


BC.xp(¥b171 — 173) = 112 + 6; BC,,, (172 — 174) = 99 + 8; BC,xp(174 — 176) 
= 94+ 8 (in 10-3cem-!) und fG&r die magnetischen Kernmomente p,,, = 


+ 0,49 + 0,06 Kernmagnetonen und y,,,; = — 0,67 + 0,01 Kernmagnetonen 
gefunden. Néldeke. 


8249 G. J. Ritter and G. W. Series. Nuclear electric quadrupole moment of 
potassium 39. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 450—452, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). 
(1. Mai.) (Oxford, Clarendon Lab.) Verff. untersuchten mittels der Doppelreso- 
nanzmethode den 5?Ps/,-Zustand des K. Versuche mit Feldstarken von ca. 24 
Gauss lieferten zwei sich iiberlappende Gruppen von je vier Linien entsprechend 
den Ubergangen m; = + 1/2, + 3/2, dmy = 0, aus denen sich ein vorlaufiger 
Wert von + 0,14-10- = em? + 25% fir das Quadrupolmoment ergibt. 
Leichte Asymmetrien werden auf die nicht ganz vollstandige Entkopplung von 
Tund J zurickgefiihrt. Versuche mit dem Erdfeld allein ergaben ca. 2 MHz breite 
Resonanzen bei 7,0 und 1,4 MHz, die den Ubergingen F = 3 > 2 baw. 2 > 1 zu- 
geschrieben werden. Obgleich wegen der von der mefitechnischen notwendigen 
groBen Amplitude des Wechselfeldes von ca. 1 Gauss erzeugten Stérung, die mit 
dem Abstand zwischen F = 2 und 1 vergleichbar ist, Vorbehalte gemacht werden 
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miissen, befriedigt die relativ gute Ubereinstimmung fiir das Quadrupolmoment 
mit dem Ergebnis der obigen Versuche mit starken Feldern. G. Schumann. 


8250 Albert B. Weaver. A search for penetrating showers from hydrogen at sea 
level using a cloud chamber. Phys. Rev. (2) 90, 86—94, 1953, Nr. 1. (4. Apr.) 
(Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) Mit einer zahlrohrgesteuerten Nebelkammer im 
Magnetfeld wurde untersucht, wie haufig die‘ multiple Erzeugung von x-Mesonen 
bei den értlichen durchdringenden Schauern in Seehéhe auftritt. Als Erzeuger- 
schichten wurden Kohlenstoff, Aluminuim, Blei sowie flissiger Wasserstoff be- 
nutzt, Die Zahl der jeweils beobachteten Ereignisse entspricht innerhalb der 
Fehlergrenzen dem geometrischen Kernquerschnitt, ausgenommen beim Wasser- 
stoff: hier wurde kein Ereignis beobachtet, obwohl sechs zu erwarten gewesen 
waren, Auf Grund der Impulsmessung im Magnetfeld gelangt der Verf. zu der 
Aussage, daB multiple Mesonenerzeugung in einem einzelnen Nukleon-Proton- 
StoB bei etwa 6 GeV Energie in nicht mehr als 15 % der Falle auftreten kann. 
Kin Ereignis in Wasserstoff, das der von anderen Autoren berichteten p-Mesonen- 
wechselwirkung sehr ahnlich ist, wird diskutiert. Reich. 


8251 J. Aarts, D. Harting and C. J. Bakker. Relative oscillator strengths for 
lines of Fe I. Physica, ’s Grav. 20, 1250—1258, 1954, Nr. 12. (Dez.)(Amsterdam, 
Univ., Zeeman Lab.) Mit Hilfe des Kineschen Ofens wurden die relativen Inten- 
sitaten von 80 Emissionslinien von Eisen (16 Multipletts) im Wellenlangenbereich 
13800 — 5300A bestimmt. Die Temperatur des Graphit-Tubus-Ofens betrug 
2800°K, Gemessen wurde mit einem Konkavgitter (Dispersion 40A/mm) in 
Verbindung mit einem Photomultiplier (RCA 1 P21), Linearverstérker und 
Rohrenvoltmeter. Die relativen f-Werte stimmen mit Ausnahme nur einer Linie 
mit den Kineschen Werten (Absorptionsmessungen) innerhalb der Fehlergrenzen 
praktisch tiberein. Dariiber hinaus enthalt die Tabelle 19 Linien, die von KiNG 
nicht gemessen wurden. Hunger. 


8252 Frank N. Edmonds jr. Noncoherent scattering due to collisions. I. Zanstras 
ratio of coherent to uncorrelated noncoherent scattering. Astrophys. J. 121, 418 
bis 424, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Austin, Tex., Univ., Dep. Math. Astr.) Die ZANSTRA- 
sche Behandlung der nichtkoharenten Streuung infolge von StéBen fir eine 
Spektrallinie (s, diese Ber. 28, 1950, 1942) wird durch den Vergleich mit einer 
allgemeinen quantenmechanischen Formulierung des Problems kritisch gepriift. 
Danach scheint der von ZANSTRA gefundene Wert fiir das Verhaltnis der koharen- 
ten zur unkorrelierten nichtkohaérenten Streuung um einen Faktor 20 zu groB 
zu sein und fiir die als koharent betrachtete Komponente keine strenge Koharenz 
zu bestehen. ; Klauder. 


8253 H. Renner, G. Brauer und A. Faessler. Zur Frage der Bindungsart in 
Carbiden von Ubergangsmetallen. Z. Naturf, 10a, 171—172, 1955, Nr. 2. (Febr.) 
(Freiburg/Br., Univ., Chem. Lab., Phys. Inst.) Die Linie LB(Lryy-Nry, vy) wurde 
bei NbC und Nb,C sowie zum Vergleich bei Nb und Nb,O; direkt mit Kathoden 
strahlen erregt. Die Photometerkurven zeigen, daB das hohere Carbid NbC im 
Bindungszustand dem Pentoxyd entspricht, das Subcarbid Nb,C dagegen zum 
Typ des Metalls gehért. M. Wiedemann. 


$254 1. Bra, M. Pérez Rodriguez y Srta R. Vega. Analogias enire la difraccién 
de la luz y la difraccién de electrones por moléculas gaseosas. III, Moleculas no 
rigidas. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 49, 87—90, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) 
(Sevilla, Inst. ,, Alonso de Santa Cruz‘‘.) Eine Methode fiir die Konstruktion ebener 
Motive, die zu Gasmolekiilen homometrisch sind,wird verallgemeinert auf den 
Fall nichtstarrer Molekiile. Die Motive bestehen dann statt aus Rechtecken aus 
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Trapezen verschiedener Seitenverhaltnisse. Als Anwendungsbeispiele werden die 
homometrischen Beugungsbilder von CO, und von CCl, wiedergegeben und mit 
Elektronenbeugungsergebnissen verglichen. O. Steiner. 


8255 A. A. Broyles. W. K. B. approximation through the turning point. Phys. 
Rev. (2) 95, 656, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rand Corp.) 
: Grawert. 


8256 ans Christoph Wolf.. Zum spektroskopischen Verhalten der Methyl- 
derivate des Naphthalins, und zur Frage der spektroskopischen Analysierbarkeit 
stellungsisomerer Derivate aromatischer Kohlenwasserstoffe. Z. Naturf. 10a, 
270—278, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Messung der 
Absorptions- und Fluoreszenzspektren der beiden Mono-Methylnaphthaline, fast 
aller Dimethylnaphthaline sowie je einer Tri- und Tetramethyl-Verbindung 
bei ca, 100°K in Lésung und im Kristall bestatigt Ergebnisse friiherer Mit- 
teilungen (s. diese Ber, S.1131) zum Termschema des Naphthalin-Molekiils. AuBer- 
dem wird, an diesem Material die Theorie der spektroskopischen Momente iiber 
die Substituenten-Wirkung auf das Spektrum aromatischer Kohlenwasserstoffe 
geprift. Mit einigen Erweiterungen erweist sie sich als brauchbar. Es ist damit 
eine Einteilung der Derivate in Klassen mit gleichem spektroskopischen Moment 
méglich; diese Klassen lassen sich durch ihre Spektren leicht voneinander unter- 
scheiden., Eine spektroskopische Unterscheidung von zur gleichen Klasse gehdri- 
gen Isomeren ist jedoch weiterhin nur empirisch méglich. H.C. Wolf. 


8257 Carl M. Moser. Sur les coefficients L. C. A. O. du naphtaléne obltenus par 
une approximation semi-empirique de la méthode du champ _ selfconsistent. 
J. Chim. phys. 52,24—33, 1955, Nr.1. (Jan.) (Paris, Inst. Radium, Pav. Pasteur.) 
Nach einer halbempirischen Naherung der Methode des selbstkonsistenten Felds 
wurden die Koeffizienten der molekularen Elektronenzustaénde (orbitals) des 
Naphthalins, die als lineare Kombinationen der atomaren Zustande erhalten 
wurden, berechnet. Auf dieser Grundlage ergab sich das erste Ionisationspotential 
zu 12,43 eV, wihrend der experimentelle Wert nur 8,30 eV betragt. Auch die 
Ermittlung der Bindungsindices und der Bindungslangen ist nicht befriedigend. 
Die Berechnung der Ladung und der freien Valenz fiihrt zu dem Schlu8, da8 die 
Stelle « bei einer elektrophilen Substitution weniger reaktionsfahig und bei einer 
nucleophilen reaktionsfaihiger sei als die Stelle 6, wahrend experimentell meist 
gefunden wurde, da8 « in allen Reaktionen die reaktionsfahigste Stelle ist. 
M. Wiedemann. 


$258 Mme Odile Bloch-Chaudé et Jean-Léon Masse. Application de la méthode 
des orbitales moléculaires ad Vélude de quelques propriétés des pyranospiranes 
thermochromes. Bull. Soc. Chim. France 1955, S, 625— 628, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue 
C.N. R. S. Centre Etudes Rech. Chim. organ. appl., Paris, Cetre Chim. théor.) 
_ Die Spirane liegen in neutraler Form in einer geschlossenen, farblosen Form mit 
zentralem tetraedrischem C vor (I) und in einer ebenen, offenen, gefarbten Form 
(11). Fir Pyrano-benzopyranospiran (A) und, fir N-Methylpyridino-benzopyrano- 
spiran (B) wurden die Ladungen und die Bildungsindices nach der Methode der 
molekularen Elektronenbahnen (orbitals) berechnet. Hiernach ]48t sich der 
photochemische Ubergang von II nach I, die Verschiebung des Spektrums von 
II ins ultraviolette bei Zunahme der Polaritét des Lésungsmittels, ferner die 
Verschiebung des Gleichgewichts nach II bei B gegeniiber A, die gréRere Asso- 
ziationsenergie der Form II bei B, die Erhéhung von pK,, bei B gegeniiber A 
und. schlieBlich die Verschiebung des sichtbaren Spektrums nach kiirzeren Wellen 
bei B gegeniiber A erklaren. M. Wiedemann. 
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8259 WH. O. Pritchard and F. H. Sumner. The application of electronic digital 
computers to molecular orbital problems. I. The calculation of bond lengths in 
aromatic hydrocarbons. Proc. roy. Soc, (A) 226, 128—140, 1954, Nr. 1164. (21. Okt.) 
(Manchester, Univ., Chem. Dep.) Mit Ausnahme der einfachsten Fille ist die 
mathematische Behandlung der Molekularprobleme sehr schwierig. Mit Hilfe 
von automatischen elektronischen Rechenmaschinen ist in absehbarer Zeit ein 
groSer Fortschritt zu erwarten. Fiir acht aromatische Kohlenwasserstoff-Mole- 
kile, deren Struktur experimentell bestimmt worden ist, werden die pemessenen 
Atomabstande im Molekiil mit den nach der einfachen HiickeLschen Determinan- 
te und den neu errechneten Werten verglichen. Als die méglichen Griinde der 
Abweichungen werden angegeben: Die Unzulanglichkeit des theoretischen Rist- 
zeugs, die unbefriedigende Situation beziiglich der Beziehungen zwischen Bin- 
dungsordnung und. Atomabstand und die Annahme, da$ die kristallographischen 
Atomabstinde dieselben sind wie die in den freien Molekilen. Mit der geschil- 
derten Type von Rechenmachine ist es méglich, ein Molekil mit geringem Zeit- 
aufwand, vollstandig nach der iiblichen Methode zu berechnen. Geschwindigkeit 
und, Prazision ist unabhangig von der Kompliziertheit der Sakulardeterminate 
unter der Voraussetzung, daB die Energie nur in deren Hauptdiagonale vorkommt. 
Es ist zu hoffen, daB auch diese Beschrankung bald iberwunden wird. 
E.-F. Richter. 


8260 Jean I. F. King. The Gaussian quadrature formula for an Elsasser band- 
absorption model. Astrophys. J. 121, 425—429, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Cambridge, 
Mass., Air Force Res. Center, Air Res. Devel. Command.) Am Beispiel des 
Modells von Exasser fiir die Bandenabsorption im Infrarot, eine Schar gleich- 
starker, LorENTz-verbreiteter Linien gleichen Abstands, wird die Verwendung 
der Gaussschen Quadraturformel zur Durchfihrung gewisser Integrationen iiber 
die Frequenz, die bei der Untersuchung von Strahlungsgleichgewichtsproblemen 
auftreten, erdértert. Klauder. 


8261 Wobert Herman and Robert J. Rubin. Influence of vibration-rotation 
interaction on line intensities in vibration-rotation bands of a rotating Morse 
oscillator. Astrophys, J. 121, 533—540, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Silver Spring, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Da fiir die Anwendung in verschie- 
denen Gebieten eine genauere Kenntnis theoretischer Linienintensitaten fir 
Ubergange zwischen héheren Schwingungszustanden zweiatomiger Molekiile 
erwiinscht ist, wurde am Beispiel des rotierenden Morsz-Oszillators mit festem 
Elektronendrehimpuls als Modell fiir ein zweiatomiges Molekiil das obige Pro- 
blem wellenmechanisch durchgerechnet. Betreffs Hinzelheiten der Rechnung mu8 
auf die Arbeit selbst verwiesen werden. : Klauder. 


8262 W. S. Benedict, Norman Gailar and Earle K. Plyler. The vibration-rotation 
spectrum of D,O. J. chem. Phys. 21, 1301—1302, 1953, Nr. 7. (Juli.) 


W. S. Benedict, Norman Gailar and Earle K. Plyler. The  vibration-rotation 
spectrum of HDO, Ebenda 8. 1302—1303. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ.,; Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) Mittels hochauflésender Gitter- 
apparate und Absorptionswegen von 6 m wird das Absorptionsspektrum von 
D,0 und HDO im Bereich 1,25 bis 4,2 ~ neu untersucht. Fir D,O werden etwa 
zehn Schwingungsniveaus und 1500 Linien gemessen, wovon iiber 90 % analysiert 
werden. Insbesondere wird die zum Typ B gehérige symmetrische Valonzsdliwabe 
gung v, bei 2671,79 cm-! mit Oberschwingung bei 5291,55 cm=! gefunden. Diese 
Banden sind etwa 1/, bis 1/,; so intensiv wie die Typ A-Banden desselben Spek- 
tralbereichs. Aus den analysierten Niveaus werden die drei Rotationskonstanten 
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und daraus wieder die zugehérigen Tragheitsmomente berechnet. Fir die y,- 
Schwingung ergeben sich A = 15-16, B = 7°17,C = 4-772 cmtundI, = 1,846, 
_ 1, = 3,903, I, = 5,863 10-49 gem?. — Dieselben Untersuchungen werden an 
dem als Verunreinigung auftretenden HDO vorgenommen. ErwartungsgemaB 
treten fiir jedes Schwingungsniveau wegen der fehlenden Symmetrieachse so- 
wohl Typ A- wie Typ B-Banden auf, wobei jedoch bis auf eine Ausnahme (101) 
der A-Typ tiberwiegt. Das »,-Niveau ist infolge Ferm1-Resonanz mit 27, entartet. 
Auch hier gelingt es bei etwa 700 analysierten Linien und zehn Niveaus, die Ro- 
tationskonstanten und Trigheitsmomente zu bestimmen, fiir (100) z. B. A = 
23,37, B= 8,928, C= 6,315 cm-tundI, = 1,197, Ip = 3,124, I, = 4,431 - 10-4° gem?. 


Brugel. 


8263 H. D. Rix. The infrared and Raman spectra of carbon suboxide. J. chem. 
Phys. 22, 429—433, 1954, Nr. 3. (Marz.) (State College, Penn., Univ.) An gas- 
formigen C,0, wird das UR-Spektrum von 2—20 yw, an fliissigem das Raman- 
Spektrum gewonnen. Der Vergleich der beiden sichert die Existenz eines Symme- 
triezentrums, wie es einem linearen Molekil entspricht. Jedoch kann das UR- 
Spektrum nicht auf der Grundlage einer linearen Gestalt gedeutet werden, weil 
die Bandenkonturen dafiirfalsch sind. Es scheint vielmehr, da8 die Sauerstoffatome 

0 
auBerhalb der Verbindungslinie der Kohlenstoffatome liegen: ,C=C=C’ . 

O07 


Auf dieser Grundlage lassen sich beide Spektren hinreichend deuten, und der 
OCC-Winkel kann aus der Rotationsfeinstruktur einer Kombinationsschwingung 
zu etwa 158° berechnet werden. Brigel. 


8264 Shashanka Shekhar Mitra. Force constants of hydrides. J. chem. Phys. 22, 
564—565, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Allahabad, India, Univ., Dep. Phys.) Es wird 
gezeigt, daB die Wurzel aus den Kraftkonstanten der Hydride der Elemente der- 
selben Periode im Periodischen System linear von der Elektronenzahl in der 
auBeren' Schale abhangt. Fiir das Verhaltnis der Hydridkraftkonstanten der 
III. und der IT. Periode ergibt sich so ein konstantes Verhaltnis fiir gleiche Elek- 
tronenzahl. Brigel. 


8265 Alvin H. Nielsen. Infrared spectrum of o, for BY°F, and BUF,. J. chem, 
Phys. 22, 659—664, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Knoxville, Tenn., Univ., Dep. Phys.) 
Aus den hochaufgelésten Spektren von B1°F, und BUF, im Bereich 650—750 
em folgen iiber die Feinstruktur der Parallelbande die folgenden Molekiil- 
konstanten: 


BUF, Bur, 
718,23), cm" 691,45 em- 
By 0,3527 em 
IB vign—s45) 0,2538 cmt 


D, 13)72)-10-" (cm-* 
; Briigel. 


§266 1). W. Posener and M. W. P. Strandberg. Centrifugal distortion in asym- 
metric lop molecules. IIT. H,0, D,O and I1DO. Phys. Rev. (2) 95, 374—384, 
1954, Nr, 2. (15. Juli.) Berichtigung ebenda 96, 1714, Nr. 6. (15. Dez.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab, Electron.) Aus prazise vermessenen 
ultraroten Rotationsschwingungsbanden von H,0, D,O und HDO werden die 
Struktur und Potentialkonstanten dieser Molekiile abgeleitet. Diese wiederum 
dienen als Grundlage der Berechnung der Rotationskonstanten und Verzerrungs- 
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konstanten. Auf dieser Basis werden die Frequenzen der im Mikrowellengebiet 
liegenden Uberginge berechnet und mit beobachteten Werten verglichen. Fir 


2 


HDO werden die folgenden Rotations- und Verzerrungskonstanten erhalten. 


a = 7,0396, b = 2,7360, c = 1,9186, x = —0,6841 + 0,0002 jeweils mit + 
0,0005 -105 MHz. Brigel. 


8267 F.T. Rogers. Microwave and far infrared atmospheric water-vapor absorp- 
tion. Phys. Rev. (2) 95, 622, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Air Force Cambridge Res. Center.) Aus den ultraroten Rotationsschwingungs- 
banden werden Lage und Intensitaét der Rotationslinien von H,O im Bereich 0 bis 
60 em-? von HDO im Bereich 0—35 cm gerechnet. Das komplette Spektrum 
wird fiir H,O bis 35 cm-1 fir HDO bis 15 cm-1 auf Grund einer nach van VLECK- 
WEIsskopF modifizierten Lorentz-Gleichung gerechnet. (Ohne Zahlenangaben. ) 
Briigel. 


8268 WD. E, Mann and Earle K. Plyler. The vibrational spectrum of fluorotrichloro- 
ethylene. Phys. Rev. (2) 95, 622, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. ) 
(Nat. Bur. Stand.) Aus dem zwischen 3 und 50 » aufgenommenen UR-Spektren 
von gasférmigen und dem Raman-Spektrum von flissigem FCIC = CCl, ergeben 
sich die ebenen Grundschwingungen 1645, 1181, 988, 857, 520, 407, 250, 174 und 
144 cm- sowie die nichtebenen 537, 358 und 123 em7?. Brigel. 


8269 Pierre Barchewitz, Mme Suzanne Heitz, Henri Lapin et Charles Sannié. 


Spectres d’ absorption infrarouge de sapogénines stéroliques dans la region de 1650 cm-1. 


et de 3300 cm-*. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 1818—1819, 1953, Nr. 18. (4. Mai.) 
Im Hinblick auf die Existenz einer Doppelbindung im Ring B oder C werden die 
UR-Spektren einiger Sapogenine im Bereich 1650 und 3300 cm-! diskutiert. 

; Brigel. 


6270 Pierre Barchewitz. Les bandes d’absorption (OH) du phénol entre 1100 
et 1400 cm-1. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 237—238, 1953, Nr. 3. (20. Juli.) In 
reinem Phenol oder konzentrierten Lésungen werden zwei starke Banden der 
OH-Deformationsschwingung bei 7,3 und 8,1 ~ beobachtet, in verdiinnten Lé- 
sungen hingegen bei 7,46 und 8,49 uw. Die Aufspaltung riihrt von den verschiedenen 
Moéglichkeiten der OH-Deformationsschwingungen beziiglich der Molekiilsymme- 
trie her. Brigel. 


8271 Mlle Marie-Louise Josien et Nelson Fuson. La fréquence de valence NH 
dans le pyrrole et les benzopyrroles. ©. R. Acad, Sci., Paris 236, 1958—1959, 1953, 
Nr. 20. (18. Mai.) An einigen Benzocarbazolen wird die folgende Lage der freien 
NH-Valenzschwingung festgestellt: 1,2-Benzocarbazol 3484; 2,3-Benzocarbazol 
3480; 3,4-Benzocarbazol 3480; 1,2,7,8-Dibenzocarbazol 3482; 1, 2, 5, 6-Diben- 
zocarbazol 3480; 3,4,5,6-Dibenzocarbazol 3476 cm-!, Daraus werden im Vergleich 
zur Reihe Pyrrol, Indol, Carbazol Schliisse tiber den Einflu8 der MolekiilvergréBe- 
rung und der Kondensationsstelle auf die Schwingungsfrequenz gezogen. 
Brigel. 


8272 Marie-Louise Josien et Jean Deschamps. Etude infra-rouge et diagrammes 
moléculaires de quelques paraquinones polycycliques. J. Chim. phys. 52, 213 
bis 222, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Schén. 


8273 Chi Yuan Pan and J. Rud Nielsen. Normal coordinate analysis of CF,CH, 
_ based on a Urey-Bradley potential function. J. chem. Phys. 21, 1426—1427, 
1953, Nr. 8. (Aug.) (Norman, Okl., Univ., Dep. Phys.) Unter Annahme einer 
abgeplatteten Molekiilgestalt und Zugrundelegung einer UrnY-BRADLE Y-Poten- 
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tialfunktion wird die Normalkoordinatenrechnung fir CF,CH, durchgefihrt. 
Die verwendeten Potentialkonstanten, teilweise aus einfacheren Molekiilen iiber- 
nommen, werden angegeben und das Rechnungsergebnis mit den Beobachtungen 
verglichen. Die so erhaltenen Kraftkonstanten des Molekiils stimmen mit den aus , 
einer gewohnlichen Potentialfunktion erhaltenen gut iiberein. Die Schwingungs- 
frequenzen werden teilweise mit sehr guter, teilweise mit maBiger Ubereinstim- 
mung reproduziert. Brigel. 


8274 Richard B. Bernstein, James P. Zietlow and~ Forrest F. Cleveland. Swb- 
stituted methanes. XV. Infrared spectral data, assignments, and calculated thermo- 
dynamic properties for fluorotrichloromethane. J. chem. Phys. 21, 1778—1780, 
1953 ,Nr. 10. (Okt.) (Chicago, Tll., Inst. Technol., Spectrosc. Lab., Dep. Chem.; 
Dep. Phys.) Das ultrarote Absorptionsspektrum von gasférmigem CCl,F im Be- 
reich 400 —3200 cm-1 wird mitfriiher erhaltenen RamMan- und UR-Daten verglichen 
und daraus eine Zuordnung der Grundschwingungen abgeleitet: »,(a,) = 1085, 
¥,(@,) = 534, v,(a,) = 351, v4(e) = 846, v,(e) = 400, »,(e) = 245 cm. Damit 
laBt sich das ganze Schwingungsspektrum deuten. Auch die demgema8 berech- 
neten thermodynamischen Gréf8en stehen in guter Ubereinstimmung mit den 
beobachteten Werten. Brigel. 


8275 Walter F. Edgell and Charles May. The v, infrared band in gaseous fluoro- 
form. J. chem. Phys. 21, 1901—1902, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Lafayette, Ind., 
Purdue Univ., Dep. Chem.) Zwecks Aufklarung der Zuordnungsschwierigkeiten 
in den Grundschwingungen von CHF, wird der Spektralbereich 8,5 — 9 yw bei 
Temperaturen bis —170°C untersucht. Erwartungsgem4B8 erscheinen auf der 
1152 cm-1-Bande eine Reihe von Schultern bei 1116, 1130, 1140 und 1160 cm-!. 
Die Erklarung dafiir bietet die Uberlappung der »,- und »,-Schwingung etwa 
nach folgendem Schema: v, Q-Zweig 1140 cm! mit P- und R-Zweig bei 1130 und 
1152 cm-, »; bei etwa 1157 cm-!, Das Maximum bei 1116 cm-! wird der v,-Schwin- 
gung von Kondensationsspuren auf den Kiivettenfenstern zugeschrieben. Die 
friiher als », angesehene 1209 cm-! Bande wird als Kombination 508 + 699 cm! 
(E-Bande mit modifizierter Enveloppe) erklart, was durch die ahnliche Kontur 
der 508 cm-Bande mit ihrem PR-Abstand von 38 cm-! und dem angenaherten 
Coriotrs-Faktor —0,8 nahegelegt wird. Briel. 


8276 M. Margoshes, F. Fillwalk, V. A. Fassel and R. E. Rundle. Relation 
between bond length and stretching frequency for the carbonyl group. J. chem. 
Phys. 22, 381 —382, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Ames, I., State Coll., Inst. Atomic Res. 
Dep. Chem.) Fir 18 Verbindungen mit C = O-Gruppe wird die Frequenz der 
C = O-Valenzschwingung in Abhangigkeit vom Bindungsabstand graphisch dar- 
gestellt. Dieser variiert dabei von 1,13 bis 1,31 A, und die Punkte weichen von 
der Mittelkurve im Maximum nur’ 0,0525 A (dl-Alanin und Glycylglycin), im 
Mittel nur 0,013 A ab. Briigel. 


8277 Richard G. Fowler and Raymond M. Smith. Similarities in the infrared 
spectra of homologous compounds. J. opt. Soc. Amer. 43, 1054—1057, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) (Norman, Okl., Univ.) Am Beispiel einer homologen Reihe ali- 
phatischer Sauren und ihrer Ester wird im Hinblick auf die Begriffsbildung der 
charakteristischen Schwingungsgruppe der Versuch unternommen, das Auf- 
treten fast lagekonstanter Absorptionsbanden durch den StéreinfluB der Mole- 
kilkonfiguration auf tatsaichlich lagekonstante Absorptionen bestimmter Molekil- 
gruppen zu deuten. Es zeigt sich im betrachteten Beispiel, da8 nur die C = O- 
Gruppe mitihrer Absorption bei etwa 5,880 behandelt werden kann, wahrend die 
tiblicherweise der C-O-C- oder C-C-O-Gruppierung zugeschriebenen Banden im 
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Gebiet 7—9y in Wirklichkeit als nicht lokalisierbare Schwingungen des ganzen | 
Molekiilgeriists mit relativ groBen Verschiebungen des Sauerstoffs angesehen 
werden miissen. Brigel. 


8278 J. S. Burgess, E. E. Bell and H. H. Nielsen, The forbidden transition », 
in the infrared spectrum of methane. J. opt. Soc. Amer. 43, 1058—1060, 1953, 
Nr. 14, (Nov.) (Columbus, O., State Univ., Dep. Phys. Astron.) Die an sich ultra- 
rotinaktive »,-Schwingung von Methan bei 1540 cm-! wird bekanntlich allen Er- 
wartungen entgegen in Absorption beobachtet. Als Grund dafiir wird die Cor10L1s 
Wechselwirkung mit der »4-Schwingung angesehen. Entnimmt man aus dem CD,- 
Spektrum den v#-Wert, dann kann die Normalfrequenz w, zu 1566 cm~ berechnet 
werden. : Brigel. 


8279 Armand Hadni. Spectres de quelques molécules simples dans Vinfrarouge 
lointain. J. Phys. Radium 15, 417—418, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Sorbonne, 
Lab. Rech. phys.) Mit einem speziell fiir das Ultrarot von 18—60y konstruierten 
Gitter-Registrierspektrometer (vergl. A. Hapn1, C. R. Acad. Sci, Paris 287, 317, 
1953) wurden die Spektren folgender Substanzen gemessen: CH,J (bei 533 em~), 
SO, (bei 520 cm-1), CH,OH (230—480 em-1), CS, (375—470 cm-!), und NH, (bei 
330 em-1). Hierbei war die erreichte Auflésung fast stets kleiner als 1 cm-t. Die 
Wellenzahl des Q-Zweiges der CS,-Deformationsschwingung wurde mit 395,8 em 
gemessen, Die den P- und R-Zweig tiberlagernden Banden konnten gedeutet 
werden, Im Rotationsspektrum des NH, konnte die Feinstruktur der Linie J’ 
=16—> J” =17z. T. aufgelést werden. Hampel. 


8280 J. Janin et I. Eyraud. Bandes du systéme négatif de Vazote dégradées vers 
le rouge. J. Phys. Radium 15, 88S—908, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Lyon.) 
Verff, untersuchten das Spektrum der von einem Neon-Stickstoff-Gemisch aus- 
gesandten Strahlung, angeregt durch Impulse einer 3,2 em-Welle, Impulsdauer 
2 usec, Wiederholungsfrequenz der Impulse 400 Hz, Spitzenleistung 40 kW, An- 
regungsgefaB, Reinigung der Gase und verwendete Spektrographen und Auf- 
nahmetechnik werden kurz beschrieben. In einer Ubersichtstafel sind die Wellen- 
langen und, Wellenzahlen der neugefundenen Banden zusammengestellt. Es 
handelt sich dabei um héhere Terme des negativen Systems des N,*. Fiir wei- 
tere Einzelheiten der theoretischen Zuordnung mu8 auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem 


8281 ss. Leach et G. Pannetier. L’origine de la bande-a de l’ammoniac. J. Phys. 
Radium 15, 413 —416, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Univ., Lab. Chim. Phys. ; Dijon, 
Univ.) Als Erzeuger der «-Bande des Ammoniaks kommen NH;, NH, und NH 
in Frage. Verff. untersuchten das Spektrum im Bereich 4200 — 6400A unter 
folgenden Bedingungen: 1, Anregung im Scutitpr-Rohr, 2. Durch Explosion von 
NH,, 3. Anregung mit der NH,-O,-Flamme. Da die Intensitatsverhaltnisse unter 
diesen Anregungsbedingungen stets gleich bleiben, mu8 das Spektrum von einer 
einzigen Molekelart erzeugt werden, welche nach den Untersuchungen von HERz- 
BERG und Ramsay (J. Chem. Physics, 20, 347, 1952) das NH, sein mu8. Die «- 
Bande des schweren Ammoniaks wurde ebenfalls untersucht, sie wird entspre- 
chend dem ND, zugeschrieben, Die Struktur des NH, bzw. ND, mu8 auf Grund 
einer Termanalyse als gewinkelt angenommen werden. Hampel. 


8282 C. J. Ballhausen and Chr, Klixbiill Jorgensen. Studies of absorption spectra. 
X. d-electrons in crystal fields of different symmetries. K. danske vidensk. Selsk. 
(Dan. mat. fys. Medd.) 29, 1—32, 1955, Nr.14. Als Erweiterung friherer Veréffent- 
lichungen wird die mit abnehmender Symmetrie des Kristallfeldes (kubisch, 
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tetragonal, rhombisch) zunehmende Aufspaltung von d2-Zustanden behandelt und 
auf die Absorptionsspektren von Komplex-Ionen der Ubergangselemente (Ti bis 
Cu) mit sechs Liganden angewendet. Bayer-Helms. 


8283 Noel S. Bayliss and Eion G. MeRae. Solvent effects in organic spectra: 
Dipole forces and the Franck-Condon principle. J. phys. Chem. 58, 1002—1006, 
1954, Nr. 11. (Nov.) (Nedlands, W. Austr., Univ., Dep. Chem.) Alle organischen 
elektronischen Spektren in Lésungen sind einer allgemeinen _ ,,Polarisations- 
Rotverschiebung‘‘ unterworfen, die hervorgerufen wird durch Polarisation des 
Lésungsmittels infolge Dipoliibergange und die abhangig ist vom Brechungsindex 
des Lésungsmittels. Dies kann verdeckt werden durch Dipol-Dipol- und Dipol- 
Polarisationskrafte, wenn der geléste Stoff polar ist, jedesmal wenn die Anwendung 
des Francx-Conpon-Prinzips zeigt, daB der ,,Kafig‘‘ des Lésungsmittels um die 
angeregten Molekiile des gelésten Stoffes momentan verspannt ist. Es wird eine 
Orientierungs- und eine Packungsspannung definiert, die erstere ist die wichtigere. 
Die Absorptionsfrequenzen von polaren gelésten Stoffe werden ins Rote ver- 
schoben in Lésungen, wenn das Dipolmoment wahrend der Umwandlung ansteigt. 
Sie kénnen nach Blau hin verschoben werden (relativ zum Gas), wenn das Dipol- 
moment abnimmt,. Vier Falle werden diskutiert, entsprechend ob Lésungsmittel 
oder geléster Stoff polar oder nicht polar ist, Zum Schlu8 werden n — z-Uber- 
gange diskutiert. v. Harlem. 


8284 Régnier. Bandes nouvelles dans le spectre d’émission de l’acétaldéhyde. 
J. Phys, Radium 15, 830, 1954, Nr.12. (Dez.) (Nancy, Fac. Sci., Chim. théor.) 
Verf. erhielt bei Hochfrequenzentladung ohne Elektroden in einem Gasstrom 
von Acetaldehyd ein sehr komplexes Spektrum, wobei eine Reihe bisher unbe- 
kannter Banden auftrat. Verf. wiederholte jetzt die spektrographischen Unter- 
suchungen, benutzte aber diesmal eine Entladung in einer Hohlkathode. Die 
Bedingungen sind dabei im wesentlichen die gleichen wie im Fall der Hochfre- 
quenzentladung, nur der Druck ist wesentlich gréBer wie frither. Die Unterschiede 
die dadurch im Spektrum beobachtet wurden, werden kurz zusammengestellt. So 
erscheinen die unbekannten Banden, die bei der Hochfrequenzentladung ge- 
niigend stark waren, nicht mehr bei Verwendung der Hohlkathode. Uber weitere 
Einzelheiten mu8 auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


8285 Worst Luther und Ginter Pockels. Molekiilverbindungen mit Ansolvosduren. 
I. Ultraviolettspektren von Systemen Aromat- Aluminiumhalogenid (Halogenwasser- 
stof{). Z. Elektrochem. 59, 159—168, 19554, Nr. 3. (20. Apr.) (Braunschweig, T. H., 
Inst. Chem. Technol.) Schon. 


8286 D.T. Stewart. Electron excitation functions of infra-red nitrogen spectra. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 68, 404—408, 1955, Nr. 5 (Nr. 425A). (1. Mai.) (Bel- 
fast, Queen’s Univ., Phys. Dep.) Da ein gentigend empfindlicher photoelek- 
trischer Nachweis in dem untersuchten Spektralgebiet des nahen Infrarot nicht 
méglich war, wurde photographisch photometriert. Es wurden sensibilisierte 
Kodak Irrr-Platten benutzt, deren maximale Empfindlichkeit bei 8000A liegt. 
Die Mrrnet-Banden (2,0) und (3,1) des N,* waren unterhalb 24 Volt Beschleuni- 
gungsspannung iiberdeckt durch Banden des ersten positiven Systems. Durch 
Extrapolation wurde das Anregungspotential zu 18 Volt ermittelt. Die Anregungs- 
kurve hat ein breites Maximum bei 60 Volt. Die Beobachtungen der (2,0)-Bande 
des ersten positiven Systems stiitzen die alteren Abschitzungen fiir das Maximum 
der Anregungskurve mit ca. 15 Volt, bei héheren Spannungen fallt sie stark ab. Die 
Messungen an den NI-Linien (Ubergang 3s4P—3_¢P) waren wegen ihrer geringen 
‘Intensitét weniger verlaBlich, Das sehr breite Maximum lag bei ca, 90 Volt. 
G. Schumann. 
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Assoziation. S. auch Nr, 8483. 


8287 EE. Matuyama. A high-temperature X-ray diffraction powder camera. J. sci. 
Instrum, 32, 229—231, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Ube, Japan, Yamaguchi Univ., Fac. 
Engng.) Zur Aufnahme von DreByr-ScHERRER-Diagrammen bei Temperaturen 
bis zu 1800°C wird eine Kamera benutzt, die einen in einem Vakuumbehilter 
untergebrachten Widerstandsofen in Form eines geschlitzten Kohlerohres ent- 
halt. Das Praparat befindet sich in der Ofenachse. Seine Temperatur wird pyro- 
metrisch gemessen, Auf dem Film (20cm @) wird vor der Erhitzung ein Eichdia- 
gramm aufgenommen. Anwendungsbeispiel: Fir Ceylongraphit wird. der ther- 
mische Ausdehnungskoeffizient bei 1000—1800° zu 0,95+ 10-® bzw. 28,09- 10-° 
fiir die a- bzw. c-Richtung bestimmt. Schall. 


8288 J. L. Amorés. Aplicacién de la convolucién al andlisis de Fourier de cristales. 
An. Soe, esp. Fis. Quim. (A) 48, 367—369, 1952, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Penn. 
State Coll.) Pepinsky hat Anfang 1951 in Washington tiber ,,The application of 
CrsARO means and ParseEvat’s relations in the Fourier analysis of crystals“ 
vorgetragen und dabei gezeigt, daB man die Zahl der fiir die Berechnung der 
Elektronendichte notwendigen FourrerR-Glieder stark reduzieren kann, indem 
man mit passenden Hilfsfunktionen faltet. Als Anwendungsbeispiel wird die 
Elektronendichtekarte des Coronens, das wegen seiner ebenen Konfiguration be- 
sonders einfache Verhaltnisse darbietet, mit der Hilfsfunktion (1 + cos x)® be- 
handelt. Bei Verwendung von drei Ordnungen und, neun Strukturfaktoren ergab 
sich die korrekte Lage des Molekiils in der Zelle; mit fiinf Ordnungen und etwa 
20 Strukturfaktoren zeigten sich einige Details; mit zehn Ordnungen und etwa 
80 Strukturfaktoren waren alle Atome in richtiger Lage aufgelést; mit etwa 300 
Strukturfaktoren zeigten sich feinere Details der Elektronendichtekarte. Die 
Abbildungen wurden mit dem elektronischen X-RAC in wenigen Minuten errech- 
net. ; O. Steiner. 


8289 WD. J. Wooton. Some vibrational properties of solid helium. Phil. Mag. (7) 
46, 485—498, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Edinburgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Eine 
von Born entwickelte neue Form harmonischer Gitterdynamik wurde von dem 
Verf. in zwei vorangehenden Arbeiten ausgebaut (Phil. Mag. 46, 422, 1955). Der 
Verf. wendet diese Theorie an auf Messungen der spezifischen Warme und anderer 
Vibrationseigenschaften des festen Helium von DuGpALr und Simon (s. diese 
Ber. 8. 658). Infolge der relativen GréBe der Nullpunktsenergie ist die gewohnliche 
Gitterdynamik, die die anharmonischen Terme der tatsichlichen Gitterbewegung 
nicht beriicksichtigt, nicht anwendbar. Die neue Theorie liefert eine harmonische 
Naherung mit anharmonisch definierten Frequenzen und kann im gesamten 
fiir das feste Helium in Frage kommenden Bereich des Molvolumens angewendet 
werden, Die Ergebnisse werden ausgedriickt in Termen einer Depyes chen 
Naherung mit der charakteristischen Temperatur @, die zwar im Absolutwert 
von dem von DuapALeE und Simon eingefiihrten Parameter abweicht, aber ahn- 
liche Eigenschaften hat. Neben der spezifischen Warme werden diskutiert die 
Nullpunktsenergie, das Gitterpotential, Vibrationsamplituden der Atome ent- 
lang der Schmelzkurve (vgl. Doms, Comptes Rendus 2¢ Réunion Chimie Physique 
Paris 1952) und die LinpEmannsche Konstante. Cirkler. 


8290 A. E. Fein and Charles $. Smith. The polarization of acoustic waves in 
cubic crystals, J. appl. Phys, 28, 1212—1213, 1952, Nr. 11. (Sept.) (Cleveland, 
O., Case Inst. Technol.) Die Polarisationsverhaltnisse elastischer Wellen, die sich 
im kubischen Kristall (Ni) ausbreiten — berechnet nach dem CuRisTOoFFEL-Ver- 
fahren — werden fiir alle Ausbreitungsrichtungen im Kristall in drei Héhen- 
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linienkarten wiedergegeben. Es zeigt sich, daB die Abweichungen vom rein longitu- 
dinalen oder rein transversalen Wellentyp nur gering sind: Bei der longitudinalen 
Welle kann der Verzerrungsvektor maximal 11,5° gegen die Senkrechte geneigt 
sein, bei der rasch laufenden Transversalwelle maximal 4° gegen die Senkrechte 
zur Ausbreitung, bei der langsam laufenden Transversalwelle maximal 11,5° gegen 
die Senkrechte. In den Richtungen [100], [110], [114] sind alle Wellentypen rein, 
ferner die rasche Transversalwelle in der Ebene, die [100] und [110] enthalt und 
in der Ebene, die [100] und [111] enthalt, die langsame Transversalwelle in der 
Ebene, die [110] und [111] enthalt. Fir das wenig anisotrope Al und die Alkali- 
halogenide sind die Abweichungen vom reinen Fall noch geringer, fiir Au, Ag, 
Cu und Fe ahnlich wie bei Ni. Goehlich. 


8291 0. Emersleben. Das Selbstpotential einer Kugel aus gleich schweren \Massen- 
punkten, die sich in den Gutterpunkten eines kubischen Raumgitters befinden. 
Berichtigung. Beitr. Geophys. 62, 314, dae Nr. 4. Vgl. auch diese Ber. 33, 2791, 


1954. Dort muB es in der 6. Zeile heiBen Vas. K. Jung. 


8292 Wermann Haken. On the problem of radiationless transitions. Physica, 
’s Grav. 20, 1013—1016, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Erlangen, Univ., Inst. theor. 
Phys.) Es wird eine Beschreibung der strahlungslosen Ubergange in Form eines 
quantenmechanischen Anfangswertproblems vorgeschlagen und an Hand eines 
in Strenge lésbaren, eindimensionalen Modells mit nur‘einem Gitteroszillator 
erlautert, Haken. 


8293 Ludwig Graf und Wolfram Morgenstern. Fadenférmige Wachstumsformen 
bei der Elekirokristallisation des Silbers. Z. Naturf. 10a, 345—346, 1955, Nr. 4. 
(Apr.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf., Inst. Metallphys.) Verff. unter- 
suchten das Fadenwachstum bei der Elektrokristallisation des Silbers. Sie konnten 
dabei zwei wesentlich verschiedene Wachstumsformen beobachten und zwar (a) 
eine verschlungene, nur auf der Kathodenoberfliche auswachsende ,,Band‘- 
Form, die offensichtlich ein monolamellares Wachstum mit statistischer Anla- 
gerung &hnlich wie am Rande einer Wachstumslamelle darstellt, und (b) eine 
mit konstantem Querschnitt in beliebiger Richtung in den Elektrolyten hinein- 
wachsende gerade ,,Nadel‘'-Form. Weiterhin zeigte sich, daB die Nadeln all- 
seitig von kristallographisch definierten Ebenen begrenzt sind. Sie besitzen einen 
rechteckigen Querschnitt und weisen ein lamellares Wachstum auf der Nadel- 
stirnflache auf, Die lamellar wachsende Nadelstirnflache stellt mit ihrer defi- 
nierten Ebene den einzigen Ansatzpunkt fiir Untersuchungen des lamellaren 
Wachstumsmechanismusses auf einer Ebene mit zeitlich konstanten Ausmessun- 
gen dar, da sich bei einem globulistisch auswachsenden Kristall.die einzelnen 
lamellar wachsenden Ebenen gegenseitig beeinflussen. Ferner zeigte sich, da die 
eine Wachstumsart unvermittelt in die andere umschlagen kann, Rohm. 


6294 L. Graf und L. R. Hell. Wachstumslamellen auf Kupferkristallen. Z. 
Naturf. 10a, 346, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. Metallf., Inst. 
Metallphys.) Kupferschmelzen, die man unter genau definierten Voraussetzungen 
erstarren lie8, wurden daraufhin untersucht, auf welchen kristallographisch defi- 
nierten Ebenen Lamellenstrukturen auftreten, wenn allen Ebenen méglichst 
gleiche Bedingungen zu ihrer Ausbildung geboten werden. Die so gewonnenen . 
Einkristalle hatten eine hochglanzende Oberflache mit farbig opaleszierenden 
Bereichen, die an dem gleichmaBig stark gekrimmten Ende der Einkristalle be- 
sonders regelmaBig ausgebildet waren und deutlich die Symmetrie der betreffen- 
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den Pole erkennen lie8en. Die makroskopischen Bilder werden durch mindestens 
vier Lamellensysteme um kristallographisch verschiedene Zentren hervorgerufen. 
Um die < 100 >-Pole treten keine Lamellensysteme auf, obwohl die Wiirfel- 
ebenen reell und von gleicher GréBe wie die (111)-Ebenen erscheinen. Bei den 
gesamten Beobachtungen handelt es sich zweifellos um Wachstumsstrukturen. 
Im Gegensatz zum Aufbau bilden sich beim Abbau auch um die Wiirfelpole 
Lamellenterassen aus, was man unmittelbar als Kriterium fiir das Vorliegen einer 
Abbau-Struktur ansehen kann. Réhm. 


$295 Friedrich Blaha. Uber einige Wachstumsstrukturen von aus der Schmelze 
erstarrten Metallkristallen. Acta phys. austr. 8, 141—166, 1953, Nr. 2. (Dez.) 
(Wien, Univ., II. Phys. Inst.) Ziichtung von Einkristallen aus Zn, Cd, Sn nach 
dem CzocHrALskI-Verfahren in der Ausfiihrung von Marx, Potanyi und S cumip 
(s. diese Ber. 4, 650, 1923) und Beobachtung der dabei auftretenden Wachstums- 
strukturen. Es tritt bereits an véllig unbehandelten (ungeatzten) Kristallen eine 
Stammstruktur in Erscheinung, bestehend aus den ganzen Kristall durchsetzen- 
den Saulen von sechseckigem Querschnitt. Sie findet sich sowohl] an Mantelflachen 
in verschiedener Weise angeschnitten, wie auch an der Stirnflache von rasch aus 
der Schmelze herausgezogenen Kristallen. Es wird versucht, die Bildung solcher 
sechseckiger Séulen als Wirkung der Grenzflachenenergie zu erklaren, Die Phasen- 
grenzflachen sind im allgemeinen nieder indizierte Hbenen sowie Vizinalflachen. 
An Cd-Oberflachen wird die Ausbildung regelmafiger Atzlécher beim thermischen 
Atzen beobachtet. H. C. Wolf. 


8296 Thomas S. Noggle. A ,,soft‘‘ mold technique for growing single crystals of 
aluminium. Rev. sci. Instrum, 24, 184—185, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Urbana, 
Tll., Univ.) Es wird eine Methode zur Ziichtung von Al-EHinkristallen nach Brinc- 
MAN angegeben, die sich vor anderen dadurch auszeichnet, da durch Wahl yon 
gesintertem Al,O, als Tiegelmaterial die Verunreinigungsméglichkeiten sehr 
klein sind, daB dieses Material einen Shnlichen Ausdehnungskoeffizienten wie 
Al hat, soda8 Spannungen in den Kristallen weitgehend vermieden werden, und 
bei der durch geeignete Formgebung des Tiegels eine spatere Bearbeitung der 
gezuchteten Hinkristalle unnétig ist. H.C. Wolf. 


8297 A. J. Kennedy. Recovery and recrystallization in metals examined in 
terms of the restoration of the transient creep properties. Proc, phys. Soc., Lond, (B) 
68, 257—276, 1955, Nr. 5 (Nr. 425B). (1. Mai.) (London, Brit: Iron a. Steel Res. 
Assoc.) Verf. unterzog reine Bleidrahte, die durch Kriechen gedehnt waren, 
einer Gliihbehandlung, um ihre Spannung riickzubilden. Diese erholten Drahte 
wurden nun wiederum den urspriinglichen Kriechbedingungen unterworfen und 
dabei der Temperatureffekt, die Glihzeit und die Korngré8e untersucht, Es 
zeigte sich, da die Korngré8e einen kleinen EinfluB auf die Geschwindigkeit 
des Erholungsvorganges zu haben scheint und zwar, bis der Korndurchmesser 
gleich gro8 wie der Probendurchmesser wird. Die allgemeinen Merkmale des 
unterbrochenen Kriechens wurden schon friiher vom Autor (s. diese Ber. S. 804) 
in Blei, das nicht rekristallisierte, beobachtet. Der Unterschied im Verhalten 
der rekristallisierenden und der nichtrekristallisierenden Bleie, wobei gleiche 
Versuchsbedingungen vorausgesetzt sind, kann damit erklart werden, da durch 
den Erholungsproze8 Kerne fiir die Einleitung der Rekristallisation gebildet 
werden. Unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich fiir den Erholungsproze8 eine 
Aktivierungsenergie von 19800 cal/Mol, gegeniiber einem Wert von 18400 cal/Mol 
fir das Kriechen. Die Aktivierungsenergie fiir das Wachstum des reinen Materials 
wurde zu 31000 cal/Mol gefunden, wahrend die Aktivierungsenergie der Selbst- 
diffusion in Blei bei 27900 cal/Mol liegt. Réhm. 
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8298 Jean Jafirey et Noél Rodier. Sur les points de transition des cristaux de 
nitrate de nickel hexahydraté. J. Rech. 1955, S. 252 —255, Nr. 31. (Juni.) (Clermont- 
Farrand, Fac. Sci.) Schon. 


8299 FF. Seitz. Physical properties of the alkali halide crystals. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 1, 95—103, 1955, Nr. 2. (Urbana, Ill., Univ.) Ubersicht iiber die elek- 
trischen, optischen und photochemischen Eigenschaften der als Modellsubstanz 
betrachteten Alkalihalogenidkristalle unter besonderer Beriicksichtigung von 
bekannten Arbeiten der Géttinger Schule, des Verf. und anderer amerikanischer 
Autoren. Mette. 


8300 A. B. Seott. Color center reactions. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 104—111, 
1955, Nr. 2. (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Im Anschlu8 an den vor- 
stehend erwihnten Vortrag von F’. Seitz wird tiber die verschiedenen Méglich- 
keiten des Zerfalls von F-Zentren in F’-, M-, Z- und Kolloidzentren der Alkali- 
halogenidkristalle berichtet, Methoden zur Aufklarung der Natur dieser Zentren 
und die bisher bekannten chemischen Prozesse bei der Umwandlung werden 
aufgefiihrt. Mette. 


Farbzentren. S. auch Nr. 8594. 


8301 MWHeinz Kimmel. Eine Methode zur Bestimmung von Lintenversetzungen bet 
Anwendung des Tolansky-Verfahrens im Auflicht. Z. angew. Phys. 7, 294 — 295, 
1955, Nr. 6. (Juni.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Forschungslab, ) Verf. 
entwickelte eine Methode, um bei monochromatischer Beleuchtung i im TOLANSK Y- 
Auflichtverfahren Linienversetzungen entlang einer Stufe zu bestimmen. Es 
gelang ihm dadurch, da8 er bei dieser Versuchsanordnung nicht wie normaler- 
weise scharfe dunkle Linien auf hellem Grund erhalt, sondern da§ das Inte.- 
ferenzbild aus hellen Linien auf dunklem Grund besteht, wie das bei Durchlicht 
der Fall ist. Aus der Farbenfolge der Interferenzlinien, wenn mit mehreren 
Spektrallinien gearbeitet wird, lat sich die, Versetzung erkennen. In der An- 
ordnung wird in der bildseitigen Brennebene des Mikroskop-Objektivs eine 
Blende angebracht, durch die das von der Referenzflache in das Mikroskop 
reflektierte Licht abgefangen wird. Die angegebene Methode ist nur in geringem 
MaBe lichtschwaicher als das normale Dunkellichtverfahren, was dadurch 
bedingt ist, daB jeder Strahl vor dem Eintritt in das Mikroskop eine Reflexion 
mehr erleidet, als bei Durchlicht. Rohm. 


Versetzungen. S. auch Nr. 7999. 
Absorptionsspektren von Kristallen. 3. auch Nr. 8561. 


8302 Mlle Christiane Ott. Sur la structure des oxydes de cuivre hydratés. C. R. 
Acad, Sci., Paris 286, 2224—2226, 1953, Nr. 23. (8. Juni.) Die mittels verschie- 
dener Basen aus Lésungen gefallten Salze zweiwertigen Kupfers werden in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur im Bereich der OH-Valenzschwingung spektrc- 
skopisch untersucht. Demnach kann in der Warme niemals Cu(OH),(griin) er- 
halten werden, sondern immer Cu-H,O (braun), Brigel. 


8303 WD. A. Jones, R. V. Jones and R. W. H. Stevenson. Infra-red transmission 
limits of single crystals of some fluorides. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 906 
bis 907, 1952, Nr. 11 (Nr. 395 B). (1. Nov.) (Aberdeen, Univ., Dep. Natur. Philos.) 
An synthetischen Hinkristallen (bis zu 60 mm Durchmesser und 800 g Gewicht) 
von BaF,, CdF,., PbF,, SrF, und chemisch hergestelltem CaF, wurde an 10 mm 
dicken Proben die Durchlassigkeit in Abhingigkeit von der Wellenlange gemessen. 


1845 


‘ 


i Ft eed ag ee a eee hs ree | 
: eae ’ 53% a ar 
h , i a 
$304—8306 V. Aufbau der Materie Bd. 34, 10 


Das Ergebnis ist graphisch dargestellt. Die Durchlassigkeit der vier neuen 
Fluoride erstreckt sich weiter ins Ultrarot als bei Fluispat. Die Wellenlangen, 
an denen eine Durchlassigkeit von 50°, erreicht wird, sind: BaF, 11,7 u, CdF, 
9,8 u, PbF, 11,1 w und SrF, 10,7 4. Die Kristalle sind unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit, H.-J. Hiibner. 


§304 W. Gentner und E. A. Trendelenburg. Eine massenspektrometrische Methode 
sur Bestimmung der Diffusionskonstanten von Gasen in Festkérpern. Z. Naturf. 9a, 
802—804, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Freiburg, Br., Univ., Phys. Inst.) Bei der Alters- 
bestimmung an Mineralien nach der Helium- oder Argonmethode ist es  not- 
wendig, die im Laufe der geologischen Zeitraume durch Diffusion entstandenen 
Verluste der radiogenen Edelgase zu beriicksichtigen. Durch systematische 
Untersuchungen der Zusammenhange zwischen mittlerer KristallgréBe und ge- 
messenem Alter an Sylvinen konnten Abschatzungen der Diffusionskonstanten 
im Temperaturbereich 40—80°C gemacht werden. Diese Werte wurden durch 
folgenden Laborversuch nachgepriift: Die Salzproben verschiedener Kérnung 
wurden 12 h lang in einem Helium-Luftgemisch (500 Torr) bei 650°C getempert. 
abgekihlt, kalt abgepumpt und dann wieder auf eine Temperatur zwischen 500 
bis 650°C erhitzt. Das hierbei durch Volumdiffusion wieder austretende Gas 
wurde in einer Elektronenstossionenquelle ionisiert und mit einem registrierenden 
180 °-Massenspektrometer als Funktion der Zeit gemessen. Die daraus ermittelten 
Diffusionskonstanten wurden auf Temperaturwerte von 40 bzw. 80°C extra- 
poliert. Die so erhaltenen Werte (4:10-!7 cm?/sec ‘bzw. 3,2-10-!® cm?/sec) sind 
in guter Ubereinstimmung mit den obengenannten Abschatzungen. Knecht. 


8305 B.Imelik, M. V. Mathieu, M. Prettre et S. Teichner. Préparation. et 
propriétés d’alumines amorphes. J. Chim. phys. 51, 651—662, 1954, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Lyon, Fac. Sci., Lab, Chim.; Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. gén.) 
Durch Fallung von Aluminiumnitrat mit Ammoniak bei niederem pH 1aBt sich 
amorphes Aluminiumhydroxyd gewinnen, das durch Erhitzen zum Oxyd 
den amorphen Charakter beibehalt. Es enthalt jedoch Fremdionen, Nitrationen, 
die durch Waschen nicht entfernt werden kénnen, ohne da8 Rekristallisation 
einsetzt. Um ein amorphes Praéparat zu behalten, eignet sich eine Reinigung 
mit Methanol und methylalkoholischer Kalilauge, wie Réntgen- und Infrarot- 
untersuchungen ergaben. Ferner konnten amorphe Praparate gewonnen werden 
durch Einwirkung von Wasserdampf auf Aluminiummethylat und ein amorphes 
Aluminiumoxyd direkt durch thermische Zersetzung. M. Wiedemann. 


8306 A. Bondi. Free volumes and free rotation in simple liquids and liquid 
saturated hydrocarbons. J. phys. Chem. 58, 929—939, 1954, Nr. 11. (Nov.) 


Pi (Emeryville, Calif., Shel Developm. Comp.) Der Ausdruck ,,freies Volumen‘ 
Pp wurde bisher ohne Unterscheidung auf mehrere, wesentlich verschiedene Begriffe 
bet : angewendet. Um die daraus entstehenden Irrtiimer zu vermeiden, wird jeder 
ier 


dieser Begriffe von dem Verf. getrennt definiert und eine Terminologie vorge- 
schlagen, Die Differenz zwischen dem beobachteten Volumen und dem Volumen ' 
bei 0°K wird als ,,Ausdehnungsvolumen‘ VE bezeichnet. Der ,,leere Raum 
Ps in einer Flissigkeit V-V\(V\y- = Volumen der Molekel nach van DER Waats, 
_ | -berechnet aus dem thermischen Kollisionsquerschnitt und aus Réntgen- Strahl- 
ay Beugungsbildern am Kristall),-wird als ,,Leervolumen’’ V, bezeichnet. Die 
Volumenvergréerung um das Gravitationszentrum der thermisch schwingenden 
Molekiile (von den Vertretern des Modells der ,,Kafigtheorie“ der Fliissigkeiten 
als »,freies Volumen“ bezeichnet) wird ,,Fluktuationsvolumen‘: V genannt, Das 
Fluktuationsvolumen kann nur aus den thermodynanischen Eigenschaften einer 
Flissigkeit berechnet werden. Es wird von dem Verf. gezeigt, daB ein Naherungs- 
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\ 
Fluktuationsvolumen v, durch die einfache Beziehung vy = (42/3)(V;/A)® berech- 
net werden kann, wo A die Oberflache pro Mol der Molekiile ist. Die Beziehung 
von UV, zu anderen Naherungsberechnungen von v wird aus Daten von monoato- 
maren und diatomaren Flissigkeiten dargelegt. Die oberen und unteren Grenzen 
fiir die Giltigkeit von v, sind angenahert der Schmelzpunkt und der Kochpunkt 
bei Atmospharendruck von einfachen Fliissigkeiten, wie sich aus dem Vergleich 
der beobachteten Verdampfungsentropie mit der aus v, berechneten ergibt. 
Fir polyatomare Systeme wird eine ideale Verdampfungsentropie S, definiert 


durch R In(Vgas/Vo)- Die , iberschiissige Verdampfungsentropie ASi = [Zs 
(beob) —AS.]p /T ist dann ein MaB fiir die Restriktion der AuBeren molekularen 


Rotation in der Flissigkeit. Vergleich des Leervolumens, das in der Flissigkeit 
zur Verfiigung steht, mit dem, das erforderlich ist, um aufere Rotation von 
Methylenketten zu gestatten, 148t vermuten, da$ die normalen Paraffine frei 
um ihre lange Achse bei jeder Temperatur oberhalb ihres Schmelzpunktes 
rotieren kénnen. Rotation um ihre kurzen Achsen ist jedoch im gréBten Teil 
des fliissigen Gebietes stark gehindert. Die GréBe der Restriktion, definiert als 
R = [(a/4)L?wN, —V,,]V;, wo Lund w die Lange und die Breite des betreffenden 


Molekiils sind, kann fiir eine grofe Zahl von reprasentativen normalen, isomeren 
und, zyklischen Paraffinen mit 4S! in Beziehung gesetzt werden. Die physi- 


kalische Realitat dieser iiberschiissigen Verdampfungsentropie wird bestatigt 
durch Vergleich mit der ,,iiberschiissigen‘‘ ‘spezifischen Warme C,(fliissig)- 


C\(gas). Fiir eine Anzahl langkettiger Paraffine geben beide Datensatze die gleiche 


Anzahl von Freiheitsgraden im flissigen Zustand, Der aufferordentlich hohe 
Restriktionsgrad von langkettigen Kohlenwasserstoffen bei tiefen Temperaturen, 


erkennbar durch AS) -Werte bis zu 60 Entropieeinheiten (e. u.) am Schmelz- 


punkt, ist direkt zuriickzufiihren auf die Schmelzentropie. Eine Korrektion 
der Schmelzentropieformel von HirscHFELDER-STEVENSON-EyrinG fir Effekte 
der gehinderten Rotation wird vorgeschlagen und untersucht. v. Harlem. 


8307 W.B. Hanson and J. R. Pellam. Second sound attenuation in liquid 
helium II, Phys. Rev. (2) 95, 321—327, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Washington, 
D. C., Nat. Bur. Stand.) 
W. B. Hanson and J. R. Pellam. The attenuation of second sound in liquid helium II. 
Kbenda §. 604. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Absorption von ,,second, sound" 
wird im Frequenzbereich von ca, 105 sec! und im Temperaturbereich von 1,25 
bis 2,17°K an fortschreitenden Wellen gemessen, Die verwendeten Wellenlangen 
sind, selbst bei den gréBten vorkommenden Geschwindigkeiten so klein, dab 
die Divergenz des vom Sender ausgestrahlten Wellenbiindels nur einen geringen 
Beitrag zur Schwachung liefert. Auch der Einflu8 der MeSkammerwande ist 
bei der benutzten Anordnung vernachlassigbar. So kann tatsichlich die Ab- 
‘sorption im Hell ohne stérende Nebeneffekte beobachtet werden. Als Sender 
und Empfanger dienen diinne Kohleschichten. Unterhalb des 4-Punktes wird 
eine starke Zunahme der Absorption gefunden, Innerhalb kleiner Sendeleistung 
ist die Absorption unabhaingig von der Amplitude. Das erwartete Anwachsen 
der Dampfung mit dem Quadrat der Frequenz wird, bis 2,7-105 sec bestatigt. 
Die Ubereinstimmung der Ergebnisse mit der Theorie von KuaLatNikow 
sowohl fiir die Gré8e als auch die Temperaturabhangigkeit der Absorption ist 
bemerkenswert. Buckel. 


8308 (C. E. Chase and Melvin A. Herlin. Ulirasonic measurements tr magnetically 
cooled helium. Phys. Rev. (2) 95, 565—566, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge. 
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Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Res. Lab. Electron.) Die Absorption von 
normalen Ultraschallwellen (Frequenz 12,1-10® sec-!) wird mit Hilfe der adia+ 
batischen Entmagnetisierung bis herab zu 0,1°K untersucht. Dabei- werden 
deutlich zwei Maxima im Temperaturgebiet um 0,9°K gefunden. Dieses Ergebnis 
bestatigt die Existenz von zwei verschiedenen Relaxationszeiten, die auch schon 
von KHALATNIKOW vorausgesagt worden sind. - Buckel. 


§309 William M. Fairbank, W. B. Ard and G. K. Walters. Fermi-Dirac degene- 
racy in liquid He® below 1° K. Phys. Rev. (2) 95, 566—568, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) © 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda 96, 846, Nr. 3. (1. Nov.) (Durham, N. Carol., 
Duke Univ., Dep. Phys.) Mit Hilfe der magnetischen Resonanzmethode wird die 
magnetische Suszeptibilitat der Kernspins von He? bis 0,23°K herab bestimmt, 
Unterhalb von 1°K treten Abweichungen vom Curte-Gesetz (y*T = const.) 
auf. Die gefundenen Werte stimmen jedoch nicht mit,denen tiberein, die man fiir 
ein ideales Frrmi1-Dirac-Gas mit der Dichte und dem Atomgewicht des He? 
erwartet. Dieses Gas sollte eine Entartungstemperatur von 5°K besitzen. Die 
gemessene Temperaturabhangigkeit kann jedoch von einer Kurve wieder- 
gegeben werden, die einer Entartungstemperatur von 0,45°K entspricht. Die 
Temperaturmessung wird mit Kohlethermometern (aus Suszeptibilitatsmessun- 
gen am Salz geeicht) durchgefiihrt und durch Resonanzversuche an Protonen 
kontrolliert. Die Probe bestand aus 20 em? He?-Gas (99%) bei Normalbedingun- 
gen. Buckel, 


8310S. Franehetti. Tentative on the réle of exchange forces in the problem of He 11. 
Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 159—160, 1955, Nr. 2. (Firenze, Univ., Ist. Fig.) 
Austauschkrafte in Verbindung mit dem He II wurden zuerst von Bist und Mit- 
arbeitern (s, diese Ber. 23, 15, 1942) betrachtet. Der Verf. greift dieses Problem 
auf und untersucht es im einzelnen. Zundchst werden Ein-Teilchen-Eigenfunk- 
tionen aufgestellt und dann die Austauschintegrale untersucht. Der wesentliche 
Unterschied gegeniiber dem Fall freier Teilchen ist das Auftreten eines Struktur- 
faktors in den Integralen. Kin Parameter r, charakterisiert eine untere Grenze 
fiir die Integration tiber den gegenseitigen Abstand aufeinander einwirkender 
Atome. Aus der Diskussion folgt, daB r, so gewahlt werden mu, daB das Aus- 
tauschintegral im Bereich T 0 praktisch gleich Null ist. Dieses kann erreicht 
werden (mit ry = 2 A), weil der Wert des Integrales ein Gleichgewicht darstellt 
zwischen einem negativen und einem positiven Term, herriihrend von abstoBen- 
den und, anziehenden Kraften. Bei steigender Femperatur jedoch kann dieses 
Gleichgewicht nicht aufrecht erhalten werden, die Integrale verschieben sich zu 
immer starker positiven Werten. Zur Vermeidung dieser Energiezunahme wird 
ein Modell vorgeschlagen, nach dem sich die Atome so ordnen, da8 infolge des 
sich andernden Strukturfaktors der Mittelwert der Austauschintegrale klein 
bleibt. Die Kontraktion, die zwischen etwa 1°K und dem 4-Punkt stattfindet, 
sollte eine Konsequenz dieser Anordnung sein. Cirkler. 


8311 H.E. Hall and W. F. Vinen. Non-linear dissipative processes in liquid 
helium IT. Phil. Mag. (7) 46, 546—548, 1955, Nr. 376. (Mai.) (Cambridge, Roy. 
Soc. Mond. Lab.) Die Autoren untersuchen die Fortpflanzung des second sound 
in gleichférmig rotierendem Helium und finden dabei eine Dampfung, die 
proportional der Winkelgeschwindigkeit ist. Im einzelnen wird untersucht: 
das Verhalten der Temperaturdifferenz zwischen den Enden eines Rohres bei 
plotzlichem Auftreten eines Warmestromes von einem Ende her; die Winkel- 
beschleunigung und Verzégerung der Suprafliissigkeit; die Dampfung des 
second sound mit Hilfe von Resonanzmethoden. Die Verff. diskutieren die Ver- 
suchsergebnisse vor allem im Hinblick auf die gegenseitige Reibung nach GorTER 
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und ME.tLink (Physica 15, 285, 1949). Die Existenz einer Diampfung des second 
sound in dem rotierendem He II spricht fiir die Wahrscheinlichkeit der An- 
nahme, da8 die GortER-MeLuirinxsche Reibung eine Kigenschaft der Rotations- 
zustande — und nur dieser Zustinde — der Suprafliissigkeit ist. 

Cirkler. 
Fliissiges Helium. S. auch Nr, 7969. 


8312 Worst Korsehing. Eine direkte Bestimmung von Thermodiffusionskoeffi- 
zienten in Fliissigkeiten. Z. Naturf. 10a, 242—244, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Gottingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Zur direkten Messung des Thermodiffusionskoeffi- 
zienten D durch die Ablenkung eines Lichtstrahls wurde eine Mefzelle von nur 
0,25 em® konstruiert, die genau beschrieben und abgebildet ist. Zwei Nickeleisen- 
Platten sind so zusammengelétet, daB in der Mitte ein streifenférmiges Volumen 
von 1 cm Hohe und 0,3 mm Breite gebildet wird. Dieser Spalt erschwert eine 
Strémung und, daher St6rungen. Durch den oberen Teil der Zelle wird Flissigkeit 
aus dem warmeren, durch den unteren Teil aus dem kalteren Thermostaten 
gepumpt, der Temperaturabfall iiber den Streifen betragt etwa 5°C. Fiir D’/D 
mit D = Diffusionskoeffizient wurden folgende Werte gefunden bei einer 
mittleren Temperatur von 33,4°C (in 10-*) Benzol-Phenanthren: 7,4; Octan- 
1,1,2,2-Tetrachlorathan: 19,4 Decan-Tetrachlorathan: 16,6; Cyclohexan-CCl,: 6,2 
Benzol-CCl,: 9,7; Octan-Benzol: 7,3. Die zuerst genannte Substanz geht zur war- 
meren Seite. ‘ M. Wiedemann. 


8313 Gaston Berthier. Détermination des coefficients d’autodiffusion par la 
méthode des échanges isotopiques hétérogénes. Deuxiéme partie. Cas dune résistance 
au transfert de la matiéere sur la surface de séparation des phases. J. Chim. phys. 52, 
41—47, 1955, Nr. 1. (Jan,) (Paris, Inst. Radium.) Verf. diskutiert den hete- 
rogenen Isotopenaustausch und, die Umformung der Diffusionsgleichungen im 
Falle eines endlichen Widerstands zwischen den Phasen, Er fiihrt einen Uber- 
gangskoeffizienten h ein, der die Dimension einer Geschwindigkeit hat. Die 
Méglichkeit der Berechnung des Selbstdiffusionskoeffizienten D und des Koeffi- 
zienten h aus den kinetischen experimentellen Daten wird erértert und die 
Fehler besprochen, die die Nichtbeachtung des Widerstands zwischen den Phasen 
mit sich bringt. M. Wiedemann. 


8314 Nora E. Hill. Mutual viscosity and diffusion in liquid miatures, Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 68, 209—212, 1955, Nr. 4 (Nr. 424B). (1. Apr.) (London, 
Bedford Coll. Dep. Phys.) Es wird eine Theorie der Diffusion in fliissigen Mischun- 
gen entwickelt aus der folgt, da’ der wahre (intrinsic) Diffusionskoeffizient D , 
der Substanz A in einer Mischung von A und B mit den zugehérigen Molanteilen 
f, und f, gleich Dy, = kT/6(£4n,0, +4374 p¢,8p) ist. Es bedeuten y, die Vis- 
kositat der reinen Fliissigkeit, 1,1, die Wechselwirkungs-Viskositat der Mischung 
(definiert aus einer vektoriellen Addition der Einzelkomponenten unter Hin- 
beziehung der Molanteile und der atomaren Abstinde), 0, und o,,, die inter- 
atomaren Abstande. An einer Reihe von Mischungen, hauptsachlich von Benzol 
mit Halogenderivaten des Methans wird gezeigt, da der gemessene Diffusions- 
koeffizient D mit dem berechneten recht gut iibereinstimmt, und zwar sowohl 
fiir sehr kleine Konzentrationen einer Komponente als auch fiir 50° Mischungen. 
Weber, 
8315 G. Careri and A. Paoletti. Self-diffusion in liquid metals. Suppl. Nuovo 
Cim, (10) 1, 161—165, 1955, Nr. 2. (Rom, Univ., Ist. Fis.) Als vorlaufiges Er- 
gebnis einer Untersuchung tiber die Diffusionskoeffizienten von fliissigen Me- 
tallen werden die fiir geschmolzenes Indium, Zinn und Blei erhaltenen Werte 
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ohne Angaben von technischen Einzelheiten mitgeteilt. In jedem Falle gilt fir’ 


Temperatur und Diffusionskoeffizient die Beziehung von ARRHENIUS: auf Grund 
von friiheren Angaben fiir die drei kristallinen Metalle sind Vergleiche hinsichtlich 
des festen und fliissigen Zustandes méglich. Eine einfache Beziehung zwischen 
der Aktivierungsenergie der Selbstdiffusion E, und anderen wichtigen Werten 


der fliissigen Phase oder zwischen Ej, und der analogen Aktivierungsenergie der 
Viskositaét En existiert nicht. Mit Diskussionsbeitragen. Scharnow. 


8316 Bertrand de Surville. Etude de la dimérisation de Vacide linoléique et des 
polycondensations a partir des acides diméres et de groupements difonctionnels. 
J. Rech, 1954, 8. 169—193, Nr. 30. (Dez.) Aus Baumwollél wurde Linolséure mit 
einem Gehalt von rund 27% Olsiure gewonnen und dann die besten Bedingungen 
fiir eine Dimerisation untersucht. Diese sind: Temperatur 360°C, Wassergehalt 
(4 +1)%, Dauer 7 h. Das gebildete Dimer besitzt einen Saureindex von 181, 
eine Verseifungszah] von 200 und ein Molgewicht von 550 + 50. Weiterhin 
untersuchte Verf. die Polykondensation dieser dimeren Saure mit Diolen und 
Diaminen. Er verwandte die Technik der azeotropen Dehydratation. Als Lésungs- 
mittel eignet sich Benzol, das mit 8,99 Wasser eine azeotrope Mischung von 
69,3 °C Siedepunkt bildet. Fir die Veresterung ist ein Katalysator unentbehrlich, 
am besten bewahrte sich p-Toluolsulfosiure. Als Trockenmittel eignete sich 
Kaliumcarbonat. Die Menge des Katalysators liegt bei etwa 1%. Verf. beniitzte 
etwa 20% ige Lésungen in Benzol. Die Reaktionsdauer konnte auf 48 h beschrankt 
werden. Die Molekulargewichte der erhaltenen Polyester hangen von der Art 
der verwendeten Diole ab, dies hangt wohl mit deren’ mehr oder weniger hygro- 
skopischem Charakter zusammen. Mit Athylendiol wurden Polyester von nur 
1500 erzielt, mit Butandiol von rund 5000, mit Hexandiol von 10000 und mit 
Decandiol von 14000. Die Polyester zeichnen sich durch relativ hohe Flichtigkeit 
aus. Sie haben einen niederen Dampfdruck, eine geringe Viskositat, einen sehr 
hohen Siedepunkt und zeigen geringes chemisches Reaktionsvermégen. 


M. Wiedemann. 
\ 


8317 J. Farrar and S. M. Neale. The distribution of ions between cellulose and 
solutions of electrolyte. J. Colloid, Sci. 7, 186—195, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Manchester, 
Engl., Univ., Fac. Techn.) Verff. untersuchten die Verteilung der Anionen und 
Kationen mehrerer Elektrolyte (LiCl, NaCl, KCl, NH,Cl, RbCl, CsCl, HCl, 
HNO, und Na,S,0,) zwischen verschiedenen Cellulosepraparaten (Cellophan, 
gebleichte Baumwolle, Oxycellulose, verestertes Cellophan und mit Benzo- 
purpurin gefarbtes Cellophan) einerseits und Wasser (z. T. auch Methyl-, Athyl- 
und Propylalkohol) andererseits. Das Anionenverteilungsverhaltnis j- (= m,7/ 
m,-,wo1 = Cellulose und 2 = Wasser) fallt in Ubereinstimmung mit der Donnan- 
schen Theorie mit sinkender Salzkonzentration m, ab, wahrend das Kationen- 
verteilungsverhaltnis 4* ansteigt (Bindung von Kationen durch die restlichen 
COOH-Gruppen in der Cellulose). Das Produkt 4? = 4-4*, das nach der Donnan- 
Theorie gleich eins sein sollte, fallt bei Cellophan mit abnehmendem m, unter 1, 
geht dann durch ein Minimum und steigt schlieBlich besonders stark an; bei 


' Baumwolle ist die Anderung von A? mit m, weniger stark ausgeprigt, da der 


COOH-Gehalt hier zehnmal kleiner ist als bei Cellophan. Bei vélliger Beseitigung 
der COOH-Gruppen durch Veresterung ist 42 = 1, Umgekehrt ist 22 von Oxy- 
cellulose wegen der Erhéhung der Zahl der Carboxylgruppen wesentlich gréBer 
als 1; das gleiche gilt fiir das gefarbte Cellophan wegen der Adsorption von 
Anionen am Farbstoff. Durch den Zusatz von Sauren wird die Dissoziation von 
COOH der Cellulose vermindert und, 2? somit erniedrigt. Werden Alkohole statt 
Wasser verwendet, so werden besonders groBe j-Werte erhalten (vermutlich 
Vorliegen einer Solubilisation der Salze in der Cellulose). O. Fuchs. 
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8318 K. Hess, H. Kiessig und W. Koblitz. Der Nachweis des permutoiden 
Charakters der Xanthogenierung im Faserband. Z. Elektrochem. 55, 697—708, 
1951, Nr. 8. (Dez.) (KéIn, Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H., Forschg.-Inst.) 
Da iiber den Mechanismus der Xanthogenierung von Natroncellulose im Faser- 
verband noch Unklarheiten bestehen, haben Verff. den Xanthogenierungs- 
verlauf réntgenographisch eingehend untersucht, wobei mit wechselnden CS,- 
Mengen gearbeitet wurde. Die Versuche zeigen, da8B die charakteristischen 
Erscheinungen fiir die Umsetzung einer Substanz mit Schichtgitter vorliegen; 
iiber die kontinuierliche Anderung der Aquatorinterferenzen bei wachsender 
CS,-Aufnahme werden quantitative, gut reproduzierbare Angaben gemacht. 
Verff. schlieBen daraus, daB die Bindung.des CS, durch die Na-Cellulose bis 
zur héchstméglichen CS,-Aufnahme (entsprechend C,H,O,-OCS,Na — 4H,0) 
nach statistischen Gesetzen tiber alle C,H,,0;:NaOH-Gruppen der Cellulose- 
ketten erfolgt. Die GréBe der Gitteraufweitung hangt infolge des Auftretens 
von Nebenreaktionen (Trithiocarbonatbildung) auch von der Reaktionstempera- 
tur ab (vyerschiedene Netzebenenabstande bei gleicher CS,-Aufnahme, aber bei 
verschiedener Temperatur). — Auf die bisher hieriiber vorliegenden Ergebnisse 
wird ausfihrlich und kritisch eingegangen. O. Fuchs. 


8319 Wuhert M. James. ‘The volume exclusion effect in flextble chains. J. chem. 
Phys. 21, 1628—1636, 1953. Nr. 10. (Okt.) (W. Lafayette, Ind., Purdue Univ.) 
Es werden zwei Méglichkeiten angegeben, den EinfluB des Volumens der Glieder 
eines Kettenmolekiils auf die mittlere quadratische Kettenlange zu beriicksichti- 
gen. Das eine Mal wird versucht, auszurechnen, auf wieviele Weisen man eine 
Kugel an eine Kette anfiigen kann, ohne da8 ihr Volumen mit dem der anderen 
Kettenglieder zusammenfallt. Die andere Méglichkeit, die bereits friiher BUECHE 
vorgeschlagen hat, beruht in der Berechnung der Anzahl der nicht zugelassenen 
Konfigurationen als Funktion der Kettenlange. Beide Rechnungen fihren in 
erster Naherung zu demselben Ergebnis, da8 das mittlere Entfernungsquadrat 
der beiden Enden staérker anwachst als die Anzahl der Kettenglieder. Die Be- 
ricksichtigung des Molekiilvolumens andert die Verteilungsfunktion nicht nur 
durch einen MaSstabfaktor, sondern setzt auch die Wahrscheinlichkeit kleiner 
Kettenlangen stark herab. Die Theorie wird mit der von HERMANS, KLAMKIN 
und ULiMan verglichen. ‘ Voelz. 


8320 P. Barchewitz, L. Henry et J. Chedin. Quelques résultats concernant la 
spectrographie infra-rouge de la cellulose et de ses dérivés. 7, Chim. phys. 48, 590 
bis 598, 1951, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Paris, Lab. Centr. Services Chim.) Aus 
spektroskopischen Untersuchungen an in iiblicher Weise sorgfaltig getrockneten 
Cellulosefaden folgt, da alle OH-Gruppen im assoziierten Zustand vorliegen. 
Das gilt sowohl fiir die sogenannten kristallinen wie auch die amorphen Teile 
der Faser. Der Unterschied zwischen diesen beiden beruht daher, yom Standpunkt 
des Abstands zwischen benachbarten Ketten aus betrachtet, mehr im Grade der 
Ausbildung der iiberall vorhandenen Ordnung in Gestalt geringfiigiger Ab- 
weichungen von der perfekten Anordnung, wobei Abstandsanderungen von 
),2—0,3 A nicht iiberschritten werden. Brigel. 


8321 G. Vallet. Viscosité intrinséque et diffusion de translation dans les solutions 
de polystyréne. Influence de la polydispersité. J. Chim. phys. 48, 553—558, 
1951, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Strasbourg, Centre Etudes Phys. Macromol.) 
Die physikalischen Eigenschaften eines Hochpolymeren hangen von dessen 
Polydispersitat ab. Prinzipiell sollte es daher méglich sein, z. B. aus der Messung 
der Intrinsicviskositat [7] oder der Diffusionskonstante 4, den Grad der Poly- 
dispersitat zu bestimmen. Allerdings kommt man dabei nicht ohne gewisse 
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vereinfachende Annahmen aus. Die entsprechenden Gleichungen fiir den Zu- 
sammenhang zwischen [y], 4 und den verschiedenen méglichen mittleren Mole- 
kulargewichten werden angegeben. Das Verfahren wird an Hand von [7]- und 
A-Werten der Lésungen von Polystyrol in Toluol bzw. in Methylathylketon 
erlautert. O. Fuchs. 


8322 P. J. Flory, R. R. Garrett, S. Newman and L. Mandelkern. Thermo- 
dynamics of crystallization in high polymers. Cellulose trinitrate. J. Polym. Sci. 12, 
97—107, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Fiir 
die Anderung der Schmelztemperatur T°, eines Hochpolymeren bei Zusatz 


einer zweiten Komponente (Schmelztemperatur der Mischung = T,,) wird die 
Beziehung abgeleitet: 1/T,, —1/T?, = (Rv,/vi4H,) (Vi—xiV?) mit xy. = 
Bv,/RT; dabei bedeuten: v, bzw. v, = Molvolumen des Zusatzes bzw. der 
Monomereinheit des Polymeren, V, = Volumbruch des Zusatzes, 4H, = 


Schmelzwarme der Monomereinheit, B = Anderung der freien Energie bei der 
Wechselwirkung benachbarter Gruppen. Schmelzdiagramme wurden aufge- 
nommen fiir Mischungen aus Cellulosetrinitrat mit 13,96% N und y-Butyrolakton, 
wobei dilatometrische und optische (Messung der Depolarisation von polarisiertem 
Licht) Messungen iibereinstimmende Werte lieferten. Die dilatometrische 
Methode ist nur unterhalb T,, = 353°K anwendbar (entsprechend V, = 0,68), 


da bei héherem T,, die Gasentwicklung stért; mit der optischen Methode konnte 
auch bis T,, = 389°K (entsprechend V, = 0,60) gemessen werden. Die Aus- 
wertung der MeBdaten nach obiger Gleichung ergibt: T>, betragt mindestens 
1000°K; AH, = ca. 1,5 keal/Mol oder etwas weniger; zugehérige Schmelz- 
entropie 4S, = 1,5 cal/Grad/Mol oder etwas weniger; B = 1,5—2,5 cal/em?. 
Der niedrige AS,,-Wert zeigt, daB die Biegsamkeit der Polymerketten im flissigen 


Zustand nur gering ist. Der hohe T°, -Wert ist weniger eine Folge gro8er zwischen- 


molekularer Anziehungskrafte im Kristall als vielmehr eine Folge der geringen 
Schmelzentropie. Der niedrige B-Wert lat erkennen, das die Wechselwirkung 
zwischen den beiden,Partnern gering ist. O. Fuchs. 


8323 N. Stolow. A modified apparatus for measuring the swelling of polymer 
films in solvents. J. sci. Instrum, 31, 416—420, 1954, Nr. 11. (Nov.) (London, 
Univ., Courtauld Inst. of Art, Dep. Technol.) Mit Hilfe einer hydrodynamischen 
Methode ist es méglich, die Quellung dinner makromolekularer Schichten mit 
groBer Genauigkeit zu messen (MeBunsicherheit etwa +0,2 u). Dazu wird das 
Lésungsmittel bei me8barem Druck in axialer Richtung zwischen zwei parallele 
Kreisplatten gedriickt, von denen eine den zu untersuchenden Film tragt. Das 
Lésungsmittel verlaBt den Zwischenraum zwischen den MefSplatten in radialer 
Richtung. Die Temperatur der ganzen Apparatur ist wahlbar und wird mit 
Hilfe einer umlaufenden Thermostatenflissigkeit konstant gehalten. Der Platten- 
abstand ist mit einem Mikroskoptrieb sehr genau einstellbar und meSbar. Mit 
Hilfe einer Gleichung von ScuILLER und des Gesetzes von PoIsSEUILLE ist es 
unter Voraussetzung einer laminaren Strémung méglich, die Abhangigkeit des 


_Drucks der Fliissigkeit vom Plattenabstand zu berechnen. Die MeB8ergebnisse 


zeigen fiir Stickstoff gute Ubereinstimmung mit den berechneten Werten bei 
allen DurchfluBgeschwindigkeiten. Die Ubereinstimmung von Theorie und Experi- 
ment ist bei einigen Flissigkeiten namentlich bei groBen Strémungsgeschwindig- 
keiten und groSen Plattenabstinden sehr viel weniger gut. Dies ist zweifellos 
auf den EHinflu&8 der Turbulenz zuriickzufiihren. Die Methode erméglicht die 
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zerstorungsfreie Bestimmung der Quellung durch das durchstrémende Lésungs- 
mittel in Abhangigkeit von der Temperatur. Der Riickgang der Quellung wird 
mit durchstrémendem Stickstoff gemessen. Auch die Filmdicke kann zerstérungs- 
rei und sehr genau bestimmt werden. E.-F. Richter. 


8324 Ernst Jenckel. Zur Schwingungsddmpfung an Hochpolymeren. Kolloid- 
zschr. 186, 142—152, 1954, Nr. 2/3. (Mai.) (Aachen, T. H., Inst. theor. Hiittenk. 
u. phys. Chem.) Rickprallelastizitat und Schwingungsdampfung (Torsions- 
pendelmethode) von mit Divinylbenzol vernetztem Polystyrol wurden in Ab- 
fhangigkeit von der Temperatur ermittelt und mit Messungen an mit Malein- 
sdureallylester vernetztem Polymethacrylsiuremethylester verglichen. Bei 
Temperaturen unterhalb des Hauptdimpfungsmaximums ist die Dampfung 
unabhaéngig vom Vernetzungsgrad, oberhalb dagegen ist die Vernetzung ent- 
scheidend. An einem Polyurethan (Igamid U) wurde der Hinflu8 einer teilweisen 
Kristallisation untersucht. Samtliche MeBergebnisse werden mittels Modell- 
vorstellungen diskutiert. G. W. Becker. 


8325 G. W. Seott Blair. The application of Nutting’s equation to the viscoelastic 
behavior of certain polymeric systems. J. appl. Phys. 28, 600, 1952, Nr. 5. (Mai.) 
(Reading, Engl., Univ., Nat. Inst. Res. Dairying.) Verf. 4uBert Bedenken gegen 
die in der Arbeit gleichen Titels von R. Bucupant und L. E. Nietsey, J. appl. 
Phys. 22, 1344, 1951 getroffene Feststellung, daB der Zusammenhang zwischen 
dem Exponenten n der Nuttineschen Gleichung und dem mechanischen Verlust- 
faktor grundsatzlicher Natur sei, und fiihrt ein Gegenbeispiel an. Gast. 


&326 Rolf Buehdahl and Lawrence E, Nielsen. The application of Nutting’s 
equation te the viscoelastic behavior of certain polymeric systems. J. appl. Phys. 23, 
600, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Springfield, Mass., Monsanto Chem. Co., Plastics Div.) 
In der Entgegnung zum Hinwand von B air (s*vorstehendes Ref.) stellen 
BucupDAuL und Nie.sen fest, daB die theoretischen Annahmen, die der ZENER- 
schen Gleichung zugrunde liegen, auf der die strittige Beziehung beruht, ganz 
allgemeiner Natur sind. Die Beziehung selbst sei in vielen Fallen zumindest 
naherungsweise richtig. Ein ahnlicher Zusammenhang zwischen dem mechani- 
schen Verlustfaktor und einem Parameter fiir die Zeitabhangigkeit von Kriechen 
oder Relaxation bestehe bei einem grofen Bereich von Stoffen. Gast. 


8327 A. J. Warner, F. A. Muller and H. G. Nordlin. Electrical conductivily 
induced by ionizing radiation in some polymeric materials. J. appl. Phys. 25, 
131, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Nutley, N. J., Internat. Teleph. Telegr. Corp., Federal 
Telecomm. Lab., Chem.-Phys. Lab.) Mit Hilfe einer WuEeatstoneschen Bricke, 
die Widerstande bis zu 10!’ Q zu ermitteln gestattet, wurde die Leitfaihigkeit 
von Proben aus Polystrol, Polyathylen, Teflon, Kel-F, Polyvinylchlorid, Poly- 
parachlorstyrol und einem Mischpolymerisat von Styrol und Parachlorstyrol 
unter Bestrahlung durch Cobalt-60 mit zwischengeschaltetem -Strahlenfilter 
gemessen. Durchweg steigt die Leitfahigkeit an, erreicht ein Maximum und fallt 
dann wieder ab, Der Effekt ist am deutlichsten bei Polyathylen, am schwachsten 
bei Polyvinylchlorid. Gast. 


8328 W.F. O. Pollett. Rheological behaviour of continuously sheared polythene. 
Brit. J. appl. Phys. 6, 199—206, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Gravesend, Kent, W. T. 
Henley’s Telegr. Works Co. Ltd., Res. Lab.) Mit einem Kegel-Platte-Rheometer 
wurde das FlieBverhalten von einem Polyathylen zwischen dem Schmelzpunkt 
und, 190°C bei Schergeschwindigkeiten zwischen 0,1 und 9,8 sec-! untersucht. 
Es wurden die Normal- und Schubspannungskomponenten gesondert gemessen 
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(durch gleichzeitige Messung der Schubkraft auf die gesamte Platte und einen 
kleineren konzentrischen Teil davon). Konstante Schergeschwindigkeit erzeugt 
keine konstante Spannung, es treten u. a. Maxima auf. Zwischen den Spannungs- 
komponenten und der gemessenen FlieSriickfederung lassen sich einfache Zu- 
sammenhange angeben, die mit einer Theorie von WEISSENBERG in Einklang 
sind. Die Normalspannungskomponente in axialer Richtung wird gleich der in 
radialer Richtung gefunden, in quantitativer Ubereinstimmung mit WeEISSEN- 
BERGS Theorie. AbschlieBend werden die strukturelle Anderung des Polymers 
, durch den Schervorgang und die viskosen Eigenschaften eee 
e ber, 
8329 John J). Ferry, Malcolm L. Williams and Donald M. Stern. Slow relaxation 
mechanisms in concentrated polymer solutions. J. phys. Chem. 58, 987—992, 
1954, Nr. 11. (Nov.) (Madison, Wis., Univ., Dep. Chem.) Die Beitrage der lang- 
samsten Relaxationsmechanismen zum zeitabhangigen mechanischen Verhalten 
in konzentrierten polymeren Lésungen kénnen abgeleitet werden aus der dyna- 
mischen Viskositat, der Verspannungsrelaxation oder — in Ubereinstimmung 
mit der neuen Theorie von p—E Witt — der scheinbaren Viskositat bei einem 
FlieBen, das nicht dem Newtonschen Gesetz gehorcht. Die Ergebnisse solcher 
Messungen werden verglichen fiir vier Proben aus Polyisobutylen, eine aus 
Polystyrol und eine aus Polyvinylacetat. Sie sind in guter Ubereinstimmung mit 
einer Ausnahme. Fir nicht in bezug auf das Molekulargewicht zu heterogene 
Proben kann das zeitabhangige Verhalten am langsamen Ende der Zeitskala 
naherungsweise durch eine Modifikation der Theorie von Rouse vorausgesagt 
werden. Als Gréfen gehen nur das Molekulargewicht und die Viskositat beim — 
stetigen FlieBen ein, Das elastische Verhalten eines linearen Polymers im Zustand 
des stetigen FlieBens wird durch den langsamen Relaxationsmechanismus gege ben. 
Gem48 der modifizierten Theorie nach Rowse ist J = (2/5)M,, ,M,/M,.cRT, 


wo c die Konzentration in g/em® ist, die anderen Symbole haben ihre ibliche 
Bedeutung. = v. Harlem. 


8330 M. M. Nicolson. Surface tension in ionic crystals. Proc. roy. Soc. (A) 228, 

490—510, 1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (Leeds, Univ., Phys. Dep.) Fir Ionen- 

kristalle vom NaCl-Type wird fiir die (100)-Ebene die Berechnung der Ober- 

flachenspannung angegeben. Die Berechnung beriicksichtigt im einzelnen die 

Covtompschen Krafte, die van DER Waa.sschen Molekiilattraktionen, die auf 

> kurze Entfernungen wirkenden AbstoBungskrafte und die durch Oberflachen- 

dipole bedingten Polarisationskrafte. Die so ermittelten Oberflachenspannungen 

sind etwa fiinfmal gréBer als die entsprechenden Oberflachenenergien, die von 

Born und Stern (s, diese Ber. 1, 200, 7920) angegeben wurden. Das Vorhanden- 

sein dieser relativ groBen Oberflachenspannungen kann durch réntgenographische 

Messungen der Gitterkonstanten an sehr kleinen Kristallen ermittelt werden, 

, denn bei diesen miissen gegeniiber den Kristallen normaler GréBe die groBen 

bi Oberflachenkrafte eine meBbare Anderung der Dimensionen der Elementarzelle 

i ergeben. Durch Messungen an kleinen Kristallen von MgO und NaCl wird die 
Vorhersage der Dimensionsénderungen auch gréBenordnungsmabig bestatigt. 
Wanninger. 

8331 Frank P. Buff. Some considerations of surface tension. Z. Elektrochem. 56, 

311—313, 1952, Nr. 4. (Rochester, N. Y., Univ., Chem. Dep.). Verf. weist darauf 

hin, daB die friiher dargestellte erweiterte Gipsssche Theorie und die dort ge- 

wonnenen Formeln (s, diese Ber. 32, 1328, 1953) fir die Bildungsarbeit von — 
i kleinen Tropfen auf Mehr-Komponentensysteme erweitert werden kénnen. Fir 
¥ ebene Oberflachen wird die Spannung auBerdem tiber den Drucktensor und aus 
der HeELMuHOLTzschen freien Energie, die mit Hilfe der statistischen Mechanik 
fiir ein radiales Kraftgesetz aufgestellt werden, gewonnen. Fir gekriimmte Ober- 
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flachen werden Ergebnisse mit den thermodynamisch erhaltenen verglichen. 
Die entsprechenden Ableitungen sollen an anderer Stelle dargestellt werden. 
Sander. 
$332 J.\L. v. Eichborn. Benelzung von Metallen durch Wasser. Werkstoffe u. 
Korrosion 2, 212—221, 1951, Nr. 6. (Juni.) (K6nigstein/Taunus.) Beim Auf- 
saugen bzw. ‘Auffiillen eines Tropfens kénnen sich innerhalb bestimmter Grenzen 
verschiedene Randwinkel einstellen. Uber eigene und fremde Versuche zu dieser 
Hystereseerscheinung bei Wasser auf Au, Ag, Hg, Pt, Ni, Cu, Zn und Messing 
im Vakuum und bei Gegenwart von trockener und feuchter Luft wird zusammen- 
fassend, berichtet. Zur Deutung werden Adsorptionsschichten von Luft (Sauer- 
stoff) und Dampf auf dem Metall angenommen, die sich bei Bedeckung mit 
fliissigem Wasser andern. Das ,,Kleben*‘ der Randlinie (zu kleiner Riickzugs- 
winkel bis 0°) ist nach dem Verf. mit unsichtbaren Haftspuren des Tropfens 
verbunden, Zur Diskussion (vor allem von der Frage, ob Sauerstoffadsorption 
oder Oxydbildung vorliegt) werden Ergebnisse aus anderen Gebieten (z. B. 
Katalysenforschung, Elektrochemie) herangezogen: Zur Erklarung der Haft- 
spuren wird eine Hypothese (OH{- oder OH--Ionenadsorption) vorgeschlagen. 
Sander. 
8333 €. Dodd. The surface tension of supercooled phenyl ether. Proc. phys, Soc., 
Lond, (B) 64, 761—764, 1951, Nr. 9 (Nr. 381 B). (1. Sept.) (London, Univ., Coll.) 
Die Messungen werden durch Bestimmung des max. Druckes in Blasen. (nach 
Jicer) durchgefihrt. Die Oberflichenspannung von flissigem Phenylather 
oberhalb und unterhalb des Schmelzpunktes nimmt linear mit der Temperatur 
ab. Beim Schmelzpunkt zeigt sich keine Besonderheit. Das Eérvéssche Gesetz 
wird bestatigt, Sander, 


8334 D.J. Wright. Hysteresis of the angle of contact of mercury against steel. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 68, 297 —303, 1955, Nr. 5 (Nr. 425 B). (1. Mai.) (Nottingham, 
Univ.) Der Randwinkel wird aus Messungen des Auftriebes, den eine teilweise 
in eine Fliissigkeit eintauchende Stahlkugel erféhrt, bestimmt. Zur Messung 
des Auftriebes dient eine Ringwaage nach SucxsmirH (s. diese Ber. 11, 18, 
1930). Die Genauigkeit bei kontinuierlicher Hebung oder Senkung des Fliissig- 
keitsspiegels wird bei vordringender Flissigkeit zu -+1/,° und bei zuriick- 
weichender zu +1/,° angegeben. Die Messungen ergeben, da im Gegensatz 
zu den Ergebnissen friiherer Arbeiten eine Rauhigkeit des Festkérpers keinen 
Einflu8 auf die Hysterese hat, obgleich die absoluten Werte der Randwinkel 
gedindert werden. Weitere Experimente im Vakuum und mit Wasserstoff und 
Kohlendioxyd bei geringen Drucken zeigen, da die Adsorption an der Oberflache 
des Festkérpers eine wesentliche Ursache der Hysterese ist. Wanninger. 


8335 C. Baechaud. La variation de la tension superficielle prés du point critique. 
Réle des densités du liquide et de la vapeur saiuranie. J. Phys. Radium 
12, 825—826, 1951, Nr. 8. ieee Um die Aussage der kinetischen Gastheorie, 
daB der Ausdruck ‘6/( ny—ny)* (o = Oberflachenspannung, n;, ny molekulare 
Dichten der Flissigkeit und des Dampfes) bei Annaherung an die kritische 
Temperatur einem Grenzwert zustrebt, zu priifen, miBt der Verf. o und ny, —ny | 
in Abhangigkeit von der Temperatur (z. B. fiir Edelgase, Quecksilber, Kohlen- 
oxyde, Methylather). Die schwierigen Messungen ergeben statt des Exponenten 
drei Werte zwischen 10 und 100. Sander. 


$336 Carl Benedicks. Liquostriction des solides, conséquence de l’e/fet de mouillage. 
C. R. Acad. Sci., Paris 233, 482—484, 1951, Nr. 6. (6. Aug.) Der Verf. hat zur 
Erklarung der Tatsache, daB feste Stoffe in einer benetzenden Flissigkeit eine 
ee miindente Bruchfestigkeit zeigen, folgende Hypothese aufgestellt: Von den 
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Bausteinen der kondensierten Phase gehen eine bestimmte Zahl gerichteter 
Kraftlinien aus, die im Innern des Stoffes durch die Nachbarn abgesattigt sind. 
Die an der Oberflache nach aufSfen weisenden Kraftlinien sollen, aus ihren 
urspriinglichen Richtungen abgelenkt, zur mehrfachen, also festeren Bindung 
der Oberflachenmolekiile fiihren. Durch die benetzende Flissigkeit werden die 
mehrfachen Bindungen in der Oberflache gelést, da jetzt die Absaittigung der 
Kraftlinien durch die Flissigkeitsmolekiile erfolgt. Dadurch erklart sich das 
Absinken der Bruchfestigkeit. Auf Grund der Hypothese sagt der Verf. eine 
Ausdehnung durch die Benetzung voraus, die er ,, Liquostriktion‘‘ nennt und durch 
den Versuch nachweist. Er findet fiir Faden aus Quarz, Invar, Saphir, Platin 
und anderen Stoffen bei Benetzung mit Wasser relative Anderungen der Lange 
zwischen 2,5 und 10 + 10-¢ praktisch unabhangig von der Kraft, die den Faden spannt 
(2—10 pond, Durchm. einige 10-? mm). Bei Quarz wird festgestellt, daB die Ver- 
langerung mit abnehmendem Durchmesser stark wiachst. Bei verschiedenen Fliissig- 
keiten ist der Effekt proportional zur Oberflichenspannung. Er ist reversibel, 
geht also nach dem Trocknen wieder zuriick und erweist sich als reproduzierbar. 
Sander. 


8337 Jean-Frangois Joliet. Tensions superficielles et rayons covalents. C. R. 
Acad. Sci., Paris 234, 428—430, 1952, Nr. 4. (24. Jan.) Nach dem Verf. erhalt 
man beim Auftragen der Oberflachenspannung (bei konstanter Temperatur) von 
normalen Alkylmonohalogeniden gegen den (kovalenten oder_van DER WAALS- 
schen) Radius der Halogene (einschlieSlich H) fir konstante Zahl n von Kohlen- 


stoffatomen eine Gerade. Die Steigung der Geraden ist a = x ek" mit kon- 


stantem e, und k. Die Geraden schneiden sich in einem Punkt, der spezifischen 
Oberflachenspannung der CH,-Gruppe. Sander. 


8338 N. BR. Mukherjee. Surface tension of liquid metals. J. appl. Phys. 22, 1215 
bis 1216, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Seattle, Washington, Univ., Dep. Chem. and. 
Chem. Engng.) Der Verf. stellt die Oberflachenspannung oa flissiger Metalle 
beim Schmelzpunkt in Abhangigkeit von der molaren Schmelzwaérme Q dar 
und findet einen linearen Zusammenhang: o[dyn/cm] = 365 Q [kcal]. Bi und 
Sb weichen allerdings stark ab. Zur Erklarung wird darauf verwiesen, daB die 
Oberflachenspannung von den an der Oberfliche zum Teil nicht abgesattigten 
Kraften zwischen den Molekiilen herriihrt und dieser Teil mit den gesamten 
zwischenmolekularen Kraften, die sich in der Schmelzwarme auBern, wachsen 
muB, Sander. 


8339 G. C. Benson and R. Shuttleworth. The surface energy of small nuclet. Ji 
chem. Phys. 19, 130—131, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counce., 
Div. Chem.; Urbana, Ill., Univ., Phys. Dep.) Fir eine kleine Molekilgruppe 
bestimmen die Verff. die Oberflachenenergie, indem sie sie aus einem unendlichen 
Gitter durch Auflésung der Bindungen an ihrer Oberflache entstanden denken. 
Sie beriicksichtigen Krafte zwischen iibernachsten Nachbarn und finden, da8 die 
Oberflache, die Kantenlange und die Zahl der Ecken eine Rolle spielen. Fiir 
13 Bausteine werden bei einem Kraftgesetz dr-!2—yr-* (r Abstand der Teilchen, 
A und mu Konstante) Formeln fiir die Verdampfungswarme und die Oberflachen- 
spannung angegeben. Letztere ist schon bei so kleiner Teilchenzahl weniger als 
15% kleiner als bei ebener Oberflache. Die pentagonale Anordnung ist stabiler 
als die dichteste kubische oder hexagonale Kugelpackung. Sander. 


8340 Terrell L. Hill. On Gibbs’ theory of surface tension. J. chem, Phys. 19, 1203, 
1951, Nr. 9. (Sept.) (Bethesda, Maryl., Naval Med. Res. Inst.) Der Verf. zeigt, 
da8 die Behandlung von gekriimmten Oberflichen so durchgefiihrt werden kann, 
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da8 man nicht von einer Trennflache ausgeht (wie bei Gipss), und entkraftet 
damit die Einwendungen von GUGGENHEIM gegen die Gissssche Theorie. 
Sander. 
834] J. Friedel et C. Crussard. Remarques sur la loi d’ Eétvos et la tension super- 
ficielle des métaux solides et liquides. J. Chim. phys. 47, 733—739, 1950, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) Aus experimentellen und theoretischen Gesetzen leiten die Verff. 
Beziehungen zwischen Energie und Entropie der Oberflaiche, Verdampfungs- 
warme und Kohisionskraften her. Aus experimentellen Daten wird fiir fliissige 
und aus der Theorie fir feste Metalle ein erweitertes E6Tvéssches Gesetz fiir die 
Temperaturabhangigkeit der Oberflichenspannung gefunden, bei dem die Werte 
der Konstanten je nach Substanz starker variieren. Sander. 


q 

8342, I. Prigogine et Liliane Sarolea. Sur la tension superficielle des solutions de 
molécules de dimensions différentes. J. Chim. phys. 47, 807—815, 1950, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Bruxelles, Univ., Fac. Sci.) Die Verff. berechnen mit Hilfe der 
statistischen Thermodynamik die Oberflachenspannung und ihren Zusammen- 
hang mit der Lésungswarme fir binare Lésungen, bei denen die Molekiile des 
einen Partners 1 und des anderen Partners r Platze im quasikristallinen Fliissig- 
keitsgitter einnehmen. Fiir r = 2 lagen die Rechnungen schon vor (s. diese 
Ber. 30, 1570, 1951). Fiir tr = 3 werden die gréBeren Molekiile als flexibel an- 
genommen, wahrend allgemein der einfachere Fall starrer Molekiile betrachtet 
wird, Je unterschiedlicher die MolekiilgréBen werden, um so gréBer wird die 
positive Abweichung vom Additivitatsgesetz,. Fir flexible Molekiile ist diese 
gréBer als fir starre. Die Lésungswarme verringert den Effekt. Fir drei Lésungen 
wird, die Oberflichenspannung nach der Steighéhenmethode gemessen und 
Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden. Sander. 


8343 I. Prigogine and J. Marechal. The influence of differences in molecular size 
on the surface tension of solutions. IV. J. Colloid Sci. 7, 122—127, 1952, Nr. 2. 
(Apr.) (Bruxelles, Belg., Univ. Libre Bruxelles, Fac. Sci.) Fir den Fall, daB 
der Partner einer Lésung, der r-mal soviel Platz einnimmt wie der andere, nut 
parallel zur Oberflache ausgerichtet ist, werden statistisch explizite Formeln 
fir die Oberflachenspannung o der Lésung angegeben. o folgt in erster Naherung 
einem Additivitaitsgesetz in bezug auf die Volumenanteile beider Partner. 
Sander. 
8344 KR. Defay and I. Prigogine. Surface tension of regular solutions. Trans. 
Faraday Soc. 46, 199—204, 1950, Nr. 3 (Nr. 327). (Marz.) (Bruxelles, Univ. 
Libre., Fac. Sci, Appl. et Fac. Sci.) Die Verff. nehmen als Ubergangsgebiet 
zwischen fliissiger und gasfG6rmiger Phase eine zwei molekulare Lagen umfassende 
Oberflache an und erhalten mit den Methoden der statistischen Thermodynamik 
Formeln fir die Oberflachenspannung, die mit den bei Annahme von einer 
einmolekularen Schicht von anderen Autoren abgeleiteten Formeln in erster 
Naherung iibereinstimmen. Ein von den Verff. aufgedeckter Widerspruch der 
alteren Formeln gegen das Adsorptionsgesetz von Guisss fiir echte Lésungen 
fallt bei dem neuen Modell fort, Sander. 


8345 RK. Chaminade, D. G. Dervichian et M. Joly. Un nouveau viscosimétre super- 
ficiel G anneauax conceniriques. J. Chim. phys, 47, 883—886, 1950, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Inst. Pasteur, Serv. Chim. Phys.) Bei dem von den Verff. beschrie- 
benen Oberflachenviskosimeter wird von zwei paraffinierten, konzentrisch auf 
der Flissigkeit schwimmenden Ringen der innere in kontinuierliche Drehung 
versetzt, wahrend der duBere feststeht. Zwischen ihnen kénnen so mittlere 
Geschwindigkeitsgradienten zwischen 0,08 und, 52 sec-1 in der Oberflache her- 
gestellt werden. Das durch die Oberflachenreibung auf den bewegten Ring 
wirkende Drehmoment wird mit dem MeS werk eines Mikroamperemeters ge- 
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messen, Messungen der Oberflichenreibung mit und ohne Film geben die Vis- 
kositit des Filmes, Der Apparat gestattet Messungen im nichtlaminaren Gebiet, — 
Fir einige aliphatische ee mit langen Ketten werden Me$kurven 
fiir dio Oberflachenviskositét in Abhingigkeit vom Geschwindigkeitsgradionten 
und, von der Zeit gegeben, Sander, 


8346 J. Wirtz ot KR. Bernard, Couches adsorbées au voisinage d'une goutte d'un 
liquide a faible tension de vapeur déposée sur un solide, J. Chim. phys, 48,52—54, 
1951, Nr, 1/2. (Jan./Febr.) (Lyon, Univ., Lab, Opt. Electr, Phys, Métal.) Die 
zeitliche Verinderung und Hystereseerscheinungen des Randwinkels einer 
Flissigkeit auf cinem festen Stoff werden durch Adsorption dos Flissigkeits- 
dampfes vom festen Stoff erklirt, Zur Bestitigung werden Tropfen von Tri- 
kresylphosphat einer Substang mit geringom Dampfdruck — auf Glas-, 
Quarz- und Metallunterlage beobachtet, Mit Wasserdampf und 'Trikresyl- 

phosphatdampf gelingt der Nachweis der Adsorptionsschicht in der Nihe der 

Tropfen, was durch zahlreiche mikroskopische Aufnahmen unter verschiedenen 
Bedingungen gezeigt wird, Sander, 


8347 Y. Roeard, Théorie moléculaire de la capillarité, J, Chim, phys, 48, 213 bis 
214, 1951, Nr. 5/6. (Mai/Tuni.) Der Verf, hat in friheren Arbeiten gaskinetisch 
die Kraftwirkung auf die Molekiile in einer Flissigkeit bei Annahme von Dichte- 
schwankungen berechnet und insbesondere eine Forme! fiir die Spannung in 

der Grenzfliche Fliissigkeit-Dampf angegeben, Er weist darauf hin, daB die — 
Schwerkraft in die Rechnung einbezogen werden kann, was vor allem am kriti- 
schen Punkt von Bedeutung ist, und das mit denselben Mitteln (fiir das Kraft- 
gesetz von Lonpon) eine, allerdings nicht vollstindige, Adsorptionstheorie 
entwickelt werden kann, Sander, 


8348 Mme J. Michel. ,,Potentiels de surface ig lige gaseux d’acide myristique et 

de stéarylamine, J. Chim, phys, 48, 215, 1957, Nr. he (Mai/Juni,) Verf. hat die 
Mefitechnik fir das Oberfliichenpotential vervollkommnet, Die Dichte des 
Oberflichenfilmes wird durch den Druck desselben bestimmt, Friihere Messungen 
(s, diese Ber, 30, 1739, 1951) werden fir Myristinsiure auf HySO, als Triiger und 
auf Stearylamin boi verschiedenen pH-Werten des Triigers ausgedehnt, Die 
Messungen an Stearylaminfilmen ergeben im alkalischen Gebiet ein Dipol- 
moment von gleicher Richtung wie bei verdiinnter Myristinsiiure auf Wasser 
und HCl (-F), Fir pH-Werte kleiner als 9,7 wird die umgekehrte Richtung 
beobachtet, Kir den pH-Wert 9,7 verschwindet das Dipolmoment, Der Film 
zeigt dabei einen besonders kleinen Kondensationsdruck, Sander, 


8349 Emil J, Bureik and Carlos R. Vaughn. The effect a te on the rate of sur- 
Jace tension lowering. J. Colloid Soi, 6, 522—527, 1951, Nr, 6, (Dez.) (Norman, 
Okl., Univ., School Petroleum Engng.) Die zeitliche Anderung der Oberfl&ichen- 
spannung wird nach der Methode der schwingenden Strahlen gemessen und 
graphisch dargestellt, Es wird mit wachsendem pH-Wert bei wiBrigon Lisungen 
von 1, Natriummyristat, einem infolge Hydrolyse alkalisch reagiorenden Salz, 
bei dem das Anion oberflichenaktiv ist, eine schnellore Erniedrigung, 2. Natrium- 
dodooylsulfat, das praktisch nicht hydrolysiert, kein KinfluB auf die Geschwindig- 
keit der Erniedrigung, 3, Dodeoylamin-Hydrochlorid, einem sauer reagieren- 
dem Salz, bei dem das Kation oberflichenaktiv ist, eine langsamere Abnahme 
der Oberflichenspannung gefunden, Bei (1) steigt und bei (3) £illt der Gleich- 
gowichtswert der Obertiichonspanntie mit wachsendem pH-Wert, Die Ergeb- 
nisse werden durch Annahmen tiber Anlagerungsverbindungen von Ton und 
freier Siure bzw. Base und dem KinfluB des zur Anderung des pH-Wertes 
zugesetzten Hlektrolyten erklirt, Sander, 
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8350 George J. Kahan. Hydro ic films on solid surfaces. J. Colloid Sci. 6, 
571—575, 1951, Nr. 6. (Dez.) (North Adams, Mase., Sprague Electr. Co., Rea, 
Lab.) Tancht man Metall (im Versuch Platin) in Seifenléeung, 20 wird c# nach 
Spiilen mit Wasser hydrophob. Nach Broverrr soll cin Film von unléelicher 
Caleiumscife die Ursache sein. Der Vert. widerlegt das, indem er in Calcium- 
Stearatléesung (evtl. vorhandene Ca-Ionen sind durch cin organisches Natrium- 
salz komplex gebunden) den gleichen Effekt nachweist. Auch andere Stoffe 
zeigen die Filmbildung an Platin, gicichgiltig, ob dae Kation oder da¢Anion 
oberflachenaktiv ist. Einige technisch zur Peinigung von Metallen verwendete 
Stotfe werden untersucht. Bei Glas ale Tauchkorper bleibt die Benetzbarkeit durch 
Wasser bei negativer polarer Gruppe erhalten, da es wegen der negativen Ober- 
flachenladung durch die nach aufen weisenden Sauerstoffatome nur positive 
kann. An cinigen Stoffen ergab sich durch Variation des 
H-Wertes in ziemlich weiten Grenzen, da dieser keinen Hinfluf auf die Film- 
ildung hat. Kolloide, die von der Oherilache adsorbiert werden, kénnen die 
verhindern, wenn die Soiilung mit Leitungewasser erfolgt. Bei Ver- 
mS: von Leitithigkei (A0-*Ohm“*em) erfolgt Desorption des Kollo- 
ides keine Behinderung der Filmbildung. Danach ist die Benetzbarkeit mit 
Wasser kein sicheres Zeichen far Reinheit, wae evtl. wichtig ist fiir die Elektro- 
plattierung, bei der Verunrcinigungen durch Kolloide stéren kénnen. 
Sander. 
8351 H.W.¥ex and W.A. Zisman. The spreading of liquide on low-energy sur- 
faces. IIL. Hydrocarbon surfaces. 3. Colloid Sei. 7, 424—442, 1952, Nr. 4. (Aug.) 
(Washington 25, D.C. Naval Res. Lab.) Bei 20° wurden die Kontaktwinkel 6 
zwischen n-Hexatriacontan (I) bzw. Paraffin (II) bzw. Polyathylen (IIT) einer- 
seite und 36 Fitusigkeiten (aliphatieche Kadsaasmanietio e wie Dekan, Ather 
wie Di = benzole wie Butylbenzol, Ester wie Trikresylphosphat, 
halogenierte Verbindungen wie Methylenjodid, Bromnaphthalin, ferner Wasser, 
Glycerin, Vormamid, Schwefelkohlenstoff, Siloxane u.a.) andererseite ge- 
messen. O steigt fast durchweg mit wachsender Oberflachenspannung y der 
Flissigkciten an. @ ist bei I und Il auch fir die Kohlenwasserstoffe und Ather 
von der Gréfenordnung 49°, nur bei ITI findet fair diese Fltiseigkeiten cine véllige 
Benetzung statt. Die Benetzbarkeit nimmt in der Reihenfolge UL-ILI ab, dh. 
umso starker, je grofer die Anzzh] und je dichter die Packung der CH,-Gruppen 
in der Oberflache des Festhkorpers. Aus den Meseungen : der Spreitungs- 
kocffizient &, die freie Energie der Iramersion £ und die Adhasionsarbeit W be- 
rechnet. W geht bei wachsendem 7 durch cin Maximum, wahrend S etark abfallt. 
Die GréBe yon ¥ hangt von zwei entgegengesetzt wirkenden Kinfliseen ab: Zu- 
nahme der Adhdsion bei Zunahme des CH,/CH, Verhaltnieses der Fliseigheit 
und der Abnahme der Adh4sion infolge des Anatieges von y. Bei I ist der letztere 
und bei I der erstere EinfluS vorherrechend. Der kritieche y-Wert y,, unterhalb 
dessen cine Ausbreitung der Pliseigkcit auf dem Festkorper erfolgt, hangt von 
der Grenzflachenspannung 7/ zwischen beiden Partnern ab; ffir Flisesigkeiten 
mit kicinen +/-Werten ist 7, um 2-8 Dyn/em grofer als fir solche mit grofen y’- 
Werten. Anf das andersartige Verhalten von flnorhaltigen Polymeren, bei denen 
|. frither fiir verschiedene Fliveigkciten nur etwa gleich grofe y,-Werte gefunden 
warden, wird hingewicsen. Zahireiche Einzeldaten «, Original. 0. Fucha. 
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Grenzflachenspannungen fest-flissig bzw. fest — Luft sind) yg, zu ermitteln sein. 
Die Messungen von Fox und ZisMANN nach dieser Methode, die bei der Verwen- 
dung verschiedener Flissigkeiten auf festem Politetrafluordthylen, fiir dessen 
Oberflachenspannung Werte zwischen 18 und 30 erg/cm? erhalten, sind nach dem 
Verf. evtl. auf ungentigende gegenseitige Sattigung der Phasen (Vorausset- 
zung fiir die ANtonorrsche Regel) zuriickzufiihren. An verschiedenen Systemen 
organische Fliissigkeit/Wasser/Luft, wo alle Oberflachenspannungen und der 
Kontaktwinkel zu messen sind, bestatigt der Verf. obige Regel, deren theoretische 
Begriindung aber noch aussteht. Sander. 


8353 Leo Shartsis and Rodrigo Canaga. Surface tension of molten zinc borates. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 43, 221—226, 1949, Nr.3. (Sept.) Uber die Untersuchun- 
gen ist schon an anderer Stelle berichtet, (s. diese Ber. 31, 68, 1952). Zwei Er- 
klarungen fiir den positiven Temperaturkoeffizienten der Oberflachenspannung 
werden diskutiert: 1. von Wryt, der eine Abnahme des Ordnungszustandes der 
Oberflache und 2. von Wortey, der eine Anderung der Verteilung von ober- 
flachenaktiven Komponenten mit der Temperatur annimmt. Sander. 


8354 Leo Shartsis and Sam Spinner. Surface tension of molten alkali silicates. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 46, 385—390, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Washington.) Die 
Oberflachenspannung wird durch die Kraft, mit der ein diinnwandiger Platin- 
zylinder aus der Schmelze gezogen wird, bestimmt. Der Gehalt der Si0,-Schmelze 
wird fiir Li,O zwischen 12 und 49,3, fiir Na,O zwischen 20-und 50 und fir K,O 
zwischen 23,9 und 43,6 Gewichtsprozenten variiert und die Ergebnisse fiir Tem- 
peraturen zwischen 900 und 1400°C in Figuren und Tabellen dargestellt. Li,O 
und Na,O bewirken einen Anstieg der Oberflachenspannung, K,O einen Abfall. 
Der Temperaturkoeffizient der Oberflichenspannung nimmt bei 1300°C mit 
wachsender Konzentration der Alkali-Oxyde in allen drei Fallen ab. Bei Li,O 
werden positive und negative Werte, bei Na,O und K,O nur negative Werte ge- 
messen, Die Volumenexpansion, gemessen aus der Dichte, nimmt mit wachsender 
Alkali-Konzentration zu. Die Ergebnisse werden diskutiert und die Messungen 
mit friiheren Werten verglichen. Sander. 


8355 Enzo Ferroni e Giulio Rovai. Sulla misura delle tensioni superficiali cine- 
matiche. R.S. Accad. Lincei (8) 11, 202—205, 1951, Nr. 3/4. (Sept./Okt.) Verff. 
erginzen eine friihere Arbeit tiber die Messung der dynamischen Spannung einer 
in radiale Strémung versetzten Oberflache nach der Ringmethode durch Unter- 
suchungen iiber den Einflu8 des verwendeten Ringes. Insbesondere wird mit 
groéBerem Ringdurchmesser die Abhangigkeit der Oberflaichenspannung von der 
Strémungsgeschwindigkeit geringer. Nach Aufstellung der GesetzmaBigkeit wird 
die Durchmesserkorrektur fiir die dynamische Oberflachenspannung angegeben. 
Sander. 
8356 A. F. H. Ward and L. Tordai. Time-dependence of boundary tensions of 
solutions. III. Thermodynamics of the boundary-bulk equilibrium of fatty acids 
in hexane-water systems. Recueil Trav. Chim. Pays-Bas 71, 482—489, 1952, 
Nr. 4. (Apr.) (Manchester, Engl., Univ., Fac. Technol.; Durham, Engl., Univ., 
Londonderry Lab. Radiochem.) Verff. bestimmen auf Grund friherer Ableitungen 
aus der Zustandsgleichung des Oberflichenfilms und der Konzentrationsabhan- 
gigkeit der Grenzflachenspannung fiir Lésungen von Laurin-, Palmitin- und 
Stearinsaure in Hexan die Aktivitaéten in der Lésung und in der Grenzflache, Aus 
den Ergebnissen wird geschlossen, da8 die Fettsiuren teilweise durch Wasserstoff- 
briicken Dimere bilden, die untereinander und mit dem Lésungsmittel praktisch 
keine Wechselwirkung haben. Der Gleichgewichtskoeffizient fiir diesen Vorgang 
ist praktisch unabhingig von der Konzentration und ergibt eine freie Dimerisa- 
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tionsenergie von ~ — 5,5 keal/Mol. Fir Stearinsaéure werden kompliziertere Ver- 
haltnisse gefunden, Die freie Adsorptionsenergie ergibt sich aus der Schichtdicke 
und der, Konzentrationsabhaingigkeit der Grenzflachenspannung bei kleinen 
Konzentrationen, Sie ist fiir alle drei Substanzen gleich, also unabhangig von der 
Kettenlange. Sander, 


8357 A. ¥F.H. Ward and L. Tordai. Time-dependence of boundary tensions of 
solutions. IV. Kinetics of adsorption at liquid-liquid interfaces. Recueil Trav. Chim. 
Pays-Bas 71, 572—584, 1952, Nr.5. (Mai.) (Manchester, Engl., Univ., Fac. 
Technol,; Durham, Engl., Univ., Londonderry Lab, Radiochem.) Zunachst wird 
mit Hilfe von Ergebnissen der ersten Teile der Arbeit gezeigt, daB eine Reihe von 
Mechanismen zur Erklarung der groBen Zeitkonstanten der Grenzflachenspannung 
y von Wasser gegen eine Hexanlésung ven Laurin-, Palmitin- bzw. Stearinsaiure 
nicht herangezogen werden kénnen. Dann wird aus der GiBBsschen Adsorptions- 
gleichung eine Isotherme abgeleitet, die durch Messungen der Adsorption von 
Palmitinséure an der Grenzflache Hexan-Wasser bestatigt wird, und die fiir 
geringe Oberflachenkonzentrationen in die Lanemurrsche Isotherme iibergeht. 
Eine kinetische Analyse des Adsorptionsvorganges fiihrt zu Zeitkonstanten, die 
mit denen von y in den oben erwahnten Fallen iibereinstimmen. Sander. 


8358 T. P. Hoar and D. V. Atterton. The simultaneous determination of surface 
tension and contact angle. Research, Lond. 4, 42, 1951, Nr.1.(Jan.) (Cambridge, Univ., 
Dep. Metall.) Aus dem Druck p, mit dem man eine nicht benetzende Flissigkeit 
in eine Kapillare driickt, kann man nur die Oberflachenspannung o und den Rand- 
winkel 9 gemeinsam ermitteln, Durch Verwendung von zwei konischen Kapillaren 
mit verschiedenem Steigungswinkel erhalten die Verff. zweiGleichungen, aus denen 
sie o und@ einzeln bestimmen kénnen. Uber die Anwendung der Methode zur Mes- 
sung der Spannung von flissigem Zinn und des Randwinkels zwischen Zinn und, 
Quarz soll in einer anderen Arbeit berichtet werden. Sander. 


8359 Lyman J. Briggs. The limiting negative pressure of mercury in pyrex glass. 
Science 115, 480—481, 1952, Nr. 2992. (2. Mai.) (Nat. Bur. Stand.) Bei ganz 
reinen Bedingungen ist der Hg-Meniskus am Glas nicht konvex sondern flach. 
Durch diese Benetzbarkeit von Glas durch Hg wird das Haften von Hg am zu- 
geschmolzenen Ende eines Barometers oder Thermometers verstaindlich. Den 
max. Zug, den diese kapillare Quecksilbersdule aushalt, ermittelt der Verf. da- 
durch, da er die diinnen Kapillaren senkrecht zu ihrer Achse so schnell rotieren 
1aBt, daB die Saule sich infolge der Zentrifugalkraft lost. Es ergibt sich je nach 
Reinheitsverhaltnisen ein max. Zug zwischen 10 und 58 Bar. Sander. 


8360 WD. J. Crisp. The stability of structures ata fluid interface. Trans, Farady Soe. 
46, 228 —235, 1950, Nr.3 (Nr. 327). (Marz.) (Brixham, Devon.) Gewisse Insekten 
halten sich durch Behaarung unter Wasser von einer Luftschicht umgeben, die 
betrachtlichen Uberdruck aufweisen kann. Dazu berechnet der Verf. die Kraft- 
wirkung auf parallel und regelmaBig in der Oberflache des Wassers angeordnete 
Zylinder mit endlichem Kontaktwinkel gegen Wasser bei Stérungen der An- 
ordnung. Diese Krafte miissen, wenn sie nicht riicktreibend sind, durch die Steifig- 
keit der Haare bei den Tieren aufgenommen werden. Die unterschiedlichen 
Bedingungen fiir reinen Regenschutz (WasserabstoBung), die gréBere Steifig- 
keit der Haare erfordern, werden diskutiert. Sander. 


8361 KarlSchiifer. Probleme der Netzgeschwindigkeit. Z. Elektrochem. 59, 273 bis 
282, 1955, Nr. 4. (2. Mai.) (Ludwigshafen/Rh., Bad Anilin-Soda Fabr., Ammo- 
niak-Lab.) Schén. 


8362 Sir Erie Rideal. Monomolecular layers and their applications. Research, 
Lond, 7, 384—387, 1954, Nr. 10. (Okt.) (London, King’s Coll.) Es werden Bei- 
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spiele fiir physikalische und chemische Wirksamkeit adsorbierter monomokelu- 
larer Schichten gegeben, insbes. bei der Emulgierung, Katalyse, Schmierung und 
Erz-Aufbereitung (Flotation). Elbel. . 


8363 Mme Lisbeth ter Minassian-Sarage. Contribution a l'étude de l’adsorption et 
de la désorption aux surfaces liquides. I. Etude de la couche superficielle d’un corps 
soluble. J. Chim. phys. 52, 80—94, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Lab. Chim. phys.) 
Nach einem Uberblick iiber Oberflichenfilme auf Fliissigkeiten, iiber ihre Ent- 
stehung durch Spreitung oder durch Adsorption aus der Lésung sowie iiber die 
Messungen der Oberflachenspannung oder direkt des Oberflachendrucks schildert 
Verf. ihre Versuche mit Laurin- und Myristinsaure ausfiihrlich. Es wurden Mes- 
sungen der Oberflachenspannung mittels des Tensiometers nach DoGNon-ABRIBAT 
durchgefiihrt. Sowohl die Flissigkeit wie die umgebende Luft wurden geheizt. 
Als Lésungsmittel wurde Petrolather benutzt, da Benzol in den Filmen zuriick- 
gehalten wird, Die Isothermen fiir Laurinsaéure wurden bei 20°C auf 0,01m HCl 
aufgenommen, da der Druck infolge der Léslichkeit der Substanz absinkt, wurde 
eine Extrapolation durchgefiihrt. Verf. erfaBt sowohl den ,,gasférmigen‘‘ wie den 
, fliissigen‘ Zustand des Films. Die Zustandsgleichung p= kT/o —B/o */2 + A/o5/2 
wurde angewandt, die Parameter A und B sind sehr empfindlich gegeniiber 
kleinen Veraénderungen, B ist im gasférmigen und im flissigen Zustand nicht 
gleich. Aus A wurden elektrische Momente von 1,58 und 1,78 DEBYE berechnet. 
M. Wiedemann. 


8364  Jean-Eugéne Germain. Structure elecironique et activité catalytique des 
solides. Quelques conséquences de la théorie del’ adsorption activitée sur les catalyseurs 
semi-conducteurs. J. Chim. phys. 51, 691—701, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.). 
(Lillle, Fac. Sci., Chim. gen.) Bei der Theorie der Chemisorption auf Halbleitern 
wird Elektroneniibergang angenommen, dessen Richtung von der gegenseitigen 
Lage des FErmi-Niveaus des Gitters und der Akzeptor- oder Donator-Niveaus der 
adsorbierten Molekiile abhangig ist. Die Verringerung der Adsorptionswarme und 
der Anstieg der Aktivierungswarme der Adsorption mit der Zahl der je F'lachen- 
einheit adsorbierten Molekiile stehen mit der Verschiebung des Furmi-Niveaus — 
in einer einfachen Beziehung, Lage und Verschiebungen dieses Niveaus aber 

hangen von der Elektronenstruktur ab. Die Adsorptionsisotherme kann aus der 
katalytischen Aktivitaét abgeleitet werden, diese hangt ihrerseits von der Elek- 
tronenstruktur des Festkérpers ab, tiber die aus dén elektrischen Eigenschaften 
AufschluB erhalten werden kann. M. Wiedemann. 


8365 L. Weil. Texture des catalyseurs et propriétés ferromagnétiques a trés basse 
température. J. Chim. phys. 51, 715—718, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Grenoble.) 
Verf. diskutiert zunaichst einige Higenschaften von Ferromagnetika in feinkér- 
nigem Zustand und dann die spontane Rotation der Magnetisierung. Er fiihrte 
an Raney-Nickel bei Temperaturen zwischen 2°K und Zimmertemperatur 
Messungen der Koerzitivkraft und des Verhaltnisses der Remanenz zur Satti- 
gung, die bei einem Feld von 2500 Oersted erzielt wird, durch, Unter bestimmten 
Annahmen fiir die Relaxationszeit erhalt Verf. AufschluB tiber die GréBe der 
Kérner. Es kommen zwei Gruppen vor mit mittleren Durchmessern von 40 und 
120A. M. Wiedemann. 


8366 G, C. Minch. Hinfache Interferenzprismen fiir die Dickenbestimmung diinner 
Schichten. Optik, Stuttgart 12, 226—232, 1955, Nr. 5. Es werden Prismenanord- 
" nungen und Halterungen dafiir beschrieben, die bei der interferentiellen Bestim- 
mung der Dicke dinner Schichten benutzt werden kénnen. (S, auch: G. C. Méncu, 
Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. 3, 1277, 1953/54.) Dihmke. 
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8367 TT. S. Moss. Optical properties of tellurium in the infra-red. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 65, 62—66, 1952, Nr. 1 (Nr. 385B). (1. Jan.) (Great Malvern, Worcs., 
Telecom! Res. Est.) An diinnen Te-Schichten wurde die Brechzahl interferome- 
trisch im Bereich von 3 bis 11 gemessen. Fir lange Wellenlangen wird der Wert 
Noo = 4,8 extrapoliert, Absorptionsmessungen zwischen 1 und 3y an diinnen 
Schichten ergeben bei 1 eine Absorptionskonstante gréBer als 2-105 cm-; 
ihr Wert fallt stark mit zunehmender Wellenlange ab: bei 124130 cm-!, Messungen 
an kompakten Te-Proben weisen auf ein Absorptionsmaximum zwischen 3 
und. 3,5 » hin; nach langeren Wellenlangen hin nimmt die Absorption ab, 
H.-J. Hiibner. 


8368 W. Hirst and G. P. Orleans. Phase transitions on boundary films. Nature, 
Lond .£64, 797 —798, 1949, Nr. 4175. (5. Nov.) (Assoc. Electr. Ins., Ltd., Res, Lab., 
Aldermaston, Berks.). Verff. benutzten die von anderen Autoren beobachtete Aus- 
dehnung des Adsorbers mit wachsendem Druck des adsorbierten Filmes zur Be- 
stimmung des ,,Schmelzpunktes‘‘ von Filmen. Dieser zeigt sich als Sprung in der 
Ausdehnungskurve beim Erhitzen (Messung mit verschiedenen Dilatometern). 
Es werden fir Seifen, aliphatische Ester und Séuren Aussagen tiber den Zusam- 
menhang zwischen Schmelzpunkt des Filmes und des kompakten Materials ge- 
macht, Sander. 


8369 WD. E. Clark. The resistivity of thin metallic films. Brit. J. appl. Phys. 6, 
158—160, 1955, Nr. 5. (Mai.) (London, Northern Polytech.) Antimon und Wis- 
mut werden im Vakuum (10-* Torr) auf einen mit Silberelektroden versehenen 
Glastrager aufgedampft. Das Verhalten des Widerstandes der so entstandenen 
Schichten bei Gleich- und kurzwelligem Wechselstrom (0,9°1029 und 2,6 -101°Hz) 
wird in Abhangigkeit von der aus der verdampften Masse berechneten Schichtdicke 
untersucht. Dabei wird festgestellt, da nach beendetem Aufdampfen sowohl der 
Gleich- als auch Wechselstromwiderstand bei Antimon mit der Zeit ab, bei Wis- 
mut jedoch zunimmt. Der Widerstand der Antimonschichten zeigt im unter- 
suchten Dickebereich (40—100A) fiir Gleich- und Wechselstrom die gleiche 
Dickeabhangigkeit. Die zwischen 24 und 366A untersuchten Wismutschichten 
weisen stets fiir Gleichstrom einen héheren Widerstand auf als fiir Wechselstrom. 
Die Widerstandsdifferenz nimmt mit zunehmender Schichtdicke zu. Hine theo- 
retische Deutung der Ergebnisse wird nicht gegeben. Nossek, 


8370 M. S. Blois jr. and L. M. Rieser jr. Apparent density of thin evaporated films. 
J. appl. Phys. 25, 338—340, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Stanford, Calif., Univ., Dep. 
Phys.) Cu- und Ag-Schichten werden in Dicken von 200 —3000A durch sehr schnel- 
les Aufdampfen in nicht sehr gutem Vakuum (10-4—10-5 Torr) erzeugt und einer- 
seits die aufgedampfte Menge gewogen, andererseits die Schichtdicke mit der 
ToLansky-Methode bestimmt. Daraus wird die Dichte der Schichten berechnet 
und gefunden, da sie merklich kleiner ist als die des massiven Cu und Ag. Bei 
dimnsten Schichten kann sie um 30—50 % kleiner sein, bei 1500A Dicke sind es 
immer noch 10 %. Die Ergebnisse werden in der iiblichen Weise dahin gedeutet, 
daB die Schichten in den ersten Stadien aus einzelnen infolge starker Oberflaichen- 
wanderung sich bildenden Inseln bestehen. Die dabei zu erwartende hohe Ober- 
flachenrauhigkeit wird mit einer elektrolytischen Methode gemessen und gezeigt, 
da die wahre Oberflache etwa vier bis fiinfmal gréSer ist als die aus den geo- 
metrischen Dimensionen berechnete scheinbare Oberflache. H. Mayer. 


_ 8371 M.S. Blois. jr. Vacuum deposition of magnetic alloy films. Phys. Rev. (2) . 
98, 281, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) 
Schén. 
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8372 J.C. M. Brentano and J. D. Richards. Evaporated multiple layers with 
semiconductor properties. Phys. Rev. (2) 95, 841—843, 1954, Nr. 3. (4. Aug.) 
(Evanston, Ill., Northwestern Univ.) In einem Vakuum vom 10-6 Torr werden auf 
Pyrex-Glas alternierend etwa 2A dicke Fe- ind Pb-Schichten bis zu einer Gesamt- 
dicke von 210 Einzelschichten aufgedampft. Fe und Pb wurden gewahlt, weil sie 
keine intermetallischen Verbindungen oder Legierungen geben. Es wird gefunden, 
da8 der Temperaturkoeffizient des Widerstandes dieser Schichten negativ ist, 
wiahrend die Schichten der unter ganz gleichen Bedingungen hergestellten reinen 
Metalle Fe oder Pb positiven Temperaturkoeffizienten des Widerstandes haben. 
H. Mayer. 


8373 René Dubrisay. Sur le fractionnement par moussage des liquides complexes. 
C. R. Acad. Sci., Paris 233, 781—783, 1951, Nr. 15. (8. Okt.) Verf. gibt zur 
Trennung von komplexen Lésungen durch Schaumbildung, iber die er friiher 
berichtet hat, und die z. B. in Biologie und Technik Anwendung gefunden hat, 
folgende Hinweise: Geringer Zusatz eines Elektrolyten oder eines schaum- 
bildenden Mittels erhéht den Gehalt des Schaumes an dem gelésten Stoff (z. B. 
basisches Fuchsin) teilweise auf mehr als den dreifachen Wert. Sander. 


8374 W. Kling. Theorie des Waschens. Z. Elektrochem. 59, 260—272, 1955, 
Nr. 4. (2. Mai.) (Disseldorf, Bohme Fettchemie. ) 


8375 D. G. Dervichian. Schdume und Schaumzerstérung. Z. Elektrochem. 59, 
290 —296, 1955, Nr. 4. (2. Mai.) (Paris, Inst. Pasteur.) 


8376 August Moeller. Die Flotation Z. Elektrochem. 59, 296—308, 1955, Nr. 4. 
(2. Mai.) (Griesheim, Farbw. Héchst AG, Werk Chem. Fabr., Forschungslab.) 
Schén. 


8377 Yvette Carteret. Préparation de gels de silice de différentes textures. J. Chim. 
phys, 51, 625—631, 1954, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Sorbonne, Lab. Chim. Gén.) 
Durch Fallung von Lésungen von Natriumsilikat mit Formol (75 g/Liter) und 
nachtragliches Trocknen bei 35 und 120°C wurden Silicagele hergestellt und 
durch die Adsorption von N, bei tiefer Temperatur hinsichtlich Oberflache und 
Porositét untersucht. Bei Silikat-Konzentrationen von 18—144 g/l nimmt die 
Oberflache von 380 auf 84 m2/g ab, die Textur geht von Xerogelen mit hoher 
Polymerisation, kompakten porésen Massen, zu niederen Polymerisations- 
produkten iiber, die aus einzelnen Teilchen bestehen, mit Poren variabler GréBe 
dazwischen, die Aerogelen ahneln. Durch Behandlung eines bestimmten Xerogels 
mit Lésungen von pH 3 bis 10,6 wahrend zweier Tage oder mit Athylalkohol 
wahrend zweier Tage und Erhitzen im Autoklaven auf 250°C lassen sich Ande- 
rungen in der Oberflache oder im Porenvolumen erzielen. Gele k6nnen auch aus 


einer Mischung einer porésen Masse und einzelner nicht poréser Partikel bestehen. 
M. Wiedemann. 


8378 Robert H. Dinegar and Robert H. Smellie. Stability of monodispersed sulfur 
hydrosols,.J. Colloid Sci. 7, 370 —381, 1952, Nr. 4. (Aug.) (New York City, Colum- 
bia Univ., Dep. Chem.; Hartford, Conn., Trinity Coll.) Die Schwefelsole wurde 
aus 0,0015 molaren Na,S,O,- und 0,0020 molaren HCl-Lésungen hergestellt. 
Beim Verdiinnen der Sole gilt sowohl fiir die Lichtstreuung als auch fir die 
Absorption das Brrrsche Gesetz. Von den Solen wurde bei verschiedenen pH- 
Werten (3—9) der zeitliche Verlauf (bis t = 200 min) der TeilchengréSe r (durch 
Lichtstreuung bestimmt) gemessen. Bei pH = 3 steigt r mit wachsendem t an; 
- oberhalb pH = 4,9 fallt r mit steigendem t ab, und zwar um 60 starker, je hoher 
der pH-Wert. Die Erscheinung wird auf das Vorliegen folgender Reaktionen ~ 
zuriickgefiihrt: einerseits HS,0,- + S,0,--= S, + HSO,;- + SO,-, anderer- 
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seits SO,-- + S > 8,0,-- und SO,-- + (x—1)8 + 8,0,--. Letztere Reaktionen 
tiberwiegen im alkalischen Gebiet. Die Kinetik der Reaktion SO,-- + S > S,0,-- 
wird unter Zugrundelegung eines Diffusionsmechanismus diskutiert; der ge- 
schwindigkeitsbestimmende Vorgang ist die Diffusion von SO,-- in die S-Teilchen, 
wo dann die Umsetzung stattfindet. O. Fuchs. 


8379 B. Chatterjee and S. Bose. The electrochemical properties of humic acid. 
J. Colloid Sci. 7, 4144—427, 1952, Nr. 4. (Aug.) (Howrah, India, Bengal Engng. 
Coll.) Die Huminséure wurde durch Extraktion von saurem Boden mit KOH- 
Lésung und Ansauren des Filtrates mit HCl gewonnen. Die potentiometrischen 
und konduktometrischen Untersuchungen der Huminsauresole ergibt, daB 
ein Teil der Huminsaure gelost ist, der andere Teil aber in Form von kolloidalen 
unléslichen Teilchen vorliegt. Die Saiure ist in den Solen nur schwach dissoziiert. 
Die Sole wurden mit NaOH bzw. Ca(OH), bzw. Ba(OH), potentiometrisch 
titriert; dabei treten charakteristische Unterschiede auf (Abnahme der Basen- 
austauschkapazitét von der Kationenart in der Reihenfolge Ca, Ba, Na). Bei 
Zusatz der 0,1 normalen Lésungen von NaC] bzw. CaCl, bzw. BaCl, zu den Solen 
wird der pH-Wert am wenigsten durch NaCl und am starksten durch BaCl, 
erniedrigt. Die Titrationskurven der Sole werden durch den Zusatz der Chloride 
sowohl hinsichtlich des Aussehens als auch hinsichtlich der GréBe des Kationen- 
effektes verindert. Eine einfache Deutung der Ergebnisse (Wechselwirkung 
zwischen der Saéure und den Basen bzw. Salzen) auf Grund der klassischen 
Gesetze der Elektrochemie ist nicht méglich; bei Heranziehung der Theorie der 
elektrischen Doppelschicht und bei Annahme einer Sekundaradsorption der 
Jonen ist jedoch eine befriedigende Erklarung méglich. O. Fuchs. 


8380 Mme A. Dobry, avec la collaboration technique de Mme Vo-Dinh et 
Mile Massip. La’ notion d’activité dans les colutions colloidales. J. Chim. phys. 
52, 401—412, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Inst. Biol. Phys. chim.) Sch6n. 


8381 Melvin L. Karon, Mabelle E. Adams and Seymour Newman. The effect 
of temperature on the electrophoretic analysis of cottonseed meal extracts. J. Colloid 
Sci, 7, 407—413, 1952, Nr. 4. (Aug.) (New Orleans, Louis, South. Reg. Res, Lab.) 
Mehl von Baumwollesamen wurde mit einer Pufferlésung von Athylaminbarbital 
(pH = 10,4 bei 25°) extrahiert. Die erhaltene Lésung la8t sich durch Elektro- 
phorese in fiinf Komponenten zerlegen. Von den Lésungen der Komponenten 
wurden zwischen 0 und 20° die Viskositat 7 und die elektrophoretische Beweg- 
lichkeit ~ gemessen. yu steigt in allen Fallen linear mit der Temperatur an; der 
Anstieg ist um so gréBer, je héher u. Der Temperatureffekt kann nicht allein 
auf die Anderung von 7 mit der Temperatur zuriickgefiihrt werden. Das Produkt 
un andert sich fir die einzelnen Komponenten verschieden mit der Temperatur 
(meist schwacher Abfall bei Temperaturzunahme), O. Fuchs. 


8382 KR. St. J. Manley and S. G. Mason. Particle motion in sheared suspensions. 
IT, Collisions of uniform spheres. J. Colloid Sci. 7, 254—369, 1952, Nr. 4, (Aug.) 
(Montreal, Can., McGill Univ., Pulp Paper Res. Inst.) Die Bewegung von etwa 
gleich groBen Glaskugeln (Durchmesser im Mittel 137 2), die in einem viskosen 
Medium suspendiert waren, wurde mikroskopisch beobachtet. Die Suspension 
befand sich in einem doppelten Covrrre-Apparat. Die Schergeschwindigkeit G 
wurde von 0,1—1,1 I/sec und die Volumkonzentration der Kugeln im. Verhaltnis 
4:6 variiert. Wird der Abstand d zweier Kugeln von einem gemeinsamen Be- 
zugspunkte in Abhangigkeit von der Zeit t aufgetragen, so macht sich die gegen- 
seitige Annaherung beider Kugeln bereits vor dem Zusammensto8 in einem 
unregelmaBigen (d,t)-Verlauf bemerkbar; diese UnregelmaBigkeit bleibt auch. 
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noch kurze Zeit nach erfolgtem StoB bestehen. Die Zahl der Zusammenstéfe 
pro sec steigt linear mit G an. Die Ergebnisse lassen sich gut durch Gleichungen, 
die auf Grund einfacher geometrischer Betrachtungen erhalten wurden, dar- 
stellen. O. Fuchs, 


8383 C. A. R. Pearee. The elecirical conductivity and permittivity of miatures 
with special reference to emulsions of water in fuel oil. Brit. J. appl. Phys. 6, 
113—120, 1955, Nr. 4. (Apr.) (London, Fuel Res. Stat.) Durch Rihren und 
Homogenisierung mittels einer Diise wurden Emulsionen von Seewasser in 0] 
hergestellt, wobei die Wassertropfen Durchmesser zwischen 2 und 40 mu hatten. 
Das dielektrische Verhalten derartiger Mischungen wurde direkt gepriift, ferner 
wurde um Analogieschlisse ziehen zu kénnen, die Potentialverteilung in Elektro- 
lyten gemessen, in denen Kugeln, Zylinder oder Halbzylinder regelmaBig oder 
willkirlich verteilt waren. Auch die Daten in der Literatur tiber Emulsionen von 
Hg in 61 wurden herangezogen. Verf. priifte die Gleichungen von Wi1ENER und 
von BruGGEeMANN fiir die dielektrische Durchlassigkeit «, die fir e, unendlich 
lauten: (¢€,,—&2)/(E + 2&2) = py und 2e, = (1—p,)-* mit p, = Anteil der 
diskontinuierlichen Phase am Gesamtvolumen, Index m bezieht sich auf die 
Mischung. Die Gleichungen konnten bestatigt werden, die Grenzen ihrer An- 
wendung werden diskutiert. Die Bedeutung der GréSenverteilung der dispersen 
Phase wurde behandelt. M, Wiedemann. 


8384 C. Bezemer, G. A. Croes and C. A. R. Pearce. Motion of water droplets of 
an emulsion in a non-uniform field, Brit. J. appl. Phys. 6, 224, 1955, Nr. 6. (Juni.) 
(Amsterdam, K. Shell-Lab.; London, Fuel Res Stat.) BEzEMER und Croks stellten 
in einer Mikroskopzelle mit einer Dicke der Probe von 3 mm an einer sehr ver- 
diinnten (0,1°%) Emulsion von Wasser in Ol] eine Wanderung der Wassertropfen 
in Richtung der maximalen Feldstarke im inhomogenen Feld fest und zwar 
wanderten die groBen Tropfen schneller als die kleinen. Die Wanderungsgeschwin- 
digkeit nahm ferner bei Annaiherung an die Zentralelektrode stark zu und ebenfalls 
mit steigender Feldstarke . PEaRcE geht vor allem auf die Bildung von Tropfen- 
ketten ein, die bei héheren Feldstarken und héheren Wasserkonzentrationen 
eintritt, M. Wiedemann. 


8385 J. E. Boweott and J. H. Schulman. Emulsions. Control of droplet size 
and phase continuity in transparent oil-water dispersions stabilized with soap 
and alcohol. Z. Elektrochem. 59, 283—290, 1955, Nr. 4. (2. Mai.) (Cambridge, 
Univ., Ernest Oppenheimer Lab., Dep. Colloid Sci.) Schén. 


8386 Virgill L. Koenig and J.D. Perrings. Correction revised sedimentation 
constants for fibrinogen determined at various temperatures and speeds of rotation. 
Arch. Biochem, Biophys. 40, 218—221, 1952, Nr. 1. (Sept.) (Los Alamos, N. Mex., 
Univ. Calif., Sci. Lab,) Berichtigung zu einer friiheren Arbeit der Verff. (Arch. 
Biochem, Biophys. 36, 147, 1952), in der MefSwerte fiir die Sedimentations- 
konstante S von Fibrinogen mitgeteilt worden waren. S-Werte werden fir 0,2 
mol: NaCl-Lésung und fir 0,1 mol-Na,HPO,-Lésung als Lésungsmittel fiir 
Fibrinogen zwischen 15 und 30° bei konstanter Rotationsgeschwindigkeit sowie 
fir 0,1 mol-Na,HPO,-Lésung als Loésungsmittel bei verschiedenen Rotations- 
geschwindigkeiten (40000—60000 Umdr./min) bei 20°, je fiir Fibrinogenkonzen- 
trationen C zwischen 0,1 und 5,0 g/100 cm*, angegeben. Die auf C = 0 extra- 
polierten S-Werte hingen etwas von der Rotationsgeschwindigkeit und, falls die 
Messungen oberhalb 20° ausgefiihrt werden, auch von der Temperatur ab. Die 
friiher mitgeteilten Daten sind durchweg durch die neueren zu aici 
O. Fuchs, 
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8387 J. Kobak. Modifications .to a sedimentation apparatus. J. sci. Instrum. 82, 
) 153—154, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Leatherhead, Surrey, Br. Coal Util. Res. Assoc.) 
_ An einem Sedimentationsapparat zur GréBenanalyse von Zirkonstaub wurden 
' einige Verbesserungen angebracht. Vor allem wurde verhindert, daB Staub in 
der Réhre zum Wasserreservoir hangen bleibt, es wurde dann 99%, des Staubs 
| wieder gewonnen. Die Anordnung erfa8t Partikel mit 2—17 u Durchmesser, 
an den beiden Grenzen werden die Bestimmungen ungenau. 
M. Wiedemann. 


VI. Elektrizitat und Magnetismus 


8388 Ernst Blamberg. Neuheiten auf dem Gebiet der elektrischen Mefgerdte. 
Feinw. Tech. 58, 220—223, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Basel, Schweiz.) 
H.-J. Schrader. 
8389 G. W. Bowdler. An attracted-disc absolute voltmeter. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 102, 301—312, 1955, Nr. 3. (Mai.) (Nat. Phys. Lab.) Im vorliegenden 
Bericht werden die Entwurfsgrundlagen, die konstruktive Ausfiihrung und die 
Arbeitsweise eines neu entwickelten absoluten Hochspannungsvoltmeters be- 
handelt, Das Gerat arbeitet nach dem Schutzringprinzip unter einem Gasdruck 
von mehreren Atmosphiten. Es mit die dngelegte Spannung in Form der 
Anziehungskraft, die unter dem Hinflu8 der Spannung von der Hochspannungs- 
elektrode auf die geschiitzte Belegung des Systems ausgeiibt wird. Als Fiillgase 
\ kamen wahlweise Stickstoff oder ein Gemisch von Stickstoff und Arcton 6 
(Dichlor-difluor-methan) zur Anwendung. Der urspriinglich vorgesehene und 
bei der Wahl des Elektrodenabstandes in Rechnung gestellte MeBbereich bis 
zu Spitzenspannungen von 700 kV wurde noch nicht erreicht, da der geeignete 
Isolator fir die Hochspannungsbelegung bisher nicht beschafft werden konnte. 
Infolgedessen waren vorerst nur Messungen bis zu 350 kV durchfiihrbar. Die 
MefSgenauigkeit des Gerates steigt mit wachsender Spannung; sie betragt nach 
Angaben des Verf. bei 300 Volt bis zu 1 kV etwa 1%, bei 30 kV und dariiber 
etwa 0,1%. Wie Bner. 


8390 C. KR. Barber, A. Gridley and J. A. Hall. An improved construction of the 
Smith bridge, type 3. J. sci. Instrum. 32, 213—220, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Tedding- 
ton, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Die genannte Briicke wurde vor rund 40 Jahren 
zur Verwendung in der Widerstandsthermometrie entwickelt, Da sie in ihrer 
urspriinglichen Ausfihrung heutigen Anspriichen nicht mehr voll genigt, 
nahmen Verff. unter Beibehaltung des Prinzips eine Umkonstruktion vor, Die 
durchgefiihrten Anderungen sind im vorliegenden Bericht eingehend, besprochen, 
_ die erzielten Verbesserungen durch einige MeBergebnisse belegt. Insbesondere 
‘ wurde die Briicke mit Widerstandsspulen eines neuen Typs ausgestattet, die 
sich durch besonders hohe zeitliche Stabilitat auszeichnen. Schalter und Kontakte 
wurden geaindert, die Temperaturstabilisierung verbessert, die auBere Form- 
gebung und die raumliche Anordnung der Schaltungsbauteile den Bediirfnissen 
der MeSpraxis und der Wartung angepaBt. Mit der neuen Briicke durchgefiihrte 
Widerstandsmessungen sind bis auf einige 10-7 des Widerstandswertes, Tempera- 
turmessungen unter giinstigen Bedingungen bis auf 0,0001°C reproduzierbar. 
Haufigere Nacheichungen der Briicke eriibrigen sich. WieBner. 


8391 <A. Pacault, B. Lemanceau et J. Joussot-Dubien. Nowvelle méthode de 
mesure des susceptibilités magnétiques. J. Phys. Radium 15, 64 S, 1954, Nr. 12. 
(Dez.) (S. B.) Es wird der Aufbau einer Apparatur zur Messung diamagnetischer 
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Suszeptibilitaten beschrieben, die die Verénderung der Eigenfrequenz eines 
Schwingkreises durch den eingebrachten zu untersuchenden Stoff benutzt. 
v. Harlem. 


8392 V.B. Gerard. A simple, sensitive, saturated-core recording magnetometer. 
J. sci. Instrum. 32, 164—166, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Christchurch, N. Zeal., Dep. 
Sci. a. Industr. Res.) Es wird ein Geraét zur Messung magnetischer Gleichfelder 
beschrieben. Das Gerat arbeitet tiber Sondenspulen mit Permalloy- oder Mu- 
Metall-Kernen, die wechselstrommaBig bis zur Sattigung magnetisiert sind. Bei 
Anwesenheit eines Gleichfeldes werden in den Sonden auch Oberwellen gerader 
Ordnung induziert, von denen die zweite Harmonische zur Messung des Gleich- 
feldes benutzt wird. Ochsenfeld, 


8393 Richard Madey and George Farly. An electronic voliage integrator. Rev. 
sci. Instrum. 25, 275—279, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab., Dep. Phys.) Zur genauen Ausmessung von Magnetfeldern zwischen 500 
und 1500 Gau8 mit einer Induktionsspule wurde ein Spannungsintegrator 
entwickelt, der im wesentlichen aus einem galvanisch gekoppelten Verstarker 
hoher Verstarkung mit einer Spannungsgegenkopplung tiber einen rein kapazi- 
tiven Widerstand besteht (sogen. ,,feedback time constant circuit’). 
Mayer-Kuckuk. 
8394 W. F. Muraea, E. J. Serfass and S. W. Sehmitt jr. An accurately controlled 
and variable high-voltage supply. Rev. sci, Instrum. 24, 1152—1154, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Bethlehem, Penn:, Lehigh Univ., William H. Chandler Lab.) In den 
Ausgang eines Hochspannungsgerates fiir 5000 Volt und 2 mA wird eine Réhre 
gelegt, deren Gitterspannung durch einen Servo-Nachlaufmotor an einem 
Potentiometer eingestellt wird. Die Regulierung des Nachlaufmotors erfolgt 
durch den Vergleich eines Abgriffs von der Ausgangsspannung mit einer Batterie- 
spannung, . Burberg. 


8395 M.W. Jervis. A precision direct-current stabilizer. Proc. Instn elect. Engrs (B) 
102, 274278, 1955, Nr. 3. (Mai.) Zur Verwendung in elektronenmikroskopischen 
Ausriistungen wurde ein Gleichstromstabilisator hoher Prazision entwickelt, 
dessen Aufbau beschrieben wird. Er beruht im weseéntlichen auf einer Gegen- 
kopplungsschaltung in Verbindung mit einem kommerziellen Kontakt-Modula- 
tionsverstarker, Durch Anwendung einer zusatzlichen Wechselstrom-Riick- 
kopplung wird der Gefahr einer Selbsterregung vorgebeugt und die Frequenz- 
charakteristik des Geraites verbessert. Stromstarken von 50 bis 150 mA halt 
der Stabilisator fiir Zeitdauern bis zu einer Stunde auf einige 10-* ihres Betrages 
konstant. Die Uberwachung der Konstanz ist ohne groBe Schwierigkeiten 
méglich. Wie Bner. 


8396 Colman Goldberg and R. E. Davis. New galvanomagnetic effect. Phys. 
Rev. (2) 94, 1121 —1125, 1954, Nr. 5. (1; Juni.) (East Pittsburgh, Penns., Westing- 
house Res. Lab.) Es wird ein neuer Effekt beschrieben, den man erhalt, wenn 
man, ahnlich wie beim Hatt-Effekt, die senkrecht zur StromfluBrichtung auf- 
tretende Spannung beobachtet, wobei jedoch das Magnetfeld in der Strom- 
spannungsebene liegt. Mit: diesen Messungen kann die Annahme gepriift werden, 
ob die Energieflachen und die Relaxationszeit-Flachen kugelférmig sind. Unter 
diesen Voraussetzungen miBte der Effekt isotrop sein. Vorlaufige Messungen 
bei Zimmertemperatur zeigen jedoch, dafi dieser Effekt bei n- und bei p-leitendem 
Germanium anisotrop ist, ' Henker. 


8397 M. Kersten. Reversible und irreversible Magnetisierungsainderungen langs 
der Hystereseschleife. Z. angew. Phys. 7, 397—407, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Hanau, 
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| Vacuumschmelze AG., Lab.) Erweiterte Fassung eines ,zusammenfassenden 
. Vortrags (Innsbruck 1953). — Inhalt: A. Einleitung. B. Zur Physik der Biocu- 
Wand. 1. Birrer-Streifen als optisch sichtbare Spuren der Buocu-Wande. 
_ 2. BARKHAUSEN-Spriinge und Ummagnetisierungskeime. 3. ,,Sekundarbezirke‘ 
oder ,,SpieBe“‘ nach N&et. C. Irreversible Magnetisierungsinderungen. 1. All- 
gemeine Bemerkungen. 2. Hysterese kleiner Pulverteilchen ohne BLocu-Wande. 
3. Haftstellen und Reibung der Biocu-Wande. Theorie der Koerzitivkraft. 
D. Reversible Magnetisierungsinderungen. Zur Theorie der Anfangspermeabiliat. 

. E. Schlu8bemerkung. Schon. 


8398 KR. F. Wick. Solution of the field problem of the germanium gyrator. J. appl. 
Phys. 25, 741756, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Es wird, der Stromflu8 in einem diinnen Halbleiterkérper bei Anwesenheit des 
Hatt-Effektes berechnet. Hierzu wird die Lésung eines zweidimensionalen 
Randwertproblems durchgefiihrt, unter der Annahme, da8 nur eine Tragerart 
anwesend ist und keine Oberflachenrekombination auftritt. Mit dieser Lésung 
wird, der Wirkungsgrad von Hatt-Effekt-Gyratoren, berechnet. Kin Gyrator ist 
ein Vierpol, bei dem der Reziprozitatssatz nicht gilt. In unserem Fall hangt diese 
Higenschaft von der GroéBe der Elektroden, der Form der Halbleiterscheibe und 
der Starke des Magnetfeldes ab. Scheiben mit verschiedenen Formen und ver- 
schiedenen Elektrodenzahlen werden untersucht. Es wird gezeigt, wie die MeB- 
werte zu korrigieren sind, wenn der Ha.i-Hffekt und die magnetische Wider- 
standsinderung an kurzen Proben gemessen wird. Einige Ergebnisse werden 
experimentell bis zu Feldern von 22000 Gau8 gepriift. Henker. 


8399 C.S. Fuller, J. D. Struthers, J. A. Ditzenberger and K. B. Wolistirn. 
Diffusivity and solubility of copper in germanium. Phys. Rev. (2) 93, 1182—1189, 
1954, Nr. 6. (15. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Diffusion 
und die Léslichkeit von Kupfer in Germanium wurden in Abhangigkeit von der 
Temperatur zwischen 700°C und 900°C nach zwei voneinander unabhangigen 
Methoden gemessen. Beide Methoden, Widerstandsmessungen und radioaktive 
Messungen mit dem Kupferisotop Cu, ergaben in diesem Temperaturbereich 
einen innerhalb der Fehlergrenzen ibereinstimmenden Wert fiir die Diffusions- 
konstante von D = 2,8 + 0,3:10-5 cm?/sec. Aus elastischen Konstanten des 
Germaniums und der Theorie von Wert und ZENER wird eine Aktivierungs- 
energie fiir die Diffusion von rund 4100 cal/Mol abgeleitet. Daraus erhalt man die 
Relation D = 0,00019 exp(—4100/RT). Die Léslichkeit zeigt bei 875°C ein 
Maximum von 4,0 -1016 Cu-Atomen/em®. Die Ergebnisse stiitzen die Annahme, 
daZ jedes Cu-Atom bei Zimmertemperatur ein .Defektelektron erzeugt. Die 
thermische Umwandlung des Germaniums wird als eine temperaturabhangige 
Auflésung und Ausscheidung des Kupfers gedeutet. Die Widerspriiche zwischen 
den Diffusionseigenschaften des Kupfers und der GréBe des negativen Cu-Ions 
lassen sich erklaren, wenn man eine mit steigender Temperatur abnehmende 
Elektronenaffinitét des Cu annimmt. Vorlaufige MeBergebnisse an Silicium 
zeigen, daB Kupfer dort ebenfalls als Akzeptor wirkt und bei 900 °C mit ahnlicher 
Geschwindigkeit diffundiert wie in Germanium. Henker. 


8400 M. B. Prince. Drift mobilities in semiconductors. II. Silicon. Phys. Rev. (2) 
93, 1204—1206, 1954, Nr. 6. (15. Marz.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Die Driftbeweglichkeit von Léchern im n-Silicium und von Elektronen im 
p-Silicium wird als Funktion der Stérstellenkonzentration im Temperatur- 
bereich von 150°K bis 300°K gemessen. Bei 300°K waren bei Hinkristallen mit 
einem spezifischen Widerstand von 10 Ohm cm die Liécherbeweglichkeit 4, = 


500 + 50 cm*/Volt sec und die Elektronenbeweglichkeit u,, = 1200 + 100 cm?/ 
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Voltsec. Die Temperaturabhangigkeit der Beweglichkeiten betrug in den gleichen — 
Kinheiten uw, = 5,5°10® T-)5 und Mp = 2,4°108 T-®8, Obwohl anzunehmen ist, © 
daB der hohe spezifische Widerstand zum Teil durch Kompensation von Dona- 
toren und Akzeptoren entstanden ist, geben diese Werte doch eine brauchbare 
Naherung. Henker. 


8401 Halph P. Ruth and James W. Moyer. Power efficiency for the photovoliaic 
effect in a germanium grown junction. Phys. Rev. (2) 95, 562—564, 1954, Nr, 2. 
(15. Juli.) (Schenectady, N. Y., Knolls Atomic Power Lab.) An einer diinnen 
Germaniumscheibe von 6 mm Durchmesser, in der sich 0,1 mm unter der n- 
leitenden Oberflache ein gezogener pn-Ubergang befindet, wurde der Wirkungs- 
grad der Umwandlung der Lichtenergie in elektrische Energie in Abhangigkeit 
von der einfallenden Energie gemessen. Benutzt wurde ein Wolframstrahler 
von 3200°K und ein Quarzmonochromator. Sowohl fir das weiBe Licht, als 
auch fiir einzelne Spektralbereiche ist, von kleinen Energien angefangen, tiber 
einen weiten Energiebereich (bis ungefahr 0,005 W/cm?) der Wirkungsgrad 
nahezu proportional zu der einfallenden Energie, Bei gré8eren Energien wird die 
Abhangigkeit logarithmisch, Fiir die Gesamtstrahlung der Wolframlampe erhalt 
man bei einer einfallenden Energie von 0,1 W/cm? einen maximalen Wirkungs- 
grad von nahezu 1/,%. Dariiber hinaus fallt er wieder ab. Fiir die absorbierte 
Energie ist der Wirkungsgrad rund doppelt so groB. Zwischen 1,65 u und 1,70 pw 
war bei der Energie des maximalen Wirkungsgrades die Quantenausbeute 
0,3 Elektron-Loch Paare fiir ein einfallendes Photon oder 0,5 Paare fiir ein absor- 
biertes Photon. Die Diskrepanz zu anderen Messungen, die ungefahr den Wert 1 
finden, 148+ sich durch zusatzliche Rekombination an der Kristalloberflache 
und durch Kontaktwiderstande erklaren, Wiirde man die beobachteten Kurven 
auf die Quantenausbeute 1 umrechnen, so erhielte man einen Wirkungsgrad 
der Energieumwandlung von rund 2%. Es wird angenommen, da8 mit einem 
besser geeigneten pn-Ubergang Wirkungsgrade von 7% bis 8% erreichbar sein 
sollten. Henker. 


8402 LL.B. Valdes. Resistivity measurements on germanium for transisiors. 
Proc. Inst Radio Engrs, N. Y. 42, 420—427, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab., Inc.) Die MeBmethode wird eingehend beschrieben. 
Auf die ebene Halbleiteroberflache werden auf einer Geraden vier Kontakt- 
spitzen aufgesetzt. Durch die beiden duBeren Spitzen wird ein bekannter Strom - 
geschickt und die zwischen den beiden mittleren Kontaktspitzen auftretende 
Potentialdifferenz gemessen. Die notwendigen Voraussetzungen fiir eine exakte 
Messung werden angegeben. Fiir sieben verschiedene Fille, bei denen der Abstand 
des MeSortes von einer leitenden oder nicht leitenden Begrenzung nicht mehr 
groB ist gegen den Abstand der Kontaktspitzen, werden die Ableitungen und 
die Korrekturkurven angegeben. Der Einflu8 des Me8stromes wird beschrieben. ' 

Henker, ~ 
8403 Wilfried André. Magnetische Pulvermuster auf Kobalt und die Struktur 
der Elementarbereiche. Ann. Phys., Lpz. (6) 15, 185—140, 1954, Nr. 2. (15. Nov.) 
(Jena, Inst. Magnetische Werkstoffe.) Kine charakteristische Art magnetischer 
Pulvermuster (BirrEerscher Streifen) auf Kobalt wird gedeutet und zur Unter- 
suchung der Tiefenstruktur der magnetischen Elementarbereiche herangezogen. 
Das benutzte Modell gibt die wesentlichen Eigenschaften der Struktur richtig 
wieder. Die Elementarbereiche besitzen danach eine -plattenférmige Gestalt, 

v. Harlem, 

8404 A. G. Clegg. Effect of low temperature on the stability of permanent magnets. 
Brit. J. appl. Phys. 6, 120—123, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Sheffield, Permanent 
Magnet Assoc.) Die Anderung der Magnetisierung von einigen permanent 
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-magnetischen Stoffen wie Alcomax, Alnico und einigen Kobaltstahlen mit der 
Temperatur wird zwischen +60 und —60°C untersucht. Dabei zeigt sich bei 
Alcomax eine Anderung von 2% in der Magnetisierung, die durch abmagneti- 

‘sierende Behandlung verkleinert werden kann. Je nach Lage des Arbeitspunktes 
oberhalb oder unterhalb des B-H,,,,-Punktes ist die Anderung reversibel bzw. 


‘irreversibel. Die Magnetisierungskurven bei verschiedenen Temperaturen zeigen 
mit fallender Temperatur eine Erhéhung der Remanenz, aber zugleich eine 
betrachtliche Abnahme der Koerzitivkraft. Ochsenfeld. 


8405 LL. F. Bates and N. P. R. Sherry. The heat changes accompanying magneti- 
zation processes in ferrites. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 304—309, 1955, Nr. 5 
(Nr. 425B). (1. Mai.) (Nottingham, Univ.) Messungen iiber die Erwarmung von 
verschiedenen Nickel-Zink-Ferriten bei schrittweiser Magnetisierung im Feldge- 
gebiet von —400 bis +400 Oe wurden durchgefihrt. Die thermomagnetische Ener- 
gie ist eine lineare Funktion der Feldstarke. Nur bei kleinen Feldern wurden irre- 
versible Spriinge beobachtet, deren Deutung noch aussteht. Es wird daraus ge- 
schlossen, da$ die Drehprozesse nur einen geringen Anteil an der Erwarmung 
haben. Ochsenfeld. 


8406 K.F. Niessen. Magnetic anisotropy and, van Vleck’s relation for antiferro- 
magnetics. Philips Res. Rep. 10, 131—140, 1955, Nr. 2. (Apr.) Die Suszeptibilitat 
antiferromagnetischer Stoffe wird unter dem Gesichtspunkt, daB die beiden 
antiparallelen Untergitter wohl gleiche Anzahl von Spins, aber verschiedene 
Spin-Momente und die Gitter auch verschiedene Anisotropie aufweisen, ab- 
geleitet. Unter denselben Annahmen wird eine Erweiterung der vAN VLECKschen 
Beziehung y¥_,/%r~,.= 2/3 durch einige additative Zusatzglieder gegeben. 


Ochsenfeld. 


$407 (C. M. Deeley and R. E. Richards. Nuclear magnetic resonance spectra and 
the structure of infusible white precipitate. J. chem. Soc. 1954., 8. 3697 bis 
3702, (Nov.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Verff. bestimmten die magnetischen 
Resonanzspektren der Protonen von Proben aus ,,unschmelzbaren weifen 
Niederschlagen“, die’nach drei verschiedenen Methoden hergestellt worden 
waren und fiir eine Probe aus schmelzbarem weifem Niederschlag. Die Ergebnisse 
unterstiitzen die Struktur NH,-HgCl fiir die unschmelzbaren weiBen Nieder- 
schlage und schlieBen die Strukturen NHgCl, NH,Cl und xHgO, (1—x)HgCl,- 
2NH, aus. Es wird vermutet, da8 Darstellungen von unschmelzbaren weiSen 
Niederschlagen oft Verunreinigungen an Quecksilberchlorid, an schmelzbaren 
weiBen Niederschlagen oder an xHg, (1—x)HgCl,, 2NH;, je nach den Bedingun- 
gen, enthalten. v. Harlem. 


8408 D. M. S. Bagguley. Ferromagnetic resonance absorption in colloidal sus- 
pensions. Proc. roy. Soc. (A) 228, 549—567, 1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (Oxford, 
Univ., Clarendon Lab.) Um die Versuchsbedingungen den Voraussetzungen der 
Theorie anzugleichen, wurde die ferromagnetische Resonanz in kolloidalen 
Suspensionen im Wellengebiet von 3,14 und 1,25 cm untersucht. Die Suspensionen 
wurden durch Metallzerstaubung bei elektrischer Funkenentladung hergestellt, 
wobei die Metallteilchen mittels eines Wasserstoffstromes dem auffangenden 
Paraffin zugefiihrt wurden. Die TeilchengréBe der so erhaltenen Suspensionen 
aus Hisen, Hisen-Silicium, Hisen-Nickel, EKisen-Kobalt lag in der Gréfenordnung 
von 100 A und war somit kleiner als die Eindringtiefe der magnetischen Welle. 
Der g-Faktor von Eisen wurde zu 2,06 + 0,02, der von Nickel zu 2,22 + 0,02 
bestimmt. Bei den Nickel-Legierungen zeigt sich in der Nahe von 40 Gewichts- 


1871 


8409 —8414 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 34, 10 


prozenten Nickel eine Anamolie, indem g = 2,01 wird. Im allgemeinen wird 
eine Ubereinstimmung mit den gyromagnetischen Experimenten gefunden. Die 
Halbwertsbreite der Absorption betragt 700 Oe. Bei Beriicksichtigung der 
Verbreiterung durch die Kristall-Energie bleibt ein Minimalbetrag von 300 Oe, 
der nicht allein der Spin-Spin-Wechselwirkung zugeschrieben werden kann. Eine 
kurze Diskussion des g-Faktors von Eisen und Nickel wird an Hand des Elek- 
tronenmodells gegeben. Ochsenfeld. 


8409 A. Abragam, J. Horowitz, M. H. L. Pryce and K. W. Morton. On the 
hyperfine structure of paramagnetic resonance: the s-electron effect. Proc. roy. 
Soc. (A) 280, 169—187, 1955, Nr. 1181. (21. Juni.) (Saclay, Centre Etudes 
Nucl.: Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) Unpaarige s-Elektronen spielen eine 
wichtige Rolle in Hyperfeinstrukturspektren, auch wenn die nominelle spektro- 
skopische Konfiguration keine unpaarigen s-Elektronen enthalt. Dieser Fall 
tritt bei der paramagnetischen Resonanz und bei optischen Spektren auf. Es 
wird, eine Ubersicht tiber den experimentellen Nachweis fiir diesen Effekt in 
bezug auf die paramagnetischen Ionen und die neutralen Atome der 3d-Uber- 
gangselemente gegeben. Es scheint, daB die zentrale Dichte des unpaarigen 
Spins nahezu die gleiche bei allen Ionen dieser Gruppe, fiir die MeBergebnisse 
vorliegen, ist, wahrend fiir die neutralen Atome sie mehr veranderlich ist, sie 
ist jedoch von der gleichen allgemeinen Gré8e. Es wird eine Berechnung der 
GréBe dieses Effektes auf Grund einfacher Prinzipien gegeben, wobei von den 
Harrtree-Foox-,,self-consistent‘‘-Wellenfunktionen als einer ersten Naherung 
ausgegangen wird, denen Konfigurationen hinzugefiigt werden, in denen 3s-, 2s- 
und. 1s-Elektronen eingebaut sind. Der Einbau eines 3s-Elektrons wird durch 
eine Integro-Differentialgleichung beschrieben, welche fir einen speziellen Fall 
numerisch gelést wird. Dieser Beitrag gibt das richtige Vorzeichen, aber einen 
um den Faktor 10 zu kleinen Wert, Einbau von 2s- und 1s-Elektronen ergibt 
ahnliche Gleichungen, welche aber noch nicht gelést werden konnten. Es besteht 
kein Grund, anzunehmen, daB sie keine kleineren Beitrige ergeben. Die voll- 
standige Erklarung des s-Elektroneneffektes bleibt somit noch eine offene Frage. 

v. Harlem. 
8410 J. Brossel. Méthodes optiques de détection de la résonance magnétique. 
J. Phys. Radium 15, 91 S—928, 1954, Nr. 12. (Dez.)(S. B.) Verf. bespricht kurz die 
optischen Methoden zum Nachweis der magnetischen Resonanz. 

v. Harlem. 
8411 G. Chiarotti, G. Cristiani and L. Giulotto. Nuclear relaxation and quasi- 
crystalline structure 0) liquids. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 154, 1955, Nr. 2. (Pavia, 
Univ., Ist. Fis.) Mitteilung, daB im Maiheft des Nuovo Cim. ein Bericht tiber 
Kernrelaxationen in reinen Flissigkeiten und solchen, die paramagnetische 
Gase gelést enthalten, erscheinen wird. Aus den beobachteten thermischen 
Relaxationszeiten wird auf quasikristalline Struktur der Flissigkeiten geschlossen. 

W. Maier. 
8412 Warren E. Henry. Quantized spin paramagnetism in a free radical near 
magnetic saturation. Phys. Rev. (2) 98, 252, 1955, Nr.1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (U. S. Naval Res, Lab.) ; 


8413 A.G. Anderson, R. L. Garwin, E. L. Hahn, J. W. Horton, G. L. Tucker 
and R. M. Walker. Spin echo serial storage memory. Phys. Rev. (2) 98, 283, 
1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Watson Sci. Comput. Lab.) 
Schén. 
$414 Rolf B. Johannesen and Andrew R. Lindberg. The temperature-independent 
paramagnetlism of ammonium hexabromodsmate. IV. J, Amer. chem. Soc. 76, 
5349—5350, 1954, Nr. 21. (5. Nov.) (Washington, Nat, Bur. Stand.) Verff. be- 
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 stimmten die magnetische Suszeptibilitat von Ammoniumhexabromodésmat (IV), 
_ (NH,),OsBr,, im Temperaturgebiet von 25 bis —180°C. Fiir die Anzahl der 


Bourschen Magnetonen s,¢;, bestimmt aus der Formel y,¢¢ = 2,83 7,T, ergibt 
sich bei 18° C der Wert 1,51 (frithere Angaben von MELLOR 1,49). Es ergab sich, 
daB yx, temperaturunabhangig ist, so daB ue, mit /T geht. Dieses Ergebnis 
wird auf Grund der Theorie von Korant diskutiert. v. Harlem. 


8415 (C.M.Freneh. Differences in magnetic susceptibility increment in closed- 
ring and side-chain substitution. Trans, Faraday Soc. 50, 1320—1324, 1954, 
Nr. 12 (Nr. 384). (Dez.) (London, Queen Mary Coll., Dep. Chem.) Verff. bestimm- 
ten die diamagnetischen Suszeptibilitaten von 16 monosubstituierten Benzol- 
derivaten. Bei acht Verbindungen waren die Substituenten unmittelbar am Benzol- 
ting gebunden, die anderen acht Verbindungen bildeten Benzylderivate. Unter- 
sucht wurden: Toluen, Athylbenzol, Anilin, Benzylamin, Benzonitril, Phenyl- 
acetonitril, Chlorobenzol, Benzylchlorid, ‘Acetophenon, Benzylmethylketon, 
Benzaldehyd, Phenylacetaldehyd, Benzoesdure, Phenylacetitsiure, Phenol, 
Benzylalkohol. Die Ergebnisse zeigen, daB die Gréfe des Inkrements der Sus- 
zeptibilitat bei der Substitution teilweise abhangig ist vom Abstand der Sub- 
stituentengruppe vom Benzolring. Hine neue empirische Methode zur Berechnung 
diamagnetischer Suszeptibilitaten, die additive Kontributionen von verschiedenen 
Bindungen in der Molekel sowie Ausdriicke fiir die Bindungswechselwirkung 
verwendet, wurde entwickelt und kurz diskutiert. v. Harlem, 


\ 8416 Louis Harris and, Arthur L. Loeb. Conductance and relaxation time of 


aa 


electrons in gold blacks from transmission and reflection measurements in the far 
infrared. J. opt. Soc. Amer. 43, 1114—1118, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Dep. Chem.) Dziobek. 


8417 A. L. Sechawlow, B. T. Matthias, H. W. Lewis and G. E. Devlin. Structure 
of the intermediate state in superconductors. Phys. Rey. (2) 95, 1344—1345, 1954, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Die Verteilung von 
supraleitenden und normalleitenden Bereichen auf der Oberflache eines Metalles 
im Zwischenzustand wurde bisher mit Hilfe der Widerstandsanderung kleinster 
Bi-Spiralen ausgemessen, die man dicht an der Oberfliche des betreffenden 
Metalls entlang fiihrte. Demgegeniiber beschreiben die Verff. eine Methode, die 
einen unmittelbaren Uberblick iiber diese ,,Inselstruktur*‘ ermoglicht, Zu diesem 
Zweck wird auf das obere Ende eines Sn-Zylinders im Zwischenzustand feines 
Nb-Pulver aufgestreut, das sich wegen seines héheren Sprungpunktes wie ein 
Supraleiter véllig diamagnetisch verhalt und daher an den Oberflachenstellen 
ansammelt, an denen kein magnetischer Flu aus dem Sn-Zylinder austritt. Die 
so erzeugte Anhaiufung des Nb-Pulvers an den normalleitenden Stellen des Sn 
kann direkt photographisch aufgenommen werden. Lautz. 


8418 8B. T. Matthias, T. H. Geballe, S. Geller and E. Corenzwit. Superconduc- 
tivity oo? ,9n. Phys. Rev.(2) 95, 1435, 1954, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill, 
Now. ll Teleph. Lab.) Unter den intermetallischen Verbindungen mit B- Ww. 
Struktur gibt es zahlreiche Supraleiter mit Sprungtemperaturen iiber 10 °K. 
Versuche, Verbindungen dieser Kristallstruktur mit Nb als Legierungspartner 
zu erzeugen, sind den Verff. mit Hilfe einer besonders beschriebenen Prapa- 
rierungsmethode gelungen. Dabei zeigt das Nb,Sn eine scharfe Ubergangskurve 
mit der héchsten heute bekannten Sprungtemperatur (T, = 18°K) einer reinen 
binaren Verbindung oder Legierung. Das isomorphe Ta,Sn wird bei 6°K supra- 
leitend. Lautz. 
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8419 §S. J. Laredo and A. B. Pippard. Thermal conduction in the intermediate 
state of superconductors. Proc. Camb. phil. Soc. 51, 368—376, 1955, Nr. 2. (Apr.) 
(Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Der Widerstand von einkristallinem Sn 
durchlauft im Zwischenzustand ein um so héheres Maximum, je tiefer die MeB- 
temperatur unter dem Sprungpunkt liegt. Im Anschlu8 an Experimente bei 
0,5°K, die eine beachtliche Hysterese dieses Effektes erkennen lassen, wird 
eine theoretische Deutung gegeben. Wahrend im supraleitenden Zustand bei 
0,5°K nahezu ausschlieBlich Phononen den Warmestrom tragen, erfolgt die 
Warmeleitung im normalleitenden Zustand wegen der geringeren Phononenweg- 
lange tiberwiegend durch Elektronen. In dem lamellenartigen Zwischenzustand 
werden die Phononen wegen der groBen Weglangenunterschiede an den Grenzen 
der normalleitenden und supraleitenden Bereiche gestreut. Die so hervorgerufene 
Verringerung der effektiven Phononenweglange gibt zu einer verkleinerten 
Warmeleitung AnlaB. Mit wachsendem Magnetfeld vergr6Bert sich der Anteil 
der normalleitenden Bereiche mit der hohen elektronischen Warmeleitung, so 
da8 die erhéhte Phononenstreuung tiberkompensiert wird. Da die Grenzflachen 
zwischen normalleitenden und supraleitenden Gebieten auf die normalen Elek- 
tronen im normalleitenden Zustand wie eine schwarze Oberfliche auf eine von 
auBen auftreffende elektromagnetische Strahlung wirken, ist versténdlich, daB 
die Warmeleitung immer noch niedriger als im normalleitenden Metall bleibt. 
Die Hysterese kann wahrscheinlich auf eine verschiedene Ausbildung der Struktur 
des Zwischenzustandes bei steigendem und fallendem Magnetfeld zuriickgefihrt 
werden. Lautz. 


8420 S.J. Laredo. The thermal conductivity of tin at low temperatures. Proc. 
roy. Séc. (A) 229, 473—492, 1955, Nr. 1179. (24. Mai.) (Cambridge, Roy. Soc. 
Mond Lab.) Die Warmeleitfahigkeit von Zinn verschiedener Kristallstruktur, 
teils rein, teils mit Indium verunreinigt, wird zwischen 0,2 und 4°K in supra- 
leitendem und normalem Zustande gemessen. Probekérper sind diinne Stabe von 
etwa 2,5 mm Durchmesser und ungefaéhr (nach Abb.) 140 mm Lange. Hine 
elektrische Heizung (Spule) an einem Ende, am anderen Ende des Stabes tiber 
eine Kupferverbindung ein paramagnetisches Salz, das durch adiabatische 
Entmagnetisierung gekiihlt wird, erzeugen ein Temperaturgefalle, das mittels 
zweier Kohle-Widerstandsthermometer (aquadag) gemessen wird, — Die Un- 
sicherheit der ermittelten Warmeleitstrahlen wird mit 2% zwischen 0,3 und 0,7 °K 
und mit 4% fir die tbrigen Temperaturen angegeben. Die MeBergebnisse 
werden als Kurven wiedergegeben. Der Kurvenverlauf wird unter der Annahme, 
da8 supraleitende Elektronen fiir den Warmetransport ausfallen, gedeutet. Es 
scheint, da8 die Warmeleitung bei tiefen Temperaturen hauptsachlich dem Gitter 
zuzuschreiben ist, da die beobachtete Temperaturabhangigkeit aller Proben bei 
geniigend tiefen Temperaturen einem T®-Gesetz gehorcht. Zwischen den effek- 
tiven mittleren freien Weglangen der Gitterwellen und den auf Grund der Stab- 
dimensionen und Kristallgro8en angenommenen Werten herrscht gute Uberein- 
stimmung. — Unterhalb der Sprungtemperatur fallt der elektronische 
Beitrag zur thermischen Leitfahigkeit im supraleitenden Zustande sehr schnell 
ab; in erster Naherung ist das Verhaltnis dieses Beitrages zu dem in normalem 
Zustande eine Funktion der Temperatur und nicht der Verunreinigung. — Der 
Einflu8 von Magnetfeldern auf Warmeleitfihigkeitsmessungen wird kurz 
diskutiert, Bode. 


8421 A.B. Pippard. Trapped flu in superconductors. Phil. Trans. (A) 248, 
97—129, 1955, Nr. 941. (23. Juni.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Der 
supraleitende Zustand kann durch ein Magnetfeld entsprechender GréBe in den 
normalleitenden Zustand riickgefiihrt werden. Wird nun das Magnetfeld wieder 
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| entfernt, so wird der supraleitende Zustand wieder hergestellt, jedoch kommt es 


dabei vor, da8 nicht samtliche FluBlinien verdrangt werden, wie es der ideale 
supraleitende Zustand fordert, sondern da8 magnetischer Flu8 in normal- 
leitenden Kandlen eingefangen ist, der durch die supraleitenden Umgebungs- 
schichten am Entweichen gehindert wird. An Zinn- und Zinn-Indium-Legierungen 
in Stabform wird der Betrag des eingefangenen Flusses untersucht, Legierungen 
mit einem Indiumgehalt von weniger als 2,3°/ fangen wenig FluB8 ein, dagegen 
zeigen die héherkonzentrierten Legierungen bis zu 50% eingefangenen FluB, 
besonders dann, wenn das magnetische Feld in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Ubergangstemperatur ein- und ausgeschaltet wird. Das Verhalten wird 
dadurch erklart, da die Bildung der supraleitenden Schichten sehr schnell 
vonstatten geht, schneller als das Abklingen der Wirbelstréme. Es wird ange- 
nommen, da bei nicht zu hohem Indiumgehalt das Zusammenwachsen der 
supraleitenden Bezirke durch Anwesenheit von Fehlstellen begiinstigt wird, 
und, daB bei 2,3% Indium diese Schichten sich beim Abschalten des Feldes 
spontan und momentan bilden. Ochsenfeld. 


6422 H.M. Rosenberg. The thermal conductivity of metals at low temperatures. 
Phil. Trans, (A) 247, 441—497, 1955, Nr. 933. (Febr.) Die Warmeleitfahigkeit 
von 32 Metallen hoher Reinheit wurde gemessen (Ag, Al, Au, Be, Cb, Cd, Ce, 
Co, Cu, Fe, Ga, In, Ir, La, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Rh, Sb, Sn, Ta, 
Ti, Tl, U, V, W, Zn, Zr). Temperaturgebiet von 2 bis 40°K, zum Teil bis 90 °K. 
Supraleiter wurden sowohl im supraleitenden als auch im normalen Zustand 
gemessen. — MeSmethode: Probestibe von 1 bis 3 mm Durchmesser und 50 mm 
Lange; Heizspule (100 2) an einem Stabende, das andere Ende zur Kihlung in 
Kupfer eingelassen, das sich in thermischem Kontakt mit einem Heliumbehdalter 
befindet; Messung des Temperaturgefalles lings des Stabes mit zwei Gas- 
Thermometern. Mefigenauigkeit +3%. — Mit Ausnahme von Sb und U ergab 
sich, daB die Leitfahigkeit ganzlich elektronisch ist. Die meisten Proben waren 
polykristallin, aber auch Hinkristalle von Zn, Cd, Sn, Pb, Ga und Ti wurden ver- 
messen. Zn und Ga-Proben verschiedener Orientierung beziiglich der Stabachse 


, wurden untersucht; fiir beide Metalle ergaben sich anisotropische Leitfahigkeiten. 


Der thermische Widerstand W bei tiefen Temperaturen nahezu aller Metalle ist 
von der Form W =aT? + £/T; die Konstanten « und f# wurden berechnet. 
Innerhalb einer chemischen Gruppe ist der Wert: aK ,,0? fiir alle Metalle 


derselbe (K ,, = Grenzwert der thermischen Leitfahigkeit fir hohe Tempera- 


turen, 9 = Drsye-Temperatur). Fiir einige Metalle wurde der elektrische Wider- 
stand gleichzeitig mit der Warmeleitfahigkeit bestimmt; hieraus wurde die 
Lorenzsche Zah] berechnet. Der Grenzwert von L bei tiefen Temperaturen 
ergab sich fiir einige Metalle, besonders fir Ti und Zr, als betrachtlich héher 
als der theoretische Wert, Ein dem Minimum des elektrischen Widerstandes 
von Mg entsprechendes Ergebnis wurde fiir den thermischen Widerstand ge- 


* funden. . Bode. 


8423 Maria Telkes. Solar thermoelectric generators. J. appl. Phys. 25, 765—777, 
1954, Nr. 6. (Juni.) (New York City, N. Y., New York Univ., Coll. Engng., 
Solar Energy Proj.) Im ersten Teil eine zusammenfassende Ubersicht mit zahl- 
reichen Schrifthinweisen iiber die Méglichkeiten, die Strahlungsenergie der Sonne 
iiber thermoelektrische oder photoelektrische Elemente in gespeicherte elek- 
trische Energie zu verwandeln, einschlieBlich Berechnung des Wirkungsgrades 
von Thermoelementen und der erzielbaren Leistung. Im zweiten Teil experi- 
mentelle Ergebnisse tiber die Thermokrafte besonders geeigneter Metallpaare, 
technische Ausfithrung des Einzelelementes und Zusammenbau derselben. 
H. Mayer. 
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8424 WH. Schénfeld. Beitrag zum 1/f-Gesetz beim Rauschen von Halbleitern. Z. 
Naturf. 10a, 291—300, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Niirnberg, Siiddtsch. Apparate-Fabr., 
Standard Lab.) Es werden Hinzelvorgange vorgeschlagen, die zu einer Erklarung 
des 1/f-Spektralgesetzes des Stromrauschens in Halbleitern fiihren. Die bisher 
fiir dieses Gesetz gegebene Erklarung von VAN DER ZIEL und Surpin bedurfte 
nicht begriindeter Annahmen. Der hier vorgeschlagene Mechanismus besteht 
in einer lokalen Widerstandsiénderung des Halbleiters durch Emission von 
Minoritatstragern an inneren Oberflachen und Korngrenzen. Nimmt man fir 


diesen Einzelvorgang eine Zeitabhangigkeit vom Charakter 1//t an, so ergibt 
sich das beobachtete 1/f-Frequenzgesetz in zwangloser Weise. Es werden die 
Folgerungen hergeleitet und diskutiert, die sich aus dieser Annahme einer 
6rtlichen Injektion von Minoritatstragern ergeben. Seraphin. 


8425 Adolf Herlet. Bemerkung zur Temperaturabhangigkeit des Sperrstromes bei 
p-t-n-Gleichrichtern. Z. angew. Phys. 7, 240—244, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Pretzfeld, 
Siemens-Schuckertw. AG., Lab.) Das Temperaturverhalten von Flachen- 
gleichrichtern mit (a) streng eigenleitender Mittelzone, (b) schwach dotierter 
Mittelzone wird auf der Grundlage des Trapmodells von SHocKLEY und READ 
berechnet. Es ergibt sich Ubereinstimmung mit der experimentellen Beobach- 
tung, daB die in dem exponentiellen Temperaturgang auftretende Energie- 
schwelle meist kleiner als die Breite der verbotenen Zone ist, da die Energie- 
differenzen zwischen Trapniveau und Bandrand mafgebend sind. Bei rein eigen- 
leitender Mittelzone ist nur eine einzige Aktivierungsenergie wirksam, wahrend 
bei schwach dotierter Mittelzone die Aktivierungsenergie in verschiedenen 
Temperaturbereichen unterschiedlich sein kann, Seraphin. 


8426 Eberhard Grosehwitz. Zum theoretischen Temperaturkoeffizienten von Halb- 
leitern. Z. angew. Phys. 7, 245—249, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Munchen, Siemens 
« Halske AG., Halbleiterfabr.) Es wird der Temperaturkoeffizient des elektrischen 
Widerstandes fiir einen elektronischen Halbleiter in geschlossener Form fir den 
Stér- und Eigenleitungsbereich angegeben. Dabei wird nur die Streuung der 
Elektronen an den thermischen Gitterschwingungen in Betracht gezogen. Die 
bekannten Temperaturabhangigkeiten im Stér- und EHigenleitungsbereich ergeben 
sich als Grenzgesetze aus’ einer Reihenentwicklung heraus. Im p-n-Ubergang 
wird der Einflu8 der Lebensdauer der Minoritatstrager auf den Temperatur- 
koeffizienten betrachtet. Es werden gewisse optimale Verhaltnisse angegeben, 
unter denen in symmetrischen und unsymmetrischen p-n-Ubergangen der 
Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes besonders klein ist. 
Seraphin. 

8427. Eberhard Groschwitz. Zum theorelischen Temperaturkoeffizienten eines 
Flichentransistors. Z. angew. Phys. 7, 280—282, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Munchen, 
Siemens & Halske AG., Halbleiterfabr.) Die Uberlegungen einer ersten Arbeit 


‘ 


(s. vorstehendes Ref,) tiber den Einflu8 der Lebensdauer der Minoritatstrager | 


auf den Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes in einem p-n- 
Ubergang werden auf den Flachentransistor ausgedehnt. Fiir die Temperatur- 
koeffizienten des differentiellen Widerstandes sowohl des Kollektor- als auch des 
Emitterstromes werden geschlossene Ausdriicke angegeben. Es werden Kriterien 
angegeben, deren Befriedigung den Temperaturkoeffizienten seinem Betrag nach 
méglichst klein halt, Seraphin. 


8428 S. Teszner. Complexes de semi-conducteurs, Bases théoriques et expérimen- 
tales. Développements récents. Bull. Soc. frang, Elect. (7) 4, 218—232, 1954, Nr. 40. 
(Apr.) Ausfiihrliche Darstellung der Theorie der nichtlinearen Widerstainde und 
HeiBleiter. Hasing. 


1876 


1955 : VI. 9. Halbleiter 8429—8431 


8429 G. G. Wiles. The effect of discontinuous space charge on rectifier characte- 


‘ ristics. Phil. Mag. (7) 46, 363—375, 1955, Nr. 375. (Apr.) (Johannesburg, Univ. 


Witwatersrand.) Den bisherigen Berechnungen von Gleichrichtercharakteristiken 
liegt meist die Annahme einer kontinuierlichen Raumladung in der Sperrschicht 
zugrunde, Betrachtet man jedoch die értlichen Stromdichten in der Nahe einer 
Stérstelle, so kénnen sich in der Sperrichtung erheblich gréBere Werte als nach 
der Kontinuumstheorie ergeben, wenn nur die Stérstelle selbst in einem optimalen 
Abstand von der Kontaktfliche liegt. Diese giinstigste Distanz ist dadurch 
gegeben, daB die Potentialverteilung in einer zur Kontaktilache senkrechten 
Richtung in der Umgebung dieser Stérstelle symmetrisch ist. Die Auswirkung 
der 6rtlich erhéhten Stromdichten auf den Mittelwert des Gesamtriickstromes 


_ wird fir den Fall einer gleichférmigen und einer ungleichférmigen Stérstellen- 


verteilung ohne Beriicksichtigung des Tunneleffektes numerisch berechnet. Die 
Ergebnisse stimmen fiir kleine Stérstellenkonzentrationen mit denen der Kon- 
tinuumsrechnung iiberein, doch zeigen sich bereits bei einer Konzentration von 
1018 cm-’ fiir einen Halbleiter mit der Dielektrizitatskonstanten 10 bei Zimmer- 
temperatur Abweichungen um den Faktor 3 bis 4. Den scheinbareri Widerspruch, 


_ da8 bei hoéheren Stérstellenkonzentrationen starkere Diskrepanzen zur Konti- 


nuumsvorstellung auftreten, fiihrt der Verf. auf die erhéhte Anzahl von Stér- 
stellen in ,,optimaler Tiefe‘‘ von der Kontaktstelle zuriick. Lautz. 


8430 H.E. M. Barlow. The application of the Hall effect in a semi-conductor to 


the measurement of power in an electromagnetic field. Proc, Instn elect. Engrs 


(B) 102, 179—185, 199—203, 1955, Nr. 2. (Marz.) (London, Univ. Coll., Elect. 
Engng.) Der Hatu-Effekt bietet die Méglichkeit, den Energietransport in 
elektromagnetischen Feldern auszumessen. Fir eine méglichst einfache Mef- 
anordnung sind Substanzen mit einer groBen Hati-Konstanten, wie z. B. 
Halbleiter, erwiinscht. Durch eine geeignete Anordnung mu dafiir gesorgt 
werden, da$ der Strom in dem Hatt-Plattchen mit dem elektrischen Feldvektor 
und das dazu senkrechte magnetische Feld mit dem magnetischen Feldvektor 


_ nach Betrag und Phase in einem eindeutigen Zusammenhang stehen. Dann wird 


der Momentanwert der Hatt-Spannung ein genaues Ma$ fiir den Momentwert 
der Energiestrémung des das Hauu-Plattchen durchsetzenden Feldes. Der Verf. 
beschreibt fiir Gleich- und Wechselfelder verschiedene Ausfiihrungsformen, die 
dem jeweiligen Frequenzbereich angepa8t sind. Die Empfindlichkeit kann dabei 
durch eine Kaskadenschaltung oder besondere Kunstgriffe zur Erhéhung der 
magnetischen Feldstarke im Meffeld erhéht werden. Versuche an n-Ge bei 
50 Hz und 300 MHz in dem Zwischenraum eines Koaxialkabels zeigen, daB die 
Hai-Spannung unabhangig von der Frequenz den gleichen Wert annimmt. 
Damit ist die Eichung dieses Hati-Generators im Niederfrequenzgebiet auch 
dann moglich, wenn er zum Ausmessen von Hochfrequenzfeldern bestimmt ist. 


' Als MeBfehler wirken sich im besonderen Mafe Gleichrichtereffekte an den 
Kontaktstellen aus, deren Beseitigung ausfihrlich diskutiert wird. |Lautz. 


8431 H,E. M. Barlow. The design of semi-conductor wattmeters for power- 
frequency and audiofrequency applications. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 
186—191, 199—203, 1955, Nr. 2. (Marz.) (London, Univ. Coll., Elect. Engng.) 
In einer vorhergehenden Arbeit (s. vorstehendes Ref.) ist tiber die Anwendung 
von Hatu-Generatoren zum Ausmessen des Energietransportes in elektromagneti- 
schen Feldern ausfiihrlich berichtet worden. Der Verf. beschreibt nunmehr den 
Aufbau und die Wirkungsweise derartiger Wattmeter. Insbesondere werden 
konstruktive Einzelheiten fiir eine MeBanordnung im Niederfrequenzbereich 
bis 150 Hz und eine zweite Ausfiihrungsform, die im Tonfrequenzgebiet bis zu 
20 kHz betrieben werden soll, angegeben. Lautz, 
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8432 J.1. Pankove. Pulsed curve tracer for semiconductor testing. Electronics 
27, 1954, Nr. 9, S. 172—173. (Sept.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Werden die 
Strom-Spannungskennlinien von Halbleiterbauelementen mit kurzen, in der 
Amplitude verainderlichen Impulsen aufgenommen, so lassen sich thermische 
Einfliisse vermeiden, die bei statischen Messungen das Ergebnis falschen. Es 
wird die Schaltung einer ImpulsmeSapparatur eingehend beschrieben. Mit 
ihr kénnen in Absténden von 4,4 ms 80 us lange Impulse, die in ihrer Amplitude 
von 0 bis 350 Volt (mit einer zusitzlichen Gleichspannung bis 450 Volt) an- 
steigen, erzeugt werden. Dieser Anstieg wird in der Sekunde siebenmal wiederholt. 
Gleichzeitig dient die Apparatur dazu, auf dem Oszilloskop die kurzdauernden 
Me8&punkte gegeniiber den langer stehenden zu verstaérken. Mit dieser MeBmethode 
kann der Grund fiir das Zusammenbrechen eines Gleichrichters untersucht 
werden. Ist die Durchbruchsspannung von der Einschaltdauer unabhangig, so 
beruht der Durchbruch auf einer schwachen Stelle in der Sperrschicht. Ist sie 
jedoch von der Einschaltdauer abhangig, so wird der Durchbruch von der 
Erwaérmung der Sperrschicht herbeigefihrt. : Henker. 


8433 BR. E. Burgess. Electronic fluctuations in semiconductors. Brit. J. appl. 
Phys. 6, 185—190, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Slough, Bucks., Radio Res. Stat.) 
Elektronische Halbleiter-Schaltelemente zeigen haufig einen unerwinscht hohen 
Rauschpegel, dessen Betrag selbst bei sonst reproduzierbaren elektrischen 
Kigenschaften von Stiick zu Stiick groBe Unterschiede aufweisen kann. Offenbar 
sind die Rauschquellen starker strukturempfindlich als die iibrigen makro- 
skopischen Eigenschaften. In Zusammenhang mit dieser technisch bedeutsamen 
Frage diskutiert der Verf. die in einem Halbleiter méglichen Schwankungs- 
erscheinungen, wobei ahnliche Effekte bei der Vakuumtriode, soweit sie auftreten, 
zur Erlauterung herangezogen werden. Abgesehen von dem bekannten Wider- 
standsrauschen wird ausfiihrlich iiber das Schrotrauschen, das bei einem Drei- 
elektrodenkristall durch die Stromverzweigung entstehende zusatzliche Ver- 
teilungsrauschen und iiber Rauschquellen berichtet, die durch Schwankungen 
in der der StoBionisation vorangehenden Ladungstragervervielfachung oder als 
Modulationsrauschen mittelbar durch Schwankungen der Temperatur, der 
Kontaktpotentialschwelle o. 4. verursacht sein kénnen. Die letztgenannte 
Rauschquelle gewinnt besonders bei niedrigen Frequenzen an Bedeutung. 
Lautz. 

Photoleiter. S. auch Nr. 8068, 8364. 


$434 3B.V. Rollin and E. L. Simmons. Long wavelength infra-red photoconductivity 
of silicon at low temperatures. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 995—996, 1952, 
Nr. 12 (Nr. 396B). (1. Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) Messungen der Photo- 
leitfahigkeit bei 20°K im Bereich von 2 u bis 14 u an Si-Hin- und Polykristallen 
vom p-Typ mit 1016 bis 1017 Akzeptoren je em mit einer Ionisationsenergie von 
etwa 0,05 eV werden mitgeteilt. Die Proben haben bei einer Gré8e von einigen 
mm einen Widerstand von 108 bis 10° Ohm. Bei héheren Temperaturen wird die 
Leitfahigkeit zu groB und verdeckt den gesuchten Einflu8 der optischen Anregung 
der Verunreinigungen. In dem untersuchten Spektralbereich wachst die Photo- 
leitfahigkeit mit zunehmender Wellenlange. Bei optimalem Verhaltnis von 
Signal zu Rauschen liegt bei 10 «4 die minimal nachweisbare Strahlungsenergie 
bei 10-° W/cm?. H.-J. Hiibner. 


8435 Benjamin Lax, H. J. Zeiger and R.N. Dexter. Anisoiropy of cyclotron 


resonance in germanium. Physica, ’s Grav, 20, 818—828, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Cambridge, Mass., M. I. T., Lincoln Lab.) Zyklotron - Resonanzmessungen 
wurden bei 4,2°K mit 8900 und 23000 MHz bei infraroter Bestrahlung der n- und 
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. p-Germanium-Hinkristalle durchgefiihrt. Fiir n-Ge ist das Resonanzspektrum stark 
‘anisotrop. Die Auswertung bestatigt die Vorstellung, da die Energieoberflachen 
_ der BritLouin-Zonen aus acht Rotationsellipsoiden entlang der [114 ]-Achsen 
' bestehen. Dabei ergibt sich die longitudinale Elektronenmasse m, = 1,4m, und 
die transversale m, = 0,083 my. In p-Ge ist die longitudinale effektive Masse 
‘der Defektelektronen m* = 0,042m, annahernd isotrop, wahrend die trans- 
versale effektive Masse m* ‘~ 0,35 m,) Anisotropie zeigt. Hier stimmen die 
Ergebnisse tiberein mit einem Modell, in dem die Energieoberflichen der 
BRiLLovuin-Zonen am oberen Rand, des Valenzbandes aus zwei Scharen von 
Oberflachen bestehen, deren Energie als Funktion des Wellenvektors angegeben 


ist. Cirkler. 
$436 C. Kittel. Experimental evidence on the band structure of germanium and 
silicon. Physica, ’s Grav. 20, 829—833, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Berkeley, Calif., 
Univ., Dep. Phys.) Der Verf. berichtet iiber den Stand der experimentellen 
Ermittlung der Banderstruktur. Fiir n-Ge ergibt sich sowohl aus Zyklotron- 
resonanz — wie aus magnetischen Widerstandsmessungen, da die Energieober- 
 flachen am unteren Rande des Leitfahigkeitsbandes stark anisotrope (Massen- 
verhaltnis 15:1) ausgebauchte Spharoide sind, die im k-Raum entlang den [111 ]- 
Achsen orientiert sind. In Si sind sie ebenfalls Spharoide in Richtung der [100]- 
Achsen. In p-Ge scheint sich aus der Zyklotron-Resonanz zu ergeben, daB die 
Bandkante im Zentrum der BritLouin-Zone liegt. Wahrscheinlich ist durch 
dieses Modell die Infrarotabsorption des p-Ge zu erkliren, Cirkler. 


8437 J. A. Burton. Impurity centers in Ge and Si. Physica, ’s Grav. 20, 845 
bis 854, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Der Verf. 
_ gibt eine Zusammenfassung der experimentellen Arbeiten itiber chemische und 
elektronische EHigenschaften von Stérstellen in Germanium und Silicium. Die 
Segregationskonstanten, Léslichkeiten, Diffusionskonstanten, Ionisierungsener- 
gien und Hinfangquerschnitte der eingebauten Elemente werden diskutiert. Die 
_ Kigenschaften der Elemente der Gruppen III und V des Periodischen Systems 
werden verglichen mit denen der Elemente anderer Gruppen. Cirkler, 


$438 H.Y. Fan, D. Navon and H. Gebbie. Recombination and trapping of 
carriers in germanium. Physica, ’s Grav. 20, 855—872, 1954, Nr. 11. (Nov.) 
(Lafayette, Indiana, USA., Purdue Univ., Phys. Dep.) Die Ladungstrager- 
Lebensdauer in n- und p-Germanium nimmt ab mit sinkender Temperatur, 
jedoch schneller in n-Ge. Die Ergebnisse dieser Messungen werden diskutiert im 
Hinblick auf Rekombination iiber Haftstellen (trapping states). Bei geniigend 
tiefen Temperaturen weisen Photoleitfahigkeits- und Tragerinjektions-Messungen 
hin auf trapping von Minoritatstragern in n-Typ-Proben, gelegentlich auch in 
p-Typ-Proben. Durch Diskussion der beobachteten Erscheinungen werden die 
Eigenschaften der trapping-Zustainde abgeleitet. Es wird gezeigt, daf diese 
nicht die Hauptursache der Rekombination sind. Zusatz von Kupfer oder 
Erwaérmen und Abschrecken von n-Ge bewirkt sowohl trapping als auch Er- 
héhung der Rekombination. Thermische Behandlung kann relativ starker die Le- 
bensdauer beeinflussen als den Probenwiderstand. Cirkler. 


8439 A. Many. Diffusion constant of carriers in germanium. Physica, ’s Gray. 20, 
985—989, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Jerusalem, Israel, Hebrew Univ., Dep. Phys.) 
Der Verf. bestimmt die Diffusionskonstanten von Elektronen und Defekt- 
elektronen in Abhangigkeit von der Temperatur durch Messen der Lebensdauer 
injizierter Ladungstrager in rechtwinkligen Drahten mit rauher Oberflache. 
Aus den Diffusionskonstanten erhalt man mit Hilfe der ErnstE1nschen Beziehung 
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die Beweglichkeiten, die bei 300°K fiir Defektelektronen in n-Ge Hy = 2000 
[em?/Voltsec] und fir Elektronen in p-Ge uw, = 4450 [em*/Voltsec] betragen. 


Da bei der vorliegenden Methode die Diffusion der Trager senkrecht zur Drift- 
richtung bestimmt wird, werden Oberflacheneffekte weitgehend eliminiert. 
Cirkler. 
8440 T.S. Moss. The photo-electro-magnetic effect in germanium and lead sulphide. 
Physica, ’s Grav. 20, 989993, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Farnborough, Engl., Roy. 
Aircraft Est.) Der Verf. geht ein auf die Theorie des photoelektromagnetischen 
Effektes und gibt die spektralen Verteilungskurven des Effektes in Germanium 
und PbS. Ergebnisse der mit Hilfe des Effektes von N. J. Harrick durchgefihrten 
Bestimmungen der Oberflichen-Rekombinationsgeschwindigkeit fiir verschie- 
den behandelte Ge-Oberflachen werden genannt. Die Quantenausbeute fiir PbS- 
Proben liegt zwischen 40% und 150%. Aus der spektralen Abhangigkeit folgt 
fiir PbS eine optische Aktivierungsenergie von 0,41 eV. Die aus dem Effekt 
fiir PbS erhaltenen Werte fiir die Trager-Lebensdauer werden verglichen mit 
nach anderen Methoden bestimmten Werten. Cirkler, 


8441 B. Donovan and G. Reichenbaum. Galvanomagnetic effects in germanium 
at high frequencies. Physica, ’s Grav. 20, 993—995, 1954, Nr. 11. (Nov.) (London, 
Northern Polytech., Dep. Phys.) Die Verff. fiihren Wechselstrom-Messungen 
der magnetischen Widerstandsinderung und des Hauu-Effektes durch mit 
Frequenzen bis herauf zu 3 MHz. Benutzt werden n- und p-Ge-EHinkristalle mit 
Widerstandswerten von 4—60 Qcm. In allen Fallen sind die Ergebnisse un- 
abhangig von der Frequenz und innerhalb der MeSgenauigkeit gleich den Gleich- 
stromwerten. Cirkler. 


8442 F.van der Maesen and J. A. Brenkman. Acceptor activity of copper in 
n- and p-type germanium of different resistivity. Physica, ’s Grav. 20, 1005—1007, 
1954, Nr. 11, (Nov.) (Eindhoven, N. V. Philips Glogilampenfbkn.) Experimente, 
bei denen n- und p-Typ Germaniumproben verschiedenen Widerstandes bei 
etwa 800°C mit Kupfer gesattigt wurden, zeigen eine groBe Zunahme der Akzep- 
toraktivitat in stark n-Typ-Germanium (das auch nach der Sattigung mit Cu 
n-leitend bleibt). Im nach der thermischen Behandlung p-leitenden Bereich 
bleibt die Zunahme AN, der Akzeptorzah] konstant, unabhaéngig von der Lage 


der Frrmischen Grenzenergie EK; nach der Sattigung, scheint jedoch in stark 
p-Typ-Material wieder gréBer zu werden. Die experimentell bestimmte Abhangig- 
keit der Zunahme AN, von Ej zeigt aber nicht den nach theoretischen Uber- 


legungen za erwartenden Verlauf fiir den Fall, daB jedes Cu-Atom zwei Akzep- 
torniveaus liefert. Cirkler. 


8443 P. Aigrain. Light emission from injecting contacts on germanium in the 
2uto 6 uw band. Physica, ’s Gray. 20, 1010—1013, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Paris, 
Ecole Normale Supér.) Wird zur Vermeidung von Totalreflexion an der Germani- 
um-Luft Grenzfliche die Germaniumprobe in geeigneter Weise geschliffen 
(z. B. als WrierstRasssche Kugelfliche), so wird eine Rekombinations-Licht- 
emission aus der Umgebung des injizierenden Kontaktes im Bereich von 2 yp bis 
6 w beobachtet. Als Ergebnis der Experimente kann — wie nach der trap-Theorie 
zu erwarten war — gesagt werden, da§ ein groBer Teil der potentiellen Energie 
von Elektron-Defektelektronpaaren in Form von Lichtquanten ausgestrahlt 
wird, wobei die Méglichkeit gleichzeitiger Phononenemission jedoch nicht aus- 
geschlossen ist. Cirkler. 


8444 C. V. Bocciarelli. Properties of metal to germanium contacts. Physica, 
’s Gray. 20, 1020—1025, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Philadelphia, Pa., Philco Corp:) 
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_ Die Gleichrichtercharakteristiken von elektrochemisch aufgebrachten oder auf- 
_ gedampften Metallen gegen n-Germanium (5 Qcm, Lebensdauer 100 usec) zeigen 
_ simtlich die Form I = T,{exp(qV/kT)—1 i. Thre Abhangigkeiten von Widerstand 
und Temperatur sind unter der Annahme vollstandiger Defektelektroneninjektion 
_ zu erklaren. Die Abhangigkeit des Sattigungsstromes von der Temperatur wird 
angegeben und der Einflu8 von Oxydschichten untersucht. Die Versuchs- 
ergebnisse legen eine neue Arbeitshypothese fiir die Metall-Halbleiter-Gleich- 
richtung nahe, nach der die Oberflachenzustande Gitterleerstellen zugeordnet 
werden. Cirkler. 


8445 B.H. Schultz. Surface recombination as a function of the concentration of 
. charge carriers in the interior. Physica, ’s Grav. 20, 1031—1033, 1954, Nr. 11. 
(Nov.) (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampenfbkn.) Die Oberflachen-Rekom- 
binationsgeschwindigkeit s wird bestimmt aus der Relaxationszeit der Photo- 
leitfahigkeit diinner Drahte. Die Ergebnisse fiir verschiedene n- und p-leitende 
Proben zeigen, da8 s ein Minimum hat fiir sehr hochohmiges Germanium. Nach 
der Theorie ist s bei geniigender Dichte der Oberflachenzustande proportional 
zur Summe der Gleichgewichtskonzentrationen (py + n,) im Inneren des Halb- 
leiters, wobei der Proportionalitatsfaktor gleich ist fiir alle Proben und nur von 
der Oberflachenbehandlung abhangt. Diese Uberlegungen stimmen qualitativ 
mit den MefSergebnissen iiberein. Cirkler. 


8446 HH. K. Henisch, W. N. Reynolds and P. M. Tipple. Measurement of surface 
recombination on germanium. Physica, ’s Grav. 20, 1033—1037, 1954, Nr. 11. 
(Nov.) (Reading, Univ., Dep. Phys.) Zwei Methoden zur Ermittlung der Ober- 
flichen-Rekombinationsgeschwindigkeit s fadenférmiger Proben werden ver- 
glichen: 1. aus der direkten Messung der Trager-Lebensdauer nach Many, 
2. aus der stationaren Photoleitfahigkeit bei konstanter Beleuchtung. Ergebnisse 
fiir die Abhangigkeit von s von einem auBeren elektrischen Feld werden angefihrt. 
n-Typ- und p-Typ-Germanium werden dabei in gleicher Richtung beeinfluBt. 
Kine Transistor-Anwendung, bei der dieses Verhalten ausgenutzt wird, wird kurz 
diskutiert. Cirkler. 


8447 G. Adam. A flying light spot method for simultaneous determination of 
lifetime and mobility of injected current carriers. Physica, ’s Grav. 20, 1037—1041, 
1954, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.) Der Verf. 
beschreibt eine photoelektrische Methode zur gleichzeitigen Bestimmung von 
Lebensdauer und Beweglichkeit injizierter Ladungstrager, bei der ein schwenk- 
bares Lichtbiindel benutzt wird. Ausfiihrungsbeispiele werden angegeben. Vel. 
diese Ber. 33, 3271, 1954. Cirkler. 


8448 Donald T. Stevenson and Robert J. Keyes. Measurements of the recombina- 
tion velocity at germanium surfaces. Physica, ’s Grav. 20, 1041—1046, 1954, 
Nr. 11. (Nov.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) Aus dem Ab- 
klingen der Photoleitfahigkeit wird die Oberf{lachen-Rekombinationsgeschwindig- 
keit s bestimmt, Untersucht wird der Einflu8 des umgebenden Gases und der 
Temperatur. In eigenleitendem und in n-Typ-Germanium ist s etwa doppelt so 
groB in trockenem Sauerstoff wie in feuchtem. In p-Ge ist der Effekt umgekehrt. 
Kine mégliche Erklarung hierfiir, basierend auf der Hatt-SHockLEY-REaADschen 
Rekombinationstheorie wird diskutiert. Cirkler, 


8449 A. ¥F. Gibson. Carrier eatraction in germanium. Physica, ’s Grav. 20, 


1058—1059, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Great Malvern, Worcs,, Radar Res. Est.) 
Durch Anlegen eines elektrischen Feldes kénnen die Minoritatstrager aus geeignet 
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aufgebauten Kristallen (nahezu eigenleitendes n-Ge mit einem stark dotierten 
n-Typ-Teil langer Lebensdauer an einem Ende) extrahiert werden. Die Ex- 
traktionsspannung erweist sich als nahezu unabhangig von der Temperatur. 
Durch Extraktion kénnen verhaltnismaBig viel gr6Bere Anderungen der Ladungs- 
tragerzahl erreicht werden als durch Injektion. So kann eine Widerstands- 
anderung um den Faktor 10 leicht erzielt werden. Durch Extraktion mit kurzen 
Spannungsimpulsen kann aus der zur Extraktion erforderlichen Zeit die Drift- 
beweglichkeit der Ladungstrager bis in das Eigenleitungsgebiet hinein ermittelt 
werden. Cirkler. 


8450 J.T. Law. A mechanism for water induced excess reverse dark current on 
grown germanium n-p junctions, Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1367—1370, 
1954, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill. N. J., Bell Teleph. Labs,, Inc.) Zur Erklarung 
der Zunahme des Dunkelstromes in Sperrichtung von Germanium-p-n-Uber- 
gangen bei Steigerung der relativen Feuchtigkeit der umgebenden Atmosphiare 
wird ein Ionen-Leitungsmechanismus in den adsorbierten Wasser-Vielfach- 
Schichten vorgeschlagen. MeBergebnisse, die diese Theorie unterstiitzen, werden 
angegeben und diskutiert. Cirkler. 


8451 H. Christensen. Surface conduction channel phenomena in germanium. 
Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1371—1376, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Murray-Hill, 
N. Y., Bell Teleph. Labs., Inc.) Oberflachenleitungs-Kanéle werden sowohl auf 
der n-Typ- als auf der p-Typ-Seite einer Germanium-p-n-Photozelle hergestellt 
und untersucht. Die Kanale auf der n-Typ-Seite werden durch sauerstoffreiche 
Atmosphare, die auf der p-Typ-Seite durch hohen Feuchtigkeitsgehalt erzeugt. 
Bei mittlerer relativer Feuchtigkeit (75%) werden keine Kandle festgestellt. Zum 
Verstandnis der MefSergebnisse wird ein Modell vorgeschlagen. Die untersuchten 
Kanale kénnten Ursache einiger Schwierigkeiten in der Transistor-Fertigung 
sein und eine Erklarung fiir haufig festgestellte Anomalien liefern. Cirkler. 


8452 A. L. MeWhorter and Rh. H. Kingston. Channels and excess reverse current 
in grown germanium p-n junction diodes. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 
1376—1380, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Lincoln Lab.) 
An gezogenen p-n-Flachendioden werden Messungen durchgefiihrt, um eine 
Beziehung zu finden zwischen dem bei Vorhandensein von Wasserdampf auf- 
tretenden zusatzlichen Sperrstrom und der Existenz einer n-Typ-Oberflachen- 
leitfahigkeits-Schicht oder eines -Kanales auf der p-Seite des Uberganges. Es 
wird festgestellt, daB (1) auf frisch CP4-geitzten Oberflachen kein Kanal ge- 
bildet wird, und da8 (2) bei stark oxydierten Oberflachen hohe zusatzliche 
Sperrstréme auftreten, die proportional zur Lange des Kanales sind. Hine Gleichung 
fiir diesen zusitzlichen Strom in Abhangigkeit von der angelegten Spannung 
wird abgeleitet, die mit den experimentellen Ergebnissen fiir Spannungen 
> 1 Volt befriedigend ibereinstimmt. Cirkler. 


6453 E. W. Saker, F.A.Cunnell and J. T. Edmond. Indium antimonide as a 
fluxmeter material. Brit. J. appl. Phys. 6, 217—220, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Baldock, 
Herts., Serv. Electron, Res. Lab.) Indium-Antimonid eignet sich besonders gut 
als Sondenmaterial zur Messung magnetischer Felder mittels Hatu-Effekt. Da 
die Leistungsfihigkeit mit dem Quadrat der Beweglichkeit der Ladungen 
ansteigt, ist eine 280 mal gréBere Leistung als bei Germanium zu erwarten. 
Die praktische Ausfiihrung-einer MeBsonde wird beschrieben. Sie gestattet ohne 
Verstérkung Felder ab 10 Oe exakt zu messen und Felder bis zu 1/1000 Oe fest- 
zustellen, Kmpfindlichkeit und Linearitat werden diskutiert und eine Methode 
zur Temperaturkompensation angegeben. Ochsenfeld. _ 
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Ialbleitende Verbindungen. S. auch Nr. 8691, 


8454 Walter Kolb. Uber die differentielle Leitfahigheits-Erregung von CdS- 

‘ Kristallen durch a-Teilchen. Ann. Phys., Lpz. (6) 14, 397—411, 1954, Nr. 6/8. 
(13. Juni.) (Karlsruhe, T. H., Phys. Inst.) Diimne CdS-Einkristalle von einigen 
‘yw Dicke, die auf Vorder- und Riickseite aufgedampfte Goldelektroden haben, 
zwischen denen ein Gleichfeld von 0 bis 80 kV/cm besteht, werden parallel 
zur Richtung des elektrischen Feldes mit a-Strahlen bestrahlt. Die durch diese 
ausgelésten Stromimpulse werden in Abhangigkeit von der Restreichweite, der 
Feldstarke und der EHinstrahlungs- bzw. Feldrichtung untersucht. Bei hohen 
Feldstarken ist die Impulshéhe ein MaB8 fiir die Zahl der von einem «-Teilchen 
erzeugten Ladungstrager. Der Verlauf der so bestimmten differentiellen Leit- 
fahigkeitserregung in Abhangigkeit von der Restreichweite stimmt qualitativ 
mit einer in Luft gemessenen Braceschen Kurve iiberein. Der Mechanismus der 
Bremsung in Festkérpern entspricht den Verhaltnissen in Gasen. Die Kristalle 
zeigten keinen Verstarkungseffekt; bei hohen Feldstairken erfolgt Ubergang 
zur Sattigung. Bei niedrigeren Feldstarken beobachtet man Abhangigkeit von 
der Polung (bzw. Hinstrahlrichtung). Wird parallel zum elektrischen Feld ein- 
_ gestrahlt, so sind bereits bei einer Restreichweite von 1 cm keine Impulse mehr 
nachweisbar, wahrend bei zum Feld antiparalleler Einstrahlungsrichtung das 
Reichweitenende normal, d. h. bei hohen Feldstarken liegt. Hierfiir und fiir die 
Verschiedenheit der Gestalt der Impulshéhe-Restreichweite-Kurven ist verant- 
wortlich das Zusammenwirken (bei Bestrahlung durch die Kathode) oder Ent- 
gegenwirken (bei Bestrahlung durch die Anode) von unsymmetrischer Trager- 
konzentration (Maximum am Strahlende) und unsymmetrischer Feldverteiluny 
(Gradient vor der Kathode gréfer als vor der Anode). P. Brauer. 


8455 W. Weizel. Uber den EinflufB der Elektroden auf die Kigenschaflen von 
Cadmium-Sulfid-Widerstands-Photozellen. Forschber. des Wirtschafts- u. Ver- 
kehrsministeriums Nordrhein-Westfalen 1954, 34 S., Nr.104. Ubliche Cadmium- 
sulfid-Photozellen zeigen bisher noch Mangel hinsichtlich ihrer Konstanz, 
Belichtungsproportionalitat, Ansprechgeschwindigkeit usw., die nicht auf den 
eigentlichen lichtelektrischen AuslésungsprozeB im Inneren des CdS-Kristalls, 
sondern auf Instabilitaéten an den Zufiihrungskentakten, d.h. an der Grenze 
Metall-Halbleiter zuriickzufiihren sind, Verf. beschreibt (nach Untersuchungen 
mit J. FassBENDER) Methoden zur Herstellung und Aufbringung sperrfreier, 
rein ohmscher Kontakte und deren Hinflu8 auf die Zelleneigenschaften. Die 
Empfindlichkeit wird um den Faktor 2 bis 5 gegeniiber bisher iiblichen Zellen 
erhéht; zugleich wird die Konstanz und Alterungsbestandigkeit sowie das 
erreichbare Signal-Rausch-Verhaltnis erheblich verbessert. CdS-Zellen mit 
sperrfreien Kontakten kommen in ihrer Leistung den Sekundarelektronen- 
Vervielfachern nahe. Leo. 


8456 G. Schwabe. Richtungsabhdngiger Photoeffekt an PbS-Schichten. Z. Naturt. 
9a, 1054—1055, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Jena, Univ., Phys. Inst.) An in Luft bei 
500 bis 620°C getemperten polykristallinen PbS-Schichten. wird in Richtung | 
der Einfallsebene des Lichtes eine longitudinale Photo-EMK beobachtet, deren 
Gréfe vom Hinfallswinkel e naherungsweise wie sin e cos e abhangt, die also bei 
senkrechtem Hinfall ihr Vorzeichen wechselt. Sie strebt bei hohen Intensitaten 
einem Sattigungswert zu und zeigt die gleiche spektrale Verteilung wie Pbs- 
Widerstandszellen. Aufgerauhte Trager verstarken den Effekt. An 10 x 25mm? 
groBen Flachen wurden bei Zimmertemperatur Photospannungen von 2 Volt 
erreicht, bei Kiihlung mit CO,-Schnee 30 bis 50°4 mehr. Die Erscheinung wird 
gedeutet als ein im Konzentrationsgefalle der angeregten Elektronen entstehendes 
Photodiffusionspotential (H. DEmBEr, diese Ber. 12, 2424, 1931; T. S. Moss, 


1553 


8457—8459 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 34, 10 


Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 993, 1953) an einer groBen Zahl hintereinandergeschal- 
teter Mikrokristalle. — An in einem Temperaturgradienten formierten Schichten 
iiberlagert sich obiger EMK eine an interkristallinen p-n-Kontakten entstehende 
Photo-EMK, deren Vorzeichen von der Lichtrichtung unabhangig ist. Es ist 
experimentell méglich, beide Effekte zu trennen. H. Thomas. 


8457 D.C. Reynolds, G. Leies, L. L. Antes and R. E. Marburger. Photovoltaic 
effect in cadmium sulfide. Phys, Rev.(2)96, 533 —534, 1954, Nr. 2.(15. Okt.) (Wright- 
Patterson Air Force Base, Ohio, Wright Air Devel. Center, Air Res. Devei. 
Command, Aeron. Res. Lab.) An Cadmiumsulfid-Einkristallen, die in einer 
abgeschlossenen Réhre in einer Schwefelwasserstoffatmosphare aus der Dampf- 
phase geziichtet wurden, wurde ein ausgesprochener Photo-Voltaeffekt be- 
obachtet. Als Basiselektrode wurde Indium, als Gegenelektrode Silber, Kupfer, 
Gold und, Platin verwendet. Die Photo-Volta-Zellen wurden in folgender Weise 
hergestellt: Die Basis- und Gegenelektrode wurden auf entgegengesetzten Seiten 
an den Kristallen von etwa 3 mm Dicke angebracht. Licht wurde parallel zu den 
Elektroden an der offenen Seite eingestrahlt, Bei diesen Zellen wurden Spannun- 
gen von 0,4 Volt in direktem und 0,6 Volt in fokussiertem Sonnenlicht, Kurz- 
schluBstréme von 15 mA/em? in direktem und 300 mA/cm? in fokussiertem 
Sonnenlicht gemessen. Auch bei Proben von gepreBtem und, geglihtem CdS- 
Pulver wurde der Effekt festgestellt. Die spektrale Empfindlichkeit der Zellen, 
die ein Maximum im griinen und roten aufweist, ist in einer Kurve dargestellt. 
Bei Bestrahlungen mit Wechsellicht ergibt sich derselbe Kurvenverlauf, bei 
héheren Frequenzen allerdings mit verminderter Amplitude. Abhangigkeit des 
Kurzschlufstromes und der Leerlaufspannung von Bestrahlungsintensitéat und 
Temperatur werden angegeben. Dehoust. 


Organische Photoleiter. S, auch Nr. 8327. 


8458 J. S. Schaffner and R. F. Shea. The variation of the forward characteristics 
of junction diodes with temperature. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 43, 101, 
1955, Nr, 1, (Jan.) (Syracuse, N. Y., Gen. Elect. Comp. Electron. Div., Lab. 
Dep.) Die Strom-Spannungscharakteristik eines pn-Flachengleichrichters wird 


itber einen weiten Bereich durch die Formel I = I,(e*Y—1) beschrieben. Die 
Temperaturabhangigkeit von k kann vernachlassigt werden, jedoch nicht die 
des Sattigungsstromes I, = If et(T—T’)) Vernachlassigt man fir die Fluf- 


richtung noch den Summanden — 1, so erhalt man fiir die Abhangigkeit der Flu8- 
spannung von der Temperatur den einfachen Ausdruck 6V/ét = —a/k. Die 
iiblichen Werte k = 39 V-1 und a = 0,08°K-1 ergeben eine Temperaturabhangig- 
keit von —2 mV pro °C, Messungen an einer Si-Diode ergaben im Temperatur- 
bereich von —25°C bis +75°C einen Wert von —1,8 mV/°C. Die gleiche Ab- 
hangigkeit gilt auch fiir die Eingangsspannung eines Flachentransistors. 
Henker. 


8459 E.G. Roka, R. E. Buck and G. W. Reiland. Developmental germanium 
power transistors. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1247—1250, 1954, Nr. 8. 
(Aug.) (Kokomo, Ind., Gen. Motors Co., Delco Radio Div.; Hopkins, Minn., 
Minneapolis-Honeywell Regulator Co.) Es wird ein nach dem Legierungsverfahren 
hergestellter Germaniumleistungstransistor (Entwicklungsmuster) beschrieben, 
der bei Zimmertemperatur eine Verlustleistung von 20 Watt vertragt und bis 
1 Amp Kollektorstrom oder 60 Volt Kollektorspannung ausgesteuert werden 
kann. Der Kollektor ist, damit die Warme gut abgeleitet wird, direkt auf den 
Kupferboden des Metallgehaéuses aufgelétet. Es werden verschiedene Méglich- 
keiten beschrieben, wie die Warme von dem Gehause zum Chassis oder durch 
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‘besondere Kihlbleche abgefiihrt werden kann, Die Ausgangskennlinien bei 


24°C und 80°C sind angegeben. Daraus sieht man, da8 mit dem Transistor eine 
Gleichstromleistung von 60 Watt geschaltet werden kann. Bei Wechselstrom ist 
die Ausgangsleistung kleiner und hangt von der Schaltung und der gewiinschten 


' Verstarkung ab. Die fiir schwache Wechselstréme geltenden Transistorkenn- 


gréBen r,, r,, r, und a werden vom Kollektorstrom abhaingig, wenn dieser 
gréBere Werte annimmt. Henker. 


8460 J. W. Granville, W. Bardsley and A. F. Gibson. Forming procedures for 
silicon point-contact transistors. Brit. J. appl. Phys. 6, 206—210, 1955, Nr. 6. 
(Juni. } (Great Malvern, Worcs,, Radar Res. Est.) Uber Spitzentransistoren aus 
Si ist in der Literatur bisher wenig bekannt, obwohl sie wegen ihrer besseren 
Temperaturbestandigkeit dem Ge gegentiber Vorteile haben. Die vorliegende 


' Arbeit beschaftigt sich mit der Auswahl geeigneter Materialien fiir Emitter- und 


Kollektorspitzen und mit den Formierungsbedingungen. Die unformierten 
Transistoren zeigen wie beim unformierten Ge ungesattigte Ausgangscharakte- 
ristiken, Wird die Kollektorseite gepulst, so erhalt man schon I,, V,-Kennlinien, 


die Sattigungscharakter zeigen; formiert man auch den Emitter impulsartig, so 
ergibt sich eine Erhéhung des Stromverstarkungsfaktors in Verbindung mit einer 
Abnahme des Eingangswiderstandes. Unter vielen Materialien finden die Autoren 
als empirische Regel, da Drahte, die ein Element der Gruppe V enthalten, 
gute Emitter- beim p-Si und gute Kollektorspitzen beim n-Si ergeben. Umgekehrt 
liegen die Verhaltnisse bei Drahten, die ein Element der 3. Gruppe enthalten. 
Aus den elektrischen MeSwerten dieser formierten Si-Transistoren ist ersichtlich, 
da die Leistungsverstarkung nur wenig unter der von Ge-Transistoren bleibt. 
AbschlieBend werden die Beobachtungen qualitativ diskutiert. Lautz. 


8461 Paul Penfield jr. A transistor remote amplifier. Audio Engng 38, 26—27, 
1954, Nr. 9. (Sept.) (Amherst, Mass., Amherst Coll., Radio Stat. WAMF.) 
Es wird ein leichter, transportabler Mikrophonverstarker fur Reportagezwecke 
eines Studentensenders beschrieben. Das Gerat besitzt zwei Mikrophoneingange, 
denen jeweils ein Schichttransistor der Type CK 721 nachgeschaltet ist. Es folgt 
ein Mischglied, eine weitere Transistorstufe und die transformatorisch ange- 
koppelte Réhrenendstufe (Pentode 3V4). Der Verstirker hat einen 500 Q-Uber- 
tragerausgang, Kopfhérerabhorméglichkeit und Aussteuerungskontrolle. Er wird 
aus drei Batterien gespeist (4,5 Volt fiir die Transistoren, 1,5 und 90 Volt fiir 
die Réhre). Der Stérspannungsabstand betrigt 43 baw. 50 dB, ein Wert, der 
fiir Sportreportagen ausreicht. Bei Konzert- und Vorlesungsiibertragungen ist 
das Rauschen jedoch bisweilen stérend. Zum SchluB werden einige Ratschlage 
iiber das Arbeiten mit Transistoren gegeben. Kallenbach, 


8462 Basil T. Barber. A transistor phonograph preamplifier for magnetic pickups. 


Audio Engng 38, 38—40, 99, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Great Neck, N. Y., Sperry 
Gyroscope Corp.) Einleitend werden die drei méglichen Grundschaltungen von 
Transistoren nebst den analogen Réhrenschaltungen angegeben und ihre Higen- 
schaften besprochen. Insbesondere werden dabei Fragen der Anpassung, des 
Rauschens, des Frequenzganges, der Leistungsabgabe, des Mikrophonieeffektes, 
der Stabilitat, der Temperaturabhangigkeit, der Lebensdauer, der Austausch- 


- barkeit, des Raumbedarfs und der Kosten behandelt. Sodann wird ein mit zwei 


Transistoren arbeitender Vorverstarker fiir magnetische Schallplattenabtaster 
beschrieben. Die erste Stufe dient dabei nur zur Anpassung (ahnlich einer 
Kathodenstufe), die zweite Stufe liefert die erforderliche Verstarkung von 42 dB. 
Die Entzerrung der Schneidkurve wird durch frequenzabhangige Gegenkopplung 
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erreicht. Die notwendige Spannung von 22,5 Volt (Pluspol geerdet) kann aus 
einer Batterie fiir Schwerhérigengeréte, einem gesonderten Netzteil oder dem 
Gittervorspannungskreis des nachfolgenden Leistungsverstarkers entnommen 
werden. Kallenbach. 


8463 WH. Falkenhagen und M. Leist. Zur Leitfahigkettstheorie starker Elektrolyte 
im héheren Konzentrationsgebiet. Naturwissenschaften 41, 570, 1954, Nr. 24. 
(Dez.) (Rostock, Univ., Inst. Theor. Phys.) In Erganzung zu einer von den Verff. 
entwickelten Theorie der Leitfahigkeit starker Elektrolyte (s. diese Ber. 32, 871, 
1954), die noch Unsicherheiten in bezug auf die Randbedingungen enthielt 
werden nunmehr die Randbedingungen exakt formuliert und die Theorie durch 
Einfiihrung einer Viskositétskorrektur bis zur Sattigungskonzentration er- 
weitert. Die Formel fiir die molare Leitfahigkeit fiir 1-1-wertige Elektrolyte wird 
dann: 4 = Aoo- no/n — €#/3D kT + (xAcono/n)/(1 + wa) q/(A + Vq) (1 + a Vq) 
— ne®+ 1000/3 + y+ q - 1011+ [%/(1 — xa)]. Es bedeutet: doo die Leitfahigkeit bei un- 
endlicher Verdiinnung, 7/7) die relative Zahigkeit der Lésung, 7, die Zahigkeit des 
Lésungsmittels, ¢ das el. Elementarquantum, k die Bottzmann-Konstante, T die 
abs. Temperatur, D, die Dielektrizitaétskonstante des Lésungs-Mittels, 1/x die 
Desyesche Dicke der Ionenatmosphare q = 1/, fiir 1 —1 wertige Elektrolyte, 
n die Zahl der Ionen pro em3, y¢ die Konzentration in Mol/Liter Losung, a den Ab- 
stand bis auf den zwei Ionen sich nahern kénnen. Die Kurven fiir LiCl die an- 
gegeben sind, zeigen gute Ubereinstimmung mit den MeBwerten. Schreibt man 
die Formel — was méglich ist — auch fiir héherwertige Elektrolyte, so ergeben sich 
Abweichungen aus den Dispersionskraften und der Bildung assoziierter Ionen- 
komplexe. Die Theorie gilt im allgemeinen bis zu Konzentrationen von 0,3 Mol/ 
Liter und 148t sich auf andere Lésungsmittel als Wasser anwenden. Pruckner. 


8464 T. G. Owe Berg. On the thermodynamics of liquid junction potentials. Appl. 
sci. Res., Hague (A) 4, 421—434, 1954, Nr. 5/6. (Avesta, Sweden, Avesta Jern- 
verks AB.) Die Beziehung fiir das elektrochemische Potential (Appl. Sci. Res. 
(A) 4, 414, 1954) wird auf das Potential (Kontakt- und Diffusionspotential) 
zwischen zwei Elektrolyten angewandt. Es wird gezeigt, dafS die thermody- 
namische Behandlung des Kontakt- und Diffusionspotentials eine Kenntnis der 
Einzelheiten des Leitungs- und Diffusionsvorganges nicht erfordert. Die Ergeb- 
nisse werden mit experimentellen Werten verglichen. W. Thomas, 


8465 K. Mihring. MeBmethoden der Voltaspannung. Z. Elektrochem. 59, 102 
bis 114, 1955, Nr.2. (Marz.) (Erlangen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Verf. gibt 
eine Zusammenstellung und kritische Diskussion der MeBmethoden der Volta- 
spannung fiir elektrochemische Zweiphasensysteme, wobei er besonders darauf 
eingeht, ob diese im Vakuum anwendbar sind oder nicht. Nach einer Behandlung 
der Verfahren zur Herstellung reiner Oberflachen erlautert er die Kondensator- 
methode mit einmaliger oder periodischer Anderung des Plattenabstands, die 
sich vor allem fiir Systeme Metall/Metall eignet; die Ionisationsmethode fir 
Systeme Metall/Lésung und die Tropfelektrodenmethode fiir Systeme Lésung/ 
Lésung. Unter den Strom-Spannungs-Methoden zur Messung von Voltaspannun- 
gen und Austrittsarbeiten im System Metall/Metall werden behandelt: Das 
Schnittpunktverfahren fiir Voltaspannungen, die gliihelektrische, lichtelek- 
trische und feldelektrische Sattigungsstrommethode fiir Austrittsarbeiten, die 
Kurvenverschiebungsmethoden und die Magnetonmethode fir Voltaspannungen 
sowie die Methode der lichtelektrischen Grenzfrequenz und die Abkiihlungsme- 
thode fir Austrittsarbeiten, M. Wiedemann. 


8466 W. Kangro und Fr. Weingirtner. Zur Elektrochemie des Indiums. Nachtrag. 
Z. Elektrochem. 59, 137, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Braunschweig, T. H., Inst. 
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Chem. Metallurg.) In der oben genannten Arbeit (vgl. Z. Elektrochem. 58, 505, 
1954) wurden die Standardentropien des In**-Ions und des In!*-Ions angegeben. 
Diese Werte werden auf Grund eines genaueren, von CLUSIUS und SCHACHINGER 
(s. diese Ber. 33, 1405, 1954) ermittelten Wertes fiir die Entropie des Indiums 
von 13,88 cl korrigiert. Die Entropien der Ionen je Aquivalent in ihren Lésungen 
der Aktivitat eins ergeben sich hier mit zu: In?+ —33,23 cl, In1+ — 27,86 cl. 
Bender. 
8467 Maurice Bonnemay. Action du brome sur le comportement de Vélectrode de 
platine platiné comme électrode a4 hydrogéne. J. Rech. 1954, 8. 194—198, Nr. 30. 
(Dez.} Die Strom-Spannungskurve einer Platinkathode im Wasserstoffstrom 
wird bei Vergiftung des Platins deformiert. Um bei den vorliegenden Untersuchun- 
gen die Menge des fixierten Giftes, hier des Broms, zu bestimmen, wurde dieses 
in einer Lésung von NaBr elektrolytisch hergestellt. Die vergiftete Elektrode 
wurde anschlieBend in normaler Salzséure als Kathode verwendet. Dabei wurde 
zwischen 20° und 60°C keine Temperaturabhangigkeit des Kurvenverlaufs fest- 
gestellt. Bei konstanter Stromdichte wachst die Uberspannung der vergifteten 
Elektrode mit der Menge des fixierten Broms, d. h, mit der Dauer der Vergiftung. 
Im Gegensatz zu der Wirkung von Chlor besteht jedoch beim Brom keinerlei Be- 
ziehung zwischen dem Potential der Vergiftung und der Verlagerung der katho- 
dischen Polarisationskurve. — Die Betrachtung der ,,Reststréme‘‘ an den Elek- 
troden, die gemessen werden, wenn man den geradlinigen Teil der Polarisations- 
kurve auf die Uberspannung Null extrapoliert, fiihrt weiter zu Erkenntnissen 
iiber die Verdénderung der aktiven Elektrodenoberflache. Diese nimmt mit der 
Zunahme der Brommenge bis zu einem Sattigungswert ab; sie vermindert sich 
z. B. beiden beschriebenen Versuchen im Verhaltnis 1:3. Die Fixierung des Broms 
entspricht sowohl einer KonzentrationsvergréSerung der Ionisationszentren als 
einer -verminderung der Entladungszentren. Bei Anwendung einer konstanten 
Elektrizitatsmenge ist Chlor aktiver als Fluor und dieses wieder aktiver als Brom. 
Bender. 
8468 Maurice Bonnemay. Sur la cowrbe de polarisation cathodique de lV’ hydrogéne 
sur platine platiné. J. Chim. phys. 52, 48—49, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris,C. N. R.S., 
Lab. Electrolyse.) In friheren Arbeiten des Verf. (vgl. diese Ber. 30, 1588, 1951) 
waren bereits aus dem Zusammenhang zwischen der Stromdichte (I) und der 
Wasserstoffiiberspannung (7) an platiniertem Platin Hypothesen tiber die Vor- 
gange an der Elektrode abgeleitet worden. Danach findet der Ubergang vom H*- 
Jon zum H,-Molekiil teils mit und teils ohne Adsorption der H-Atome an aktiven 
Zentren der Elektrodenoberfliche statt. Die fiir den Zusammenhang zwischen 
log I und 7 abgeleiteten Formeln vereinfachen sich, wenn nur der lineare Teil der 
Kurve mit der Neigung « F/RT betrachtet wird. Ungeklart blieb bisher, warum 
fiir den Energieiibergangskoeffizienten experimentel]l stets Werte zwischen 1 
und 4 gefunden wurden, wahrend theoretisch a kleiner als eins sein miSte. Wenn 
man nun annimmt, daB der aktive Oberflachenanteil der Elektrode sich mit der 
Stromdichte andert, so erhalt man fiir die Neigung des geradlinigen Kurventeils 
einen Ausdruck der Form (a’ + «) F/RT, wobei sich fiir Werte von a zwischen 
0 und 1 ein Wert von etwa 2 fiir a’ ergibt. Bei einer Anderung der Uberspannung 
um 1 Volt wiirde sich damit (nach experimentellen Ergebnissen des Verf.) die 
aktive Oberfliche im Verhaltnis 1:7 andern. Bender. 


8469 HH. Chateau et J. Pouradier. Déierminations précises des potentiels de 
référence donnés par les électrodes au calomel entre 5 et 70°. J. Chim. phys. 25, 358, 
1955, Nr. 5. (Mai.) 


8470 G. Maronny et G. Valensi. Potentiels relatifs d’électrodes par rapport aU 
électrode a calomel saturée. J. Chim. phys. 22, 361—362, 1955, Nr. 5. (Mai.) 
Schon. 
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8471 Louis Gougerot et R. Alfieri. L’impédence du fer passif dans V acide nitrique. | 
J. Chim. phys, 52, 361 und 382—391, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Paris, Fac. Med., 
Lab. Phys.) Schén. 


8472 KW. Piontelli, B. Rivolta und G. Montanelli. Mefmethoden der Polarisations- 
spannungen. IV. Z. Elektrochem. 59, 64—67, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Mailand, 
T. H. Inst. Phys. Chem., Elektrochem. u. Metallurg.) Bei der Messung von Pola- 
risationsspannungen sind die Bedingungen der regelmaBigen Stromverteilung, 
der Vermeidung von Stérungen durch die Bezugselektrode und des Kontakts der 
Bezugselektrode nur mit der Grenzschicht der Lésung auf der Elektrodenober- 
flache zu erfiillen, Zur Bestimmung von Elektrodeniiberspannungen im Schmelz- 
flu8 konstruierten Verff. eine neue Zelle, bei der durch EHinfiihrung einer isolieren- 
den Muffe die Verbindung zwischen der zu untersuchenden und der Bezugselek- 
trode auf einen engen Spalt reduziert wird, so daB die Stromverluste zur Bezugs- 
elektrode praktisch unterbunden werden. Die Zelle bewahrte sich bei der Unter- 
suchung der Kathodenprozesse bei der Elektrolyse von PbCl, und fliissiger Pb- 
Kathode bei 520°C, die kathodische Uberspannung ist bei diesem System zu 
vernachlassigen. M. Wiedemann. 


8473 Wolfgang Lorenz. Kristallisationstiberspannungen. Z. Naturf. 9a, 716 bis 
724, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Leipzig, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die Uberspannungs- 
erscheinungen an festen Elektroden werden z. T. auf Kristallisationsvorgange zu- 
riickgefiihrt, Zur Klarung der bisher aufgestellten Hypothesen analysiert der 
Verf. theoretisch die méglichen Kristallisationseffekte. Abzuscheidende Metall- 
ionen werden erst an Wachstumsstellen in das Metallgitter eingebaut. Dabei werden 
die Ionen entweder nur an Wachstumsstellen entladen, oder sie werden an Stellen 
der Metalloberflache entladen und gelangen als adsorbierte Atome durch Ober- 
flachendiffusionen zu den Wachstumsstellen. Fir beide Falle wird die anodische 
und die kathodische Strom-Spannungskurve berechnet. Ferner wird die Polari- — 
sationsimpedanz (bei Wechselstrompolarisation) angegeben. Hierbei wird stets 
angenommen, da8 der Transport eines Ions von der Elektrolytseite der Doppel- 
schicht bis zur Wachstumsstelle geschwindigkeitsbestimmend, ist. Auch die Még- 
lichkeit, daB die Keimbildung die Reaktionsgeschwindigkeit an der Elektrode ~ 
bestimmt, wird diskutiert. Die experimentelle Priifung der theoretischen Ablei- 
tungen lat Riickschliisse auf die Verhaltnisse an der Phasengrenze Metall/Elek- — 
trolyt zu. Ergebnisse von Uberspannungsmessungen am System Cd/Cdt* + 
K,SO, zeigen z. B., daf an kristallinem Cd die Austauschstromdichte j, um einen 


Faktor 104 kleiner ist als an Cd-Amalgam. Bender. 


8474 Waymond M. Fuoss. Electrical transport by polyelectrolytes. J. Polym. — 
Sci. 12, 185—198, 1954, Nr. 67. (Jan.) (New. Haven, Connecticut, Yale Univ., 
Sterling Chem. Lab.) Verf. gibt eine zusammenfassende Ubersicht (Literatur- 
daten, besonders Untersuchungen des Verf. und seiner Mitarbeiter) iiber das Leit-' 
fahigkeitsverhalten von Polyelektrolyten, wobei auf folgende Erscheinungen 
naher eingegangen wird: Abhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit 4 vom 
Molekulargewicht des Polyelektrolyten, von seiner Konzentration und seiner 
Gestalt, KinfluB der Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels auf A, Zusammen- 
hang zwischen A und Ladungsdichte, Einflu8 von am Polyelektrolytanion asso- 
ziierten Gegenionen auf A. O. Fuchs. 


8475 Dietrich Eckardt und Ludwig Holleek. Zur) Komplexchemie der 2- und 
3-wertigen Seltenen Erden. Polarographische Untersuchungen an Europium- 
komplezen. Z. Elektrochem. 59, 202—206, 1955, Nr. 3. (20. Apr.) (Bamberg, 
Hochsch., Chem. Inst.; Freiburg/Br., Univ., Inst. Phys. Chem.) Sch6n., 
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8476 Georges Feuillade. Contribution a Vétude de cellules galvanométriques a 
repartitions de courant variées. J. Rech. 1954, 8S. 199—201, Nr. 30. (Dez.) Zur 
Untersuchung des Hinflusses der Stromdichte bei einer Elektrolyse-unter be- 
stimmten Verhaltnissen in einem einzigen Versuch kann eine Zelle dienen, .bei 
der die Stromdichteverteilung auf einer Elektrode bekannt ist. Der Verf. be- 
rechnet die Gestalt einer solchen Zelle durch Anwendung der Transformation: 


w = B-z'™ auf den Quadranten der komplexen Ebene z, der durch die zwei 
Halbachsen Ox und Oy (entsprechend einer Elektrode und einer isolierenden 
Wand) begrenzt wird. Die Transformation ergibt einen Sektor (u’O’v’) mit dem 
Offnungswinkel 6 = z/2n. Bei Verwendung eines Bades (z. B. aus Fluoboraten), 
das keine Polarisation zeigt, liBt sich fiireine von den Schenkeln des Winkels B 
(Elektrode und, Wand), einer Stromlinie und einer Aquipotentiallinie begrenzte 
Flache (Querschnitt der Zelle) die Verteilung der Stromdichte i als Funktion 
der Stromstarke I, der Elektrodenlinge L, der GroSe n und des Abstandes x 
vom Scheitelpunkt berechnen. Fiir 6 = 45° wird diese Funktion von x linear 
(i = 2 Ix/L?) und die begrenzende Stromlinie eine Hyperbel. Ein Zahlenbeispiel 
wird angegeben. Um einen gréferen Stromdichtebereich zu erfassen, mu8 man 
B kleiner als 45° wahlen. Bender. 


Elektrolyse. S. auch Nr. 8168, 8170. 


$477 Y. Adda et R. Collongues. Polissage électrolytique des oxydes métalliques. 
Bull. Soc, franc. Minér. Crist. 77, 1307 —1314, 1954, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) (Centre 
Etudes Chim. Métall.) Das Verfahren der elektrolytischen Polierung von Metallen 
nach Jaquet 148t sich auf Ionenverbindungen, Leiter oder Halbleiter, anwenden 
und ergab bei Cu,O und FeO gute Ergebnisse. Cu,O wurde durch Oxydation von 
Cu in Luft bei 850°C hergestellt. Zur Polierung eigneten sich Mischungen von 
Phosphorsaure, Glycerin und Wasser. Bei einer Mischung von 26 % H,PO, und 
74 % Glycerin wurden die folgenden Bedingungen gewahlt: Temperatur 40 —50°C, 
Spannung 45—60 Volt, Stromdichte 4 A/dm?, Dauer 15—20 min. Auch eine 
chemische Politur mit Mischungen aus Phosphor-, Schwefel- und Salpetersiure 
erwies sich als méglich. FeO wurde durch Oxydation von Fe bei 850°C in einer 
Mischung von H, und Wasserdampf hergestellt. Die Proben sind aufSerordentlich 
zerbrechlich. Die beste Politur wurde erzielt in 52°% Hssigsdureanhydrid und 
48 , Perchlorsdure, Spannung 25 Volt, Stromdichte 50 A/dm?, 5°C, 2—4 min lang. 
Die so behandelten Flachen lassen sich réntgenographisch oder elektronenoptisch 
gut untersuchen, Bei FeO wurde eine Perlitstruktur und’ Epitaxie festgestellt, 
M. Wiedemann. 
8478 Werman Ritow. Field effect of space charge in the intermittent glow in hydro- 
gen. Phys. Rev. (2) 98, 251 —252, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer SACS ihe 
Sch6n. 

8479 KW. Liist. Plasmaschwingungen in einem dufBeren Magnetfeld. Z. Astrophys. 
37, 67—71, 1955, Nr. 1. (G6ttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) Die Intensitaten 
der gestérten Komponente der Radiostrahlung der Sonne sind so groB, daB es 
unméglich erscheint, sie ausschlieBlich durch thermische Strahlung zu erklaren 
(s. diese Ber. 28, 555, 1949 Pawsry). Um auf eine neue Quelle zu kommen, weist 
Verf. auf die Untersuchungen von V. A. BaiLry (s. diese Ber. 28, 414, 1949. — 30, 
381, 1951. — 31, 1632, 1952. — 38, 223, 2497, 1954) und von A. ScuLurer (s. diese 
Ber. 29, 616, 1093, 1176, 1950. — 31, 1771, 1952) hin [Schwingungen in einem 
hochionisierten Gas (Plasma) unter der Einwirkung eines 4uBeren Magnetfeldes]. — 
Verf. entwickelt die Theorie und zeigt, da8 bei Plasma-Schwingungen, die sich 
senkrecht zu einem 4uBerem Magnetfeld fortpflanzen, eine elektromagnetische 
Strahlung emittiert werden kann: das kann fiir die Aussendung von Radio- 
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strahlung auf der Sonne von Interesse sein, die Sonnen-Atmosphare als Plasma — 


betrachtet. Stéckl. 


8480 B. Pearson de Lany and Paul L. Copeland. Duration of mercury arcs in 
evacuated bulbs coated with rare earths. Phys. Rev. (2) 98, 251, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Illinois Inst. Technol.) 


8481 Paul L. Copeland and B. Pearson de Lany. Statistics of the exponential 
distribution of exponential populations applied to the distribution of arc lives. 
Phys. Rev. (2) 98, 251, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Illinois 
Inst. Technol.) 


8482 Jiirgen v. Harlem. Para-, Ferro- und Antiferroelektrizitét. Phys. Bl. 11, 
305—313, 19545, Nr. 7. (Juli.) Schon. 


8483 Erieh Fischer. Zur Frage der Assoziation von Anilin. Z. Naturf. 9a, 
904—905, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Ankara, Univ., Inst. allg. Phys.) Die dielektrische 
Relaxationszeit wurde an Lésungen von Anilin in CCl, bis hinab zu einer Konzen- 
tration von 0,0060 m und in Benzol bis zu 0,0115 mol gemessen, Die Extrapolation 
auf die Konzentration () ergab im ersten Fall 0,35 -10-41 (—0,12 — 0,35), im zweiten 
0,3(-+0,1 —0,3). Aus diesen Daten ]48t sich mit Sicherheit weder auf das Vor- 
liegen noch auf das Fehlen einer Assoziation des Anilins schlie8en. 
M. Wiedemann. 


8484 P.T. Narasimhan. Temperature dependence of the dielectric constant of 
diamond. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 68, 315—318, 1955, Nr.5 (Nr. 425B). 
(1. Mai.) (Bangalore, Ind. Inst. Sci., Dep. Phys.) Der Verf. bestimmt die Tem- 
peraturabhangigkeit der Dielektrizitatskonstante von Diamant im Temperatur- 
bereich 50°C --- 200°C mit Hilfe einer Schwebungsmethode, die den Nach- 
weis sehr geringer Kapazitatsanderungen erlaubt. Er findet experimentell eine 
relative Zunahme um 1,1-+ 10-5 je Grad Temperaturanderung. Aus theoretischen 
Uberlegungen wird hergeleitet, daB ein Wert von 1,25-10-5 zu erwarten gewesen 
ware. In Anbetracht der Schwierigkeit so genauer Messungen wird. der erzielte 


-Grad der Ubereinstimmung als recht gut angesehen. Hoyer. 


$485 T. 3. Buchanan. The dielectric properties a some long-chain fatty acids 
and their methyl esters in the microwave region. J. chem. Phys. 22, 578—584, 
1954, Nr. 4. (Apr.) (London, Middlesex Hosp. Med. School, Dep. Phys. Appl. Med.) 
Dielektrizitatskonstanten und Verluste von Stearin-, Palmitin-, und anderen 
Fettséuren wurden im festen und fliissigen Aggregatzustand im Wellenbereich 
von 1 bis 50 cm gemessen. Im festen Zustand ist der Verlust durchweg klein und 
im iiberstrichenen Wellenbereich findet sich kein Absorptionsmaximum, wahrend 
er im fliissigen Zustand gréSer ist und sich bei 3 cm ein kleines Absorptionsmaxi- 
mum andeutet. Bei Methylestern zeigt sich ein Adsorptionsmaximum im Mikro- 
wellenbereich sowohl im festen als auch im fliissigen Zustand. Messungen an 
fliissigen Methylestern weisen auf Resonanzabsorption bei etwa 6000 MHz hin. 
Hingegen zeigen die untersuchten Athylester auSer Relaxationsverlust der gleichen 
GréBenordnung wie bei Methylestern keine Resonanzverluste. Es wird versucht, 
sowohl Relaxations- als auch Resonanzverluste mit Hilfe eines von HorrManN 
und SmytTu benutzten Modells zu erklaren. Gast. 


8486 \W, Heukelomet L. L. vanReijen. Propriétés diélectriques de quelques liquides 
polaires adsorbés sur le gel de silice. J. Chim. phys. 51, 632—637, 1954, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Amsterdam, Koninkl. Shell Lab.) An Silicagel von 500 m?/g Ober- 
flache (BET) und einer PartikelgréBe unter 754 wurden Methanol, Methyl-Athyl- 
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Keton, Chlorbenzol, Diathylather und Benzol adsorbiert und in einem koaxialen 
zylindrischen Kondensator von 40 uu F mit einer Briickenschaltung die dielek- 
trischen Eigenschaften der adsorbierten Flissigkeiten gemessen. Fiir Frequenzen 
zwischen 20 und 20000 Hz erwies sich das polare Diagramm, e” in Abhangigkeit 
von e’ (dielektrische Absorption und Durchlassigkeit) als charakteristisch fiir die 
geometrische Struktur des absorbierenden Pulvers und als abhangig von der 
adsorbierten Flissigkeit. Aus der Relaxationszeit konnte die spezifische Leit- 
fahigkeit der adsorbierten Flissigkeiten berechnet werden (umgekehrte Propor- 
tionalitat). Sie hangt von der Zahl der adsorbierten monomolekularen Schichten 
ab. Es dirfte sich um eine Adsorption vom W4GNER-Typ handeln, sowie um eine 
elektrolytische Leitfahigkeit, verursacht durch eine Lésung von Salzen in den 
adsorbierten Flissigkeiten. M. Wiedemann. 


8487 Brigitte Fallou. Les phénoménes précurseurs de la rupture diélectrique dans 
les micas. Rev. gén. Elect. (38) 63, 643—653, 1954, Nr. 11. (Nov.) Verf. gibt 
einen Uberblick iiber die dem elektrischen Durchschlag durch Glimmer voraus- 
gehenden Erscheinungen, sowie tiber die angewandte MeSmethode. Diinne Mus- 
kowit-Glimmerschichten von 7—20 yw Dicke werden zwischen Kupfer-Elektroden 
unter O] mit StoBspannungen bis zum Durchschlag beansprucht. Oszillographiert 
wird mit einem 2-Strahlsystem Spannungs- und Stromverlauf an den Glimmer- 
proben. Die StoBspannungserzeugung erfolgt durch Kondensatorentladungen. 
Mit Hilfe einer Verzégerungsschaltung wird der Stromverlauf am Priifling im 
Bereich von 0,3 usec vor dem Durchschlag analysiert. Es treten in diesem Bereich 
Stromschwankungen auf, wenn die Spannung am Priifling 70° der Durch- 
schlagsspannung tberschritten hat. Bei geniigend hoher Spannung erfolgt der 
Durchschlag in Zeiten von weniger als 10-7 sec. Die vorhergehenden Strom- 
schwankungen haben nichts mit dem Durchschlag zu tun, sie sind beliebig oft re- 
produzierbar, Verfn. nimmt an, da Flachenladungen an Grenzschichten 
im Glimmer im elektrischen Feld verschoben werden. Hierdurch andert sich die 
Gesamtkapazitat des Priiflings und fiihrt so zu kurzen LadestromstéBen. 
H. Meyer. 


8488 J. O. Isard. The orientation of fibres in an electric field. Brit. J. appl. Phys. 
6, 176—179, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Nottingham, Nottingham a. District Tech. Coll.) 
Wenn ein elektrisches Wechselfeld an eine Flissigkeit gelegt wird, die Fasern 
enthalt, werden die Fasern in Richtung des elektrischen Feldes orientiert, falls 
die Leitfahigkeiten von Flissigkeit und Fasern sich unterscheiden oder wenn die 
Leitfahigkeiten klein sind, falls die Dielektrizitaétskonstanten verschieden sind. 
Die Untersuchungszelle, die unter das Objektiv eines Mikroskops gebracht wird 
und eine Tiefe von etwa 1 mm besitzt, wird beschrieben. Bei der Berechnung der 
orientierenden Drehmomente ergeben sich Mindestwerte der Feldstarken, die sehr 
stark von den gemessenen Werten abweichen. Dies wird mit der Ungenauigkeit 
der Bestimmung der Leitfahigkeiten, der Vernachlassigung der Bildkraft an 
Fasern endlicher Lange und der Entstehung einer elektrischen Doppelschicht 
an der Trennflache zwischen Faser und Fliissigkeit, die in Richtung der Ver- 
gréBerung der Richtkraft wirken, erklart. E.-F. Richter. 


8489 John W. Peterson. Contact charging between nonconductors and metal. 
J. appl. Phys. 25, 907—915, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die durch 
Kontakt zwischen einem Isolator und einem Metall verursachte Aufladung des 
Isolators wird an Hinzelkugeln aus Quarz und Borosilikatglas in der Weise unter- 
sucht, daB die Kugeln, deren Oberflaichen sehr sorgfaltig hochgereinigt sind, ent- 
weder im guten Vakuum in entgaster Zelle oder bei variablen Drucken sehr reinen 
N, auf der ebenfalls sorgfaltig gereinigten Oberfliche eines Ni-Zylinders mit 
Geschwindigkeiten hin- und herrollen, die ebenfalls verandert werden kénnen. 
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Gemessen werden mit einer FARADA Y-Zylinder-Anordnung sowohl Geschwindig- 
keit als auch héchster Wert der Aufladung als Funktion von Rollgeschwindigkeit, 
Gasdruck und Reinheitsgrad bzw. Oberflachenleitfahigkeit der Kugeln. Die Auf- 
ladungsgeschwindigkeit erweist sich als vom Gasdruck unabhangig, die maxi- 
male Aufladung dagegen als sehr abhangig vom Gasdruck, weil dieser offenbar 
die Gasentladung zwischen aufgeladenem Isolator und Metall bestimmt. Beide 
Gré8en sind sehr empfindlich gegen Oberflachenveranderungen des Isolators, 
besonders durch Fremdstoffe. In der Erérterung wird der primare Proze8—Uber- 
gang von Elektronen infolge Unterschied in der Austrittsarbeit von Metall und 
Isolator — von den sekundéren Prozessen — Fortleitung der an der Kontakt- 
stelle entstehenden Aufladung der Kugel tiber deren Oberflache als Folge der Ober- 
flachenleitfahigkeit und Entladung zwischen Kugel und Metall — getrennt und die 
Ergebnisse in den durch diese beiden unterschiedlichen Prozesse gegebenen Rah- 
men eingeordnet. H. Mayer. 


8490 H.C. Childs. The space charge in the Gouy layer between two plane, parallel 
non-conducting particles. Trans. Faraday Soc. 50, 1356—1362, 1954, Nr. 12 
(Nr. 384). (Dez.) (Cambridge, Univ., School Agvicult.) Es wird gezeigt, daB es 
keine Rechtfertigung fiir die Annahme gibt, wie sie gewohnlich gemacht wird, 
daB die Raumladung der Govuy-Schicht, bezogen auf die Flacheneinheit der 
Oberflache, iiber der sie sich befindet, genau die Oberflachenladung, neutralisiert. 
Die Beziehung zwischen der Raumladung und der Teilchenladung wird abgeleitet 
fiir plane parallele Teilchen, wie sie bei manchen Tonmineralien vorkommen, die 
nichtleitend sind und wo die Ladungsverteilung konstant und symmetrisch zu 
einer Mittelebene ist. Es wird gezeigt, da8 die daraus folgende Modifikation der 
Stromtheorie unter gewéhnlichen Umstanden zu klein ist und die Berechnung 
der Potentialverteilung und des RiickstoBdruckes zwischen den Platten unter 
der gewoéhnlichen Annahme, da8 die Ladung der Gouy-Schicht gleich der Ober- 
flachenladung ist, nur mit vernachlassigbaren Fehlern behaftet ist. Es wird ferner 
gezeigt, daB, wahrend die gegenseitige elektrostatische Anziehung zwischen der 
Oberflachenladung und der Raumladung nicht, wie angenommen, eine Trans- 
lationskraft auf die Teilchen ausiiben kann, die Differenz zwischen diesen An- 
ziehungen an den beiden Seiten eines Teilchens zufallig den genauen Wert fiir 
den RiickstoBdruck fiir den Spezialfall eines 4quipotentiellen Teilchens ergibt. 
Die physikalische Natur des RiickstoS8druckes ist ebenfalls klar erkennbar. 
v. Harlem. 
8491 J. Babiskin and M.C. Steele. The magnetic dependence of the thermo- 
electric power of bismuth at low temperatures. Phys. Rev. (2) 95, 602, 1954, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Es wird die Thermokraft 
von sehr reinem, polykristallinem Bi (diinner Draht) gegen Cu im Temperatur- 
intervall von 4,2°K bis 10°K ohne und mit longitudinalem magnetischem Feld 
gemessen. Sie steigt vom Werte 6 uV/°K bei 5°K bis 11 uV/°K bei 9°K bei Feld 
Null an. Ein Feld von 70 Gau8 erhéht diesen Wert um 10 %, die Erhéhung wachst 
rasch mit zunehmendem Feld, scheint sich aber bei ~ 400 Gau8 einem Sattigungs- 
wert zu nahern. Auch an Bi-Einkristallen wurden erste Messungen gemacht. 
H. Mayer. 

8492 D. ter Haar and A, Neaves. On the thermoelectric power of metals. Proc. 
roy. Soc.(A) 228, 568—574, 1955, Nr. 1175. (22. Marz.) (St. Andrews, St. Salvator’s 
Coll., Dep. Natur. Philos.) Obwohl seit langem bekannt ist, da8 in einem Metall 
mit elektrischen und thermischen Feldgradienten Abweichungen von der Gleich- 
gewichtsverteilung der Gitterwellen auftreten, ist dieser Effekt bisher nur bei der 
Berechnung der thermischen Leitfahigkeit von Maxtnson (s. diese Ber. 20, 925, 
1939) beriicksichtigt worden. In der vorliegenden Arbeit wird die Max1nsonsche 
Methode auf die Bestimmung der Thermokraft in einem Metall angewandt. Aus 
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_der Hnergiebilanz erhalten die Verff. den Tuomson-Koeffizienten, der auBer dem 
‘bekannten elektronischen Anteil einen Term entgegengesetzten Vorzeichens ent- 
halt, der mit der Gitterwarmeleitung in Zusammenhang steht. Da das Zusatz- 
\ glied in der Umgebung der Dpnpyr-Temperatur 0 besonders gro8 wird, kann die 
gestérte Gitterwellenverteilung unter alleiniger Beriicksichtigung der Elektronen- 
'Phononen-Streuung unmittelbar berechnet werden. Unter einigen vereinfachen- 
den Annahmen erhalt man-dann aus der Bottzmann-Gleichung fiir T << @ und 
T> 0 explizite Ausdriicke fir den Tnomson-Koeffizienten. Uberwiegt der von den 
Gitterwellen herriithrende Zusatzterm, kann sich das Vorzeichen des THomson- 
Koeffizienten gegenitiber der gewéhnlichen Elektronentheorie umkehren, wie es 
bei einigen Metallen auch beobachtet wird. Lautz. 


8493 ¥. P. Bowden and J. B. P. Williamson. The influence of elecirical current 
on the contact between metals. Research, Lond. 7, (Beilage Res. Corresp. Suppl.) 
$53—S 54, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Durch 
Goldkontakte werden bei gegebenem Kontaktdruck Stromimpulse von 10-* sec 
Dauer und Scheitelwerten von 1 bis 150 Amp geschickt. Die Anderung des Enge- 
widerstandes durch solche Behandlung wird bestimmt. Lag dieser vorher ober- 
halb eines ,,kritischen Engewiderstandes R,”, so sinkt er auf R, herab, war er 


kleiner, so bleibt er unverindert. Bei gleichbleibendem Kontaktdruck bildet R, - 


Tax = const eine Konstante des Kontaktmaterials. Deutung: Durchgang eines 


Stromes kleiner als I,,,, = const/R, 1a8t die Kontaktflache unverandert; bei 


Durchgang starkeren Stromes wachst diese bis zu einem durch das Material und 
den Scheitelwert I... gegebenen Wert, da sie bis u. U. zum Schmelzpunkt er- 


warmt wird. Der Verlauf des Engewiderstandes wihrend der Zeit des Strom- 
durchganges ist oszillographisch registriert. Elbel. 


$494, W. W. Dolan and W. P. Dyke. Temperature- and field-emission of electrons 
from metals. Phys. Rev. (2) 95, 327—332, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (McMinnville, 
Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) Zwischen der reinen, durch die RicHarpson- 
Formel beschriebenen Gliihelektronenemission bei hohen Temperaturen und 
kleinen angelegten Feldern, und der reinen, durch die FowLER-NortTHEIM-Formel 
beschriebenen Feldelektronenemission bei hohen Feldern und niedrigen Tempera- 
turen, gibt es eine Hlektronenemission bei entsprechend hohen Temperaturen 
und Feldern, die sowohl] Glih- als auch Feldelektronenemission ist. Das diese 
Emission beschreibende, aus der SoMMERFELD-BETuE-Formel fiir Durchlassig- 
keitskoeffizienten unter Zugrundelegung der klassischen Bildkraft leicht herzu- 
leitende Integra] ist mit analytischen Methoden in diesem Bereich nur schwer aus- 
zuwerten. Es wird hier mit Hilfe von Simpsons Parabel-Regel numerisch ausge wer- 
tet und auf diese Weise berechnet (1) die Energieverteilung der in diesem Tem- 
peratur- und Feldzwischenbereich emittierten Elektronen; (2) die Stromdichte 
als Funktion von Temperatur und Feldstarke und (3) der Einflu8 der Austritts- 
arbeit auf die Stromdichte. H. Mayer. 


§485 A.E. Pengelly. Heat transfer through oxide-cathode materials. Brit, J. appl. 
Phys. 6, 18—20, 1955, Nr. 1.(Jan.) (Wembley, Middlesex, Gen. Elect. Co, Ltd., Res. 
Lab.) Zwischen zwei Nickelscheiben von 15 mm Durchmesser und 5 mm Dicke, die 
beide in: Innern Molybdan-Wolfram-Draht-Heizungen (45 Watt) enthalten, wird 
als Ausgangssubstanz das Karbonat des zu untersuchenden Oxyds gebettet 
(Dicke 0,45 mm) und unter Vakuum durch Ausheizen bei 1040°C oxydiert. (BaO; 
SrO; BaSrO; BaSrO+ 2,5% ZrO; BaSrO + 5% Zr.) Der Warmetransport 
durch den Probekérper wird dann im Temperaturbereich 0 — 800°C aus der 
‘Temperaturdifferenz der Nickelplatten, der Warmeleistungsdifferenz von oberer 
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und unterer Heizung und den Abmessungen der Oxydplatte bestimmt. (Maximaler ; 
Fehler 10%.) Unter Beriicksichtigung der inneren Strahlung wird aus diesen — 
Werten die Warmeleitfahigkeit errechnet. Bode. 


8496 M.H. Greenblatt. Time delay in secondary emission. Phys. Rev. (2) 95, 
633, 1954, Nr. 2. (15. Juii.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (RCA Lab.) Es wird ver- 
sucht, eine eventuelle Verzégerung, die die sekundare Elektronenemission gegen- 
iiber dem sie auslésenden primaren Elektronenstrahl hat, méglichst direkt zu 
messen, indem der letztere in sehr kurzen Pulsen zur Wirkung gebracht wird. Die 
Ergebnisse zeigen, daB die zeitliche Differenz zwischen Auffallen der primaren 
und Austritt der sekundaren Elektronen nicht gréBer als 7 - 10-1 sec sein kann. 
: H. Mayer. 


8497 M.A. Pomerantz, J. F. Marshall and R. A. Shatas. Forward-backward 
ratio of secondary emission produced by 1,3-Meyv electrons. Phys. Rev. (2) 95, 
633—634, 1954, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht,) (Bartol Res. Found.) 
Es wird das Verhaltnis der in Richtung eines 1,3 MeV Elektronen-Primarstrahls 
aus einer sehr diinnen Ni-Folie ausgelésten sekundaren Elektronenemission zu 
der in entgegengesetzter Richtung ausgelésten gemessen. Das Ergebnis zeigt 
innerhalb der Fehlergrenzen vollkommene Gleichheit der beiden Emissionen. 

H.. Mayer, 
8498 Karlheinz Seeger. Die verzdgerte Elektronenemission von Metallen. Z. Phys. 
141, 221—236, 1955, Nr.1/2. (21. Apr.) (Herrn Prof. Dr.H. Kopfermann zum 
60. Gebutstag.) (Heidelberg, Univ., Il. Phys. Inst.) Eine heizbare W-Folie wird 
in 10-6 Torr-Vakuum 10 sec lang mit 200 — 1000 eV — Elektronen bei einer 
Stromstirke von 10 uA beschossen und der Nachstrom iiber einen angebauten 
Sekundarelektronenvervielfacher elektronisch registriert. Er fallt bei konstanter 
Temperatur zeitlich hyperbolisch ab, steigert seine Intensitat mit wachsender 
Beschu8-Spannung und verschwindet bei stetigem Erwarmen der Folie auf — 
600°C nach Durchlaufen mehrerer Maxima, Ausglithen auf 1000°C 1a Bt die Nach- 
stromemissionsfahigkeit der Folie verschwinden. Da Oxydation und anschlie- 
Bende mechanische Bearbeitung gemeinsam notwendig sind zur Wiederbelebung 
des Nachstromeffektes, wird dieser als thermische Emission gespeicherter Hlek- 
tronen aus energetisch hochliegenden Haftstellen gedeutet, die durch mecha- 
nische Bearbeitung in der Oxydschicht geschaffen und durch Ausglithen auf 1000°C 
vernichtet werden kénnen, Methfessel. 


8499 J. Kramer. Untersuchungen an Metalloberflachen mit Exo- und Photo- 
elektronen. Metalloberflache (A) 9, 1 A—6 A/28 A—31 A, 1955, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) 
(Braunschweig.) Zusammenfassende Ubersicht iiber die Apparaturen und Még- 
lichkeiten zur Untersuchung frisch bearbeiteter Oberflachen mittels Hxoelek- 
tronenemissionen sowie Verschiebung der langwelligen Photoemissionsgrenze. 

_ Methfessel. 
8500 R.F. B. Speed. A 24-channel. pulse-time modulation system., Proc. Instn | 
elect. Engrs (B) 102, 375—382, 1955, Nr. 3. (Mai.) (Wembley, Gen. Elect. Comp., 
Ltd.) Ein Ubertragungsystem wird beschrieben, welches die Impuls-Zeit-Modu- 
lation benutzt. Es umfaBt 24 (+ 2) Kanale und liefert die von C. C. I. F. ge- 
forderte Qualitat fiir internationale Fernsprechverbindungen. Hier ist kurz — mit 


_ Ausnahme des Richtfunksystems — die Anlage beschrieben, Der Tonfrequenz- 


bereich zwischen 300 Hz und 3,4 kHz wird mit einer gré8ten Pegelabweichung von 


+ 0,5 db iibertragen. Die Impulsfolgefrequenz ist 8 kHz. Fiir die Ubertragung 


von Rundfunksendungen (bis 7,4 kHz) kénnen zwei Kanale benutzt werden. 
Ein 25. Kanal ist fiir die zwei Synchronimpulse vorgesehen und ein 26. ist fiir 
Messungen freigehalten. Die Impulslange betrigt 0,5 Mikrosekunden, entspre- 


_chend einer Bandbreite von 2 MHz. Das Richtfunksystem wird durch wenige An- — 


‘ 
; 


1894 1 ; 


» 
3 E + 
~ >. «= i> 2 


TAgS5 6g) evi. Grenzflachen, 14, Schwachstromtechn. 15. Starkstromtechn, | 8501—8504 


gaben gekennzeichnet. Es arbeitet bei etwa 2 GHz frequenzmoduliert, mit einem 
Hub von 12 MHz. Die iibertragene Leistung betragt 1 Watt, der Gewinnfaktor 
der Sende- und Empfangsantenne je 30 db, der Abstand der Relaisstationen 30 
Meilen. Das Verhaltnis Signal-zu-Rauschen iiber das ganze System ist 64-db. 
Die Forderungen des C. C. I. F'. sind daher iiber eine Strecke von 2500 km erfiillt. 
Der Ubersteuerungspegel liegt 6 db tiber dem Normpegel von — 14 db am Ein- 
gang. Fir diese 6 dbist der Klirrfaktor noch weniger als 5 %. Die Stabilitat gegen- 
iiber Speisespannungsschwankungen ist besser als 0,5 db, auch iiber Wochen. 
Das Ubersprech-Verhaltnis zwischen den Kanilen ist besser als 70 db. Von Ein- 
zelheiten der Schaltung werden beschrieben: Der 8 kHz-Haupt-Oszillator, der 
Sender-Verteiler mit den Laufzeitketten, der Modulator, der Synchronisier- 
impulsgenerator, der Empfanger-Verteiler und der Demodulator. Macek, 


8501 Leonard R. Kahn. Ratio squarer. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 
4704, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Freeport, L. I., N. Y., Kahn Res. Labs.) Der Mehr- 
fachempfang eines Signals iber mehrere Kanale bei der kommerziellen Nach- 
richteniibermittlung wurde bisher zur Steigerung der Trennscharfe benutzt, Hier- 
fir geniigt es, sich auf den Empfang aus den starken Kanalen zu beschranken. 
Der hierbei sich ergebende Stérabstand entspricht dem des besten Kanals. Es 
wird nun gezeigt, daB sich aber durch den Mitempfang der schwachen Kanile eine 
Verbesserung des Gesamtstérabstandes iiber den optimalen eines Kanals erreichen 
14Bt, wenn ein bestimmter Bruchteil der schwachen Signale benutzt wird. Da 
sich die Signalspannungen der einzelnen Kanale linear, ihre Rauschspannungen 
jedoch quadratisch addieren, folgt im Falle des Doppelempfangs, daB das schwa- 
chere Signal S, durch das Verhaltnis 8,/S, geteilt werden muB, wobei S, das 
Signal aus dem starkeren Kanal ist. Das ausgenutzte Gesamtsignal ist also S = 
(s? + 83) /S,. Die hierfiir bendtigte Schaltung, die selbsttatig das schwache und 
starke Signal unterscheidet und die erforderliche Rechenoperation ausfiihrt, 
wird. beschrieben. Der Vergleich dieser Empfangsanlage mit einer bisher tiblichen 
ergab eine Verringerung der Fehlerzahl um 26 %, bei der Nachrichtentibermittlung. 
: G. Haas. 


8502 LL. Hannakam. Stabilisierung des Betriebes der doppeltgespeisten Asynchron- 

_maschinen durch die Anwurfmaschine. Elektrotech, Z. (A) 75, 654—658, 1954, 
Nr. 19. (1. Okt.) Im Anschlu8 an Untersuchungen von LEonHARD iiber das dy- 
namische Verhalten der doppelt gespeisten Asynchronmaschine wird. gezeigt, 
wie ein als Doppelfeldmaschine geschalteter zweipoliger Schleifringlaufer fir 
eine Betriebsdrehzahl von 6000 U/min durch die Anwurfmaschine stabilisiert 
werden kann. Angaben iiber die erforderliche Typenleistung dieser Anwurf- 
maschine werden gemacht. J. Kluge. 


8503 A.-W. Kron. Die Drehzahlverstellung von Induktionsmaschinen in Kas- 
kadenschaltung. Elektrotech. Z. (A) 75, 659—661, 1954, Nr. 19. (1. Okt.) In 
Erweiterung der historischen Lésung von G6rGEs fiir die Drehzahlverstellung von 
Induktionsmaschinen durch Kaskadenschaltung werden die verschiedenen Schal- 
tungen z, B. zum Anlassen und zum Andern der Drehzahl behandelt, Die Verstel- 
lung kann mit Wirkwiderstanden erfolgen. Derartige Drehstromantriebe haben 
nicht nur fiir Lokomotiven sondern auch bei Werkzeugmaschinen mit verhalt- 
nismafig kleiner Antriebsleistung Bedeutung. ' J. Kluge. 


8504 J. F. Eselangon. Ein neuer elektrischer Drehzahlregler fiir die Frequenz- 
und Leistungsregelung in Verbundnetzen. Elektrotech. Z. (A) 75, 526—528, 1954, 
Nr. 16. (41. Aug.) (Grenoble.) H.-J. Schrader. 
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8505 Marjan Plaper. Influence de la résistance sur la représentation idéalisée 
de la transmission de Vénergie électrique par la charge naturelle. Elektrotehn. 
Vestn, (jugosl.) 22,a—9—a—13, 1954, Nr. 5/6. (Orig. franz.) (Ljubljana. ) Der Autor _ 
entwickelt zwei Darlegungen des Begriffs der natiirlichen Belastung, eine, welche 
die Verluste in den Ubertragungsorganen vernachlassigt, die andere, welche sie 
beriicksichtigt. Im ersten Falle halten sich die Blindleistungen in jedem Einheits- 
element der Ubertragungsleitung das Gleichgewicht, im zweiten Fall ist es eine 
Art Gleichgewicht der Scheinleistungen. Der Verf. meint, da die Elektrotechniker 
den Begriff der natiirlichen Belastung nur im Sinne der ersten Darlegung benutzen 
und den Hinflu8 des ohmschen Widerstandes erst nachtraiglich in ihren Berech- 
nungen beriicksichtigen. Darum finden fast alle bei der Ubertragung der natiir- 
lichen Belastung die kleinsten Energieverluste. Das soll nach Verf. aber nur fiir 
nichtverzerrte Leitungen gelten, wie sie in der Praxis nicht vorkommen. Eine 
groBe Rolle spielt der wenn auch nur kleine Verzerrungswinkel, der durch ohm- 
schen Widerstand und Ableitungen in der Ubertragungsleitung bedingt ist. Ab- 
schlieBend, stellt der Autor fest, daB Diskrepanzen, die bei dem Begriff der natiir- 
lichen Belastung auftreten, auf die Darstellungsart des Begriffes nach der nicht- 
exakten Wanderwellentheorie zuriickzufiihren sind. Ach. 


8506 C, v. Fragstein. Uber die Giiltigkeit des Sommerfeld-Pfrangschen Reziprozi- 
idtstheorem in absorbierenden Medien. Optik, Stuttgart 11, 301—311, 1954, Nr. 7. 
(Kéln.) Das Reziprozitatsgesetz wird fiir den Fall nicht absorbierter Medien for- 
melmaBig im Einklang mit SomMERFELD durch die Beziehung ausgedriickt: 
ny | E3|"/n,| Ei Se ni [ns Hierbei bedeuten E} bzw. E? die am Ort des Senders 1 
baw. 2 vom Sender 2 baw. 1 erzeugten elektrischen Feldstirken. Die Beziehung 
gilt unter der Bedingung, da beide Sender mit,,gleicher Starke ‘‘strahlen. Fiir den 
Fall stark absorbierter Medien ergibt sich nach SOMMERFELD n, | E,|?/n9| Et? = 
n(4 oh 3)" (1 -- Pe) / na +x)? (1 — x5). Der Verf. zeigt durch eine strahlen- 
optische Betrachtung, da diese Gleichung nicht richtig ist und ersetzt werden 
mu8 durch 7, | B3|?/n9| Eq |? = ni (4 +25)/n3(1 +43). Der Grund, warum die 
SommeErretpsche Uberlegung ein unrichtiges Resultat fiir den Fall absorbierender 
Medien liefert, liegt darin begriindet, dafi SommERFELD HERtTzsche Dipolsender 
betrachtet. Diese Annahme ist in absorbierenden Medien unzulassig, da die in 
einer kleinen den Sender umgebenden Kugel absorbierte Energie selbst bei ver- 
schwindendem Radius unendlich groB wird. Tingwaldt, 


8507 James R. Wait and Sidney Kahana. Radiation from a slot on a cylindrt- 
cally tipped wedge. Canad. J. Phys. 32, 714—721, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, 
Can., Def. Res. Board. Radio Phys, Lab.) Die Verff. umreiBen eine Lésung fiir das 
elektromagnetische Feld einer Verteilung von — wegen Vereinfachung der Berech- 
nung statt der entsprechenden elektrischen GréBen angenommenem — magneti- 
schem Strom und Ladung in einem Volumen, das begrenzt ist durch einen un- 
endlich ausgedehnten Keil unendlich guter Leitfahigkeit mit zylindrisch abge- 
stumpfter Spitze. Das Ergebnis wird angewendet zur Ermittelung der Felder 
eines diinnen Halbwellen-Transversalschlitzes auf der Zylinderflache. Dabei 
werden Winkel des Keiles von 90, 180 und 270° sowie verschiedene Radien der 
Zylinderflache angenommen. Diese Berechnungen spielen eine Rolle bei dem Ent- 
wurf von Schlitzantennen mit Richtcharakteristik. Cirkler. 


8508 WD. B. Brick. The radiation of a Hertzian dipole over a coated conductor. Proc. 
Instn elect. Engrs (B) 102, 392—395, 1955, Nr. 3. (Mai.) (Harvard Univ., Div. 
Appl. Sci.) Es wird das Strahlungsfeld eines elektrischen oder magnetischen Di- 
pols untersucht, der sich in oder tiber einer gleichmaBigen dielektrischen Schicht 
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befindet, die einen unendlich ausgedehnten leitenden Halbraum bedeckt. Hierbei 
zeigt sich, da neben Kugelwellen iiber dem Dielektrikum leitergebundene Ober- 
flachenwellen auftreten, wie sie bereits von ATwoop (s. diese Ber. 30, 1300, 1951) 
beschrieben wurden. Diese Wellen besitzen oberhalb der dielektrischen Oberflache 
eine Phasengeschwindigkeit, die kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist. Ihre 
Intensitét nimmt mit der Héhe iiber der Oberflache exponentiell ab. Sie sind ellip- 
tisch polarisiert, wobei die groBe Halbachse senkrecht zur Oberflache und die klei- 
ne Halbachse parallel dazu verlauft. Der Feldverlauf im Fernfeld ist vergleichs- 
weise fiir eine rein metallische und eine mit einem diinnen Dielektrikum iiberzogene 
metallische Grenzflache dargestellt. Es werden ferner Ausdriicke fiir die gesamte 
Energieabstrahlung des Dipols und das Verhaltnis der Energie der leitergebun- 
denen Wellen zu der Energie der freien Kugelwellen hergeleitet. Der Strahlungs- 
widerstand wird in Abhangigkeit von der Dipolhéhe berechnet. Der Schwachungs- 
koeffizient fiir die Leiterwellen, der endlicher, aber sehr guter Leitfahigkeit des 
metallischen Raumes entspricht, wird als Funktion der Dicke des Dielektrikums 
auigezeichnet. Vergleichskurven fir die dielektrische Dicke 0 (Metalloberflache 
ohne Dielektrikum) sind teilweise in die Darstellungen mit aufgenommen. 
Bayer. 

8509 R&R. O. Brick, J. J. Brady and M. D. Pearson. Penetration into rarer medium 
in total reflection of microwaves. Phys. Rev. (2) 98, 282, 1955, Nr. 41. (1. Apr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Oregon State Coll.) Schon. 


6510 HH. E. M. Barlow and A. E. Karbowiak. An experimental investigation of 
axial cylindrical surface waves supported by capacitive surfaces. Proc. Instn elect. 
Engrs (B) 102, 313—322, 1955, Nr.3. (Mai.) (London, Univ., Coll.; Stand. Tele- 
comm. Labs., Ltd.) Es wird iiber Versuche berichtet, die der Erzeugung und Er- 
forschung axialer zylindrischer Oberflachenwellen iiber einer kapazitiven Ober- 
flache dienen sollen. Als Wellenleiter wurde ein dielektrischer zylindrischer Stab 
verwandt, der die Eigenschaft besitzt, daB sein Oberflachenwiderstand bei 
Reduzierung des Durchmessers von induktiven zu kapazitiven Werten iibergeht. 
Die Experimente zeigen, da8 die von einer kapazitiven Oberfliche gestiitzten 
Wellen eine Phasengeschwindigkeit besitzen, die grofer als die Lichtgeschwindig- 
keit ist, wie es den ZENNECK-Wellen entspricht. Die Intensitat klingt radial nach 
auBen ab. Bei Uberschreitung der Grenzbedingung, die zur Aufrechterhaltung 
der Wellenausbreitung eingehalten werden muB, verschwinden die Wellen inner- 
halb der MeBgenauigkeit vollstandig — wie theoretisch vorhergesagt. Die der 
axialen zylindrischen Oberfliche (E,,-Modus) entsprechenden Gleichungen 
werden hergeleitet und die Theorie der Ausbreitung von Oberflachenwellen langs 
dielektrischer zylindrischer Stabe gegeben. Die Versuchsanordnung wird be- 
schrieben und die MeBergebnisse — insbesondere radiale Schwachung und die 
Leiterwellenlange in Abhangigkeit von der freien Wellenlange — in Diagrammen 
dargestellt. In einem Anhang wird die Messung der relativen Permeabilitét und 
des Verlustwinkels beschrieben. Die Existenzbedingungen fiir die Aufrecht- 
erhaltung von Oberflachenwellen der beschriebenen Art werden diskutiert. 
Bayer. 

8511 V. Twersky. On the scattering of electromagnetic waves by a bounded lattice of 
parallel cylinders. Phys. Rev. (2) 98, 257, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Sylvania Electr. Prod.) Sch6n. 


8512 Winfried Otto Schumann. Uber die Oberfelder bei der Ausbreitung langer, 
elekirischer Wellen im System Erde-Luft-Ionosphare und 2 Anwendungen (horizon- 
taler und senkrechter Dipol). Z. angew. Phys. 6, 35—43, 1954, Nr. 1. (11. Jan.) 
(Munchen, T. H., Elektrophys. Inst.) (Vgl. auch vorlaufige Mitteilung in Naturwis- 
senschaften 40, 504, 1953.) In der Arbeit wird die Ausbreitung sehr langer elek- 
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trischer Wellen zwischen Erde und Ionosphare nach der gleichen Methode, wie. 
sie fiir Hohlleiter iiblich ist, behandelt. Die Beitrage, welche die einzelnen ,,Modes‘‘' 
bei einem horizontalen und einem vertikalen Dipol in kleiner und grofer Ent- 
fernung liefern, werden mit Hilfe einer Naherungslésung berechnet und eingehend 
diskutiert. Die Ergebnisse sind denen fir Hohlleiter ahnlich, insbesondere erhalt 
man eine Grenzfrequenz, unterhalb der eine Ausbreitung nicht méglich ist. Bei 
einem vertikalen Dipol treten auf sehr niedrigen Frequenzen (~ 10 Hz) Resonanz- 
erscheinungen im Hohlraum zwischen Erde und Tonosphare auf. Die Konse- 
quenzen fir die Ausbreitung von langen elektrischen Wellen, die durch Blitze 
erzeugt werden, werden kurz behandelt. Dieminger. 


8513 Winfried Otto Schumann, Der EinfluB des Erdmagnetfeldes auf die Aus- 
breitung elektrischer Langstwellen. Z. angew. Phys. 7, 284—291, 1955, Nr. 6. 
(Juni.) (Miinchen, T. H., Elektrophys. Inst.) Die vorliegende Arbeit erginzt eine 
Reihe von Veréffentlichungen des gleichen Verf, aus den Jahren 1952 und 1954, 
in denen die Theorie der Wellenausbreitung vertikaler und horizontaler Dipole 
im Hohlkugelraum zwischen Erde und Ionosphare behandelt wird, hinsichtlich 
der Einfliisse des Magnetfeldes der Erde, Anstatt der sehr komplizierten strengen 
Lésung wird eine qualitative Ubersicht fiir den Fall sehr langer Wellen gegeben; 
die Ionosphare verhalt sich dabei wie ein anisotroper schlechter Leiter, in dem 
die von der tangential laufenden Welle erzeugten Stréme weit tiberwiegend 
Leitungsstréme sind, waihrend die Verschiebungsstréme vernachlassigt werden 
kénnen. Infolge der Stréme dringt eine Welle senkrecht zur Grenzflache Tono- 
sphare/Luftraum in die als Plasma aufzufassende Ionosphare ein und bestimmt 
einerseits durch ihre Warmeverluste die Dampfung der urspriinglichen Welle 
und. andererseits durch ihre Felder riickwirkend die Felder der urspriinglichen 
Welle. Die Gestalt der in das Plasma eindringenden Welle ist stark abhangig von 
der Richtung des vorhandenen Magnetfeldes. Wegen der Anisotropie der Iono- 
sphare dringen zwei Wellen ein — ordentlicher und auBerordentlicher Strahl —; 
die Grenzbedingungen kénnen allgemein nur durch gleichzeitiges Vorhandensein 
einer E-Welle und einer H-Welle im Luftraum befriedigt werden. Eine ursprimng- 


-liche E-Welle erzeugt dadurch eine zusatzliche H-Welle und umgekehrt. Die 


beiden Grenzfalle fiir die Orientierung des Magnetfeldes zur Plasmawelle — 
gleiche Richtung (wie z. B. in Nahe der magnetischen Pole der Erde) und ortho- 
gonale Zuordnung — werden eingehend untersucht; im ersteren Fall ist fiir den 
EinfluB8 des Magnetfeldes das Verhaltnis der Elektronenkreiselfrequenz zur 
mittleren StoB8zahl der Elektronen bestimmend, wahrend im zweiten, sehr viel 
einfacheren Fall durch das Magnetfeld lediglich eine geringe Dampfungsanderung 
fiir die Luftraumwelle verursacht wird; letzteres gilt fiir E- und H-Wellen, 
unabhangig davon, ob die Wellen in Richtung des Magnetfeldes oder quer zu 
diesem laufen. Nur die radialen Komponenten des Magnetfeldes der Erde kénnen 
die Ausbreitung beeinflussen. K. H. Fischer. 


$514 Hans-Georg Stiblein. Bemerkungen zur Ausbreitung langwelliger Blitz- 
signale um die Erde. Z. angew. Phys. 7, 290—291, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Miinchen, 
T. H., Elektrophys. Inst.) Der Verf. untersucht in Erginzung einer Arbeit von 
W. O. ScuuMmANN (Z. angew. Phys. 6, 346, 1954) die Ausbreitung der Signale 
zeitlicher Blitzstromverlaufe der Form A-exp(—at)—B-exp(—ft) tiber groBe 
Entfernungen. Fiir die Ionosphare ist eine Héhe von 75 km tiber Erde und ein 
Leitwert x ~ 10-4 8/m angesetzt. Es sind fir drei vorgegebene Blitzstromkurven 
die in einer Entfernung von 1500 km auftretenden Signale nach dem zeitlichen 
Verlauf ihrer relativen Amplitude ermittelt und graphisch dargestellt; einer 
kurzen positiven steht hierbei je eine lange negative ,,Halbwelle‘‘ gegentiber. 
Fir Steilheit des Anstieges und Héhe des positiven Maximums ist die Anstiegs- 
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geschwindigkeit des Blitzstromes, fir den Nulldurchgangszeitpunkt die Abfall- 
geschwindigkeit die maBgebende Gréfe. AbschlieBend sind die Signalformen 
in ihrem zeitlichen Amplitudenverlauf dargestellt, die ein vorgegebener Blitz- 
stromverlauf in Entfernungen von 1500, 5000 baw. 15000 km bei einer wie oben 
angenommenen fonosphare ergibt. K. H. Fischer, 


8515 WR. A. Hurdand H. Gruenberg. H-plane bifurcation of rectangular wave guides. 
Canad. J. Phys. 32, 694—701, 1954, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa Can., Nat. Res. Counc., 
Radio a. Elect. Engng. Div.) Unter Benutzung der Residuen-Methode wird eine 
strenge Lésung fiir das Problem der Gabelung eines rechtwinkeligen Wellen- 
leiters gefunden. Ausdriicke fir die Amplituden aller reflektierten und durch- 
gelassenen Anteile im Leiter werden gegeben. Ein Vergleich wird durchgefiihrt 
mit den Ergebnissen, die man nach der Transformationsmethode von WinNER 
und Horr erhalt. Cirkler. 


8516 René Fanguin et Gaston Raoult. Un discriminatewr hyperfréquence. J. 
Stabilisatiorr d'un banc de mesure. J. Phys. Radium 15, 133A—138A, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (Clermont-Ferrand, Fac. Sci.) Eine Diskriminatoranordnung, wie sie in 
der Hochfrequenztechnik gebrauchlich ist, wird durch sinngem&8 in entsprechen- 
der Weise aufgebaute Hohlrohrkreise fiir das Mikrowellengebiet realisiert. Durch 
das zu stabilisierende Klystron wird ein Hohlraum angeregt. Die urspriingliche 
Generatorspannung wird mit der ,,Erwiderung‘‘ des Hohlraumes in der Weise 
gemischt, da8B die hierbei auftretende resultierende Spannung im Falle der Uber- 
einstimmung von anregender Frequenz und Resonanzfrequenz des Hohlraumes 0 
_wird. Diese Regelspannung, die im engen Bereich etwa proportional zur 
Frequenzabweichung verlauft, wird dem Reflektor des Klystrons zugefiihrt und 
zieht jenes wieder in die ,,Sollfrequenz‘‘ hinein. Das Klystron wird also in der 
Resonanzfrequenz des Hohlraumes stabilisiert. Die Diskriminatortheorie wird 
fiir einen normalen HF-Schwingungskreis elementar hergeleitet und dann der 
Aufbau des Dikriminators im Mikrowellenbereich beschrieben. Das Kernstiick 
der Anordnung ist ein ,,magisches T“‘, in das Silicium-Kristalldetektoren so ein- 
gefiihrt werden, da8 Summe und Differenz der einfallenden und erregten Welle 
gebildet werden und diese beiden Anteile sich so mischen, da die oben beschrie- 
bene Regelspannung entsteht. Die maximal erreichte Frequenzstabilitat fiir 
einen Tag betrug 12-°10-®, soll aber durch Verbesserung der Verstarkeranordnung 
und méglichst weitgehende Ausschaltung thermischer Schwankungen noch 
erhéht werden. Bayer. 


8517 G. Raoult. Un analyseur de vibration dans un guide circulaire. J. Phys. 
Radium 15, 91 8, 7954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Clermont-Ferrand.) Es werden der 
Aufbau und die Anwendung eines Analysators fiir Schwingungen in einem kreis- 
férmigen Wellenleiter beschrieben, der analog zu dem Schwingungsanalysator 
vom CHAuMoNT-Typ im Sichtbaren und Ultravioletten arbeitet. 
v. Harlem. 

8518 G. D. Monteath, Coupled transmission lines as symmetrical directional 
couplers. Proc. Instn elect. Engrs (B) 102, 383—392, 1955, Nr. 3. (Mai.) (Brit. 
Broadcasting Corp.) Es werden zwei Richtkoppler (Directional couplers) be- 
schrieben, mit deren Hilfe elektromagnetische Wellen entsprechend ihrer Rich- 
tung, mit der sie sich in der Ubertragungsleitung fortpflanzen, getrennt nach- 
gewiesen werden kénnen. Die eine Konstruktion, die fiir Laboratoriumsmessungen 
bis zu 1000 MHz geeignet ist, besteht aus zwei parallel verlaufenden Innenleitern, 
die yon einem gemeinsamen auferen Mantel quadratischen Querschnitts umgeben 
sind, Die Richtfahigkeit iiberschreitet 35 db. Die maximal erhaltliche Ausgangs- 
leistung entspricht einem Verhaltnis von —7,5 db. Die andere einfachere Form 
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besteht aus zwei Blei-Koaxialkabeln, die nach Entfernung je eines Langsstreifens 
des &uBeren Kabelmantels langs dieses Schnittes zusammengeschlossen werden. 
Der Arbeitsbereich liegt zwischen 180 und 600 MHz; die Richtfahigkeit ist besser 
als 20 db. Das Ausgangsleistungs-Verhaltnis andert sich sinusférmig mit der 
Frequenz und besitzt ein Maximum fir Kabellangen, die gleich einem ungeraden 
Vielfachen einer viertel Wellenlange sind. Daher sollte man die Lange so wahlen, 
daB fir die mittlere Frequenz des zu tbertragenden Bandes die Maximal- 
Bedingung erfiillt ist. Dann erhalt man innerhalb einer bestimmten Bandbreite 
eine ziemlich konstante Ausgangsleistung. Theorie und Konstruktionsbeschrei- 
bungen werden gegeben. Bayer. 


8519 J. Garcia Santesmases. Circuito disparador basado en la ferro-resonancia en 
paralelo. An, Soe. esp. Fis. Quim. (A) 48, 355—366, 1952, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Cambridge, Mass., Univ. Harvard, Computation Lab.) Das Verhalten eines 
Ferroresonanzkreises in LRC-Parallelschaltung wurde theoretisch und experi- 
mentell im Hinblick auf seine Eignung als Flipflop-Element untersucht. Der 
Kreis ist bei konstanter Speisespannung monostabil. Bei konstantem Speisestrom 
(z. B. Anodenstrom einer Pentode) hat er zwei verschiedene stabile Zustande, 
wenn die Frequenz einen kritischen Wert nicht tberschreitet und wenn die 
Kapazitat hinreichend klein bleibt. Sprunghaften Ubergang von dem einen in 
den andern stabilen Zustand kann man durch passende Anderung des Stromes 
oder dadurch erreichen, daB man auf die Eisenkernspule mit Hilfe von Zusatz- 
wicklungen einen Impuls gibt, der den Kraftflu8 in passender Weise andert. 
Auf Grund von Vorversuchen im Frequenzbereich von 40 bis 56 kHz, mit 
Kapazitaiten von 0,0009 bis 0,0016 uF und mit Gittervorspannungen von —8 
bis —25 Volt wurde eine brauchbare Flipflop-Anordnung entwickelt, deren 
vollstandiges Schaltbild wiedergegeben ist. Sie benutzt einen My-Metall-Kern 
mit 1000 Windungen der Hauptwicklung und je 300 Windungen der beiden 
Zusatzwicklungen, bei einer Wicklungskapazitaét von 750 pF’. Die Gittervorspan- 
nung ist —20 Volt, die Tragerfrequenz ist 70 kHz, die Haufigkeit der (Rechteck-) 


Impulse von 25 bis 40 ws Impulsbreite geht bis 12 kHz. Der Tragerstrom ist. 


kleiner als 5 mA, der Impulsstrom ist etwa 10 mA. Der Spannungssprung betragt 
etwa 20 Volt. Mit Ferritkernen konnte eine Tragerfrequenz von etwa 500 kHz 
und eine Impulshaufigkeit von etwa 60 kHz benutzt werden. O. Steiner. 


8520 David Morris. Mechanical networks. J. Instn elect. Engrs (NS) 1, 318, 1955, 
Nr. 5. (Mai.) Schrader. 


8521 Rudolf Riicklin. Zur Theorie des Widerstandsverstarkers. Arch, elektr. 
Ubertr. 6, 163—170, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Kiel.) Verstarkungsverhaltnis und Uber- 
tragungswinkel simtlicher méglicher Widerstandsverstarker, bei denen das 
Frequenzband durch eine zusatzliche Kapazitét parallel zum Gitterwiderstand 
nach oben begrenzt wird, lassen sich durch je eine einzige Kurvenschar darstellen, 
wenn man eine’ normierte Frequenz 2 = w/w, und einen Bandbreitenfaktor q 
einfiihrt. Die Rauschspannung im Ausgang des Verstarkers 148t sich ohne ver- 
einfachende Annahmen itiber den Frequenzverlauf des Verstaérkers durch ein 
Integral darstellen, das sich geschlossen auswerten 148t. Fihrt man in die 
Gleichungen, die den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung eines Verstarkers 
bei linearem Anstieg der Eingangsspannung darstellen, an Stelle der Zeit eine 
normierte Zeit t = wot ein, so enthalten diese Gleichungen auBer einem kon- 
stanten Faktor Funktionen von t mit der Zahl der Koppelglieder n und dem 
Bandbreitenfaktor q als Parameter. Durch Uberlagern dieser allgemein giiltigen 
Funktionen erhalt man die Ausgangsspannung bei beliebiger Kingangsspannung, 
insbesondere bei Dreiecksimpulsen. Mit Hilfe der Formel fiir die Rauschspannung 
lassen -sich die Frequenzkurven ermitteln, bei denen sich Dreiecksimpulse 
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gegebener Dauer am deutlichsten aus dem Rauschen abheben. Vernachlassigt 
man die obere Begrenzung des Frequenzbandes, so 14Bt sich die Sprungkennlinie 


’ des Verstarkers in Sprungverstarkung und Abklingfunktion aufspalten. Die 


Neigung der Anfangstangente der Abklingfunktion, die sich unmittelbar aus der 
zugehérigen Unterfunktion ablesen la8t, kann als MaG fir die Verzerrung von 
Verstarkern fiir tiefe Frequenzen benutzt werden. Fir den Batterieverstarker 
mit Riickkopplung tiber den inneren Widerstand der Batterie wird die Abkling- 
funktion berechnet. Es werden die Zeitkonstanten der Siebglieder berechnet, 
die man zwischen dem Netzteil und die Speisepunkte der Rohrenelektrode 
schalten mu8, um die Ubertragung von Netzschwankungen durch den Verstarker 
zu verhindern. Unger. 


8522 Newton Underwood and G. F. Zindler jr. A small current de amplifier. 
Phys. Rev. (2) 95, 304, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North 
Carolina State Coll. Agr. Engng.) Es wurde ein Zweiréhren-Gleichstromverstarker 
mit den Pentoden CK512AX und 6AK5 entwickelt. Er gibt fiir 10-3 Amp 
eine Ausgangsspannung von 1 Volt, die innerhalb von 12 h auf +5 mV konstant 
ist. Die Schaltung wird nicht mitgeteilt. Mayer-Kuckuk. 


8523 WD. A. Bell. A negative supply for d. c. amplifiers. Electron. Engng 26, 
413, 1954, Nr. 319. (Sept.) (Birmingham, Univ., Elect. Engng. Dep.) 

Wie as. 
8524 Richard Theile. Die Be elinieune in ” Fer nseh- Bildabtasiréhren. 
Aufbau, Arbeitsweise und Betriebseigenschaften der verschiedenen Réhrentypen. 
Arch, elekt. Ubertr. 7, 281290, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Marburg.) In dieser ype 
setzung werden die technischen Grundlagen von Orthicon, Superorthicon, 
Superikonoskop und Vidicon beschrieben. Winckel. 


8525 P. R. Arendt. Die ,,empfangsrichtige’‘ Gamma-Korrektur von Fernsehbildern, 
Arch, elektr. Ubertr. 8, 1—4, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Frankfurt.) Die Bedingungen 
fiir eine empfindungsrichtige Dynamikentzerrung werden mit den Mitteln der 
messenden Psychologie untersucht. Hine Entzerrung auf Gamma = 1 hat eine 
unerwiinschte Verzerrung der Halbtonskala zur Folge. Fiir die Bestimmung 
genauerer gleichabstandiger seh-richtiger Grauskalen fiir variierte und definierte 
Adaptations-Leuchtdichten wird das Verfahren von NEWHALL vorgeschlagen. 
Winckel. 

8526 Fritz Bath und Heinrich Kaden. Uber die Verzerrungen von Fernsehsignalen 
infolge von Démpfungs- und Phasenverzerrungen der Ubertragungsleitung. Arch. © 
elektr. Ubertr. 8, 55—68, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Miinchen, Siemens & Halske AG., 
Zentral-Lab.) Als Sendefunktion wird sowohl der Impuls als Reprasentant eines 
einzigen Bildpunktes als auch der Sprung als Reprasentant einer Schwarz-WeiB- 
Kante untersucht. Bedingung fiir das Priifsignal ist, daB sein Frequenzband 
nicht breiter sein darf als das Nennfrequenzband des Ubertragungssystems. Die 
Schwarz-Wei8-Kante fordert scharfere Bedingungen vom Ubertragungssystem 
als der Bildpunkt. Die Bedingungen beziehen aich auf die Koeffizienten in der 
Fourier-Entwicklung der Verzerrungen der Dampfung « und der Phase b oder 
der GréBen «:w und b:w. Dies gibt Hinweise fir die praktische Leitungsentzer- 
rung und die Aufteilung der Toleranzen auf hintereinandergeschaltete Uber- 
tragungssysteme. Solche Toleranzen werden pesec teil: Winckel. 


8527 T. A. Jones and W. A. Phelps. A level compensator for telephotograph 
systems. Elect. Engng, N.Y. 72, 787—791, 1953, Nr. 9. (Sept.)(New York, N. Y., Bell 
Teleph. Lab., Inc.) Die Ausschaltung von Stdérungen, insbesondere Pegel- 
schwankungen und Netzfrequenz-Einstreuung, bei der Bildtelegraphie ist durch 
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Einfiihrung der Vielfachkanal-Systeme (Breitband ,,K-Typ‘‘) neuartigen Be- 
dingungen unterworfen, die nach anders gearteten Lésungen verlangen. Es 
wurde ein Pegel-Kompensator entwickelt, der aus einem Steuerkanal. einer 
einzigen Frequenz besteht, Diese Leitung ist denselben Stérungen ausgesetzt 
wie die Bildiibertragung. Der auf diese Weise modulierte Steuerstrom wird 
gleichgerichtet, um die niederfrequente Stérung zu gewinnen. Diese dient dann 
zur Modulation des Bildstroms in entgegengesetzter Phase. Winckel. 


8528 Ugo Tiberio. The reduced range in a radar subjected to an external noise gene- 
raior. Proc. Inst. Radio Engrs N. Y. 42, 1791—1798, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Pisa, 
Univ., Ist. Ellettrotec.) Unter Einflu8 einer fremden Rauschquelle verringert 
sich die Reichweite eines Radargerates. Diese Reichweitenverringerung wird 
unter vereinfachten Annahmen fiir zwei typische Falle der Lage des Rausch- 
generators (auf einer Zielscheibe und an einem festen Ort) berechnet. Es wird 
zunachst von den Strahlungsverhaltnissen im freien Raum ausgegangen und die 
Mafzahl fiir die Verringerung der Reichweite berechnet. Dann werden die 
Reflexionen am Boden beriicksichtigt, wobei hier Meerwasser zugrunde gelegt 
wird, Zum SchluB wird der Einflu8 der 4uBeren Rauschquelle auf den Sichtfaktor 
(Leistung der Echoimpulse, die noch mit 50% Wahrscheinlichkeit erkannt 
werden kénnen, bezogen auf die Rauschleistung) der Radaranlage kurz untersucht. 
Haas. 
8529 Philip Parzen. Integral equation solution of space-charge wave propagation. 
Phys. Rev. (2) 98, 257, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Johns 
Hopkins Univ.) Schon. 


8530 E. H. Rhoderick and R. W. P. MeWhirter. The transit time of electrons 
in photomultipliers. J. sci, Instrum. 31, 475, 1954, Nr. 12. (Dez.) (Glasgow, Univ., 
Dep. Natur. Philos.) Eine Einrichtung zur Messung der Lebensdauer angeregter 
Zustande der Atome diente zur Bestimmung der Laufzeit der Elektronen in 
Photomultipliern. Beispielsweise betrug diese Laufzeit bei dem 13stufigen 
EMI-Multiplier VX 5051 mit einer Spannung von 140 Volt pro Stufe auf Grund 
der Messung 7,0-10-§ sec, wahrend eine Berechnung unter vereinfachenden An- 
nahmen eine Laufzeit von 3-10-® sec ergab. Der Unterschied wird durch die Art 
und Form der Dynoden erklart, da der SekundaremissionsprozeB selbst nur etwa 
3-10-11 sec dauert. W. Hiibner. 


8531 RK. Wilson. Fatigue of photomultipliers under pulsed operation. J. sci. Instrum. 
82, 152—153, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Auf Grund der Ver: 
éffentlichung von Enastr6m iiber die Ermiidungserscheinungen von Photo- 
multipliern nach Belichtung durch eine konstante Lichtquelle wurde vielfach 
angenommen, da nur der Mittelwert des Ausgangsstromes diese Erscheinung 
zeigt, nicht jedoch die einzelnen Stromimpulse. Der Verf. widerspricht dieser 
Auffassung und stellt Formeln auf, die qualitativ den zeitlichen Gang der Ver- 
starkung fiir die einzelnen Impulse und den Mittelwert des Stromes wiedergeben. 
W. Hiibner. 


VII. Optik 


8532 Henri Arzeliés. Sur la vitesse moyenne de Vénergie dans un milieu ionisé 
absorbant hétérogéne de paramétres lentement variables. C, R. Acad. Sci., Paris 235, 
421 —423, 1952, Nr. 6. (11. Aug.) Verf. erhalt fir den Fall, daB der Extinktions- 
koeffizient eines Mediums in einer Richtung linear zunimmt und bei beliebiger 
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Kinfallsrichtung einer elektromagnetischen Welle, eine Formel fiir die mittlere 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Energie. Burberg. 


_ 8533 M. Danos. Cerenkov radiation from extended electron beams. Phys. Rev. 
(2) 94, 758, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ. 
Radiat. Lab.) Es wird eine Formel angegeben fiir die Energie der CERENKOV- 
Strahlung, die emittiert wird, wenn ein flacher Elektronenstrahl in kleiner 
Distanz tiber die Oberflache eines dielektrischen Mediums streicht. Die Energie 
hangt hierbei in anderer Weise von der Elektronengeschwindigkeit ab als bei 
dem bekannten Fall zylindrischer Symmetrie. Der berechnete Fall wurde im 
Experiment realisiert. Die CerEnKov-Strahlung lag dabei im Mikrowellengebiet; 
ihre Leistung stimmte in verninftiger Weise mit den theoretischen Voraussagen 
iiberein. Mayer-Kuckuk. 


8534 Félicien Blottiau. Choiz des verres achromatisant un objectif visuel mince. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 34, 92—102, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Paris, Inst. Opt.) 
Es wird allgemein angenommen, da8 fiir die optische Berechnung ein Glas durch 
zwei Konstanten ausreichend charakterisiert ist, naémlich durch seine mittlere 
Brechzahl ny und durch die Apsesche Zahl » = (np —1)/(nj,—n,). Da jedoch die 
Brechzahl keine lineare Funktion der Wellenlainge ist, halt der Verf. die Hin- 
fuhrung einer dritten Konstanten zur genaueren Bezeichnung einer Glassorte 
fur erforderlich. Das Problem der chromatischen Aberration 148t sich dann bei 
gegebener spektraler Verteilung des einfallenden Lichtes und gegebener spektraler 
Empfindlichkeit des Empfangers besser lésen, durch bessere Auswahl der exakter 
gekennzeichneten Glaser. Der Verf. glaubt, da8 die systematische Anwendung 
einer Rechenmethode, die von den drei Konstanten np —1, ny—1, no—1 ausgeht 


mit den bekannten Glassorten bessere Kombinationen zur Behebung der chro- 
matischen Bildfehler finden l48t, als die alten Methoden. Als Beispiele sind 
Objektive mit zwei und drei Glasern berechnet worden. Rosenbruch. 


8535 J. Dyson. A catadioptric camera for ultraviolet spark photography. J. sci. 
Instrum. 32, 272—275, 1955, Nr. 7. (Juli.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. 
. Industr. Ltd.) Bei der Untersuchung von lichtschwachen Funkenentladungen sind 
optische Beobachtungen im UV wichtig. Dazu wird ein katadioptrisches System 
aus drei Linsen und zwei annahernd konzentrischen Kugelspiegeln angege ben. Off- 
nungsverhialtnisse nominell 1:1,8 effektiv unter Beriicksichtigung des Reflexions- 
vermogens 1:2,3, Brennweite 72 mm, Auflésung 25 Linien pro mm am Rande 
des Bildfeldes von rund 22 mm Durchmesser, chromatisch korrigiert. Aufnahme 
der Vorentladung eines 800 kV-Funkens mit 105 cm Schlagweite ist abgedruckt. 

Kuler. ~ 


8536 D. Hull and R. D. Garwood. A low-temperature microscope stage for metal 
specimens. J. sci. Instrum. 32, 232 —233, 1955, Nr. 6. (Juni.) (Univ. Coll. of South 
Wales and Monmouths., Metall. Dep.) Die Verff. beschreiben eine Apparatur 
zur Untersuchung von Gegenstéinden bei tiefen Temperaturen unter dem 
Mikroskop. Der Gegenstand wird an einer dicken Kupferstange befestigt, die 
in eine DEwar-Flasche mit der Kihlflissigkeit taucht. Die Vereisung von Objek- 
tiv und Gegenstand wird vermieden, wenn beides mit einer diinnen Gummihaut 
umschlossen wird, in die ein trockenes Gas mit geringem Uberdruck eingelassen 
wird. Rosenbruch. 


8537 WW. Wallin. A note on apparent magnification in out-of-focus images. J.opt. 
Soc. Amer. 43, 60—61, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Inyokern, China Lake, Calif., U. 8S. 
Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Es werden einige Bemerkungen tiber 
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die scheinbaren VergréBerungen auBerhalb der eigentlichen Bildebene gemacht. 
Verf. glaubt, daf sie bei der Festlegung optischer Toleranzen von Komparatoren 
von Bedeutung sein kénnen, bei denen Messungen in der Bildebene vorgenommen 
und auf den Objektraum mit Hilfe des VergréSerungsfaktors bezogen werden. 
Steps. 
8538 J. Casas y J. Bareala. Sobre la correccién de objetivo de microscopio de bajo 
poder. I. Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 216—219, 1953, (Madrid, 
Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Fiir die Korrektion eines schwachen Mikroobjek- 
tivs, das aus zwei verkitteten Linien besteht, wird der Einflu8 der Anderungen 
der Brechzahlen und der Dispersion der benutzten Glaser in bezug auf die 
Bildfehler untersucht und ein einfaches Korrektionsverfahren angegeben. Dieses 
1aBt sich auch auf Fernrohrobjektive und auf Umkehrsysteme anwenden. 
Rosenhauer. 
8539 J. F. MeGee. A long-wavelength X-ray reflection microscope. Phys. Rev. 
(2) 98, 282 283, 1955, Nr.1, (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford Univ.) 
: Schon, 
8540 S.E. J. Johnsen and P. D. Schnelle, A precision recording refractometer. 
Rey. sci. Instrum. 24, 26—35, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Texas City, Tex., Monsanto 
Chem. Co.) Das Brechungsvermégen einer strémenden Fliissigkeit wird fort- 
laufend, aufgezeichnet; besonderer Wert ist auf Kompensation einer Anderung 
der Temperatur der strémenden Fliissigkeit gelegt. Durch diese Kompensation 
ist auch der Genauigkeit der Anordnung eine Grenze gesetzt. Die Apparatur 
ist bereits zwei Jahre im industriellen Gebrauch. Dziobek. 


8541 Weber J. R. Stevenson and Seymour Levine. Holder for infrared spectro- 
photometry of small samples on silver chloride. Rev. sci. Instrum. 24, 229—230, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Cincinnati, O., U. S. Publ. Health Service, Environmental 
Health Center.) Es wird eine Kunststoffhalterung mit AgCl-Platte als Trager 
von aus Lésungen eingedampften Niederschlagen zu spektralen Untersuchungen 
mit dem PERKIN-ELMER-Mod, 21-Spektrophotometer bei kleinsten Probemengen 
(< 1 mg) empfohlen. Brigel. 


8542 D. E. Billings, R. H. Cooper, J. W. Evans and R. H. Lee. Microphotometer 
scans spectrum photographs. Electronics 27, 1954, Nr. 12, 8.174—178. (Dez.) 
(Boulder, Colorado, Univ. Colorado, High Altitute Obs.; Harvard Univ.) Hin 
Photometer wird beschrieben, das automatisch Intensitaten registriert. Parallel 
zum Spektrum liegt der Kalibrierungsfilm, der mittels Drehspiegel senkrecht zur 
Dispersionsrichtung von dem von der Photometerlampe kommenden Lichtstrahl 
400 mal/sec abgetastet wird. Eine Kerr-Zelle sorgt dafiir, daB in rascher Folge 
(804 kHz) abwechselnd der Lichtstrahl vom Spektrum sowie von der Kalibrierung 
auf einen Photomultiplier fallt. Mit Hilfe eines Nulldetektors wird der genaue 
Zeitpunkt bzw. die Stellung des Drehspiegels registriert, bei der der Multiplier- 
wechselstrom verschwindet. In dieser Position sind die Schwarzungen der Kali- 
brierung sowie des Spektrums gleich. Registriert wird photographisch oder mit 
einem Esterline-Angus-Schreiber. Die gegeniiber dem W4uILLIAMS-HILTNER- 
Photometer enorm hohe Registriergeschwindigkeit (bis zu 1 mm/sec im Spektrum) 
wird bei photographischer Registrierung voll ausgenutzt. Bewahrt hat sich das 
Photometer nach iiber sechsmonatigem Gebrauch u. a, bei der Auswertung von 
Sonnenfinsternisspektren (Chartum, 1952). Es erscheint besonders geeignet zur 
Herstellung von Isophoten. Hunger. 


8543 A. Walsh. Multiple monochromators. II. Application of a double monochro- 
mator infrared spectroscopy. J. opt. Soc. Amer, 42, 96—100, 1952, Nr. 2. (Febr.) 
(Melbourne, Austr., Commonwealth Scient. Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem., 
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Phys. Soc.) Mit Doppelmonochromatoren 1a8t sich im Ultrarot ein Auflésungs- 
vermégen erzielen, das an erstklassige Gitterspektrographen heranreicht bei fast 
volliger Freiheit von Streulicht. Dziobek. 


8544 Marcel J. E. Golay. Multislit multipass spectrometers. J. opt. Soc. Amer. 
43, 58—60, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Fort Monmouth, N. J., Signal Corps Engng. Lab.) 
Die von Watsu und, Mitarbeitern (s. diese Ber. 33, 682, 1954) vorgeschlagene 
Multipa8-Anordnung von Prismenmonochromatoren wird mit dem GoLayschen 
Vorschlag des Vielspaltspektrometers (s. diese Ber. 29, 906, 1950) verkniipft und. 
die technische Verwirklichung eines Vielspalt-Vierfach-Monochromators gezeigt. 
Brigel. 
8545 Nisson A. Finkelstein. Some remarks on the nature of echelle spectra. J. opt. 
Soc. Amer. 44, 348, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Rochester, 
N. Y., Bausch u. Lomb Opt. Co.) Dziobek, 


8546 Wi. M. Crosswhite and W. G. Fastie. Adjustable curved slits for an Ebert mo- 
nochromator. J. opt. Soc. Amer. 44, 348, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Johns Hopkins Univ.) 


W. G. Fastie and H. M. Crosswhite. A simple high-precision slit mechanism. 
Ebenda. Beide Arbeitén beschreiben einen Prazisionsspalt, insbesondere einen 
Spalt mit gekriimmten Backen. Dziobek. 


8547 M.-L. Grenier et G. Amat. Spectrographie infrarouge appliquée a Vétude 
de la structure fine. J. Phys. Radium 15, 56S—578, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) 
(P. C. B., Lab. infrarouge.) Die Untersuchung der Feinstruktur einer Vibrations- 
Rotationsbande verlangt die Verwendung eines Spektrographen hoher Auf- 
lésung. Hierfiir geeignete Apparaturen werden kurz beschrieben. 

v. Harlem. 
8548 G. Hepner. Spectrométrie infrarouge de 0,9 a 3u. J. Phys. Radium 15, 
57S, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Sorbonne, Lab. Rech. phys.) S. diese Ber. 33, 
2108, 1954. v. Harlem. 


8549 E. W. Price and, H. W. Wedaa. Contrast and colour in interference fringes. 
Rev. sci. Instrum. 24, 332—334, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Inyokern, China Lake, 
Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Die Arbeit befaBt sich mit 
der Schwierigkeit, die beim Gebrauch des Macu-ZeHnpDER auftritt, wenn im 
Interferogramm Diskontinuitéten auftreten und der Streifen nullter Ordnung 
verfolgt werden mu8. In diesem Falle empfehlen Verff. als Lichtquelle den Magne- 
siumbogen in Verbindung mit einem 4481 A-Interferenzfilter, weil dann der 
Streifen nullter Ordnung sowohl photographisch (unter Verwendung von Filmen 
mit sehr steilem y) wie photometrisch identifiziert werden kann. 

Dziobek. 
$8550 G. Wichert. Zur Leistungsfahigkeit des Wismutbolometers. Exp. Techn. 
Phys. 1, 197—199, 1953, Nr. 4/5. (Nov./Dez.) (Berlin, DDR., Dtsch. Amt. Ma8 
Gewicht.) Verf. hat ein Wismutbolometer beschrieben, das durch Abdampfen 
von Wismut auf Celluloidhautchen hergestellt wird; in der vorliegenden Arbeit 
wird. die Méglichkeit einer Steigerung der Leistungsfahigkeit dieses Bolometers 
diskutiert, Dziobek. 


855] HW. Edels and D. Whittaker. The theory and design of rotating mirroras camer 
J. sci. Instrum. 32, 103—107, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Liverpool, Univ., Dep. 
Elect. Engng.) Die Autoren definieren grundlegende Parameter fiir Drehspiegel- 
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Kameras und setzen sie zu den Konstanten des optischen Systems in Beziehung. 
Der EinfluB der Spiegelabmessungen wird besonders diskutiert. Die Kamera- 
Fehler werden definiert und Ausdriicke abgeleitet, die den Einflu8 der Tiefen- 
schaérfe und mégliche Brennpunktverlagerung einschlieBen. Die Berechnung 
einer Drehspiegelkamera bei vorgegebenem zulassigem Fehler wird erértert. 
W. Miller. 
8552 WM. Gantzekow. Der 50-Hz-Lichtbogen in spektrochemischen Analysen. Eine 
oszillografische Betrachtung mit thren Folgerungen fiir die quantitative Spuren- 
Analyse. Metall 8, 528—531, 1954, Nr. 13/14. (Juli.) (Berlin-Siemensstadt, 
Siemens-Schuckertwke., Chem.-Technol. Lab.) Mittels eines Zwei-Strahl-Oszillo- 
graphen werden an einem 50 Hz-Wechselstromdauerbogen (vorzugsweise zwischen 
Kupferelektroden), der von einem Bogenstromgerat nach PFEILSTICKER in 
Verbindung mit einem Funkenerzeuger nach FEUSSNER gespeist wird, verschie- 
dene Méglichkeiten des Zeitpunktes und der Art der Ziindung und ihr Hinflu8 
auf das Analysenergebnis und die Nachweisempfindlichleit untersucht. Die 
durch eine einfache Schaltungsinderung zu erreichende volle Ausnutzung jeder 
Halbwelle ergibt bei gleichzeitiger Verminderung der Belichtungszeit um mehr 
als die Halfte eine erhebliche Erhéhung der Nachweisempfindlichkeit. Die vom 
Verf. friiher (s. diese Ber. 33, 681, 1954) beschriebenen, die Analyse sehr unsicher 
machenden ,,wilden Schwingungen‘‘ im Bogenkreis bei kleinen Stromstarken 
treten in der jetzt mitgeteilten Schaltung nicht mehr auf. H.-J. Hiibner. 


8553 Mme Marguerite E. Heros et Lucien M. Amy. Sur la recherche de traces d’ 
éléments, emploi simultané de la spectrographie et de la papyrographie. Bull. Soc. 
Chim. France 1955, S. 376—369, Nr. 3. (Marz.) (Paris, Lab. Municipal.) Um 
geringe Mengen eines Metalls in Gegenwart von groBen Mengen eines anderen 
Metalls mit in der Nahe liegenden charakteristischen Linien spektrographisch 
nachzuweisen, wird vorher durch Papierchromatographie (Papyrographie) eine 
partielle Trennung, d. h. eine Verschiebung des Konzentrationsverhaltnisses, 
durchgefiihrt. Verff. beniitzten die Chloride der Metalle, chromatographierten mehr- 
mals nacheinander aufsteigend und zogen dann den Papierstreifen durch den 
zwischen Graphitelektroden tibergehenden Funken. Spuren von Mn konnten auf 
diese Weise qualitativ in Fe nachgewiesen werden, hierzu wurde das Verhaltnis 
Fe/Mn auf 20000 erniedrigt durch Papierchromatographie, als Lésungsmittel 
dienten 87 Vol.-Teile Aceton, 5 Teile H,O u. 8 Teile HCl. M. Wiedemann. 


8554 K.K. Tuson. Single exposure photography of a high speed event. Brit. J. 
appl. Phys. 6, 99—100, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Holton Heath, Poole Dorset, Ad- 
miralty Mat. Lab.) Es wird eine Methode angegeben, um handelsiibliche Strobo- 
flash- und Photoflash-Lampen zur Aufnahme sich wiederholender Vorgiange be- 
nutzen zu kénnen, falls diese Vorginge keine mechanische Synchronisierung zu- 
lassen. Im beschriebenen Falle der Photographie in Wasser aufsteigender Luft- 
blaschen wird, die Blitzlampe mit der notwendigen zeitlichen Genauigkeit photo- 
elektrisch dadurch ausgelést, da8 das Luftblaschen eine Lichtschranke passiert. 
W. Miiller. 
8555 Maurice Lecamp et Adrien Sicard. Une base de temps simple pour enregistre- 
ment photographique. (Note de laboratoire.) Bull. Soc. chim. France 1955, 8. 903, Nr. 6. 
(Juni.) (Dijon, Univ., Lab. Chim. M. P. C.) Um fiir die kinematographische Unter- 
suchung rasch ablaufender Vorgange Zeitmarken zu geben, wurde eine Anordnung 
konstruiert, bei der ein Lichtstrah] durch eine sich drehende durchlécherte Scheibe 
zerlegt wird. Die Lichtquelle soll méglichst punktférmig sein. Die Scheibe besitzt 
40 oder 80 Lécher von 1 mm Durchmesser auf einem Kreis von 20 cm Radius in 
gleichmaBigen Abstanden. Die Rotationsgeschwindigkeit ist n/2 Umdrehungen/ 
sec, die Zeitmarken stellen also Intervalle von 1/20 n oder 1/40 n sec dar, n liegt 
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bei etwa 50. Als Beispiel ist die Messung der Verbrennungsgeschwindigkeit nach 
der Seifenblasen-Methode angefiihrt. M. Wiedemann. 


8556 André Casal. Les applications de V'infrarouge dans l’armée de terre. ‘Rev. 
Opt. (théor. instrum.) 34, 171—180, 1955, Nr. 3. (Marz.) Es wird eine Ubersicht 
iiber die Verwendungsmoglichkeiten ultraroter Strahlung fir militaérische Zwecke 
zu Lande gegeben. Gebrauchliche Gerate werden an Hand von Abbildungen in 
Stichworten geschildert und die wichtigsten Daten mitgeteilt. Im einzelnen han- 
delt es sich um die Verwendung von 1. Bildwandlern, 2. phosphorographischen 
Verfahren, 3. Empfangern im fernen Ultrarot fiir Ziel- und Beobachtungsgerate. 
Weitere in diesem Zusammenhang interessierende Probleme werden angefihrt, 
so die Frage nach geeigneten Strahlungsquellen und Filtern, der Durchlassigkeit 
der Atmosphare, der Tarnung und der Méglichkeiten der Telephonie mit Hilfe 
ultraroter Strahlung. G. Bauer. 


8557 Fernand Fournier. Note sur les applications militaires des infrarouges. Rev. 
Opt. (théor, instrum.) 34, 180, 7955, Nr. 3. (Marz.) Kurze Notiz iiber Gerate zur 
Nachrichteniibermittlung mit Hilfe ultraroter Strahler. Verwendet wurden 
senderseitig eine 12-Watt-Glihlampe und ein Parabolspiegel von 20 em Durch- 
messer, empfangerseitig eine Widerstandszelle. Die Reichweiten betrugen 4 bis 
8 km, G. Bauer. 


8558 A. Narath und G. Schimmel. Uber die optische Abbildung von Strichrastern. 
Optik, Stuttgart 12, 206—214, 1955, Nr. 5. Es wird auf Grund der Beugungs- 
theorie im Anschlu8 an Untersuchungen von DEBYE und Srruve die Helligkeits- 
verteilung in der Abbildung inkohaérent strahlender (selbstleuchtender) perio- 
discher Gitter berechnet. Evtl. geometrisch optische Bildfelder bleiben unberiick- 
sichtigt. Der Einflu8 der relativen Offnung, der Zahl der Gitterspalte, sowie 
der Gitterkonstanten auf den Kontrast bzw. die Austeuerung im Bild wird er- 
mittelt und fiir eine Reihe von Beispielen graphisch dargestellt. Daneben wird 
fiir einige typische Falle direkt der Intensitatsverlauf in der Gitterabbildung ge- 
zeigt. Weiterhin werden asymptotische Formeln fiir den Kontrast bei grofen 
Gitterkonstanten angegeben. ; Traving. 


8559 W.H. Aughey and F. J. Baum. Angular-dependence light scattering. A 
high resolution recording instrument for the angular range 0.05—140°. J. opt. Soc. 
Amer. 44, 346—347, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (E. I. duPont 
de Nemours & Co., Chem. Dep.) Beschreibung einer Apparatur zur Messung der 
Lichtzerstreuung im Winkelbereich von 0,050 bis 140° mit einer ,,Auflésung‘‘ von 
0,02°. Die Intensitaten umfassen einen Bereich von 108. Zweck der Apparatur 
ist, Daten fiir optische Inhomogenitaten im Bereich von 0,1 bis 100 « zu erhalten. 
Dziobek, 
8560 Mata Prasad, K. E. Subramanian, R. L. Desai and C. R. Kanekar. Light 
scattering by some thixotropic gels. J. Colloid Sci. 7, 178—185, 1952, Nr. 2. (Apr.) 
(Bombay, India, Inst. Sci., Chem. Dep.) Von den thixotropen Aluminium- oder 
Thorium-Molybdaten wurde die Anderung der Intensitét des Streulichtes und 
des Depolarisationsfaktors 6 wahrend des Gelierungsvorganges gemessen. Die 
Versuche zeigen, da8 beim Gelieren der zuvor durch mechanische Erschiitterung 
verfliissigten Systeme B (und somit die GréBe und die Gestalt der Teilchen) nicht 
geandert wird. Die erhaltenen B-Werte sind sehr klein, ein Zeichen, da8 die Teil- 
chen hinsichtlich ihrer Gestalt und GréBe weitgehend isotvop sind und da somit 
ein thixotropes Gel nicht aus stark anisotropen Teilchen bestehen muB, wie haufig 
angenommen wird. Durch Zusatz von Al(NO;), wird die Bildung von isotropen 
Teilchen begiinstigt. Zusatz von KCl oder KNO, zu den Al-Gelen erniedrigt B, 
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wahrend K,SO, auf 8 erhéhend wirkt (Peptisierungswirkung von Cl- und NO,- | 
Ionen bzw. Koagulierungswirkung von SO,-Ionen), Ahnlich wie diese Salze wir- 
ken die entsprechenden Sauren auf die Th-Gele. O. Fuchs. 


8561 Carl D. Thurmond. Some optical properties of molten silver bromide-alkali 
bromide solutions. J. Amer. chem. Soc. 75, 3928—3932, 1953, Nr. 16. (20. Aug.) 
(Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem. a. Chem. Engng.) Die Refraktions-Indices 
von geschmolzenen binaren Lésungen von Silberbromid mit Lithium- bzw. Rubi- 
dium-Bromid werden in Abhangigkeit der Temperatur und Zusammensetzung 
bestimmt. Die Molekular-Refraktion dieser Lésungen wird als additive Funktion 
des Molbruches gefunden. Die Temperaturabhangigkeit der Absorptionskante 
des reinen flissigen und, festen Silberbromids wird bestimmt sowohl als die Tem- 
peraturabhangigkeit der Absorptionskante des reinen geschmolzenen Rubidium- 
Bromids und derjenigen einer einmolaren Mischung des Silber- und Rubidium- 
Bromids. Die Konzentrationsabhangigkeit der Absorptionskante der geschmolze- 
nen binaren Lésung von Silberbromid mit Natrium- und Rubidium-Bromid wird 
ebenfalls bestimmt. Es werden keine Anzeichen fiir die Existenz von Komplex- 
ionen in diesen Lésungen gefunden. Meidinger. 


8562 Wamien Malé. Etude graphique des propriéiés optiques des lames minces 
légérement absorbantes d’ indice de réfraction inférieur @ celui du support. Rev. Opt. 
(théor, instrum) 34, 281 —287, 1955, Nr. 5. (Marseille, Fac. Sci., Lab. Phys. gén.) 
Nach einer graphischen Methode wird fiir schwach absorbierende diinne Schich- 
ten die Abhangigkeit des Reflexionsvermégens, des Transmissionsfaktors und 
der auftretenden Phasenanderungen von der Schichtdicke untersucht. 
Elsasser. 

8563 C. v. Fragstein. Uber die Formulierung des Kirchhoffschen Gesetzes und ihre 
Bedeutung fiir eine zweckmaBige Definition von Remissionszahlen. Optik, Stuttgart 
12, 60—70, 1955, Nr. 2. (Kéln.) Es wird darauf hingewiesen, daB das Reziprozi- 
tatstheorem eine notwendige Voraussetzung fir die Ableitung des KircHHOFF- 
schen Gesetzes bildet, Dieses kann fiir die Ausstrahlung in einen kleinen Raum- 
winkel oder in den Halbraum ausgesprochen werden. Die in beiden Fallen auf- — 
tretenden Kennzahlen fiir Emission, Absorption, Reflexion und Remission (diffuse 
Reflexion) werden genau definiert. Bei richtig ausgefiihrter Vertauschung von 
Lichtquelle und Empfanger gilt die Reprozitat auch fir die Teilremissionszahlen. 

Tingwaldt. 
8564 Franz Weidert. Un sistema de ecuaciones sencillo para el anteproyecto 
paraxial de un triplete. An, Soc. esp. Fis. Quim. (A) 48, 339—348, 1952, Nr. 11/12. 
(Nov./Dez.) (Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘'.) Zur Berechnung eines optischen Sys- 
tems aus drei diinnen Linsen mit gegebenen Linsenabstanden werden drei Glei- 
chungen zwischen den beiden Héhenverhiltnissen eines Paraxialstrahles und den 
drei Brennweiten aufgestellt. Als Zusatzbedingungen werden Werte fiir die Petz- 
vat-Summe und die Bildfeldwélbung oder fiir die chromatische Langsaberration | 
und die chromatische VergréSerungsdifferenz vorgegeben. An einem numerischen 
Beispiel und an einer graphischen Darstellung wird die praktische Brauchbarkeit . 
der Formeln demonstriert. O. Steiner. 


8565 Franz Weidert. Método para mantener la distancia focal o el aumento lateral 
al corregir un sistema éptico por variacién de un radio cualquiera. I. Publ. Inst. Opt. 
Madr. ,,Daza de Valdés‘‘ 7, 136—141, 1953, (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘) 
Fiir die Korrektion optischer Systeme werden mit Hilfe der SzmeEtschen Deter- 
minanten Formeln zur Einhaltung einer vorgegebenen Brennweite oder Lateral- 
vergréBerung mit einem beliebigen Radius des Systems angegeben. 

Rosenhauer, 
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8566 Franz Weidert. Método para mantener la distancia focal o el awmento lateral 
al corregir un sistema simétrico. II. Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 
142—145, 1953. (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Fiir ein symmetrisches 
optisches System wird eine Formel entwickelt, die es gestattet, mit den beiden 
inn3rsten Radien eine vorgegebene Brennweite oder Lateralvergr6éBerung bei der 
optischen Durchrechnung einzuhalten. Rosenhauer. 


8567 Franz Weidert. Un sistema de ecuaciones sencillo para el anteproyecto para- 
zial de un triplete. (Suplemento.) ‘Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 
158--161, 1953. (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Es werden Erganzungen 
und Berichtigungen zu einer friiheren Arbeit mitgeteilt. Rosenhauer. 


6568 (. Morais. Determinacién de las potencial de las lentes que componen un dob- 
lete y un triplete. Publ. Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés‘ 7, 124—135, 1953. 
(Madrid, Inst. Opt. ,,Daza de Valdés‘‘.) Zuriickgehend auf eine Arbeit von BERECK 
wird eine allgemeine Formel zur Bestimmung der Starke der Einzellinsen bei 
einem Dublett und einem Triplett angegeben. Die fiir die optische Rechnung ge- 
eignete Formel wird an einem Beispiel dargelegt. Rosenhauer. 


8569 J. M. Bijvoet. Structure of optically active compounds in the solid state. 
Nature, Lond. 173, 888—891, 1954, Nr. 4411. (15. Mai.) (Utrecht, Univ.) Ge- 
kiirzte Wiedergabe einer Vorlesung des Verf. jiber die absolute Strukturbestim- 
mung optisch aktiver Verbindungen durch Vergleich ihrer Réntgendiagramme 
mit denen leichterer oder schwererer isomorpher Stoffe. Hasing. 


8570 Raymond Davis, Kasson S. Gibson and Geraldine Walker Haupt. Spectral 
energy distribution of the International Commission on Illumination Light Soucres A, 
Band C. J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 31—37, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Washington.) 
Von den Normlichtarten A, B und C wird nur A durch eine Lichtquelle (Vertei- 
lungstemperatur 2850°K) dargestellt, Bund Cerhalt man, wenn man vor die Lampe, 
die A reprasentiert, Flissigkeitsfilter stellt. Der spektrale DurchlaBgrad dieser 
Filter ist bisher nur zwischen 370 und 720 mu angegeben. In der Arbeit werden die 
Angaben auf das Gebiet zwischen 320 my und 780 my erweitert. Im Ultraviolett 
spielt allerdings das Glas der Kiivette schon eine entscheidende Rolle, so da auf 
die Glassorte geachtet werden muB. Korte. 


8571 L. Foitzik. Uber die Darstellung der spektralen Energieverleilung von Strah- 
lungsquellen. Exp.Techn. Phys. 1, 209 —213,1953, Nr.4/5.(Nov./Dez.) (Berlin, Dtsch. 
Akad. Wiss., Inst. Opt. Feinmech.) Bei der Energieverteilung einer Lichtquelle 
ist es von Belang, ob als Abszisse 4 oder 1/4 gewahlt wird; auSerdem ist zu wiin- 
schen, dai die MeBgréBe genannt wird und da8 hierbei der MaBeinheit W cm-? 
der Vorzug gegeben wird. Dziobek. 


8572 K. C. Wight. A note on an automatic control for maintaining constant inten- 
sity of a light source. J. sci. Instrum, 28, 276 —277, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Tedding- 
ton, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Dziobek. 


8573 KR. Bruce Martin and W. Albert Noyes jr. Photochemical studies. XLVIII. 
The reactions of methyl radicals with oxygen. J. Amer. chem. Soc. 75, 4183—4185, 
1953, Nr. 17. (5. Sept.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Werden Mischungen 
von Quecksilberdimethyl und Sauerstoff, und Methyljodid und Sauerstoff der 
Strahlung eines Alpine-Brenners ausgesetzt, so fihrt die Belichtung zu anderen ' 
Umsetzungen als die Exposition von Mischungen von Aceton und Sauerstoff. .. 
Solange Methyl-Radikale photochemisch gebildet werden, werden in diesem ’ 
System Ketten von Reaktionen gebildet, welche zu sekundaéren Umsetzungen , 
der verschiedenen Radikale fiihren. Es ist schwierig, eindeutig die Reaktionen © 
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von Methyl-Rakidalen zu isolieren. Es wird geschlossen, da8 sowohl Kohlenstoft- | 
monooxyd als auch Kohlenstoffdioxyd schlieBlich von der Reaktion der Methyl- 
Radikalen und Sauerstoff herkommen. Die Reaktion zwischen Methyl- Radikalen 
mit Quecksilberdimethyl, die Athan geben soll, wird nicht als einzelner ,,one step‘ 
Vorgang beachtet. Die Frage der heiBen (hot) Radikale-wird in diesem System 
diskutiert. Es wird unterschieden zwischen den photochemisch und thermisch 
entstandenen Radikalen. Die thermisch entstandenen Radikale werden die ,,hei- 
Ben‘‘ genannt. Meidinger. 


8574 F. Patti. Action des rayons X sur des solutions diluées d’uranine S. J. Chim. 
phys. 52, 38—40, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Paris, Inst. Radium.) An Lésungen des Na- 
triumsalzes von Fluorescein, Uranin S, von 5—25mg je Liter wurde durch Ultra- 
violett-Bestrahlung der Farbstoff zerstért und damit auch die Fluoreszenz. Die 
Ausbeute je 100 eV nimmt mit steigender Konzentration an Farbstoff ab. Sie ist 
mit der Réntgenstrahlung von W (1,5 A) ungefahr doppelt so hoch wie mit der 
des Mo (0,95A). Die Versuche verlaufen nur im alkalischen Gebiet reproduzier- 
bar. Wird in Abwesenheit von O, gearbeitet, so wird der Farbstoff nicht zerstért, 
nur die Fluoreszenz wird unterbunden. Verf. nimmt an, daf fir die Zerstérung 
des Farbstoffs das Radikal HO, verantwortlich ist, fir die Hemmung der Flu- 
oreszenz die Bindung der Radikale H oder OH am Uranin-Molekiil. 
, M. Wiedemann, 

8575 F, Patti. Action radiochimique des R. X. sur des solutions diluées d’éosinate 
de sodium. J. Chim. phys. 52,°77—79, 1955, Nr. 1. (Jan.) (Inst. Radium, Lab. 
Curie.) Bei der Einwirkung von Réntgenstrahlen auf Lésungen, 10—100 y/ml, von 
Eosin werden in Gegenwart wie in Abwesenheit von Sauerstoff zunachst farbige 
Stoffe gebildet, wie die Zunahme der optischen Dichte bei 5150 A zeigt, bei star- 
keren Dosen werden diese wieder zerstért. Kine spektrometrische Untersuchung 
ergab eine Verschiebung zu langeren Wellen bei den bestrahlten Lésungen. Durch 
Papierelektrophorese in 0,1 Ammoniak gelang eine Abtrennung einer rotgefarbten 
Substanz, die nicht fluoresziert und unter den gewahlten Bedingungen nicht wan- 
dert, sowie dreier anderer fluoreszierender Substanzen in geringen Mengen. Nach 
der Bestrahlung verschwindet die rote Substanz wieder, sie wird vermutlich 
wieder zu Eosin oxydiert, (Nacheffekt.) Verf. nimmt an, daB die Hydroxylionen 
bei diesen chemischen Reaktionen eine Rolle spielen. M. Wiedemann. 


8576 Peter Fellgett. Concerning photographic grain, signal-to-noise ratio, and 
information. J. opt. Soc. Amer. 43, 271—282, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, 
Engl., Univ., Obs.; Univ. California, Lick Obs.) In der Arbeit wird gezeigt, daB 
Begrenzungen in der Korngré8e wichtiger sind, als physikalische Beschreibungen. 
Es wird eine theoretische Untersuchung tiber gewisse Kornformen gegeben. Der 
Ausdruck ,,Stérpegel‘‘, (Signal-to Noise-Ratio) wird von seinem urspriinglichen 
Gebrauch in der Elektrik auf die Photographie iibertragen. Die Bezeichnung 
»grain‘’ wird im allgemeinen Sinne gebraucht, da8 Zufalligkeiten die Messung 
der Durchlassigkeit eines photographischen Bildes stéren. Meidinger. 


8577 Wilhelm Waidelich. Rénigenmessung des AgBr-Netzebenenabstands in 
photographischen Schichten mit latentem Bild. Z. Phys, 140, 241 —261, 1955, Nr. 3. 
(21, Marz.) (Miinchen, T. H., Phys. Inst.) Hess fiihrte 1943 Messungen des AgBr- 
Netzebenenabstandes an bewegtem Laur-Film durch, die eine Aufweitung des 
Gitters mit zunehmender Réntgen-Exposition und danach im Gebiet der Solari- 
sation und eine Schrumpfung des vorher geweiteten Gitters ergaben, von BREN- 
TANO und SPENCER, sowie BurcERs und Mrsritz wurden jedoch keine Gitter- 
anderungen, wie bei Huss, festgestellt. Auch eine auf Dichte-Bestimmungen be- 
ruhende Nachpriifung der Hxss’schen Resultate durch JuncHans und STauDE 
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verlief negativ. Dagegen konnte BERRY aus Réntgenmessungen eine Kontraktion 
des Gitters feststellen. Die vorliegenden Untersuchungen wiederholen mit Hilfe 
einer DEB YE-Rickstrahl-Apparatur mit hochempfindlichen (Agfa-Isopan-Filmen) 
und gering empfindlichen Filmen (Agfa-Igepe-Filmen) die Untersuchungen von 
Hess. Zur Messung des AgBr-Netzebenenabstandes werden an bewegtem Film 
zwei DEB Y#-Riickstrahl Apparaturen hoher MeBgenauigkeit beschrieben, Gitter- 
messungen an fiinf Emulsionen ergeben eine mit steigendem Licht- und Réntgen- 
Expositionen zunehmende sehr kleine Aufweitung des Gitters; starke Exposi- 
tionen, die bis in das Gebiet der Solavisation vorstoBen, rufen eine Schrumpiung 
des geweiteten Gitters hervor. Qualitativ stimmt dieses Ergebnis mit dem Befund 
von Hess iberein, dessen Gitteranderungen um mehr als eine GréSenordnung 
hoher liegen. Die Resultate werden den Beobachtungen von MitscnELi gegen- 
iibergestellt und Folgerungen auf das latente Bild gezogen. Bei den untersuchten 
Emulsionen gibt sich die mit-der Belichtung fortschreitende Ausbildung. eines 
Silber-Gitters dadurch zu erkennen, da nach sehr groBen Expositionen schwache 
- Silberringe auf den Drepyxr-Aufnahmen erscheinen. Meidinger. 


8578 F. A.Hamm and J. J. Comer. The electron microscopy of photographic 
grains. Specimen preparation techniques and applications. J. appl. Phys, 24,1495 bis 
1513, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Easton, Penn., Gen. Aniline Film Corp., Centr. Res. 
Lab.) Fiir Herstellung von Beobachtungsobjekten im Elektronen-Mikroskop sind 
verschiedene Verfahren einschl. zwei Ersatzverfahren entwickelt worden. Das 
gebrauchlichste Verfahren wird mit einem diinnen Film des Gelatine-Silber- 
Komplexes ausgefiihrt. Dieser Film legt sich um das photographische Korn eng 
an, Die Umhiillung des Korns wird als ,,;Combined-Envelope‘‘ bezeichnet. Von 
der Struktur dieses Tragers wird eine Studie gegeben. Die Punkte des latenten 
Bildes werden verschieden vergréfert, so daB sie im Elektronen-Mikroskop leicht 
aufgelést werden. Nach der teilweisen Entwicklung wird die zwischen den Kérnern 
gelagerte Gelatine entfernt und die Korner fixiert. Die Praparate bestehen schlieB- 
lich aus den entwickelten Zentren, die von dem Trager zuriick gehalten werden. 
Anwendungen der Ersatztechnik um die Gestalt des Kornes, um die Verteilung 
der GroBe des Kornes und die Art des Wachstums des photolytischen Silbers wer- 
den gegeben. Es wird gezeigt, wie bei Verwendung des Tragers in Verbindung mit 
der speziellen Entwicklungstechnik unabhangig von den sensitometrischen Daten 
Erkenntnisse erreicht werden. Meidinger. 


8579 WH. Hoerlin and F, A. Hamm. Electron microscopical studies of the latent 
image obtained by exposures to alpha particles, X-rays, and light. J. appl. Phys. 
24,1514—1519, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Binghamton, N. Y., Gen. Aniline Film Corp., 
Div., Easton, Penn,, Gen. Aniline Film Corp., Centr. Res. Lab.) Das latente Bild 
der gewohnlichen photographischen Emulsion ist noch nicht aufgelést worden. 
Jedoch kann man mit den Mitteln des Elektronen-Mikroskops das nur we- 
nig vergréRerte latente Bild, wie es durch die physikalische Gold-Entwicklung 
erzielt, wird, zeigen. Im Falle einer hochempfindlichen Negativ-Emulsion wird 
gezeigt, daB verschiedene Typen von Expositionen von deutlich verschiedenen 
GréBen-Charakteristiken resultieren, Expositionen von hohen Intensitaiten von 
a-Strahlen und, Réntgen-Strahlen verursachen eine groBe Zahl fein verteilter 
Entwicklungszentren. Bestrahlung mit Licht der optimalen Intensitat und 1/100 
sec Dauer bildet eine kleine Anzahl von Entwicklungszentren. Nur sehr wenig 
Entwicklungszentren werden durch Exposition von Licht sehr niedriger Inten- . 
sitét gebildet. Die beobachteten Bilder sind mit der Folgerung der gangigen Theo- 

rie tiber den photographischen Proze8 in Ubereinstimmung, Am SchluB der Ar- 
beit befindet sich eine Tabelle der untersuchten Emulsion mit der absorbierten 
' Total-Energie (keV) der Expositionszeit und der Zahl der gebildeten Leitungs- 
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elektronen pro Korn fir die vier verschiedenen Expositionen (a-Teilchen, Rént- 
genstrahlen, Licht der optimalen Intensitat und Licht sehr kleiner Intensitat), 
Meidinger. 
8580 EE. Katz. Theory of the photographic intermittence effect at low light intenst- 
ties. Phys. Rev. (2) 94, 1441, 1954, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Michigan.) Die Frage, ob bei intermittierender Belichtung die Schwarzung 
der Gesamtbelichtung entspricht, ist bereits mehrfach experimentell unter- 
sucht worden; in der vorliegenden Arbeit wird die Frage theoretisch behandelt. 
Dziobek. 


8581 W.Brune und U. Kronacher, Beitrdge zur Farbentwicklung. 1X. M ltteilung. 
Uber das Verhalten sulfithaltiger Farbentwickler gegeniiber bindemittelfreien Silber- 
salzen in Anwesenheit einer farbbildenden Komponente. Berichtigung Z. wiss. 
Photogr. 48, 267, 1953, Nr: 10/12. (Dez.) S. diese Ber. 33, 1553, 1954. i 
Meidinger. 
8582 EE. Lau. Die Aquidensiten in der Verwendung fiir spektroskopische Photo- 
metrie. Exp. Techn. Phys. 1, 199—201, 1953, Nr. 4/5. (Nov./Dez.) (Berlin, Dtsch. . 
Akad. Wiss., Inst. Feinmech. Opt.) Es gibt grundsatzlich zwei Methoden zur 
Bestimmung der Aquidensitaten (Kurven gleicher Schwarzung). Das eine Ver- 
fahren ist elektronisch und verwendet bekannte Elemente der Bildiibertragung 
unter Einfiigung eines Intensitatsfilters; das zweite Verfahren ist ein photogra- 
phisches und beruht im Grundsatzlichen darauf, da8 ein Negativ und ein Positiv 
zur Deckung gebracht werden; es ergeben sich dann Stellen gréBter Durchlassig- 
keit, die an einer bestimmten Stelle der Schwarzung des Negativs liegen. 
Dziobek. 


8583 HH. Miitze. Uber zwei neue Schwdrzungsmefgerdte. Exp. Techn. Phys. 1, 
206—208, 1953, Nr. 4/5. (Nov./Dez.) (Berlin, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Feinmech. 
Opt.) Bei dem beschriebenen, im Institut fir Feinmechanik und Optik in Adlers- 
hof entwickelten Gerait sind Fehler durch Schwankungen der Helligkeit der Licht- 
quelle sowie durch Schwankungen der Empfindlichkeit der Photozelle durch 
ein Zweistrahlwechsellichtverfahren mit Nullkompensation vermieden. 
Dziobek. 


8584 BR. 1. Tait and, F.C. Chalkin. A direct-reading microdensitometer. J. sci. 
Instrum. 30, 268—270, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Christchurch, New Zeal., Canterbury 
Univ. Coll.) Das Instrument gibt Galvanometer-Ausschlage, welche direkt pro- 
portional der zu priifenden Dichte und unabhaéngig von den Schwankungen der 
Lichtquelle sind. Dieses Ergebnis wird durch Anwendung eines logarithmischen 
Trioden-Verstarkers erreicht. Sehr vorteilhaft ist die Messung der intensitaten 
des durchgelassenen und direkten Lichtstrahls durch eine elektronische Verstar- 
kerzelle. Ermidungseffekte werden durch Gebrauch der gleichen Photozelle fir 


' beide Strahlen ausgeschaltet. Meidinger. 


8585 A. F. Hughes and W. R. Hughes. A driving unit for a ,,time-lapse‘ ciné 
camera. J. sci. Instrum. 32, 107—108, 1955, Nr. 3. (Marz.) Cambridge, Univ., 
Anatomy School.) Es wird ein Antriebsmechanismus fiir Filmkameras beschrieben, 
der Zeitrafferaufnahmen z. B. von lebendem Material unter dem Mikroskop 
méglich macht. Der Antrieb bewegt den Film bildweise und nimmt Hinzel- 
belichtungen mit beliebig einstellbarer Frequenz vor. Es wurde véllig konstanter 
Lauf erreicht. W. Miller. 


- 8586 _E. Pernoux. Franges d’interférences électroniques. J. Phys. Radium 15, 798, 


1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) Verf. bespricht das Auftreten von Interferenzstreifen 
beim Elektronenbild von diinnen iibereinanderliegenden Kristallen, wie sie auch 


von Uyepa, Sexi und Rane erhalten wurden, und untersucht kritisch die ver- 
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schiedenen, hierfiir abgegebenen Erklarungen. Jede dieser Erklarungen ist nur fiir 

Hinzelfalle anwendbar. Um eine allgemein giltige Erklarung zu finden, ist die 

Schaffung eines elektronischen Interferometers notwendig, das mit gréBter 
xenauigkeit die relative Lage der betreffenden Kristalle zu bestimmen erlaubt. 
v. Harlem. 


$587 LL. Bru, M. P. Rodriguez and R. Vega. Analogies beiween the diffraction of 
light and electron ay action by gas molecules. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 65, 
249 — 255, 1952, Nr. 4 (Nr. 388B). (1. Apr.) (Sevilla, Univ., Lab. Fis. Alonso de 
Santa Cruz.) Durch Beugung von monochromatischem Licht an einer geeigneten 
Anordnung von verschiedenen Spalten mit gemeinsamer Achse 1a8t sich eine 
Beugungsfigur erhalten, die eine Analogie darstellt zu dem Interferenzbild, ‘das 
mit Elektronen an Gasen erhalten wird. Mit der Anordnung lassen sich alle Perio- 
dizitaten, die ein Gasmolekiil haben kann, intensitatsrichtig berticksichtigen. 
Fir Benzol und Tetrachlorkohlenstoff stimmte bei einer solchen Aufnahme die 
Lage der Interferenzmaxima und Minima des optischen Bildes innerhalb etwa 
eines Prozentes mit der des elektronenoptischen tiberein. Die Methode ist als 
Analogieverfahren zur Auswertung von Elektroneninterferenz-Bildern brauchbar. 
Mayer-Kuckuk. 


$588 F. Davoine. Etude d’une sonde électronique fine. Applications. J. Phys. 
Radium 15, 90S—918, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B. ) (Lyon.) Verf. berichtet iiber 
Vorarbeiten zur Schaffung einer feinen Elektronensonde. v. Harlem. 


8589 H. Bethge und K. H. Brauer. Eine Plattenschleuse fiir elektronenoptische 
Gerate. Optik, Stuttgart 10, 399—403, 1953, Nr. 8. (Halle/S., Univ., Inst. exp. 
Phys.) Abbildungen einer Plattenschleuse, fiir die bei Verwendung von 6x 6 cm?- 
Platten das schadliche Volumen 15 cm® betragt, werden beschrieben. 

H. Fricke. 
Elektronenmikroskop. 8. auch Nr. 8395. 


8590 G. R. Booker. A method of examining selected areas of surfaces using rep- 
licas and the electron microscope. Brit. J. appl. Phys. 5, 349—350, 1954, Nr. 10. 
(Okt.) (Manchester, Metropol.-Vickers Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) Es wird gezeigt, 
wie auf einer Wasseroberfliche schwimmende Abdriicke elektronenmikroskopi- 
scher Praparate tiber die Objektblenden gespannt werden kénnen, so da Ober- 
flachenbereiche, die vorher durch Anritzen gekennzeichnet wurden, genau tiber ~ 
der Blendenéffnung liegen. HanBen. 


Lumineszenz geléster organischer Molekiile. S. auch Nr. 8631. 


8591 Edmond Grillot. Luminophores a émission infrarouge. J. Chim. phys. 52, 
360—361, 1955, Nr. 5. (Mai.) Nach Lacnakarew und Mitarbeitern (Dokl. Ac. Sc. 
URSS 54, 125, 1946; 97, 1007, 1954) zeigt Cu,O eine Emissionsbande, deren Ma- 
‘ximum bei 20°C bei 0,96 mw liegt und deren intensitat mit steigendem O- oe 
schu8 zunimmt. Da Gross und Mitarbeiter (ebenda 84, 261, 86, 471, 1953; 90, 74 

1953; 97,57, 221, 99, 231 1954) dort Excitonen nachgewiesen haben, wine dee 
Leuchten durch einen Excitoneniibergang gedeutet. — Der gréBere Teil der Emis- 
sion des CdSAg liegt im ultraroten. Im CdSCu werden zwei ultrarote Banden be- 
obachtet, die zwei Arten von Cu-Zentren zugeordnet werden. Schon. 


8592 A. Crozet. Répartition des piéges électroniques dans diverses substances phos- 
phorescentes a Voxyde de calcium. J. Phys. Radium 15, 46S—47S, 1954, Nr. 6. 
(Juni.) (S. B.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. gén.) Aus Messungen des Abklingens 
und aus glow-Kurven- -Messungen wird die Haftstellenverteilung von CaO unter- 
sucht, das mit Pb, Pb-Mn, Pb-Pr, Pb-Sm oder Pb-Eu aktiviert war. Erregt wurde 
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mit der Strahlung einer Quecksilberniederdruckentladung. Die weder rein mono- 
noch rein bimolekularen Abklingkurven (das Abklingen erfolgte beim gleichen 
Phosphor zudem noch im kurzwelligen Teil schneller als im langwelligen) wurden 
in Exponentialfunktionen zerlegt. Die so bestimmten Haftstellentiefen wurden 
erginzt durch glow-Kurvenmessungen, die nach RANDALL und WiLKins (Proce. 
roy. Soc. A 184, 366, 1945) ausgewertet wurden. Die Haftstellentiefen baw. die 
glow-Maxima verteilen sich wie folgt: Eu: 108°C; Pb —125, —80, —35, 70 und 
150°C, mit einigen anderen Aktivatoren noch bei 125°C; Grundgitter; 38 und 
95°C. Bei Pb-Eu und Pb-Sm wird eine Sensibilisierung derart gefunden, daB die 
Ultraviolette (Pb-)Emission glow-Maxima enthalt die der Seltenen Erde zugeh6- 
rert. P. Brauer. 


8593 G. Destriau. Phénoménes d’électroluminescence et d’électrophotolumines- 
cence. J. Phys. Radium 15, 79S—808, 1954, Nr. 12. (Dez.) (S. B.) (Paris, Fac. 
Sci.) Es wird eine allgemeine Ubersicht tiber die Erscheinungen der Hlektro- 
lumineszenz und Elektrophotolumineszenz gegeben. v. Harlem. 


8594 F. S. Dainton and J. Rowbettom. The kinetics of the coloration and lumi- 
nescence of vitreous silica induced by irradiation with X- and y-rays, swith obser- 
vations on related phenomena. Trans. Faraday Soc. 50, 480—493, 1954, Nr.5 
(Nr. 377). (Mai.) (Leeds, Univ.) Die durch intensive Réntgen- oder y-Strahlung 
hervorgerufene Violettfarbung von Quarzglas wurde spektrographisch bis zu Be- 
strahlungszeiten von 70 h verfolgt. Aus der verschieden schnellen Ausbildung der 
Absorptionsmaxima bei 220, 300 und 545 my und ihrem Verhalten beim Bleichen 
durch UV-Licht schlieBen Verff. auf zwei Arten von Farbzentren, ahnlich den 
F- und F’-Zentren der Alkalihalogenidkristalle. Weitere Parallelen sind eine 
schwache lichtelektrische Leitfahigkeit, sowie das Auftreten von Thermolumines- 
zenz. Diese und andere Lumineszenzeffekte, insbes. Réntgenfluoreszenz, werden 
Spuren von Verunreinigungen (vorwiegend Pb) zugeschrieben, wahrend die Farb- 
zentrenbildung viel zu stark ist, um durch solche Spurenstoffe erklart werden zu 
kénnen. Hasing. 


8595 Edmund J. Bowen and Robert Livingston. An experimental study of the 
transferof energy of excitation between unlike molecules in liquid solutions. J. Amer. 
chem. Soc. 76, 6300— 6304, 1954, Nr. 24. (20. Dez.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Die 
Fluoreszenz von Lésungen der folgenden Paare aromatischer Kohlenwasserstoffe 
wird in Abhangigkeit von den Konzentrationen untersucht: Chloranthracen- 
Perylen, Chloranthracen-Rubren, Cyanoanthracen-Rubren in Benzol, Chloro- 
form oder fliissigem Paraffin als Lésungsmittel. Unter Beriicksichtigung aller 
moglichen Energieiiberginge werden Reaktionskonstanten, Halbwertszeiten der 
angeregten Molekiile, Fluoreszenzausbeuten, ferner die Konstanten der Konzen- 
trationsléschung und die Halbwertsléschkonzentrationen berechnet und ange- 
geben. Nach den Ergebnissen erfolgt der Energieiibergang hauptsachlich strah- 
Iungslos und kann nicht allein auf Emission und Reabsorption beruhen oder durch 
Dimerisation erklart werden, Bayer-Helms. 


8596 Milton Furst and Hartmut Kallmann. Energy transfer by means of colliston 
in liquid organic solutions under high energy and ultraviolet excitations. Phys. Rev. 
(2) 94, 503 —507, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) (New York, N. Y., New York Univ., Phys. 
Dep.) Es werden Experimente beschrieben, in denen gezeigt wird, da in or- 
ganischen Leuchtstoftlésungen die durch ultraviolettes Licht oder y-Strahlung 
angeregt. werden, Energieleitung vorwiegend durch StoBprozesse stattfindet, 
Dazu wurden die Fluoreszenzeigenschaften verschiedener Lésungen untersucht, 
die mit monochromatischem Licht variabler Wellenlange bestrahlt wurden, 
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“um die einzelnen Komponenten der Lésung selektiv anzuregen. Die Méglichkeit 
‘einer Energieleitung durch Jonisation oder Strahlung konnte bei Lichtanregung 


véllig ausgeschlossen werden. Als Lésungsmittel wurden Xylol und Cyklohexan, 
als Leuchtstoffe Anthracen, Terphenyl, 9, 10-Diphenylanthracen und Naphthalin 
verwendet. Naphthalin verhalt sich bei hoher Konzentration ahnlich einem Lé6- 
sungsmittel. Bei Anregung durch Licht oder y-Strahlung tritt Hnergieleitung 


auf von Naphthalin zu Anthracen und Diphenylanthracen und von Xylol zu 


Terphenyl, aber nicht Naphthalin zu Terphenyl. Mayer-Kuckuk. 


8597 N. Appala Raju and G. Gopala Rao. Fluorometric detection and estimation 
of germanium. Nature, Lond. 174, 400, 1954, Nr. 4426. (28. Aug.) (Waltair, Ind. 
Andhra Univ., Dep. Chem.) Mit einer Lésung von Resacetophenon in konzen- 


. trierter Schwefelsiure oder sirupéser Phosphorsaéure geben bereits Spuren von 


Germanium eine intensiv griinlich gelbe Fluoreszenz bei Bestrahlung mit ultra- 
violettem Licht. Die Intensitéat der Fluoreszenz ist abhangig von der Konzen- 
tration der Ge-Ionen. Metalle stéren den Nachweis nicht; der Einflu8 verschie- 
dener Anionen wird beschrieben. Die Empfindlichkeit dieser Methode liegt bei 


1;104, die Nachweisgrenze bei 100. Cirkler. 


VIII. Werkstoffe 


8598 J.S. Arnold. An ultrasonic technique for the nondestructive evaluation of 
‘metal to metal adhesive bonds. Phys. Rev. (2) 98, 283, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Stanford. Res. Inst.) ; Sché6n, 


8599 H.W. Emerton. A method of indicating the scale of reflection micrographs. 


- Research. Lond. 7, 556, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Kenley, Surrey, Brit. Paper a. Board 


_ Industr, Res. Assoc.) 


v. Harlem. 


‘8600 Warold K. Hughes and John W. Wilezewski. K-capture spectroscopy. 


Tron-55 X-ray absorption determination of sulfur in hydrocarbons. Analyt, Chem. 
26, 1889—1893, 1954, Nr. 12.(Dez.) (Brooklyn, N. Y., Socony-Vacuum Labs.) 
Es wird eine neue Réntgen-Strahlabsorptionsmethode, die fiir manche Arten der 
chemischen Analyse verwendbarist, beschrieben, wobei an Stelle einer Hochspan- 
nungs Réntgen-Réhre eine kleine Menge des radioaktiven Isotops Fe®> als Strah- 
lungsquelle benutzt wird, und zwar wird die mit der K-Umwandlung dieses Iso- 
tops verbundene Réntgen-Strahlung von 2,07A verwendet. Die Apparatur ist 
robust und einfach zu bedienen und wird z. Z. im Laboratorium einer Petroleum- 
raffinerie benutzt, um Schwefelmengen im Bereich 0,05—2,7 % zu bestimmen. 


’ Die Methode arbeitet schneller als jede andere. Die Kosten (etwa 1000$) sind 


nur etwas hoher als bei der iiblichen Bombenmethode. Weitere Vorteile werden 
kurz besprochen. v. Harlem. 


8601 M. Kossenberg. Simple eatrusion press for preparation of specimens of 
optimum thickness for X-ray diffraction powder photographs. J. sci. Instrum. 32, 
117—118, 1955, Nr. 3. (Marz.) (New South Wales, Austr., C. S. I. R. O., Coal Res. 


_ Sec.) Das beschriebene PreBwerkzeug dient zur Anfertigung von zylindrischen : 


~ PreBlingen verschiedener Durchmesser fiir Depye-ScHERRER-Aufnahmen. Das 


Werkzeug ist so konstruiert, da8 die Proben gleich auf eine kleine Haltevorrich- 
tung aufgepreBt werden, die in die Réntgen-Kamera paBt. Die Vorrichtung wird 
hauptsachlich fir Pulverdiagramme an Kohlepreflingen benutzt. 

G. Thomer. 
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8602 ¥. Gatto, An electroacoustical study on cold-working and recrystallization of 
aluminium. Suppl. Nuovo Cim. (10) 1, 124—125, 1955, Nr. 2. (Novara, Ist. 
Sperimentale dei Metalli Leggeri.) An kaltverformten und angelassenen Blechen 
und Drahten aus 99,5 °%{igem Aluminium wurden die elastischen Konstanten aut 
elektroakustischem Wege gemessen. Es wurde ein angenahert lineares Anwachsen 
der Schallgeschwindigkeit mit steigendem Verformungsgrad beobachtet, wenn 
dieser 40 % tiberschreitet. Nach vierstiindigem Anlassen bei 360°C ergab sich eine 
Abhangigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Art der vorhergegangenen 
plastischen Verformung; als: Ursache wird die Verschiedenheit der Kristalliten- 
ovientierung angesehen; der Grad der Anisotropie eines Bleches vor und nach 
dem Anlassen ist meBbar. Scharnow. 


8603 Ludwig Reimer. Magnetische Untersuchungen tiber innere Spannungen tn 
plastisch gedehnten Kohlenstoffstahl. Z. angew. Phys. 7, 282—284, 1955, Nr. 6. 
(Juni.) (Minster, Univ., Phys. Inst.) Es wird durch einen Vergleich des oberen 
Astes der Magnetisierungskurve von plastisch gedehntem und spannungsfrei 
gegliihtem Stahl gezeigt (benutzt wurde ein Stahl mit 1,2 % C, 7mm Dmr., Lange 
250 mm, zundchst bis zum Bruch gereckt, anschlieBend bei 900°C spannungsfrei 
gegliiht), da8 sich magnetisch eine allgemeine Druckeigenspannung nachweisen 
1aBt. Diese allgemeine Kompression des Ferrits wurde bereits friiher aus réntgeno- 
graphischen Spannungsmessungen gefolgert und als Verzerrungen zwischen dem 
eingelagerten Zementit und der Ferritgrundmasse gedeutet. Magnetische Messun- 
gen oberhalb des Curiz-Punktes bestatigen diese Deutung. v. Harlem. 


8604 J. Friedel. Deviations from Vegard’s law. Phil. Mag, (7) 46, 514—516, 1955, 
Nr. 376. (Mai.) (Paris, Ecole Min., Centre Rech Métall.) Vecarps Gesetz gilt 
fiir den mittleren Gitterparameter x einer festen Lésung im Falle gleicher Gitter- 
struktur der beiden Komponenten mit den Parametern x, und x, oder im Falle 
verschiedener Gitterstrukturen fiir die Radien r, r, und rz: x = (1—c)x, + ex, 
mit c = Konzentration. Verf. diskutiert die Abweichungen von der Beziehung, 
die ein Unterschied in den Kompressibilitaten der beiden Komponenten mit sich 
bringt. Fiir eine Reihe von Legierungen reich an Al, Cu, Ag und Au ist die Ab- 
weichung y = (r —r,)/)rz — r,)c tabelliert, dabei ist r der beobachtete und r, 


der nach VrEGARD berechnete Radius. M. Wiedemann. 


8605 J. Crangle. The magnetic moments of cobalt-copper alloys. Phil. Mag. (7) 
46, 499 —513, 1955, Nv. 376. (Mai.) (Sheffield, Univ., Phys. Dep.) Die Anderung 
des Atommomentes mit der Elektronenzahl fester Lésungen von Kupfer in 
Kobalt mit flachenzentriert kubischem Gitter wird tiber die Messung der spon- 
tanen Magnetisierung in Abhingigkeit von der Temperatur verfolgt. Es wird ein 
ahnliches Verhalten wie bei den Nickel-Kupfer-Legierungen festgestellt, jedoch 
mit dem Unterschied, daB die Kurven der reduzierten Magnetisierung der Kobalt 
Kupfer-Legierungen eine gréBere Ausbauchung als die entsprechenden Kurven 
der Nickel-Legierungen zeigen. Ochsenfeld. 


8606 G. Bate, D. Schofield and W. Sucksmith. Some magnetic properties of dilute 
ferromagnetic alloys. I. Phil. Mag. (7) 46, 621631, 1955, Nr. 377. (Juni.) (Shef- 
field, Univ.) In den Systemen Kupfer-Eisen und Kupfer-Kobalt mit geringem 
ferromagnetischem Anteil werden die magnetischen Eigenschaften in Abhangigkeit 
von der Anlafitemperatur untersucht. Kennzeichnend sind die sehr geringe 


-Remanenz im Vergleich zur Sattigungsmagnetisierung die groBen Koerzitiy- 


krafte und die Eigenart, daB ein sehr groBes Feld angelegt werden mu8, um die 
Remanenz umzukehren. Die Mefappratur besteht aus einer Torsionswaage, 
mittels der die Hystereseschleife in einem homogenen Feld, dem ein inhomogenes 
iiberlagert ist, bestimmt wird. Ochsenfeld. 
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8607 G. WL. Tattersall. The rheology of Portland cement pastes. Brit. J. appl. Phys. 
6, 165—167, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Stoke Poges, Bucks., Res. Comm. Cast Stone 
and Cast Concrete Prod. industry.) Mit einem Rotationsviskosimeter, ahnlich 
dem von GREEN, wurde das FlieBverhalten von Portlandzemient-Wasser Mischun- 
gen untersucht. Hs lieBen sich nur Messungen mit Mischungsverhaltnissen Wasser 
_ za Zement zwischen (0,28 und (),35 ausfiihren, weil einerseits die Pasten zu fest 
wurden, und andererseits Sedimentation eintrat. Die Bestimmung der Auslenkung 
des inneren Zylinders bei verandertem Geschwindigkeitsgefalle ergab Hysterese- 
kurven, ein schneller Wiederaufbau der Struktur wurde nicht beobachtet. Dic 
Abnahme des Torsionswinkels bei konstanter Schubspannung befolgt ein Ex- 
ponentialgesetz. Die empirisch gefundene Gleichung 148t sich auch theoretisch 
herleiten aus der Annahme, da die anfangliche starkere Auslenkung des Tor- 
sionszylinders proportional der Zahl der Vernetzungen ist. Die berechnete Ab- 
hangigkeit des Abklingfaktors mit der Schubspannung stimmt annahernd mit 
dem Experiment itiberein. We ber. 


8608 B.S. R. Rao and V. L. Ss. Bhimasankaram. Sludy of the mineral phystes 
of the ferruginous manganese ores of the Visakhapatnam district. Proc, nat. inst. 
Sci. India (A), 21, 44—54, 1955, Nr.1. (Waltair, Andhra Univ., Dep. Geophys.) 
Die magnetischen Figenschaften eisenhaltiger Mangan-Erze wurden unter dem 
Gesichtspunkt, praktische Trennverfahren fir technisch w ichtige Erze zu ent- 
wickeln, gemessen. Oehsenteld, 


8609 Miles. Caillére, S. Hénin et J. Esquevin. Synthése d basse température de 
quelques minéraux ferriferes (silicates et oxydes). Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 
78, 227241, 1955, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Versailles, Lab. Miner. Muséum Hist.. 
Lab. Sols.) 


8610 B.Deicha et G. Deicha. Comportement a laa cuisson de cristaux de sélénile 
laminaire des platriéres de la région parisienne. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 
78, 249256, 1955, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Sorbonne, Lab, Géolog. appl.) 


8611 €. Guillemin et F. Permingeat. Revie des espéces minérales nouvelles, Bull. 
Soc. frane. Minér. Crist, 78, 347—357, 1955, Nr. 4/6. (Apr./Juni.) (Paris, Sor- 
bonne, Lab. Minér.; Rabat, Maroc, Serv. géolog.) Schon. 


8612 KR. R. Gordon, W. N. Adams, G. J. Pitt and G. Il. Watson. Infra-red spectra 
of coals, Nature, Lond, 174, 1098—1099, 1954, Nr. 4441, (11. Dez.) (Stoke Or- 
chard, Glos., Centr. Res. Est.) Angaben tiber die praiparative Vorbereitung von 
Kohle zwecks Gewinnung ihres UR-Spektrums nach der Einbettungsmethode 
in Nujol oder KBr. Je nach Harte der Kohle sind Mahlzeiten bis zu 20 h nétig. 
Die Spektren verschiedener Norten sind aufSerordentlich ahnlich und verandern 
sich aus unbekannten Griinden rasch, weshalb die Praparate sofort untersucht 
werden miissen. Brigel. 


$613 G. Spengler, W. Kullmann und G. Lohmann. Uber eine dynamische Prii- 
fung von Schmierfetten, Erd6l ua. Kohle 7, 636--639, 1954, Nr, 10. (Okt.) Es wird 
eine Fettpritimaschine angegeben, die eine dem praktischen Einsatz angepafte 
dynamische Untersuchung des Fettes erlaubt. Ihr Einsatz ist fiir die Fettent- 
wicklung und. Produktion gedacht. Sie soll Fehlchargen schnell erkennen lassen 
und die Laborpriifung sowie die Langzeiterprobung im Betrieb erganzen. Als 
Priiflager der Maschine dienen zwei Kegelrollenlager, die ausgewechselt werden 
kénnen. Die Priifmenge betragt 10 em, die Priifdauer 60 min. Der Antrieb erfolgt 
durch einen Pendelmotor, an dem das Reibungsmoment der Priflager ermittelt 
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wird. AuBerdem werden die Axialbelastung, die Lagertemperatur, die Drehzahl 
und die Temperatur des Umlaufdles gemessen. An einigen Fetten erzielte Ver- 
suchsergebnisse werden mitgeteilt. J. Kluge. 


8614 C. J. Beavis. The use of electricity in the production of calcium carbide. Proc. 
Instn elect. Engrs (A) 102, 217—232, 1955, Nr. 2. (Apr.) (Distillers Co., Ltd, Brit. 
Industr. Solvents Div.) Verf. gehteinleitend auf die Geschichte der Carbidgewin- 
nung ein und behandelt dann die modernen Abzapf-Verfahren. Im allgemeinen 
wird ein Dreiphasen-Ofen beniitzt, wo die Elektroden im Dreieck angeordnet 
- sind. Der Energiebedarf fiir 1 Tonne 80 %igen CaC, liegt bei 3000—3500 kWh. 
In Anlehnung an eine in GroBbritannien gebaute Fabrik werden im einzelnen der 
Kalk-Steinbruch, die Herstellung von CaO, die Koksgewinnung, die Herstellung 
der Elektrodenkohle, der Carbidofen, die Fabrikation der Stahltrommeln, die 
Zerkleinerung des Carbids und die Verpackung, schlieBlich die Lieferung der 
elektrischen Energie sowie des Wassers' und der Druckluft, ferner die Sicher- 
heitsma8nahmen eingehend geschildert. Auf die wirtschaftlichen Gesichtspunkte 
wird eingegangen, Zahlreiche Abbildungen. Wiedergabe der Diskussion. 
M. Wiedemann. 

8615 Klaus J. Vetter. Die Korrosion des passiven Eisens in saurer Lésung. Z. 
Elektrochem. 59, 67—72, 1955, Nr. 1. (Febr.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck- 
Ges., Fritz Haber. Inst.) Die Bruttoreaktion bei der Korrosion des Passiveisens 
wird zu Fe — Fe3+ + 3e- bestimmt. Aus dem Einflu8 von Fe**-Zugaben zum 
Elektrolyten auf die Korrosionsaquivalentstromdichte i, bei festem vorgegebenen 
Potential wird festgestellt, daB die mégliche Korrosionsteilreaktion Fe** + Fe?* 
+e- am Passiveisen auszuschlieBen ist, da sie um mindestens fiinf Zehner- 
potenzen zu langsam ist. Es lauft primar direkt die Bruttoreaktion ab. Vermutlich 
liegt ein Ferrioxyd vor. Aus der p,,-Abhangigkeit der Korrosionsstromdichte 
i,» die einen linearen Zusammenhang zwischen p,y,-Wert und log i, zeigt, wird 
geschlossen, daf die geschwindigkeitsbestimmende Korrosionsreaktion die 
elektrochemische Durchtrittsreaktion Fe**(Oxyd) > Fe**(aq) ist und nicht 
eine vorgelagerte chemische Reaktion im Oxyd. Der Durchtrittsfaktor wird zu 
a = 0,28 ermittelt. Die aus friiher bestimmten Daten berechneten Hinstell- 
zeiten fiir die Korrosionsiquivalentstromdichten i, stimmen mit den Beobach- 


tungen iiberein. i < 0,01 «A/cm? kénnen hiernach nicht mehr bestimmt werden. 
(Zusammenfg. d. Verf.) Bender. 


8616 John A. Bennett and G. Willard Quiek. Mechanical failures of metals in 
service. Nat, Bur. Stand. Cire. 550, 1954, 27. Sept. Die Arbeit enthalt eine Aus- 
wahl von 35 hervorragenden Beispielen von Brucherscheinungen an Bauteilen, 
Die Briiche werden beschrieben und deren Entstehen erklart. Es ist anschaulich 
gelungen, Fehler, die bei der Konstruktion, der Herstellung oder der Werkstoff- 
auswahl gemacht wurden, zu erlautern und zu zeigen, wie derartige Fehler in 
Zukunft sicher vermieden werden kénnen. H. Mintrop. 


IX. Biophysik 


8617 H.v. Philipshorn. Biocristallographie. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 78, 
267 —274, 1955, Nr. 4/6. (Apr. /Juni.) (Bonn, Univ., Miner. Inst.) Sché6n. 


8618 Linus Pauling and. Robert B. Corey. Atomic coordinates and structure fac- 
tors for two helical configurations of polypeptide chains. Proc. nat. Acad, Amer. 37, 
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235—240, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Passadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin 
\ 

C—N. -Gruppe einer 
“a Na 
Polypeptidkette eben ist und da8 diese Amidgruppen Wasserstoffbriicken mit- 
einander bilden, lassen sich zwei spiralférmige Strukturen fiir die Polypeptid- 
ketten angeben. Bei der ersteren Konfiguration besteht jeweils zwischen der ersten 
und fiinften Amidgruppe Wasserstoffbriickenbindung, bei der anderen zwischen 
der dritten und siebenten Amidgruppe; sie werden daher als ,,5,1‘‘- bzw. ,,3,7‘- 
residue helix‘‘ (auch als y- bzw. «-helix) bezeichnet. Fiir beide Falle werden die 
relative Lage der Atome zueinander sowie der Verlauf des Formfaktors fiir die 
aquatoriale Réntgenreflexion unter Zugrundelegung einer zylindrischen Sym- 
metrie fiir die Spiralen berechnet. O. Fuchs. 


Lab. Chem.) Ausgehend von der Annahme, daf jede 


8619 Linus Pauling and Robert B. Corey. The structure of synthetic polypeptides. 
Proc. nat. Acad, Amer. 37, 241—250, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Gates & Crellin Lab. Chem. ) Ausgehend von den im vorstehenden Ref. 
angefihrten Betrachtungen werden auf Grund, von Réntgenstreuungsmessungen 
(Literaturdaten) die Konfigurationen von Poly-y-methyl-l-glutamat und von 
Poly-y-benzyl-l-glutamat diskutiert. Beide eee bilden hiernach eine 
3,7-Spirale (vgl. 1. c.). O. Fuchs. 


8620 Linus Pauling and Robert B. Corey. The pleated sheet, a new layer configu- 
ration of polypeptide chains. Proc. nat. Acad. Amer, 37, 251—256, 1951, Nr. 5. 
(Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Verff. be- 
schreiben eine neue Konfigurationsméglichkeit fiir durch Wasserstoffbriicken 
zusammengehaltene Polypeptidketten in Form eines gefalteten Blattes (pleated 
sheet). Diese Konfiguration kommt nach Réntgendaten wahrscheinlich im ge- 
-streckten Muskel, gedehnten Haar, Federkeratin und in einigen faserigen Pro- 
teinen mit B-Keratinstruktur vor. Die Lagekoordinaten der einzelnen Atome 
sind angegeben. O. Fuchs. 


8621 Linus Pauling and Robert B. Corey. The structure of feather rachis keratin. 
Proc. nat. Acad. Amer. 37, 256—261, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Die Diskussion der tiber Federkielkreatin 
vorliegenden Réntgendaten fiihrt zu dem Ergebnis, daB die Konfiguration dieses 
Polypeptides eine Kombination aus gefalteten Blattern und Schichten aus 3,7- 
Spiralen (vgl. die vorstehenden Reff.) darstellt. O. Fuchs. 


8622 Linus Pauling and Robert B. Corey. The structure of hair, muscle, and rela- 
ted proteins. Proc. nat. Acad. Amer. 37, 261—271, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Pasadena, 
Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Ausfiihrliche Diskussion iiber 
die mégliche Struktur verschiedener Polypeptide, wobei Verff. von den in den 
vier vorstehend referierten Arbeiten genannten Uberlegungen ausgehen. Als 
Beleg fiir ihre Schliisse werden Réntgendaten (der Literatur entnommen) heran- 
gezogen. Ergebnisse: Polypeptide wie ungedehntes Haar, kontrahierter Muskel, 
Horn, Klaue u.a., die ein a-Keratin-Réntgendiagramm liefern, besitzen die 
Konfiguration einer 3,7-Spirale. Dagegen bestehen Polypeptide mit 6-Keratin- 
»struktur (gestreckter Muskel, gedehntes Haar u. a.) aus den im vorletzten Referat 
genannten gefalteten Blattern. Der Mechanismus der Muskelkontraktion (Uber- 
gang vom gefalteten Blatt zur 3,7-Spirale) wird kurz diskutiert. O. Fuchs. 


8623 Linus Pauling and Robert B. Corey. The structure of fibrous proteins of the 
collagen-gelatin group. Proc. nat. Acad. Amer. 37, 272—281, 1951, Nr. 5. (Mai.) 
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(Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Die Diskussion 
bekannter Réntgendaten fiihrt fiir die Anordnung der Polypeptidketten in 
faserigem Kollagen und in faseriger Gelatine zu folgendem Ergebnis: auf zwei 
Amidgruppen in Cisstellung folgt jeweils eine Amidgruppe in Transstellung; das 
zylinderférmige Einzelmakromolekiil besteht aus drei Polypeptidketten, die 
die Form einer Spirale haben und durch Wasserstoffbriicken zusammengehalten 
werden; in der Faser bilden die zylinderférmigen Makromolekile Bindel mit 
parallelen Zylinderachsen. Hinzelheiten tiber die Anordnung der einzelnen Atome 
in der Spirale und der Spiralen in der Faser sind aus den verschiedenen Zeich- 
nungen im Original zu erkennen. O. Fuchs. 


8624 Linus Pauling and Robert B. Corey. The polypeptide-chain configuration 
in hemoglobin and other globular proteins. Proc. nat. Acad. Amer. 37, 282—286, 
1951, Nv. 5. (Mai.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) 
Verff. diskutieren die Frage, welche der von ihnen bisher (vgl. die sechs vorste- 
henden Reff.) angegebenen verschiedenen . Konfigurationsméglichkeiten der 
Polypeptide (5,1-Spiraie, 3,7-Spirale, gefaltetes Blatt und Dreikettenspirale des 
Kollagens) bei globularen Proteinen vorliegen. Fir Hamoglobin, an dem zahl- 
reiche Réntgenuntersuchungen ausgefiihrt wurden, folgt so die Struktur der 
3,7-Spirale. Das Gleiche dirfte auch fiir Myoglobin gelten. O. Fuchs. 


$625 John H. Wighberger, Jerome Gross and Francis 0. Schmitt. The inter- 
action of mucoprotein with soluble collagen; an electron microscope study. Proc. nat. 
Acad. Amer. 37, 286—291, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Beverly, Mass., United Shoe 
Mach. Corp., Res. Div., Gen. Hosp., Med. Clinic, Inst. Technol., Biol. Dep.) 
Bei Zusatz von Mucoprotein zu gereinigter Kollagenlésung entsteht eine neue 
Art von Fasern (,,long-spacing‘‘ genannt), die im nativen Kollagen nicht ge- 
funden werden konnte, aber aus Kalbshaut durch Extraktion und Dialyse isoliert 
wurde. Der Nachweis der Faserart erfolgt durch elektronenmikroskopische Auf- 
nahmen. Verff. nehmen an, daB Mucoproteine (oder eine ihrer Komponenten) 
bei der Bildung von Kollagenfibrillen in vivo beteiligt sind. O. Fuchs. 


$626 Sidney W. Fox. An hypothesis of protein synthesis potentiated by citric aotd. 
Proc, nat. Acad. Amer. 37, 291—293, 1951, Nr. 5. (Mai.) (Ames, I., State Coll., 
Chem. Lab.) Fir den frither (vgl. Fox und Petrryea, Arch. Biochem. 25, 13, 
1950) beschriebenen Einflu8 von Zitratpufferlésung auf die Synthese von 
Peptiden wird folgender Mechanismus angenommen: Aminosaurederivate +- 
Protease + Zitrat bilden zunachst einen Protease-Zitrat-Peptid-Komplex, der 
in das Peptid und in ein Zitratprodukt zerfallt; letzteres gibt schlieBlich noch 
CO, und Wasser ab. Dieser Mechanismus steht mit einer Reihe von experimen- 
tellen Tatsachen in Hinklang. - 7 <O. Kulelig: 


8627 Dorothy Crowfoot Hodgkin. Etude cristallographique par les rayons X de 
la structure de la vitamine By,. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 78, 106—115, 1955, 


_ Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Oxford, Univ. Museum, Chem. Cryst. Lab.) Verf. gibt 


eine Ubersicht iiber die réntgenographischen Untersuchungen der Struktur des 
Vitamins B,, der Naherungsformel C,1-¢3Hag- 97 13-20 14PCo, einer Anzahl von 
Derivaten und verwandten Verbindungen sowie eines Co-enthaltenden Zerfalls- 
produkts. Die Dimensionen der Elementarzellen sind tabelliert, fiir B,, im 
trockenen Zustand betragen sie a = 24,35 A, b = 21,29 A, c = 16,02 A. Nach 
der Berechnung von dreidimensionalen ParrErson-Diagrammen und Elektronen- 
dichte-Verteilungen konnten vielen der auf chemischem Wege festgestellten 
Atomen und Gruppen die Lagen im Kristallgitter zugeordnet werden, so dem 
Co, den Cyan-, Benzimidazol-, Ribose- und Phosphatgruppen. Ferner wurde 
nachgewiesen, daB das Co von vier fiinfgliedrigen Ringen umgeben ist, von denen 
zwei direkt verbunden sind. M. Wiedemann. 
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1955 IX. 1. Allgemeines 8628 —8634 


8628 SS, Bourghardt, H. Hydén and B. Nyquist. A computing microphotometer 
for cell analyses. J. sci. Instrum. 32, 186—189, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Goteborg, 
Inst. Histol.) Ein Photometer, mit dem das von Gewebezellen durehgelassene 
Licht eines bestimmten Spektralbereiches an sehr vielen Stellen automatisch 
gemessen werden kann, wird beschrieben. Das Gerét benstigt zur Messung im 
allgemeinen eine Flache von etwa 3 yu*. Es ist aber auch eine Auflésung von 1 p 
méglich. Auf einer Flache von 30 x 36 mm* kénnen 12000 Messungen durchgefiihrt 
werden. Die Ergebnisse werden in Form von Zahlen gedruckt. Die MeBpunkte 
werden automatisch einer neben dem anderen gewahlt. Der apparative Aufwand 
ist allerdings betrachtlich. Korte. 


8629 Grant C. Riggle. Small microcauter tip. Rev. sci. Instrum. 24, 1152, 1953, 
Nr. 12. (Dez.) (Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Health, Publ. Health Service, Lab. 
Aids Branch, Instrum. Sec., Dep. Health, Education, Welfare.) Als punkt- 
férmige Heizquelle dient die Spitze eines senkrechten Drahtes der unterhalb der 
Spitze durch einige Windungen Chromnickeldraht elektrisch geheizt wird. 
Burberg. 
8630 Jiirgen Meyer-Arendt. Local refractomeiry of cell particulars with the cy- 
lindrical lens microscope. Science 118, 489—490, 1953, Nr. 3069. (23. Okt.) 
(Hamburg-Eppendorf, Univ., Dep. Pathol.) Mit Hilfe von Zylinderlinsen ist es 
méglich, in der Pathologie bei der mikroskopischen Untersuchung von Einzel- 
zellen die Anderung des Produktes aus Brechungsindex und Dicke der Zelle 
direkt sichtbar zu machen. Dziobek. 


8631 J.G. Kereiakes and A.T. Krebs. Use of scintillation counters in the studies 
on the luminous efficiency of biological materials. Phys. Rev. (2) 95, 308—309, 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (For Knox, Kentucky, Army 
Med. Res. Lab.) Der Einflu8 von Konzentration, p,,-Wert, O,-Druck und 
anderen GréBen auf die Szintillationseigenschaften von organischem Material 
(Aminosaéuren, Enzyme, Vitamine) wurde untersucht. Ergebnisse werden nicht 
mitgeteilt. Mayer-Kuckuk. 


8632 J. R. Risser and H.C. Allen jr. NaI gamma-ray spectromeiry techniques 
applied to the outlining of brain tumors. Phys. Rev. (2) 94, 810, 1954, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Rico Inst.; Houston, V. A. Hosp. Radioisotope Unit.) 
Bei der Messung von y-Strahlung an Patienten, die zu diagnostischen Zwecken 
mit J1%1 markiertes Serumalbumin injiziert erhielten, hat es sich als vorteilhaft 
erwiesen, mit einem Einkanaldiskriminator lediglich die 364 keV-y-Linie nach- 
zuweisen. Der Untergrund an y-Streustrahlung wird so weitgehend unterdriickt. 
Mayer-Kuckuk. 
8633 KR. H. Rohrer, W. H. Cargill and A. F. Dratz. Applications of the Nal 
. gamma-ray spectrometer to blood volume determinations. Phys..Rev. (2) 95, 308, 
1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Atlanta Veterans Admin. Hosp., 
Radioisotope Univ.; Emory Univ.) Die Bestimmung des menschlichen Blut- 
volumens gelingt auf folgende Weise: man injiziert zunichst mit Cr markierte 
Erythrozyten und dann Serumalbumin, das mit J! markiert ist. Dann miBt 
man an einer Blutprobe die Verdiinnung, die die Erythrozyten erfahren haben, 
aus dem Intensitaétsverhaltnis der y-Photolinien von J15! (364 keV) und Or51 
» (320 keV). Dazu wird ein Zweikanaldiskriminator benutzt. Die Auswertung 
geschieht durch Vergleich mit Eichlésungen der Isotope. Fiir den Zahler geniigt 
eine Energieauflésung von 12%. Mayer-Kuckuk, 


8634 Vincent Spear. A new technic for visualizing thyroid outline using I}*1 and 
a scintillation counter. Phys. Rev. (2) 95, 308, 1954, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sit- 
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zungsbericht.) (Tulane Univ., Biophys. Lab.) Nach oraler Verabfolgung von 
J!31 kann die menschliche Schilddriise durch Radiographie mit einem y-Zahler 
abgebildet werden. Eine Anordnung hierfiir wird beschrieben: ein NaJ-Szin- 
tillationszihler mit Pb-Kollimator (1/, inch Lochdyrchmesser) tastet das Objekt 
durch spiralférmige Bewegung ab. Das Bild erscheint auf einem synchron laufen- 
den Oszillographen mit lang nachleuchtendem Bildschirm und wird dort photo- 
graphiert. Mayer-Kuckuk. 


8635 George R. Meneely, Robert J. Kerr, Jesse E. Hoffman and Sherwood K. 
Haynes. A rotating sphere solid angle scanner for gamma rays. Phys. Rev. (2) 95, 
308, 1954, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Thayer Veterans Admin. 
Hosp., Radioisotope Univ.; Vanderbilt Univ.) Es wird eine Anordnung zur 
raschen Sichtbarmachung von Intensitat und Ausdehnung von y-Quellen be- 
schrieben, Sie besteht aus einem bewegten Kollimator und einem NaJ-Szintilla- 
tionszihler und erfa8t einen Raumwinkel von 30 °. Das Bild wird nach dem Prinzip 
des Fernsehempfangers auf einem synchron mit dem Kollimator gesteuerten 
Oszillographen sichtbar gemacht. Der Kollimator besteht aus einer geeignet 
durchbohrten rotierenden Kugel. Mayer-Kuckuk. 


8636 A.Ivanoff. Aberration sphérique de Voeil. Convergence des yeux aux faibles 
luminances. J. Phys. Radium 14, 52 8, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Muséum Nat. Hist. natur., Lab. Phys.) Die Aberration des Auges 
nimmt bis 0,75 mm Abstand von der Achse schnell zu und bleibt dann konstant. 
Fir das nicht akkommodierte Auge betraigt sie +0,85 6; bei Akkommodation 
auf 1,5m(3m)etwa —0,05 6 (—0,55 6). Beinahem Test (Abstand 20 cm) diver- 
gieren die Augenachsen mit abnehmender Leuchtdichte von ihrer Ausgangs- 
stellung. Bei fernem Test (Abstand 1,5 m) konvergieren die Achsen mit ab- 
nehmender Leuchtdichte. Die Untersuchungen wurden mit Leuchtdichten 
zwischen 3 asb und 3-10-§ asb (10-4 sb bis 10-2° sb) durchgefiihrt. Korte. 


8637 C. Jausseranet Benoit. Sur les illusions photométriques. J. Phys. Radium 14, 
36 S—38 S ,1953, Nr. 10, (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Marseille, Fac. Sci.) Ist bei 
einer leuchtenden Flache der Gradient der Leuchtdichte (oder der Beleuchtungs- 
starke bei gleichmaBig reflektierenden Flachen) unstetig, so wird der Leucht- 
dichtesprung iiberbewertet. An der dunklen Seite der Sprungstelle zeigt sich ein 
noch dunklerer Streifen, auf der hellen Seite ein noch hellerer. Die Erscheinung, 
die sich bei jedem Stufenkeil zeigt, ist experimentell naher untersucht worden. 
Die Versuche gestatteten eine rohe Abschatzung der zahlenmaBigen Zusammen- 


hange. Eine physiologische Erklarung der Phanomene wird versucht. 
Korte. 


8638 Manfred Richter. Official german standard color chart. J. opt. Soc. Amer. 
44, 346, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berlin-Dahlem, Material- 
priifungsamt.) Beschreibung der von M. RicuTer in Deutschland entwickelten 
DIN-Farbenkarte. Dziobek. 


8639 David L. McAdam, Propagation of errors in spectrophotometric colorimetry. 
J. opt. Soc. Amer, 44, 346, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ro- 
chester, N. Y., Eastman Kodak Co.) Fehler im spektralen Reflexionsvermégen 
bestimmen‘Ellipsoide im Dreifarbenraum; das ,,chromaticity diagram‘ 1aBt sich 
als ebener Schnitt durch diesen Raum auffassen. Diskussion der Higenschaften 
der Ellipsen, in denen die Ellipsoide von der Ebene geschnitten werden. 
Dziobek. 


8640 Eugene Allen. Accurate determination of tristimulus values with the aid of 
aretardation plate. J. opt. Soc. Amer, 44, 346, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
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bericht.) (Amer. Cyanamid Co.) Die Arbeit beschaftigt sich mit den Schwierig- 
keiten der Wellenlangenkalibrierung bei der Bestimmung der Farbkoordinaten 
durch Integration mit Hilfe eines registrierenden Spektralphotometers. 
Dziobek. 
8641 G. Wyszecki. Invariance of insidedness in projective transformations of the 
Mazvell triangle. J. opt. Soc. Amer. 44, 349, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Nat. Bur. Stand., Photometry Colorimetry Sec.) Bei projektiver Trans- 
formation kann es vorkommen, das ein Punkt der urspriinglich innerhalb eines 
Dreiecks lag, nach der Transformation auferhalb desselben liegt. Es werden die 
Bedingungen untersucht, unter denen bei der Transformation eines Ma xwELL- 
schen Farbendreiecks in ein anderes dieser Fall nicht auftritt. Dziobek. 


8642 Alan C. Traub and Isay Balinkin. The proximity factor in Judd’s color 
difference formula. J. opt. Soc. Amer. 4%, 349—350, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Chincinnati, O., Univ.) Die Juppsche Formel fiir Farb- 
differenzen enthalt einen Faktor, in dem der Einflu8 der raumlichen Entfernung, 
in der die beiden Farben dem Beobachter dargeboten werden, zum Ausdruck 
kommt; Versuche hierzu. Dziobek. 


8643 Film dosimetry of electrons. Techn. News Bul, NBS 37, 3—5, 1953, Nr. 1. 
(Jan.) Es werden mit Hilfe eines Minimax-Dental-X-Ray-Extra-Fast-Films und 
eines Dupont-Dosimeter-Films-552 zwei einfache Réntgenstrahl-Dosimeter her- 
gestellt. Die Dosimeter werden vom NBS geeicht und zwar zwischen 0,5 und 1,4 
MeV Elektronen-Energie. Die Filmschwarzung wird mit einem Ansco-Sweet- 
Densitometer Modell 11 fiir Dichten unter 2,5 und mit einem Ansco-Color- 
Densitometer Modell 12 fiir héhere Schwarzungen bestimmt. Die Elektronen- 
Dosis wird ausgedriickt in ergs, absorbiert pro Gramm des Gewebes. 
Meidinger. 
8644 J.Bareelé y J. Bellanato. Espectro infrarrojo de algunos aceites vegetales. Publ. 
Inst. Opt. Madr. ,,Daza de Valdés“ 7, 162—169, 1953. (Madrid, Inst. Opt. ,,Daza 
de Valdés“.) Mit einem Hitcer-Spektrometer D 209 in Ein-Strahlanordnung 
mit NaCl- und KBr-Prismen wurden im Bereich von 2,5 yu bis 28 « die Absorp- 
tionsspektren einiger Pflanzendle (Oliven-, Soya, -Baumwollsamen-, Tabak- 
samen-, Weintraubenkern- und Rizinus-Ol), dreier Fettsiuren (Ol-, Palmitin- 
und Stearin-Séure) und von Glycerin (handelstblich, dreimal destilliert) auf- 
genommen. Die Spektren und die Hauptabsorptionsfrequenzen werden mit- 
geteilt und kurz diskutiert. H.-J. Hiibner. 


8645 Gabriel Stein and A. J. Swallow. Reduction by X- and y-rays of some 
substances of biological interest. Nature, Lond. 173, 937—939, 1954, Nr. 4411. 
(15. Mai.) (Cambridge, Univ., Dep. Radiotherap.) Sehr verdiinnte (10-4 bis 
10-°-molare) waBrige Lésungen von Methylenblau, Coenzym 1, Nikotinamid- 
methochlorid und Cytochrom c erhielten Strahlungsdosen von ca. 30000 r. War 
in den Lésungen auBerdem vor der Bestrahlung 0,5 M Alkohol oder Na-Benzoat 
zugegeben, so liefen sich hinterher Reduktionsprodukte der erstgenannten 
Stoffe darin nachweisen, wahrend sie ohne solchen Zusatz oder bei Anwesenheit 
von geléstem O, fehlten. Verff. déuten dies Ergebnis als Schutzwirkung der 
oxydierbaren Zusatze gegen die OH-Gruppen der zersetzten H,O-Molekiile, so 
da die reduzierende Tendenz der H-Atome oder der reduzierten Zusatzstoffe 
zur Geltung kommen kann. Hasing. 


8646 T. Tol, W. J. Oosterkamp and J. Proper. Limits of detail perceptibility in 


radiology particularly when using the image intensifier. Philips Res. Rep. 10, 
141 bis 157, 1955, Nr. 2. (Apr.) Dieser Auszug aus einem Vortrag (VII. Int. 
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Radiol. Kongre8 Kopenhagen 1953 und 35. Deutscher Réntgenkongre8 Stutt- 
gart 1953) wurde mit Ausnahme des Abschnittes 6 abgedruckt in den Fortschr. 
Réntgenstrahlen 81, 381, 1954. Im Abschnitt 6 wird auf die direkte Sichtbar- 
machung von Schwankungen der Zahl der Réntgenquanten eingegangen. Diese 
Schwankungen beschranken die Erkennbarkeit kontrastarmer Objekte bei der 
Bildverstarkung kleiner Réntgenintensitéten mit héchstempfindlichen Filmen 
und lichtstarker Optik. Die Schwankungen haben auf die Giite von Aufnahmen 
mit feinkérnigen Filmen ungefahr den gleichen Einflu8 wie die instrumentellen 
Schwierigkeiten. R. Jaeger. 


X. Astrophysik 


8647 P. J. D. Gething. The collimation error of the Airy transit circle. Mon. Not. 
R. astr. Soc. 114, 445—432, 1954, Nr. 4. (Greenwich, Roy. Obs.) Das Vorhanden- 
sein systematischer Fehler in den angenommenen Kollimationskorrektionen des 
Arry-Durchgangsinstruments in Greenwich wurde seit vielen Jahren vermutet, 
da Uhrkorrektionen bestimmt mit diesem Instrument und dem kleinen Durch- 
gangsinstrument ,,B‘ systematische Unterschiede zeigten. In der vorliegenden 
Arbeit wird nachgewiesen, da8 der Fehler tatsichlich durch unzureichende 
Kollimationskorrektionen eingefiihrt wird. Die dazu angestellten Messungen 
bestehen in der Beobachtung von Sterndurchgéngen ober- und unterhalb des 
Pols. Die Gré8e des Fehlers wird nach vier verschiedenen Methoden iberein- 
stimmend abgeschiatzt, Miczaika, 


8648 M. Ryle. A new radio interferometer and its application to the observation of 
weak radio stars. Proc. roy. Soc. (A) 211, 351—375, 1952, Nr. 1106. (6. Marz.) 
Beschrieben wird ein neues Interferometer, bei dem in eine Antennenzuleitung 
periodisch ein Umwegkabel von 4/2 ein- und ausgeschaltet wird. Dadurch 
schwingt die Interferenzfigur jeweils um eine halbe Streifenbreite hin und her. 
Da der Verstarker nur auf diese Wackelfrequenz anspricht, wird nur von Punkt- 
quellen ein Registrierausschlag erhalten. Das System arbeitet bei 1,4, 3,7, 6,7 
und 8 m Wellenlange. Es wurde benutzt zur Entdeckung und Lokalisation von 
diskreten Radioquellen und zur Untersuchung von Szintillationserscheinungen 
an Radioguellen. Priester. 


8649 i. Ogden Abell. A model for the internal structure of the sun. Astrophys. J. 
121, 430—438, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) Verf. 
versucht ein Sonnenmodell zu berechnen unter der Annahme, da8 die Proton- 
Proton-Reaktion die alleinige Energiequelle der Sonne sei. Ferner werden 
Homogenitaét der chemischen Zusammensetzung und Strahlungsgleichgewicht 
in der ganzen Sonne mit Ausnahme des innersten Kerns vorausgesetzt. Die 
Opazitat wird mit Hilfe von Interpolationsformeln berechnet, in denen photo- | 
elektrische Ionisation der schweren Elemente, frei-freie Uberginge von H und 
He und Streuung durch freie Elektronen beriicksichtigt sind. Damit ergibt sich 
jedoch keine mégliche chemische Zusammensetzung (H-Gehalt tiber 100%). 
Die Ursache dieses negativen Resultats wird in der Vernachlassigung des Ver- 
brauchs von H im Zentralgebiet der Sonne und vor allem in der Annahme von 
Strahlungsgleichgewicht in den AuBenschichten vermutet. Klauder. 


8650 Einar Tandberg-Hanssen. On the correlation between radio-frequency radiation 
from the sun and solar activity. Astrophys, J. 121, 367—375, 1955, Nr. 2. (Marz.) 
(Oslo, Inst. Theor. Astrophys.; Mount Wilson and Palomar Obs.) Es werden 
Korrelationen zwischen der Intensitét der Radiostrahlung der Sonne fiir fiinf 
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Frequenzen zwischen 8) MHz und 2800 MHz mit der Sonnenaktivitaét untersucht. 
Die Enge der Korrelation mit der Fleckenrelativzahl bzw. der GréBe der von 
Flecken bedeckten Flache wachst mit der Frequenz; die Korrelation verschwindet 
fiir Frequenzen < 600 MHz. Bei Frequenzen < 600 MHz besteht eine starke 
Abhangigkeit des Hinflusses der Flecken auf die Intensitét der Radiostrahlung 
vom Abstand der Flecken vom Zentrum der Sonnenscheibe. Verf. erklart die 
beobachteten Unterschiede im Verhalten der Strahlung verschiedener Frequenz 
durch die Reflektionsverhaltnisse in der Sonnenatmosphare. Es wird auf zwei 
Arten von Flecken, radioaktive und radioinaktive, aufmerksam gemacht. Be- 
ziehungen der solaren Radiostrahlung zur Protuberanzentitigkeit und geoma- 
gnetischen Aktivitat werden kurz gestreift. Miczaika. 


Kurzwellenstrahlung. 8, auch Nr, 8479. 


8651 James W. Warwick. Heights of solar flares. Astrophys. J, 121, 376—384, 
1955, Nr. 2. (Marz.) (Harvard, Coll. Obs., Sacramento Peak Stat.) In der Arbeit 
wird, versucht, die Hohe der im Licht von He auf der Sonne beobachteten Flares 
zu ermitteln. Die Verteilungsfunktion der von den Flares bedeckten Flache in 
Abhangigkeit ihres Abstandes von der Mitte der Sonnenscheibe wird zur Be- 
stimmung ihrer mittleren Héhe herangezogen. Das Beobachtungsmaterial 
besteht aus Aufnahmen von 419 Flares, die auf dem Sacramento Peak in New- 
Mexico erhalten worden sind und von denen Flache und Form gemessen wurde. 
Verf, entwickelt Vorstellungen iiber Form und Abmessungen der Flares. Fiir die 
Verteilung der Flares in Héhe wird eine Exponentialformel abgeleitet. 
Miczaika, 

8652 Constance S, Warwick. Flare height and association with S1D’s. Astrophys. 
J. 121, 385—390, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Harvard Coll. Obs., Sacramento Peak 
Stat.) Auf Aufnahmen der Sonnenoberflache im Licht von He wurde die Aus- 
dehnung und Hohe von 39 Flares gemessen, welche am Sonnenrand erschienen. 
Die Verteilungsfunktion der gemessenen Hohen stimmt mit der von J. W. 
Warwick auf andere Weise (s. vorstehendes Ref.) abgeleiteten tiberein, Plétzliche 
ionospharische Stérungen wurden nur beobachtet; wenn die Héhe der Flares 
15000 km tiber dem im Licht von Ha beobachteten Sonnenrand lag. Daraus 
wird geschlossen, da die plétzlichen ionospharischen Stérungen wahrscheinlich 
durch Lyman-Strahlung und nicht durch weiche Réntgenstrahlung ausgelést 
werden; der erwihnte Grenzwert entspricht etwa der Héhe iiber der Photosphare 
(11000 km), bei der die optische Tiefe fiir Lyman-e sich in Pipptnerons Chromo- 
spharenmodell dem Wert 1 nahert. Der Zusammenhang zwischen dem Ort der 
Flares auf der Sonnenscheibe und der Hautigkeit von ihnen ausgeléster plotzlicher 
ionospharischer St6rungen ist mit der Annahme einer zur Auslésung erforder- 
lichen Minimalhéhe vertraglich. Miczaika. 


'. 8653 Mahinder S. Uberoi. Investigation of turbulence in the solar atmosphere. 
Astrophys. J. 121, 400—403, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Univ. Michigan, Dep. Aeron. 
Engng.) Von einer Mt. Wilson-Granulationsaufnahme wurden zwei vergréBerte 
identische Reproduktionen hergestellt und unter geringer Verschicbung ecgen- 
emander zusammengelegt. In einem hinreichend groben. Gebiet wurde dic 
fluktuierende Transparenz dieser Doppelplatte gemessen und daraus Korrelation 
und Spektrum der Granulen abgeleitet und mit den Ergebnissen anderer Autoren 
verglichen. Klauder, 


8654 Andrew Skumanich. On bright-dark symmetry of solar granulation. Astrophys. 
J. 121, 404—407, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Princeton Univ. Obs.) Eine statistische 
Auswertung von Isophotenzeichnungen der Granulation auf Grund von Direkt- 
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aufnahmen der ruhenden Sonne hinsichtlich Zahl und Gr6Be dev ein- und. zwei- 
fach zusammenhangenden Gebiete zeigt, daB héchstens ein geringer Uberschufs 
an hellen Gebieten vorhanden sein kann. Es wurden dabei die Isophoten verwandt, 
die 20% und 80% der Gesamtflache helleres Gebiet von 80% bzw. 20° dunklerem 
Gebiet abgrenzen, Klauder. 


8655 Russell M. Kulsrud. Effect of magnetic fields on generation of noise by iso- 
tropic turbulence. Astrophys. J. 121, 461—480, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Yerkes Obs.) 
Es wird gezeigt, daB die Erzeugung von Schallwellen durch isotrope Turbulenz 
in der Wasserstoffkonvektionszone der Sonne durch turbulente Magnetfelder 
wesentlich gesteigert wird. Wenn auBerdem noch ein konstantes Magnetfeld 
vorhanden ist, entstehen statt der Schallwellen hydromagnetische Wellen, und 
zwar drei Arten. Fiir die erste Art, die modifizierte Schallwelle, folgt ein 4hnlicher 
Effekt wie im Fall des Fehlens des konstanten Feldes. Die beiden anderen Arten, 
die ALFVéN- und modifizierte ALFvién- Welle, tragen nur dann zur Schallerzeugung 
bei, wenn die magnetische Energiedichte die kinetische Energiedichte der Tur- 
bulenz iibersteigt. Der Betrag der erzeugten Schallenergie wird abgeschatzt und 
die Bedeutung des Effekts fiir die Aufheizung der Chromosphére und Korona 
diskutiert. Klauder. 


8656 J.-C. Pecker and R. G. Athay. CN bands in the chromosphere. Astrophys. 
J. 121, 391399, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Boulder, Col., High Altitude Obs.) Im 
Spektrum der Chromosphire sind bei Sonnenfinsternissen wiederholt CN-Banden 
in Emission zwischen dem photosphiarischen Sonnenrand und einer Héhe von 
750 km beobachtet worden. Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der Be- 
stimmung der Dichte und der Rotationstemperatur der unteren Chromosphiare 
aus Intensitatsmessungen der CN-Bande 2 — 20,0) bei A 3883. Die benutzten 
spaltlos aufgenommenen Spektren wurden bei der totalen Finsternis 1952 in 
Kartbum erhalten. In einer Héhe von 100 km ergab sich die Rotationstemperatur 
zu ~ 4500°K. Aus Bestimmungen in anderen Héhen geht hervor, daB die 
Rotationstempe-atur mit de. Héhe wachst. Die beobachtete absolute Intensitat 
der Bande ist etwa 20mal so gro8 wie Werte, die mit Hilfe verschiedener Photo- 
spharen- und Chromosphirenmodelle berechnet werden kénnen. Die Unstimmig- 
keit wird auf unzureichende Kenntnis des Absorptionskoeffizienten zuriick- 
gefiihrt, der aus den Profilen von Absorptionslinien im Utrechter Sonnenatlas 
von den Verff. bestimmt wird. Miczaika. 


8657 U. Becker. Untersuchungen iiber die Herdbildung der Sonnenflecken. Z. 
Astrophys. 37, 47—66, 1955, Nr. 1. (Freiburg/Br., Fraunhofer-Inst.) Die 12000 
Sonnenfleckengruppen der Sonnenzyklen 1879—1941 der Greenwich Photo- 
heliographic Results wurden zur Untersuchung von Fleckenherden herangezogen. 
Die Auffindung von Herden geschieht durch Vergleich von theoretischer und 
beobachteter Streuung der Gruppenzahlen in Priffeldern. Ein Katalog von 
46 Herden wird gegeben, deren Rotationsgesetz abgeleitet. Die Herde rotieren 
etwa 2°—3° pro Rotation schneller als die Flecken. Kiepenheuer. 


8658 Eugene N. Parker. The formation of sunspots from the solar toroidal fields 
Astrophys. J. 121, 491—507, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Salt Lake City, Univ. Utah, 
Dep. Phys.) In einer elektrisch leitenden Atmosphire erleidet eine horizontale 
Rohre magnetischen Kraftflusses einen Auftrieb, da wegen des zusiatzlichen 
magnetischen Drucks in der Rohre bei gleicher Temperatur innerhalb und aufer- 
halb die Dichte innen kleiner sein mu8 als aufen. Es wird, abgeschatzt, daB dieser 
Auftrieb, angewandt auf das toroidale Magnetfeld der Sonne, groB genug ist, 
dieses gelegentlich bis an die Oberflache zu bringen. Die Querschnitte der Rohre 
mit der Photosphare werden mit den Sonnenflecken identifiziert, eine Vorstellung, 
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die geeignet erscheint, eine Anzahl der bei den Flecken beobachteten Phanomene 
zn erklaren. Insbesondere werden die linearisierten Gleichgewichtsbedingungen 
fiir eine magnetische Kraftréhre aufgestellt und mit ihrer Hilfe die Bildung von 
Flecken und die Entwicklung von Fleckengruppen erdértert. Klauder, 


$659 Horace W. Babcock and Harold D. Babeoek. The sun’s magnetic field, 1952 
bis 1954, Astrophys. J. 121,349—366, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and 
Palomar Obs.) Mit der von einem der Verff. friiher beschriebenen MeSanordnung 
(s. diese Ber. 33, 1910, 1954) wurden iiber 450 Magnetogramme der Sonnenober- 
flache erhalten, welche Verteilung, Starke und Polaritaét schwacher Magnetfelder 
(> 0,3 GauB) zeigen. Die Magnetogramme wurden zwischen August 1952 und 
November 1954 erhalten und schlieBen die Zeit eines Fleckenminimums ein. Ein 
_ allgemeines Feld mit Dipolcharakter und durchschnittlicher Feldstirke von 
etwa 1 GauB bestand wahrend des Beobachtungszeitraums. Seine Existenz 
beschrankte sich gewéhnlich auf heliographische Breiten > 55°. Struktur, Inten- 
sitat und Ausdehnung unterlagen merklichen Anderungen. Rotations- und magne- 
tische Pole schienen zusammenzufallen. Der GesamtfluB wird auf etwa 1022 
Maxwell geschatzt. Bipolare Magnetfelder wurden tiberwiegend in niedrigen Breiten 
beobachtet, sie folgen HaLEs Polaritatsregel fiir Flecken, ohne da8 Flecken erkenn- 
bar zu sein brauchen. Die Entwicklung solcher Felder wird beschrieben. Uni- 
polare Felder wurden gelegentlich beobachtet. Ein besondets starkes mit 
~ 3 GauB Feldstarke war iiber mehrere Monate nachweisbar und wahrscheinlich 
fir terrestrische Magnetstiirme verantwortlich, die mit 274 Periode rekurrierten. 
Unipolare Felder sind vielleicht mit den ,,M-Regionen‘‘(Barrets) identisch. Lokale 
Felder unterliegen raschen Schwankungen ihrer Feinstruktur und Intensitat. 
Die Beobachtungen bestarken die Hypothese, da Magnetfelder entscheidende 
Bedeutung fii: zahlreiche Strukturelemente'der Sonnenatmosphare wie Flecken, 
Protuberanzen, sowie der Chromosphare und Korona einschlieBlich der Zonen 
starker Radioemission haben. Verff. postulieren dazu neutrale Stréme ionisierten 
Materials, die in Regionen mit Turbulenz und begleitenden Magnetfeldern aus 
der Sonnenoberflaiche ausgestoBen werden. Ein hydrodynamisches Modell des 
_Mechanismus wird skizziert. Miczaika. 


8660 Warold Jeffreys. Second-order terms in the figure of Saturn. Mon. Not. R. astr. 
Soc. 114, 433—436, 1954, Nr. 4. (Cambridge, Engl.) Kurze Diskussion des Fin- 
fiusses der von der Abplattung Saturns herriihrenden Stérungsglieder zweiter 
Ordnung auf die Bewegung der Saturnmonde. Klauder, 


8661 J. Grandjean and R. M. Goody. The concentration of carbon dioxide in the 
atmosphere of Mars. Astrophys. J. 121, 548—552, 1955, Nr. 2. (Marz.) (London, 
Imp. Coll.) Altere Beobachtungen von KutpeEr der bei 1,575 uw und 1,605 w ge- 
legenen Rotationsschwingungs-Banden des Kohlendioxyds der Marsatmosphare 
werden erneut diskutiert. Es wird der Volumenanteil des Gases unter Beriick- 
sichtigung der Feinstruktur der Banden und der Profile der Rotationslinien 
ermittelt. Unter der Annahme, da8 der Atmospharendruck an der Marsoberflache 
100 mb betragt, wird gefunden, daB der Volumenanteil des Kohlendioxyds 
50mal gréRer als in der Erdatmosphare ist. Miezaika, 


- 8662 Luigi G. Jaechia. The physical theory of meteors. VIII. Fragmentation as 
cause of the faint-meteor anomaly. Astrophys. J. 121, 521—527, 1955, Nr. 2. 
(Marz.) (Harvard Coll. Obs.) Wahrend die beobachteten negativen Beschleuni- 
gungen und Lichtkurven heller Meteore in guter Ubereinstimmung mit einer 
einfachen ballistischen Theorie sind, trifft dies fiir schwache Meteore, die mit 
Super: SOumipt-Kameras beobachtet wurden, nicht zu. Die beobachtete Leucht- 
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dauer ist kiirzer und das Anwachsen der negativen Beschleunigungen schneller 
als nach der Theorie zu erwarten ist, wenn man die Masse aus einer Integration 
der Lichtkurve in ahnlicher Weise ableitet, wie es fiir die hellen Meteore geschieht. 
Verf. macht erhéhte Zerbrechlichkeit und schnell fortschreitenden Zerfall der 
kleineren Meteoriten fiir die Diskrepanzen verantwortlich. Die Vorstellung eines 
kleinen Meteoriten bestehend aus einem einzigen Kérper ist zu ersetzen durch 
die Annahme einer Ansammlung von kleinen zerfallenden Fragmenten. 
Miczaika, 


8663 M.S. Vardya. The effect of exchange potential on the mass-radius relation 
for cold bodies. Proc, nat. Inst. Sci. India (A) 21,'70—81, 1955, Nr. 1. (Dehli Univ.) 
Es wird die Masse-Radius-Beziehung entarteter Gaskugeln im nichtrelativisti- 
schen Fall unter Beriicksichtigung der Wechselwirkung der Elektronen berechnet 
fir Temperaturen T = 0 und zwei verschiedene chemische Zusammensetzungen 
(reines H-Modell und reines F'e-Modell). Mehrere graphische Darstellungen zeigen 
die Abweichungen gegeniiber vernachlassigter Elektronenwechselwirkung und 
enthalten einen Vergleich mit den beobachteten Zustandsgr6fen weiBer Zwerge 
und der Planeten. Elsasser. 


8664 Wt. Hiirm and J, Rogerson. Apsidal motion for an early main-sequence model. 
Astrophys. J. 121, 439—444, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Princeton Univ. Obs.) Fir 
ein CowLinGsches Sternmodell, in dem die Opazitat in den Aufenschichten auf 
reiner Elektronenstreuung beruht und das einem friihen B-Stern entspricht, 
wird der die Apsidendrehung in engen Doppelsternen bestimmende effektive 
Polytropenindex zu n = 2,63 berechnet. Fiir ein entsprechendes Modell mit 
Kramerscher Opazitaét ergibt sich n = 3,0. Es wird geschlossen, daB die bei 
friihen B-Sternen beobachteten niedrigen Werte fiir n auf Elektronenstreuung 
als vorwiegender Opazitatsquelle in diesen Objekten hindeuten. Klauder. 


8665 WR. Harm and M. Sehwarzschild. Inhomogeneous stellar models. IV. Models 
with continuously varying chemical composition. Astrophys. J. 121, 445—453, 1955, 
Nr. 2. (Marz.) (Princeton, Univ. Obs.) Zur Priifung der Folgen, die bei inhomo- 
genen Sternmodellen die idealisierende Annahme eines Sprungs im mittleren 
Molekulargewicht bedingt, wird eine Reihe von neun Modellen berechnet, in 
denen sich u in einer Zwischenzone kontinuierlich andert bei einer Gesamt- 
anderung vom Zentrum zur Oberflache um einen Faktor 2,5. Ein Vergleich der 
Leuchtkrafte und Radien dieser Modelle mit entsprechenden diskontinuierlichen 
Modellen gleicher Masse und Zentraltemperatur, sowie gleichen mittleren Wasser- 
stoffgehalts zeigt, daB sich die Leuchtkrafte fiir beide Arten von Modellen nur 
wenig unterscheiden, daB dagegen die diskontinuierlichen Modelle zu grofe 
Radien ergeben, und zwar ist der Unterschied um so betrachtlicher, um je 
groBere Sterne es sich handelt. Klauder. 


8666 1. Mestel. The influence of stellar radiation on the rate of accretion. Mon. 
Not. R. astr. Soc. 114, 437—459, 1954, Nr. 4. (Leeds, Univ., Dep, Math.) Der 
bisher nur rein dynamisch behandelte Fall spharisch-svmmetrischen Einfangens 
interstellarer Materie durch Sterne wird neubehandelt unter Beriicksichtigung 
der Ionisation des interstellaren Mediums in der néheren Umgebung der Sterne 
durch die Sternstrahlung. Verf. zeigt, daB Masseneinfang in betrachtlichem MaBe 
nur bei relativ kleinem Radius see ionisierten Zone (HII-Zone) méglich ist. 
Fir einen Stern bestimmten Spektraltyps ist nur oberhalb einer kritischen 
interstellaren Dichte der Radius der HII-Zone hinreichend klein. Durch den 
Massenzuwachs wird der Einflu8 der Sternstrahlung gr6Ber und die HII-Zone 
dehnt sich daher aus, so da schlieBlich das Einfangen zum Stillstand kommt. 
Die Bedingungen hierfiir werden im einzelnen diskutiert. Klauder, 
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8667 Antoni Przybylski. The maximum effect of convection in stellar atmospheres 
on the observed properties of stellar spectra. II. Mon. Not. R. astr. Soc. 114, 406 bis 
414, 1954, Nr. 4. (Canberra, Austr., Commonw. Obs.) Auf Grund der Rechnungen 
in Teil I (diese Ber.’S. 613) werden fiir die dort behandelten Atmospharenmodelle 
Aquivalentbreiten der K- und g-Linien des Ca theoretisch berechnet und mit 
empirischen Werten verglichen, woraus zu schlieBen ist, da8 in reellen Stern- 
atmospharen in grofer Annaherung Strahlungsgleichgewicht herrscht. 
Klauder. 


8668 Andrew Skumanich. On thermal convection in a polytropic atmosphere. 
Astrophys. J. 121, 408—417, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Princeton Univ. Obs.) Unter 
Vernachlassigung von Viskositét und Warmeleitung werden adiabatische 
Stérungen in einer polytropen Atmosphare mit starkem Dichteabfall von der 
unteren zur oberen Begrenzung untersucht. Die Gleichungen fiir den gestérten 
Zustand werden formuliert und daraus eine Differentialgleichung fiir die vertikale 
Geschwindigkeit abgeleitet, die fiir spezielle Werte numerisch integriert wird. 
Das Ergebnis, verglichen mit dem Fall einer homogenen Atmosphare, zeigt ein 
Anwachsen der Entwicklungsgeschwindigkeit von Stérungen mit abnehmender 
horizontaler Wellenlange der Stérungen. Die Konvektionszellen sind also um so 
instabiler, je kleiner sie sind, woraus bei der solaren Wasserstoftfkonvektionszone 
auf ein Vorherrschen der kleinen Elemente geschlossen wird. Klauder. 


8669 ik. v. d. R. Woolley, S. C. B. Gascoigne and A. de Vaucouleurs. Photo- 
graphic observations of monochromatic magnitude at six wave-lengths. Mon. Not. 
R. astr. Soc. 114, 490—500, 1954, Nr. 4. (Canberra, Commonw. Obs.) Relative 
monochromatische Helligkeiten von 85 hellen Sternen des Siidhimmels wurden 
auf photographischem Wege fiir die Wellenlingen 24 4050, 4250, 4550, 4945, 
5980 und 6360 bestimmt. Die Messungen wurden auf Objektivprisma-Aufnahmen 
mit 290 A/mm Dispersion bei Hy erhalten. Die relative Energieverteilung wird 
als Funktion des Spektraltyps diskutiert und die Ergebnisse Vergleichen mit 
denen anderer Beobachter unterzogen. Miczaika, 


8670 Daniel L. Harris III. Photometry of the Lacerta aggregate. Astrophys. J, 121, 
554—555, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Yerkes Obs.; McDonald Obs.) Von 31 B-Sternen 
der OB-Assoziation in Lacerta wurden photoelektrisch Farben und Helligkeiten 
im (B,V)-System gemessen. Mitgeteilt wurden ferner auch die Farbenexzesse 
der Sterne. Miczaika, 


8671 W. A. Hiltner and Braulio Iriarte. Four faint Wolf-Rayet stars. Astrophys. 
J. 121, 556, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Yerkes Obs.; McDonald Obs.; Mexico, Obs. 
Astrofis. Nac.) Es werden photoelektrisch im (B,V)-System gemessene Farben 
und Helligkeiten sowie Spektraltypen von 4 Wolf-Rayet-Sternen mitgeteilt, von 
denen zwei bisher unbekannt waren. Miczaika. 


8672 Werner Rauer. Intensildlen gestérler Absorplionslinien in Sternalinosphdren, 
Z. Astrophys. 37, 1—46, 1955, Nv. 1. (Kiel, Neue Univ., Inst. theor, Phys. u. 
Sternw.) Im ersten Teil wird fiir sieben schematisierte Schichtungen die Stérung 
einer im Fliigel einer starken Linie L gelegenen Linie 1 durch L berechnet. Dieser 
Blendeffekt nimmt als Funktion der Intensitat I,;, mit der Tiefe der Schichten zu, 
in denen L oder | oder beide Linien gebildet werden. Ferner wachst er mit dem 
Austrittswinkel der Strahlung gegen die Normale und mit der Wellenlange. Durch 
Beriicksichtigung der reinen Streuung neben der wahren Absorption wird er im 
allgemeinen vermindert. Der zweive Teil berichtet zunachst iiber die Messung 
des Effekts an 20 Metallinien in den Fligeln der H- und K-Linien im Spektrum 
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der Sonnenmitte und dann iiber die theoretische Berechnung auf Grund des 
Boumschen Sonnenatmospharenmodells nach der Methode der Gewichts- 
funktionen. Es ergibt sich eine Erhéhung der Ionisationstemperatur in der 
auBeren Photosphire und damit eine gute Darstellung der Messungen an zehn 
Fe- und vier Ti-Linien, dagegen nicht derjenigen an vier Cr-Linien und einer Co- 
Linie. Die von THACKERAY friiher gemessenen gréBeren Effekte konnten weder 
empirisch noch theoretisch bestatigt werden. Klauder. 


8673 William Buscombe. Line intensities in the spectra of cool carbon stars. II. 
R and N stars in the yellow. Astrophys. J. 121, 312—317, 1955, Nr. 2. (Marz.) 
(Mount Wilson and Palomar Obs.) Auf Coupr-Spektrogrammen von sechs 
Sternen mit Spektraltypen R und N wurden vom Verf. Aquivalentbreiten von 
75 Absorptionslinien im Bereich 4 5600— 6000 gemessen. Zum Vergleich werden 
auch Aquivalentbreiten dieser Linien im Spektrum der Sonne und zweier K- 
Riesen mitgeteilt. Es wird darauf hingewiesen, das die Opazitat dieser Sterne, 
insbesondere derer von Typ N, im gelben Spektralbereich sehr niedrig ist. 
Miczaika, 

8674 Otto Struve and. K. L. Franklin. Spectrographic observations of visual double 
stars. Astrophys. J. 121, 337—348, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Univ. California, Berke- 
ley Astron. Dep.) Von den Komponenten von 51 Doppelsternen wurden Rotations- 
geschwindigkeiten aus Linienbreiten geschaitzt und Spektraltypen bestimmt. 
Die Daten werden zusammen mit anderweitig gemessenen Helligkeitsdifferenzen 
der Komponenten diskutiert. Verff. schlieBen, daB die beiden Komponenten der 
Systeme vom gleichen Alter sind, die Systeme selbst jedoch nicht. In den jiin- 
geren Doppelsternsystemen liegen beide Komponenten auf der ,,urspriinglichen™ 
Hauptreihe des HERTzsPRUNG-RuUsSELL-Diagramms, die nur wenig von der der 
Einzelsterne der Leuchtkraftklasse V abweicht. Die Hauptkomponenten der 
Systeme mittleren Alters sind Unterriesen der Leuchtkraftklasse [V mit Rota- 
tionsgeschwindigkeiten, die durchschnittlich gréBer sind als die der Begleiter. In 
denaltesten Systemen mit Unterriesen spaten Spektraltyps als Hauptkomponenten 
iibersteigen die Rotationsgeschwindigkeiten der Begleiter die der Hauptkompo- 
nenten. Die gefundene Beziehung zwischen Helligkeits- und Farbdifferenz der 
Komponenten wird durch das Radienverhaltnis der Komponenten erklart. Es 
wird darauf autmerksam gemacht, da8 die Hauptkomponenten vieler Doppel- 
sterne zu hell fiir ihre Massen sind, wenn man die Masse-Leuchtkraft-Beziehung 
anwendet. Miczaika, 


8675 Roscoe F. Sanford. The velocity and spectrum of AC Herculis from Coudé 
spectrograms. Astrophys, J. 121, 318—325, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Mount Wilson 
and Palomar Obs.) AC Herculis ist ein Veranderlicher vom Typ RV Tauri mit 
P = 75". 24 Radialgeschwindigkeiten, gemessen auf Coupé-Spektrogrammen, 
ergeben eine zur Lichtkurve spiegelbildliche Radialgeschwindigkeitskurve und 
eine langperiodische Variation von etwa 1240" Lange sowie 22 km/sec Amplitude. 
Linien verschiedenen Anregungspotentials besitzen systematische Unterschiede 
der Geschwindigkeitskurven, Zeitweilig tritt Verdoppelung zahlreicher Linien auf. 
Die Emissionslinien des Wasserstoffs und Ca II (H und K) andern ihre Intensitat 
mit der Phase; auch fiir sie werden Radialgeschwindigkeiten mitgeteilt. Vert. 
hat ferner auch die Phasenbeziehungen zwischen Lichtkurve, Anderung des 
Farbenindex und Spektraltyps, bestimmt auf seinen Spektrogrammen, ermittelt. 
Miczaika. 


8676 LD, I. McNamara, Q. Struve and. C. F. Bertiau. A spectrographic study of 
BW Vulpeculae. Astrophys. J, 121, 326—336, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Univ. Cali- 
fornia, Berkeley Astron. Dep.) BW Vulpeculae ist ein kurzperiodischer Verander- 
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licher vom Typ 8 Canis Majoris. Verff. haben die Radialgeschwindigkeiten auf 77 
Spektren mit 10 A/mm bzw. 32A/mm Dispersion, die in sechs verschiedenen 
Nachten erhalten worden waren, gemessen. Die Amplitude der,Geschwindigkeits- 
variation ist nur wenig verdanderlich. Die Breite der Spektrallinien variiert’ mit 
der Periode des Lichtwechsels, sie erreicht ihren Maximalwert auf dem absteigen- 
den Ast der Radialgeschwindigkeitskurve. Die Wasserstofflinien zeigen zu einer 
. bestimmten Phase fiir etwa 15 min von den iibrigen Linien abweichende Wellen- 
langenverschiebungen; sie besitzen gleichzeitig asymmetrische Profile. 
Miczaika. 
8677 Ira S. Bowen. Wave lengths of forbidden nebular lines. Astrophys. J. 121, 
306—311, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Mount Wilson and Palomar Obs.) Die berechne- 
ten Wellenlangen der verbotenen Linien in den Spektren gasférmiger Nebel 
k6énnen bis zu einigen Angstrém fehlerhaft sein. Verf. hat auf Spektren gréBerer 
Dispersion, die mit dem 200’-Reflektor von planetarischen Nebeln erhalten 
worden waren, Wellenlangen von 88 verbotenen Linien zwischen / 8050 und 
4 3340 gemessen. Die Genauigkeit dieser Messungen ist erheblich hoher als die, die 
bei der Berechnung der Wellenlangen aus Laboratoriumsdaten, erhalten im 
extremen Ultraviolett, erzielt werden kann. Miczaika. 


8678 (C. Gordon Little. High latitude ionospheric observations using extra-terre- 
strial radio waves. Proc. Inst. Radio Engrs, N, Y. 42 ,1700—1701, 1954, Nr. 11. 
(Noy.)(Alaska, Univ., Geophys. Inst.) Mit einer Yacr-Antennenanordnung wurde 
in College, Alaska, 275 km siidlich der Polarlicht-Maximumzone, die Intensitats- 
variation der extraterrestrischen 65 MHz Radiofrequenzstrahlung wahrend einer 
Zeitdauer von zwei Monaten gemessen. Die ganze Halbwertsbreite der Antenne 
betrug 26° im Azimut, 50°in Héhe. Die Antenne war ortsfest gerichtet auf Azimut 
215°, Héhe 70°. Die Haufigkeitsverteilung fiir das Auftreten von starker Ab- 
sorption (starker als 10 %) als Funktion der Tageszeit zeigt ein Maximum in den 
Mittagsstunden. Sie ist stark korreliert mit den polar blackouts der Ionospharen- 
Kcholotung. Die Szintillationsbeobachtungen iiber zwei Monate an diskreten 
kosmischen Radioquellen in Alaska zeigen deutliche Unterschiede zu den Be- 
obachtungen in England. Sie zeigen nicht die gleiche taigliche Variation der 
Szintillationsaktivitat. Szintillationen wurden stets beobachtet, wenn polar 
blackouts oder merkliche 65 MHz-Absorption wahrend des Durchganges einer 
Radioquelle auftraten. Daraus ist zu schlieBen, da die Verteilung der Ionisation 
iiber dem Beobachtungsort wahrend dieser Zeiten nicht gleichférmig ist, da die 
Szintillationen oder Radioquellen durch lokale Irregularitaten der Elektronen- 
dichte in der Ionosphare entstehen. Priester. 


8679 J.P. Wagen, E. F. McClain and N. Hepburn. Detection of discrete radio 
sources at 21 cm wavelength. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1811, 1954, Nr. 12. 
. (Dez.) (Washington, Naval Res, Lab.) Mit den 50 FuB Radioteleskop des Naval 
Research Laboratory wurde die Intensitat von 20 Radioquellen bei 21 cm Wellen- 
lange gemessen. Es handelt sich hierbei zum gréBten Teil um bekannte optische 
Objekte. Der Empfanger ist so eingerichtet, daB er nicht nur die 21 cm Strahlung 
der neutralen Wasserstoffwolken in der MilchstraBe sondern auch das Nachbar- 
kontinuum, 3 MHz von der Linie entfernt, messen kann. Priester. 


8680 A. Kopfi. Remarks on the revision of FK, and its relation to N30. Mon. Not. 
R. astr. Soc. 114, 478—489, 1954, Nr. 4. (Heidelberg, Astron. Rechen-Inst.) 
Im ersten Teil der Arbeit werden die fiir die Revision des FK, zugrundegelegten 
Prinzipien erlautert. Insgesamt werden 57 neue Kataloge mit Epochen zwischen 
1918 und 1950 herangezogen. Die Sternérter des F-K, werden mit den Ortern 
dieser Kataloge nach einem von Boss im PGC beschriebenen Verfahren verbessert. 
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Fur die Verbesserung des Systems des FK, werden nur Kataloge benutzt, die 
in einem unabhangigen System beobachtet worden sind. Im zweiten Teil wird 
ein Vergleich der beiden Kataloge FK, und N30 mitgeteilt. Unter Verwendung 
des GC als Vergleichsbasis ergibt sich, daB systematische Differenzen im N30 
zwischen Sternen, die im FK, enthalten und solchen die darin nicht enthalten 
sind, bestehen. Ihre Ursache ist unbekannt. Miczaika. 


8681 CC. W. Allen. Whole-sky statistics of celestial objects. Mon. Not. R. astr. Soc. 
114, 387 —405, 1954, Nr. 4. (London, Univ. Obs.) In der Arbeit wird einstatistisches 
Verfahren entwickelt, um aus den Daten lediglich fiir die 10 bis 20 hellsten Ver- 
treter einer bestimmten Gruppe von Himmelsobjekten deren réumliche Verteilung 
mit fiir viele Zwecke ausreichender Genauigkeit zu finden. Die Vorteile einer 
solchen Statistik werden begriindet, Formeln fiir den Zusammenhang zwischen 
den empirischen Gré8en und den Parametern der wirklichen Verteilung abge- 
leitet und einige Anwendungsbeispiele gegeben. Klauder. 


8682 A. Blaauw, W. W. Morgan and F. C. Bertiau. 19 Scorpii, a luminous 
A-star in the Scorpio-Centaurus association. Astrophys. J. 121, 557, 1955, Nr. 2. 
(Marz.) (Yerkes Obs.) Auf Grund seiner Higenbewegung und, seiner Position am 
Himmel muss 19 Scorpii als Mitglied der Scorpio-Centaurus-Assoziation be- 
trachtet werden. Seine absolute Helligkeit wird zu —36, der Spektraltyp zu 


A5II bestimmt. 19 Scorpii und Antares sind die einzigen bekannten Mitglieder 
der Assoziation mit hoher Leuchtkraft und Spektraltyp spater als B. Bisher war 
kein A-Riese als Mitglied einer B-Sternassoziation bekannt. Miczaika, 


8683 T. KR. Tannahill. Siar-streaming from_the stars of sneeal type B. Mon. 
Not. R. astr. Soc. 114, 460—466, 1954, Nr. 4. (Glasgow, Univ. Obs.) Verf. wendet 
Eppinctons Methode zur Analyse der Zweistrom-Bewegungen der Sterne des 
MilchstraBensystems auf die Eigenbewegungen von 1536 O- und B-Sternen des 
Generalkatalogs von Boss an. Die Strombewegung la8t sich in dem Material 
deutlich nachweisen. Der Vertex hat die galaktischen Koordinaten 1 = 343.3, 
b = — 106, und. die aquatorealen Koordinaten des Sonnenapex betragen a = 260°7 
und 6 = + 37°3. Sterne, die der Scorpio-Centaurus-Assoziation angehoren, 
zeigen abweichende Bewegungsverhaltnisse. Miczaika, | 


8684 DD. G. Eeart. The constants of the star-streams and of the velocity ellipsoid 
from the Cape photographic proper motions of 19839 stars. Mon. Not. R. astr, Soc. 
114, 467—477, 1954, Nr. 4. (Glasgow, Univ. Obs.) Die Eigenbewegungen des 
Cape Catalogue of 20 554 Faint Stars (1939) werden sowohl in der Zweistrom- als 
auch in der Ellipsoidtheorie der Sternbewegungen analysiert. Verf. beschrankt 
sich auf 19839 Sterne mit Spektraltypen spater als B8. Die Ergebnisse decken 
sich mit denen, die bereits friiher aus dem Cape Zone Catalogue (1900) erhalten 
wurden. U. a. ergibt sich, da8B Rektascension und Deklination des Sonnenapex 
mit fortschreitendem Spektraltyp der Referenzsterne abnehmen. Die aquatoreale 
Lange der groBen Achse des Geschwindigkeitsellipsoids der hier untersuchten 
schwacheren Sterne ist geringer als fiir die helleren Sterne des Zonenkatalogs. 
Miczaika. 
8685 Guido Miineh. The theory of the fluctuations in ye Wee of the Milky Way. 
VI. Astrophys. J. 121, 291—299, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Mt. Wilson and Palomar 
Obs.) Die stochastische Theorie der Helligkeitsschwankungen i in der MilchstraBe 
auf Grund, des Wolkenmodells fiir die interstellare Materie wird vervollstandigt 
durch Ableitung der Verteilungsfunktion, die die Wahrscheinlichkeit liefert fir 
das simultane Auftreten zweier spezieller Werte der Flachenhelligkeit, die zwei 
gegebenen Werten fiir die Ausdehnung des Systems entsprechen. Kiscey 
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8686 A.D. Code and T. E. Houck. Wide-angle infrared photograph of the Sou- 
therm Milky Way. Astrophys. J. 121, 553—554, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Washburn 
Obs.) Mit der von GREENSTEIN und Hpnyey entwickelten Weitwinkelkamera 
wurden Infrarotaufnahmen der siidlichen MilchstraBe erhalten. Die MilchstraBe 
erscheint auf diesen Aufnahmen 4ahnlich wie ein iiber die Kante gesehener 
Spiralnebel frithen Typs mit einem dunklen Absorptionsstreifen. Die Identi- 
fizierung einer starken mit 400 MHz von McGrE und Botton beobachteten 
Radioauelle mit dem Kern des MilchstraBensystems ist mit der Verteilung der 
Oberflachenhelligkeit im Infraroten gut vertriglich. Die Aufnahmen zeigen auch 
Andeutungen von Spiralarmen. Miczaika. 
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8687 G. D. Garland and A. H. Cook. A determination of the differences in gravity 
between the National Physical Laboratory, Teddington, the Dominion Observatory, 
Ottawa, and the National Bureau of Standards, Washington. Proc. roy. Soc. (A) 
229, 445—458, 1955, Nr. 1179. (24. Mai.) Es ist notwendig, die Schweredifferenzen 
zwischen den Orten der absoluten Schwerebestimmungen mit gréBerer Genauig- 
keit zu bestimmen als das bisher geschehen war. Im Rahmen dieser Bestrebungen 
wurden mit dem ,,Cambridge‘‘-Pendelapparat neue Messungen in dem Dreieck 
Teddington — Ottawa — Washington gemacht. Nimmt man fir Teddington 
g = 981,1963 cm/s?, so kommt fiir Washington (Commerce) g = 980,1192 + 
0,00055 cm/s? und Ottawa (pier) g = 980,6191 + 0,00045 cm/s*. Der Pendel- 
apparat wurde gegen stérende Einfliisse des magnetischen Erdfeldes durch HELu- 
HOLZ-Spulen geschiitzt. Friihere Ergebnisse werden kritisch verglichen. Verff. 
machen auf die Méglichkeit unvermuteter Fehlerquellen bei Pendelmessungen 
aufmerksam, die bei cinigen MeBpunkten bevorzugt aufzutreten scheinen. 
Nicht einmal kleine Schleifen-SchluBfehler garantieren die Abwesenheit solcher 
Stérungen. Auch die geringen mittleren Fehler der sorgfaltig durchgefiihrten 
Ausgleichungsrechnung sind nur mit Riicksicht darauf zu bewerten. Die be- 


* nutzten MeBpunkte werden durch Lageskizzen ausfiihrlich beschrieben. 


E. Rieckmann. 


8688 E. C. Bullard. Introduction to a discussion on ,, Movements in the earth’s core 
and electrical conductivity... Ann. Géophys. 11, 49—52, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) 
(Teddington, Nat. Phys. Lab.) Auf Grund der bisher vorliegenden Forschungs- 
ergebnisse bringt Verf. eine allgemeine Hinfiihrung zu einer Diskussion iiber 
Bewegungsvorgange im wmetallisch-fliissigen, elektrisch leitfahigen Erdkern 
(s. die nachstehenden Reff.). Das Phinomen der erdmagnetischen Sakularvariation 
(SV) 1a8t das Vorhandensein eines Systems von langsamen, auf- und absteigenden 
Materie-Strémungen (Wirbeln) an der Kernoberflache — analog den Zyklonen und 
Antizyklonen in der Atmosphire — als durchaus annehmbare Arbeitshypothese 
erscheinen. Hine griindliche Analyse der SV, basierend auf der kombinierten 
elektromagnetisch-hydrodynamischen Theorie kénnte méglicherweise nahere 
Aufschliisse iiber Form und Umfang derartiger Strémungssysteme im Erdkern 
liefern. H. G. Macht. 


8689 Harold C. Urey. Distribution of elements in the meteorites and the earth and 
the origin of heat in the earth’s core. Ann. Géophys. 11, 65—72, 1955, Nr. 1. (9. 
Marz.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nuclear Stud.) Es werden Vergleiche zwischen 
thermo-chemischen Verteilungsberechnungen und tatsaichlich beobachteter Ver- 


' teilung von Elementen in Meteoriten angestellt. Wahrend sich fiir eine Anzahl 
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von Elementen gréBenordnungsmafige Ubereinstimmungen etgeben, kénnen Ti, 
U und Th in beobachtbaren Mengen nur in Silikat-Meteoriten vorkommen. 
Somit diirften insbesonderen U und Th im metallischen Erdkern nicht vorhanden 
sein; jedoch lieBe sich die vermutliche radioaktive Aufheizung des Erdkerns 
hypothetisch auf in der Ni-Fe-Schmelze geléstes K zuriickfiihren, wenn diese 
Annahme auch als sehr unsicher anzusehen sei. — AbschlieBend betont Verf. 
seine Hypothese [1952], derzufolge die fortschreitende Entwicklung der Erde von 
einer chemisch verhaltnismaBig gleichférmigen zu einer starker differenzierten 
Zusammensetzung die fiir Konvektionsstrémungen im Erdkern und im Erdman- 
tel (?-Ref.) bendtigte Energie liefern kénnte. H. G. Macht. 


8690 S$. K. Runcorn. Core motions and reversals of the geomagnetic field. Ann. 
Géophys. 11, 73—79, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (Cambridge, Engl., Univ., Dep. 
Geodesy Geophys.) Ausgehend von der ,,elektromagnetisch-hydrodynamischen “ 
Induktionstheorie untersucht Verf. die Méglichkeit von Umkehrungen des erd- 
magnetischen Dipol-Hauptfeldes durch typische Anderungen von im Erdkern 
auftretenden Strémungssystemen. Es wird hypothetisch von einem kern-inneren 
Primarfeld H, ausgegangen, welches durch Induktionsvorgainge das an der Erd- 
oberflache beobachtete, sikular veranderliche Magnetfeld H, hervorruft. Aus 
den nur kurz umrissenen mathematischen Ableitungen wird gefolgert, daB Ande- 
rungen der Konvektionsbewegungen im flissigen Erdkern (z. B. Aufspaltung der- 
selben in zwei oder mehrere iibereinanderliegende Wirbelschichten) eine Umkehr 
des /,-Dipolfeldes bewirken kénnten. Da somit schwerlich eine Abhangigkeit 
der magnetischen Polaritét von irgendwelchen ,,fundamentalen‘‘ Eigenschaften 
des Erdkerns anzunehmen sei (?), waren // ,-Feldumkehrungen durch kern-innere, 
geophysikalisch im iibrigen bedeutungslose Strémungsfeld-Anderungen durchaus 
méglich. H. G. Macht. 


8691 S$. K. Runeorn and D.C. Tozer, The electrical conductivity of olivine at 
high temperatures and pressures. Ann. Géophys. 11, 98 —102, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) 
(Cambridge, Engl., Univ., Dep. Goedes. Geophys.) Aus der Analyse periodischer 
erdmagnetischer Variationen kann bekanntlich auf eine rasche Zunahme der 
erdinneren elektrischen Leitfahigkeit bei 600 km Tiefe [Laniri und Prick, 1939] 
geschlossen werden. Auf Grund der Theorie der festen Kérper (Verhalten der 
elektrischen Leitfahigkeit in Fe/Mg-Silikaten in Abhangigkeit von Temperatur 
und Druck) fiihren Verff. diese Erscheinung auf einen Ubergang von schwacher 
, unreiner Halbleitung’ zu einer wesentlich (um 4 Zehnerpotenzen) starkeren 
,echten Halbleitung“ im Olivingestein des Erdmantels zuriick. H. G. Macht. ° 


8692 J. Coulomb. Variation séculaire par convergence ou divergence a la surface 
du noyau. Ann. Géophys. 11, 80—82, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (Paris, Univ.) 
Es wird unter starken Schematisierungen die durch eine groBraumige Strémungs- 
konvergenz bzw. -divergenz in der Erdkern-Oberflachenschicht erzeugte erd- 
magnetische Sékularvariation sowie die entsprechende Vertikalgeschwindigkeit 
der Kernmaterie im Zentrum derartiger Konvergenzen/Divergenzen berechnet. 
Fiir diese ergeben sich betrachtliche Werte von gréBenordnungsmafig 5 m/sec. 
(Fir die mittlere horizontale Geschwindigkeit der Kernmaterie in gréferem Ab- 
stand von jenen Zentren sind nach ELsassER u. a, nuretwa 0,1 cm/sec anzu- 
setzen. ) H. G. Macht 


8693 David G. Knapp. The synthesis of external magnetic fields by means of radial 
internal dipoles. Ann. Géophys. 11, 83—90, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (U. S. Coast 
and Geodet. Survey.) Die Darstellungsméglichkeit des nordpolaren erdmagneti- 
schen Feldes, insbesondere der beiden Vertikal- und Totalintensitétsmaxima tiber 
Kanada und Sibirien durch permanente elektrische Stromsysteme an der Erd- — 
kern-Oberflache — abweichend von der bisherigen gesteinsmagnetischen Inter- 
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pretation dieser Maxima als rein krustal bedingte Erscheinungsformen — wird 
naher untersucht, Hierzu nimmt Verf. zwei aquivalente radiale Dipole von unter- 
schiedlichen Momenten in gleicher Tiefe vom halben Erdradius (rd. 3200 km) an. 
Fir dieses Zweidipol-System wird das sich entlang dem gemeinsamen Grofkreis 
an der Erdoberflaiche ergebende (kombinierte) Feld der Komponenten Z, H und F 
(Totalintensitét) bei verschiedenen gegenseitigen Winkeldistanzen der Einzel- 
dipole berechnet (Darstellung entsprechender Profilkurven). Die beobachteten 
Feldmaxima lassen sich zwar durch zwei solche annahernd gleichstarke Dipole 
bzw. elektrische Stromsysteme (s. 0.) mit 51° angularem Abstand wiedergeben, 
jedoch miiBten in diesem Fall zwei magnetische Nordpole (H = 0) auftreten. 
Obwohl bisher durchweg die Existenz nur eines magnetischen Nordpols — ab- 
gesehen von planetarisch bedeutungslosen lokalen Polen — angenommen wurde, 
lassen die immer noch sehr knappen erdmagnetischen Beobachtungsdaten aus 
dem zentralen Nordpolargebiet die Méglichkeit eines zweiten derartigen Poles 
dort nicht ausgeschlossen erscheinen. (Die Wahrscheinlichkeit eines zweiten, 
innerarktischen Magnetpoles wurde u. a. vom Ref. befiirwortet [,, Polarforschung“ 
1947, 8. 133—139, und 1948, S. 200—202.]) H. G. Macht. 


8694 F. J. Lowes. Secular variation and the non-dipole field. Ann. Géophys. 
11, 91—94, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (Cambridge, Univ., Dep. Geodes. Geophys.) 
Aus der auffallenden Ahnlichkeit zwischen dem erdmagnetischen Dipol-Restfeld 
(Potentialanteile 2. und héherer Ordnung) und dem Feld der groBriumigen 
Sakularvariation wurde, bereits friiher auf einen physikalischen Zusammenhang 
beider Erscheinungsformen geschlossen. In der Tat lassen sich beide Felder durch 
eine Anzahl (etwa 10) radialer exzentrischer Dipole in rd. 0,5 Erdradien Tiefe 
(Stromwirbel in der Erdkern-Oberflachenschicht !) physikalisch annahernd wieder- 
geben. Wie eine spezielle Untersuchung ergeben hat, laBt sich ein betrachtlicher — 
wenn auch nicht dominierender — Teil des Sakularvariations-Feldes durch eine 
gleichmaBige Westdrift des erwahnten Nichtdipol-Feldes von 0°.2 jahrlich er- 
zeugen. Die noch bestehenden Abweichungen zwischen so berechnetem und dem 
beobachteten Sakularvariations-Feld kénnten darauf zuriickgefiihrt werden, daB 
jenes Restfeld nicht mit dem Feld des zugrundegelegten Mehrdipol-Systems iiber- 
einstimmt, Letzteres weist namlich infolge nicht véllig regelloser Verteilung 
seiner erzeugenden radialen Einzeldipole bzw. elektrischen Stromwirbel noch 
ein resultierendes (nicht-axiales) Moment von rd. 1025 J’cm3, d.h. von rd. 1/, des 
gesamten magnetischen Dipolmoments der Erde auf! H. G. Macht. 


8695 Tsuneji Rikitake. Electrical conductivity of the earth's core. Ann, Géophys. 
11, 95—97, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) (Tokyo, Univ.) Verf. gibt einen AbriB seiner 
Untersuchungen iiber die elektrische Leitfahigkeit o, des Erdkerns (Bull. Eartham. 
Res. inst. Tokyo 28, 219, 263, 1950 u. diese Ber. 33, 226, 750, 1954). Vergleichende 
Uberschlagsberechnungen zwischen aquivalenter Flachenstromdichte des Dipol- 
Hauptfeldes und derjenigen des Sakularvariations-Feldes fiihren ebenfalls zu 
einem Wert von o, < 10-5 EME. H. G. Macht. 


8696 NK. Coulomb. Dispersion des radio-éléments de la famille uranium-radium 
dans les eaux naturelles. Bull. Soc. frang. Minér, Crist.78, 89— 96,1955, Nr.1/3. (Jan./ 
Marz.) (Chatillon, Lab. Min. C. E. A.) Verf. behandelt zuerst allgemein das Vor- 
kommen radioaktiver Elemente im Wasser und weist darauf hin, da dort kein 
radioaktives Gleichgewicht vorliegt. Er untersuchte das Auslaugen von Pyrit- 
Pechblende mit 20% U durch Wasser. Hierbei bilden sich vor allem unter dem 
Kinflu8 von Sauerstoff lésliche radioaktive Produkte. Die Aktivitét von UX, 
Jo, Ra, Rn, RaD und Po wurden bestimmt. Sie sind im Wasser gegeniiber der 
festen Probe stark verschoben. M. Wiedemann. 
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8697 E. H. Vestine. Relations between fluctuations in the earth’s rotation, the vari- 
ation of latitude, and geomagnetism. Ann. Géophys. 11, 103, 1955, Nr. 1. (9. Marz.) 
(Washington, D.C., Carnegie Instit., Dep. Terrestr. Magn.) Kurze Mitteilung 
iiber die Westdrift des geomagnetischen Feldes und ihre Verkniipfung mit anderen 
planetarisch-geophysikalischen Erscheinungen. Hinweis auf bestatigende Unter- 
suchungen von Munk, REVELLE und Runcorn [1952 bzw. 1954]. Vgl. diesbeziig- 
liche Arbeit des Verf. von 1953 (s. diese Ber. 33, 1022, 1954). H. G. Macht. 


8698, Louis Néel. Some theoretical aspects of rock-magnetism. Suppl. Phil. Mag. 
1955. S.191—243, Apr. (Grenoble, Lab. Electrostat, et de Phys. du Metal.) Der 
Gesteins-Magnetismus ist der Magnetismus feinst dispers verteilter ferro- bzw. 
ferrimagnetischer Stoffe. Der Bericht befa8t sich einleitend mit der Theorie der 
typischen Higenschaften des Gesteinsmagnetismus, insbesondere der remanenten 
Magnetisierung, der Anfangspermeabilitat, der Anderung der thermo-remanenten 
Magnetisierung mit dem wirksamen magnetischen Feld im Vergleich mit der 
induzierten Magnetisierung. GréBerer Raum ist der Betrachtung der ferrima- 
gnetischen Erscheinungen, wie sie bei den EHisenoxyden verschiedener 
Modifikation vorliegen, gewidmet, ebenso den Nachwirkungsvorgingen, die 
durch thermische EKinwirkungen in kleinen wie auch in gréBeren Bereichen aus- 
gelést werden. Die Umkehr der Magnetisierung entgegen dem wirksamen Feld 
wird durch verschiedenartigen Mechanismus gedeutet, einmal durch Diffusion, 
indem ein Ionenaustausch der Untergitter im ferrimagnetischen Zustand statt- 


.findet, zum anderen durch anomale Anderung der spontanen Magnetisierung bei 


der Abkihlung. Dariiber hinaus werden noch chemische Vorgange und Trennungs- 
vorgange in Erwagung gezogen. Ochsenfeld. 


8699 Joseph W. Chamberlain and Frederick L. Roesler. The OH bands in the 
infrared airglow. Astrophys. J. 121, 541—547, 1955, Nr. 2. (Marz.) (Yerkes Obs.) 
Verff. haben mit 70A/mm Dispersion Spektren der im Infraroten gelegenen OH- 
Banden (v = 9 und 9) des Nachthimmels erhalten, um genaue Wellenlangen zu 
messen. Ein Vergleich der gemessenen Wellenlangen der Képfe der (6-2)- und 
(5-1)-Banden des Nachthimmels mit Laboratoriumsdaten zeigt, daB die neuen 
Messungen frei von systematischen Fehlern sind. Es werden die Schwingungs- 
konstanten des X*//-Zustandes abgeleitet und zur Darstellung der Energieniveaus 
wird eine Potenzreihe bis zum 5. Glied entwickelt. Ferner wird auf die Méglichkeit 
hingewiesen, da die Nachthimmelsbanden des OH mit den [OII]-Linien der 
Nordlichter im Infraroten Blends bilden kénnen. Miczaika. 


Thunderstorm electricity. Edited by HORACE R. BYERS. Mit zahlreichen Abb. 
u. Tafeln. VIII u. 344 Seiten. Chicago, London, Toroni University Press u. W. J. 
Gage &Co., 1953, Ganzleinen $ 6.— H. Israél. 


8700 LL, R. Taylor. A tilting “micromanometer with continuous sensitivity control. 
J. sci, Instrum. 32, 173—177, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Harpenden, Herts., Rotham- 
sted Exp. Stat., Dep. Entomol.) Das Mikromanometer ist vorgesehen zur Bestim- 
mung von Windgeschwindigkeiten von 7,5 ft/sec bis 50 ft/sec mit Hilfe eines Prrot- 
Staurohres. Das Gerit wird so verwendet, da8 der Fliissigkeitsmeniskus durch 
Neigen des MeBrohres stets an dieselbe Ablesestelle gebracht wird. Die Neigung 
wird mit Hilfe einer Mikrometerschraube eingestellt und bestimmt. Durch Ver- 
wendung verschiedener Ablesestellen kann der DruckmeSbereich des Gerates ver- 
gréRert werden. Weitere Hinweise tiber Eichung und Empfindlichkeit des Gerates. 
Giele Ben. 


8701 Arthur Adel. Cyclical variations in the effective radiation temperature of the 
ozone region. Phys. Rev. (2) 98, 282, 1955, Nr. 1. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Arizona State Coll.) 4 Sch6n, | 
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